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. CZESC OPISOWA

A. Dane ogdlne opracowania

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy instalacji sanitarnych dla
remontu budynku ochotniczej strazy pozarnej w Dziwnowie przy ul. Adama Mickiewicza 21
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wewnetrzne instalacje sanitarne. Opracowanie
stanowi cze$¢ skladowg projektu technicznego i nalezy je rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
czesciami projektu technicznego, projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektem
zagospodarowania terenu.

Opracowanie branzy instalacyjnej swoim zakresem obejmuje:

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna
e instalacja wentylacji mechanicznej

2. Podstawa opracowania
° podktady architektoniczno-budowlane obiektu,
. uzgodnienia miedzybranzowe,
. wytyczne producenckie do projektowania i wykonania instalaciji,
° obowigzujgce normy i przepisy,
. ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne oraz mailowe
. warunki techniczne
° opracowania COBRTI INSTAL
. oprogramowanie branzowe



B. Zakres instalacji objety opracowaniem

1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.1 Instalacja wodociggowa
Woda dla potrzeb socjalno-bytowych projektowanego zakresu remontu OSP w Dziwnowie
doprowadzona bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku.

1.1.1 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla projektowanego zakresu bedzie elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy o0 objetosci uzytkowej V=110,7 [dm3]. W podgrzewaczu zostanie
zamontowana grzatka elektryczna o mocy elektrycznej Pel=2,0 [kW] / 230[V] / 50[Hz] do
podgrzewczu cieptej wody uzytkowe;.

1.1.2 Prowadzenie instalacji wodociggowej

Gtéwne odcinki rozprowadzajgce w budynku zimng i cieptg wode uzytkowg projektuje sie w
strefie podsufitowej oraz w bruzdach sciennych. W miejscach przejs¢ rurociggéw przez
przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze byc¢
pofagczen rur. Przewody zimnej i cieptej wody doprowadzone bedg do poszczegdinych
odbiornikow (baterii i zaworow czerpalnych). Cieptg oraz zimng wode nalezy doprowadzi¢
przewodami do poszczegolnych odbiornikéw z przewodéw wykonanych z  PEX/AL./PEX.
Montaz instalacji do odbiornikoéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
dostawce rur.

1.1.3 Mocowanie i kompensacja instalacji

Przewody do przegrdéd budowlanych nalezy mocowac za pomoca uchwytow, wedtug instrukcji
montazu dostawcy rur. Maksymalne odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania przewoddéw
poziomych (wedtug wymagan technicznych Cobrti Instal):

o Srednica nominalna przewodu DN15+DN20 1,5 [m]
o Srednica nominalna przewodu DN25 2,2 [m]
o srednica nominalna przewodu DN32 2,6 [m]
o srednica nominalna przewodu DN40 3,0 [m]

1.1.4 Proby i rozruch instalacji wodociggowej

Wykonane instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na 1 MPa, ptukaniu i dezynfekdji.
Wymiarowanie instalacji wodociggowych, oparto o przeptywy obliczeniowe wody zimne;j
zgodnie z PN-92/B-1706. Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy izolowad.



1.1.5 Izolacja termiczna

Instalacje nalezy zaizolowa¢ — wody cieptej celem ograniczenia strat ciepta, a wody zimnej
celem zabezpieczenia przed roszeniem. Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy izolowacé
cieplnie zgodnie z zalgcznikiem nr 2, pkt 5.1 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Montaz izolacji
przeprowadzaé po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci instalacji potwierdzonych
protokotem odbioru robot. Izolacje przewoddw powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego zakresu odprowadzone bedg do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang podposadzkowsg instalacje kanalizacji sanitarnej.
Koncowym odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie sie¢ kanalizacji sanitarne;.

1.2.1 Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie jako kanalizacje z rur kanalizacyjnych PVC.
Przy przejsciach przez S$ciany i stropy stosowac¢ tuleje ochronne z rur stalowych
zabezpieczone antykorozyjnie. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach zakonczyc
wywiewkg na wysokos$é 0,5-1,0 [m]. Srednice, spadki pokazano na rzutach budynku.
Podejscia do przyborow wykonac jako kryte. Przybory sanitarne nalezy potgczy¢ z podejsciami
za pomocg indywidualnych zamknie¢ wodnych (tzw. syfonow). Pion kanalizacyjny nalezy
zakonczy¢ wywiewkag kanalizacyjng PVC @160. Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w
rewizje. Przybory sanitarne do pionu nalezy podtgczy¢ grawitacyjnie.

1.3 Uruchomienie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
Instalacja wodociggowo - kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona
przez Wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:

o kontrole zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,

. kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jakoéci uzytego materiatu
prawidtowosci potgczen rur i armatury, umocowan itp. oraz zgodnosci wykonania
z obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi,

. kontrole szczelnosci przewodow i armatury wodociggowe;,

. kontrole dziatania i szczelnoSci armatury, urzadzen i przyboréw sanitarnych.

. Z kazdego odbioru nalezy sporzgadzic¢ protokét.

Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ czystg
wodg, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczgcej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
jej regulacje. Instalacje wody zimnej uwaza sie za wyregulowanag, jezeli z najwyzej potozonych
punktéw czerpalnych woda wyptywa w ilosciach normatywnych, a czas napetniania zbiornikow
sptukujgcych nie przekracza 2 min. Instalacje wody cieptej uwaza sie za wyregulowang, jezel
z kazdego punktu przyboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji z odchytkg
5 st. C.



1.4 Roboty ziemne

1.4.1 Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c w wykopach waskoprzestrzennych ze scianami
umocnionymi wypraskami stalowymi lub szalunkami pogrgzalnymi sposobem mechanicznym
i recznym (zgodnie z BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne-Wymagania i
badania przy odbiorze, PN-B-06050-Roboty ziemne oraz PN-B-10736-Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania). Minimalna
szeroko$¢ umocnionego wykopu powinna wynosié: srednica rury+0,5m lecz nie mniej niz 0,9m
(szerokos¢ mierzona wewnatrz umocnienia).

1.4.2 Zabezpieczenia wykopow

Sciany wykopéw nalezy umocnié¢ szczelnie na catej wysokosci stalowymi wypraskami lub
szalunkami pograzalnymi. Umocnienie wykopu powinno wystawa¢ 0,15m ponad poziom
terenu. Wykop nalezy trwale oznakowac¢ i ewentualnie wygrodzi¢ barierkami o wysokosci
1,10m zabezpieczajgc przed dostepem nieupowaznionych oséb.

1.4.3 Przygotowanie podtoza

Dno wykonywanego wykopu nalezy wyrownaé i oczysci¢ z kamieni, gruzu i ewentualnych
czesci statych mogacych uszkodzi¢ strukture rury PCV. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg pod rury przewodowe grubosci minimum 20cm. Wykonang podsypke piaskowg
przed montazem kanatu nalezy doktadnie zagesci¢ (co najmniej do 1s=0,95).

1.4.4 Zasypywanie kanatu i zageszczanie zasypki wykopow

Wykonane odcinki kanalizacji nalezy zasypa¢ piaskiem do wys. 20cm ponad wierzch rury
przewodowej. Zasypke i obsypke piaskowg rur nalezy dokfadnie zagesci¢ (wskaznik
zageszczenia minimum do 1s=0.95). Wykop nalezy zasypywac¢ gruntem z odktadu, warstwami
co 20cm i zageszcza¢ mechanicznie ubijakami. Wymagany wskaznik zageszczenia zasypki
wykopu dla odcinka kanatu zlokalizowanego w obrebie placu manewrowego Is 21.0 wedtug
standardu PROCTORA oraz Is =0.95 w terenie zielonym. Materiat obsypki nie moze byc¢
zmrozony ani zawieraC ostrych frakcji kamienistych lub materiatu tamanego. Po wykonaniu
zasypki wykopu a przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
placu manewrowego nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia zasypki wykopu.



1.5 Uwagi koncowe

Calos¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych, cz. [l — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”, ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm:

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana

Azl)
. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
. PN-81/B-10700 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.



2. Instalacja wentylacji

2.1 Ogdlny opis instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

W lokalu ustugowym zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna wywiewna ktéra
zostanie zrealizowana poprzez wentylatory podsufitowe Harmann Base 120. Nawiew do
pomieszczenia planowany jest poprzez nawietrzaki okienne znajdujgce sie w ramach
okiennych.

2.2 Elementy nawiewne instalacji wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniu nr 0.12 pralni oraz 0.13 przedsionku WC zaprojektowano nawiew poprzez
5 sztuk nawietrzakow okiennych znajdujgcych sie w ramach okiennych. Projektowane
nawietrzaki okienne bedg miaty za zadanie kompensowanie powietrza wywiewanego poprzez
wentylacje mechaniczng wywiewng z pomieszczen 0.12 pralni oraz 0.14 WC.

2.3 Elementy wywiewne instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

W pomieszczeniach 0.12 pralni, 0.13 przedsionku WC oraz 0.14 WC zaprojektowano
anemostaty wywiewne ktére za zadanie bedg miaty wycigga¢ powietrze ze wspomnianych
pomieszczen. Wycigg zrealizowany zostanie dzieki wentylatorowi kanatowemu
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.14 WC o wydajnosci V=130 [m3/h]

2.4 Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty bedg wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla wszystkich
instalacji — A (wg PN-B-76001:1996). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddéw miedzy podporami.

2.5 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylaciji

Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowag. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych muszg byé
wykonane z materiatow niepalnych

2.6 Wytyczne branzowe
Branza budowlana:

e zapewnienie przestrzeni dla urzgdzen i elementéw instalacji mechanicznych;

e wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otworow
na kanaty i urzgdzenia w S$cianach, podtogach, stropach i nastepnie roboty
wykonczeniowe

e uzupetnienie Scian i podidg po wykonaniu wszystkich nacieC. Nalezy
to wykonac przed ostatecznymi pracami wykonczeniowymi



Branza elektryczna i automatyka:

Wentylator kanatowy:

zasilanie 230 [V]/ 50 [HZz]
pobdor mocy wentylatora 20 [W]

2.7 Wykonawstwo i odbior instalacji
Wszystkie materialy stosowane do wykonania instalacji muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci
Z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z
informacjg zawartg w cze$ci opisowej i graficznej projektu.

Wykonanie poszczegolnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. Il
,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Wytycznymi producentéw urzgdzen grzewczych i wentylacyjnych,

Instrukcjami producentéw rur i urzgdzen,

Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Instalowanie urzadzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich producentow,
wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

Odbidr wentylaciji przeprowadzi¢ zgodnie z:

normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymagania
techniczne COBRTI Instal, zeszyt 5, Warszawa 2002.

Przejscia wszystkich instalacji przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego (granice
stref) lub $ciany o parametrach wyzszych lub rownych EI60 oraz wyjscia z szachtow
instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci EIG0 lub EI120. W
przypadku instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zastosowac klapy EIG0S lub
El120S.

2.8 Rozruch
Instalacja wentylacji wymaga wykonania rozruchu technologicznego w tym regulacji nastaw
urzgdzen, symulacji ich pracy



3. Klauzula

1. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie z caltym wielobranzowym projektem
technicznym, ktérego jest integralng czescig. Kazdy skfadnik projektu nalezy rozpatrywac i
rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie danych podanych na rysunku. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow podanych na rysunku i
wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnoéci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub deklaracje zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementdéw niezbednych do wtasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéow, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.

7. Niniejsze opracowanie nie obejmuje wszystkich aspektéw technicznych zagadnienia.
Szczegotowe informacije dotyczgce sposobu stosowania i dane techniczne produktow znajdujg
sie w aktualnych instrukcjach technicznych.

8. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszg by¢ uzgadniane z Projektantem.

9. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem.

10.Opracowanie instalacji nalezy rozpatrywac rownolegle z projektem wykonawczym w ktorym
zostang przedstawione szczegdtowe rozwigzania techniczne.

11. Czes$¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania

12. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Ciechanowicz
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