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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczy dla projektu ,Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z budowa niezbedng infrastrukturg techniczng”

-

INWESTOR
Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-331 BedIno

2. LOKALIZACJA
Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z budowa niezbedng infrastrukturg techniczng
Wojewodztwo: Lodzkie
Powiat: Kutnowski
Miejscowo$¢: Mirostawice
Jednostka ewidencyjna: 100202_2
Obreb ewidencyjny: 0023
Nr dziatek: 241/1 oraz 241/6

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

E

PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sg;
Umowa z zamawiajacym;
Wizja lokalna;
Mapa do celdw projektowych;
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem:;
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;
Decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej;
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ;
PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

vV VYV ¥V VV VVVVVY VY VVVYVVY

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa dworku w Mirostawicach bedacego budynkiem o charakterze
mieszkalnym. Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 241/6 obreb 0023 m. Mirostawice. Prace projektowe majg na celu
poprawienie komfortu uzytkowania obiektu objetego niemniejszym opracowaniem.

Budynek objety opracowaniem jako brytg ztozona. Centralng czescig jest budynku wpisana na planie prostokata o wymiarach
21,95m x 12,89m i wysokosci 9,60m. Do gtdéwnej bryty budynku sg dobudowane pomniejsze bryty. Budynek jest obiektem
pietrowym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Prace projektowe w swoim zakresie likwidujg kondygnacje
piwniczng z uwagi na zty stan techniczny. Dach nad budynku pokryty papg termozgrzewalna. Elewacje wykonczone tynkiem
w stonowanej kolorystyce.
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Zakres opracowania obejmuje wytgcznie remont i przebudowe w/w. budynku. Szczegdétowy zakres prac wymieniony w dalszej
czesci opracowania.

Projektowane prace nie wptywajg na odlegtosci budynku od granic dziatki oraz odlegtosci od sasiednich budynkéw. Po
sprawdzeniu stwierdzono ze wiw. odlegto$ci sg zgodne z warunkami technicznymi.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dzialce znajduje sie przytacze wodociggowe oraz energetyczna. Obiekt jest
zasilony z w/w. sieci. Opracowanie nie obejmuje zmian w istniejacych zrédtach zasilania budynku.

Teren dziatek przy budynku objetym opracowaniem pokryty zielenig niskg w postaci trawy. Planuje sie wzbogacenie uktadu
Zieleni niskiej.

Rzedna poziomu zerowego budynku pozostaje bez zmian.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem projekt instalacji branzy elektrycznej a w szczeg6inosci instalacje:
wytacznik pradowy;

tablica rozdzielcza RG;

o$wietlenie wewnetrzne;

instalacja gniazd wtyczkowych;

instalacja odgromowa.

6.1  ZAKRES OPRACOWANIA DLA ETAPU |

VVYVYVYVYYV

Dla pierwszego etapu zakres prac dotyczy wytacznie o$wietlenia korytarza dla parteru i pietra. Nalezy zamontowac oprawy,
doj$¢ do opraw z zasileniem, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania. W strefie sufitu przewody nalezy zabezpieczy¢ rurkg
elektroinstalacyjna. W strefie $cian nalezy przewod prowadzi¢ w bruzdzie. Zasilenie z istniejacej rozdzielni administracyjne;.
Opis dotyczacy etapu | oznaczono kolorem czerwonym.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

7.1 ZASILENIE

Zasilenie budynku objetego opracowaniem z istniejacego przytacza elektrycznego. Istniejaca rozdzielnie nalezy zdemontowaé
a zasilenie do nowej rozdzielni przetozy¢ z istniejacej rozdzielni. Zastosowac¢ kablem typu YKSY 5x35. Obwdd zabezpieczy¢
wylgcznikiem/bezpiecznikiem o pradzie znamionowym 50A. Kabel z istniejacego zasilenia budynku prowadzi¢ pod sufitem w
listwie elektroinstalacyjnej. Listwe dobra¢ do wielkoSci kabla. Trase listy i kabla nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem. W projektowanym budynku kabel prowadzi¢ pod sufitem.

Istniejaca moc przytaczeniowa dla istniejgcego budynku powinna pokrywaé zapotrzebowanie dla przedmiotowego
zamierzenia. W przypadku braku wystarczajacej mocy nalezy wystapi¢ do gestora sieci energetycznej z wnioskiem o
zwiekszenie mocy przytaczeniowej.

7.2 WYLACZNIK POZAROWY

Nowo projektowany obiekt przekracza 1000 m3 kubatury. Nalezy zaprojektowac przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika
Pradu ,PPOZ".

Zaprojektowano przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu ,PPOZ’, ktéry bedzie wylaczat zasilenie rozdzielnicy
RPPOZ. Usytuowanie przycisku ,PPOZ” przedstawiono w cze$ci rysunkowe;.

7.3  TABLICA ROZDZIELCZA RG

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwoddw zasilajacych zaprojektowano tablice rozdzielczg umieszczong
zgodnie z zataczonym rysunkiem. Zasilenie rozdzielnicy z istniejacego zasilania budynku Szkoty Podstawowej w Lublincu.
Nalezy zastosowa¢ gotowg obudowe rozdzielcza, przystosowang do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie
TH35, wyposazone w drzwiczki petne. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% zapas wolnego miejsca.

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy zabudowaé roztacznik gtowny izolowany(w rozdzielni RPPOZ zaprojektowano wytacznik typu
DPX z wyzwalaczem wzrostowym wspdtpracujacy z przyciskami p.poz.), wytacznik réznicowo-pradowy o czutosci 30mA (wg
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) oraz zabezpieczenie poszczegéinych obwodow (wytaczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wyodrebniono obwody o$wietleniowe i sitowe. Schemat wg czesci rysunkowe;.
Szyne PE rozdzielnicy gtownej RG nalezy uziemi¢ (potaczy¢ z uziomem otokowym), tak aby uzyskac¢ rezystencje R<10Q.
Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 lub rownowazng oraz
PN-IEC 60364-4-482:1999 lub réwnowazna.

7.4 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

741  OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Zaprojektowano o$wietlenie zgodne z zataczonym rysunkiem.

Oswietlenie pomieszczen zataczane za pomoca tacznikdw odwietleniowych montowanych na wysokosci 1,10 m mierzonej od
powierzchni wykoriczonej podtogi do $rodka puszki montazowe;.
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Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYzo 3(4)X1,5mm2, uktadanymi w catosci pod
tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubo$ci minimum 5 mm.
Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 lub
rownowazng oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 |ub rownowazna,

Lokalizacja poszczegdlnych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania.

7.4.2  OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem atestowanych opraw, ktdrych lokalizacje wskazano na zataczonych rysunkach.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjnego z podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Natezenie o$wietlenia awaryjnego
na obiekcie minimum 1Lx. Nad kazdym wejSciem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy z napisem ,Wyj$cie
Ewakuacyjne”.
Przyjeto nastepujacy tryb pracy opraw:

»  Oprawy awaryjne ,praca na ciemno”;

»  Oprawy kierunkowe ,praca na jasno”.
Nie montowac opraw w poblizu zrédta ciepta iflub chtodu (urzadzen HVAC).
Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne na kazde urzadzenie p.poz., punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. Natezenie
o$wietlenia doswietlajacego poza drogg ewakuacyjng > 5 Lx.
Oprawy do$wietlajace urzadzenia p.poz. mocowaé na wysokosci 2,50m na wysiegniku lub zawieszajac ,na sztywno”.
Rodzaj, typ piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem p.poz.
Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;.
Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu.

7.5 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V nalezy wykona¢ jako podtynkowo przewodami uktadanymi w catosci pod tynkiem,
réwnolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa,
tynku grubosci minimum 5 mm.

Stosowac¢ przewody o wytrzymato$ci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

W pomieszczeniach P2, P5, P7, P8, P10-P19, P21, P22, P25 gniazda montowa¢ na wysokosci 0,30 m, w pomieszczeniach
P3, P4, P6, P9, P20, P23, P24 gniazda montowa¢ na wysokosci 1,40 m.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 lub réwnowazng oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 lub
réwnowazna.

Lokalizacja poszczegoinych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do niniejszego opracowania.

7.6 MIEJSCOWE SZYNY WYROWNAWCZE
Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktdrych powinny by¢ przytgczone:

»  czeSci przewodzace konstrukcji budynku;

» dostepne czeSci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO;

» metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;

»  puszki do miejscowych potgczen wyréwnawczych.
Wykonac¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze w dziatach technologicznych oraz tazienkach i toaletach. Nalezy zaprojektowaé
puszki podtynkowe z szyng do wyréwnania potencjatu. Potaczenia te nalezy wykona¢ przewodem LgYZo (DYZo) 6 mm2 i
przytaczy¢ do najblizszej, lokalnej szyny uziemiajace;.

7.7 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wytaczniki napiecia zasilania w uktadzie sieci
TN-S.

We wszystkie obwody, zgodnie z przepisami, zastang zaprojektowane wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie ré6znicowym
30mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

7.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzec:
> rzeczywiste przebiegi tras kablowych,
> miejsca przebicia przez $ciany budynku.
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7.81  KONSERWACJA SYSTEMOW
W celu poprawnego dziatania i funkcjonowania systemu zaleca sie przeprowadzanie okresowych konserwacji (w przypadku

wiekszo$ci podzespotéw co 12 miesiecy).
Przeglady i konserwacje powinny obejmowac:
> sprawdzenie instalacji wszystkich urzadzen wg. dokumentacji technicznej,

8. UWAGI KONCOWE

Zespot projektowy dopuszcza wprowadzenie zmian wzgledem niniejszego projektu pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z
Inspektorem nadzoru oraz projektantem.

Projektant Sprawdzajacy
Branza elektryczna: Branza elektryczna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA )
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Elektryczna

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla:

Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-331 BedIno

............................................. (nazwaInwestoraoraZJegoadreS)
dotyczacy:
Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z budowg niezbedng infrastrukturg techniczng

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Elektryczna

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla:

Gmina BedIno
Bedlno 24
99-331 BedIno

............................................. (nazwaInwestoraoraZJegoadres)
dotyczacy:
Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z budowg niezbedng infrastrukturg techniczng

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skreslic
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TTY

REMONT | PRZEBUDOWA DWORU W
MIEJSCOWOSCI MIROSEAWIEC WRAZ 7
NIERBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LEGENDA:
OSWIETLENIE DLA KONDYGNACJI PARTERU

12 CREDO 100 6W 3K

4 HYBRYD OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND
1 MODENA FLASH R Z 1100 LED 100W 3K OPAL
5* MODENA FLASH R Z 600 LED 37W 3K OPAL
3* MODENA FLASH R Z 800 LED 57W 3K OPAL

©W O N O o B~ W N -

4 Modena LINE SSL K 2x650im 3K PLX IP44
4 Modena OXYGEN LINE OP-2 IP65 4000K 40W

BRANZA: ELEKTRYCZNA

LUKASZ WISNIEWSKI

e =
§ = o \ 1* Modena OXYGEN QR 280 24W 4K
* 4*  Modena ULTRAN ECO 13W 3K IP44
8 £ 12*  Modena ULTRAN ECO 19W 3K IP44
5* Y _*@7__ 20, lenia awaryjnego
ke RG-1 ® ‘
| — "7 LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
o d 0 k() tacznik instalacyjny jednobiegunowy pojedynczy, IP20
< RG-1 RG-1
§ “We | L——— — l;() tacznik instalacyjny jednobiegunowy podwadjny, IP20
8 (© tacznik instalacyjny jednobiegunowy podwajny, P44
$ cwp @  Przycisk
o B JZ £20
48 ® Czujnik ruchu
4 ‘ 0 4t
: 7 WG
n_/ Zmnwﬂéé}vawiﬂewi
P
o WTG ® - AT 4261
| -
| 2/0prawa owieflenia awaryjne
— | o P £59 [E +
/ >— B
/ R
_— INWESTOR:
- GMINA BEDLNO
g i — BEDLNO 24
‘ 99-331 BEDLNO
’ : ’-‘ RG-S H %é* H H — ‘ INWESTYCJA:
/ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ REMONT | PRZEBUDOWA DWORU W MIEJSCOWOSCI MIROSLAWICE
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
H: —_— :H: T :H :U BIURO PROJEKTOWE:
H ‘ H PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI
A UL. SIWA7
86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
RZUT PARTERU 1100 PROJEKT
INSTALACJA OSWIETLENIA ' BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY 25 SIERPIEN 2024r. E-01
FUNKCJA: PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz.
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1 16 * CREDO 100 6W 3K

2 3* HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND

3 6* MODENA FLASH R Z 400 LED 37W 3K OPAL

4 5% MODENA FLASH R Z 600 LED 37W 3K OPAL

5 6* MODENA FLASH R Z 800 LED 57W 3K OPAL

6 6* Modena ULTRAN ECO 13W 3K IP44

7 12* Modena ULTRAN ECO 19W 3K IP44
LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT | PRZEBUDOWA DWORU W
MIEJSCOWOSCI MIROSEAWIEC WRAZ 7
NIERBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LEGENDA:
OSWIETLENIE DLA KONDYGNACJI PIETRA

k() tacznik instalacyjny jednobiegunowy pojedynczy, IP20

9e%

l;() tgcznik instalacyjny jednobiegunowy podwajny, IP20

(© tacznik instalacyjny jednobiegunowy podwajny, IP44

9e%

oW @  Przycisk

K

® Czujnik ruchu

N

K X

INWESTOR:

GMINA BEDLNO
BEDLNO 24
99-331 BEDLNO

INWESTYCJA:

REMONT | PRZEBUDOWA DWORU W MIEJSCOWOSCI MIROSLAWICE
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

BIURO PROJEKTOWE:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI

UL. SIWA7
86-302 MOKRE

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

RzUT PIETRA 14100 PROJEKT
INSTALACJA OSWIETLENIA BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT TECHNICZNY 25 SIERPIEN 2024r. E-02

PODPIS:

FUNKCJA:
OPRACOWAL mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI

BRANZA: ELEKTRYCZNA




