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ETAPI

Niniejsze opracowanie stanowi fragment dokumentacji na ktérg uzyskano stosowne
pozwolenie. Prace objete pozwoleniem bedg etapowane.

ZAKRES PRAC OBJETYCH | ETAPEM:

- wymianie wskazanej stolarki okiennej (demontaz isthiejgcej oraz montaz nowej stolarki
drewnianej);

- uzupetnienie tynkéw uszkodzonych, odparzonych ubytkéw, ktére wynikajag z praz
zwigzanych z wymiang demontazem i montazem nowej stolarki;

- montaz parapetow wewnetrznych przy stolarce, ktéra zostata wymieniona.

- montaz oswietlenia w czesciach wspolnych tj. korytarzach na parterze i | pietrze (patrz
projekt techniczny i wykonawczy br. elektrycznej);

- skucie odspojonych, ,,pustych” badz ,,gtuchych, oderwanych, odparzonych tynkéw i
wykonanie nowych tynkéw na powierzchniach wspélnych na parterze i | pietrze.

Pozostate prac objete pozwoleniem zostang wykonane w kolejnych planowanych
etapach inwestycji.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowalnego dla projektu ,Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z budowa niezbedng infrastruktura techniczng”

1. INWESTOR
Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-331 BedIno

2. LOKALIZACJA
Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z budowa niezbedng infrastruktura techniczng Wojewddztwo: L.odzkie
Powiat: Kutnowski
Miejscowosé: Mirostawice
Jednostka ewidencyjna: 100202_2
Obreb ewidencyjny: 0023
Nr dziatek: 241/1 oraz 241/6

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

-~

PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sa;
Umowa z zamawiajacym;
Wizja lokalna;
Mapa do celdw projektowych;
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem:;
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;
Decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej;
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ;
PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

YV VYV VYV VV VVVVVVY Y VVVVY

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa dworu w Mirostawicach bedacego budynkiem o charakterze
mieszkalnym. Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 241/6 obreb 0023 m. Mirostawice. Prace projektowe majg na celu
poprawienie komfortu uzytkowania obiektu objetego niemniejszym opracowaniem.

Budynek objety opracowaniem jako brylg ztozona. Centralng czescia jest budynku wpisana na planie prostokata o wymiarach
21,95m x 12,89m i wysokosci 9,60m. Do gtéwnej bryly budynku sg dobudowane pomniejsze bryly. Budynek jest obiektem
pietrowym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Prace projektowe w swoim zakresie likwidujg kondygnacje
piwniczng z uwagi na zty stan techniczny. Dach nad budynku pokryty papg termozgrzewalng. Elewacje wykofczone tynkiem
w stonowanej kolorystyce.

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie remont i przebudowe wiw. budynku. Szczegotowy zakres prac wymieniony w dalsze;
czesSci opracowania.
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Projektowane prace nie wptywajg na odlegtosci budynku od granic dziatki oraz odlegtosci od sasiednich budynkéw. Po
sprawdzeniu stwierdzono ze w/w. odlegtosci sq zgodne z warunkami technicznymi.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dzialce znajduje sie przytacze wodociggowe oraz energetyczng. Obiekt jest
zasilony z w/w. sieci. Opracowanie nie obejmuje zmian w istniejacych zrédtach zasilania budynku.

Teren dziatek przy budynku objetym opracowaniem pokryty zielenig niska w postaci trawy. Planuje sie wzbogacenie uktadu
zieleni niskiej.

Rzedna poziomu zerowego budynku pozostaje bez zmian.

Niniejsze opracowanie jest fragmentem dokumentacji na ktére uzyskano pozwolenie na budowe. Z uwagi na rozbicie prac na
etapy oraz obszerno$ci dokumentaciji pierwotnej sporzadzono niniejsze opracowanie.

6. STRUKTURA WLASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowej dziatki wraz z istniejacymi obiektami budowlanymi jest Gmina BedIno.

7. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria Xl - pozostate budynki mieszkalne

8. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN

Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do sprawa higieniczno-sanitarnych oraz przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowym.
Projekt pierwotny zostat uzgodniony z rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych oraz rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

9. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWNIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa Dworu w miejscowosci Mirostawice wraz z budowa niezbedne;
infrastruktury technicznej. Budynek petni funkcje mieszkalng. Obecnie budynek uzytkuje 7 rodzin.

Niniejszy opis dotyczy przebudowa i remont Dworu. Istniejacy sposéb uzytkowania budynku pozostanie bez zmian:

budynek mieszkalny

budynek przeznaczony do przebywania mniej niz 50 0séb jednoczes$nie, bedacymi statymi uzytkownikami.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje innego sposobu uzytkowania niz powyzsze — budynek hali sportowej wraz z czescig
socjalno-szatniowg, i tacznikiem.

10. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zakres opracowania obejmuje remont i przebudowe dworu w Mirostawicach wraz z budowg niezbednej infrastruktury
technicznej. Budynek petni funkcje mieszkalng. Prace nie obejmujg zmiany funkcji poszczegdinych pomieszczen budynku
objetego opracowaniem z wyjatkiem pomieszczen od strony pétnocnej, ktore podlegaja przebudowie oraz budowie nowej klatki
schodowej spetniajacej wymagania przepiséw budowlanych. Nie zostang zmienione Zadne charakterystyczne parametry
techniczne istniejacego obiektu.

Ciagi komunikacyjne pozostang jak dotychczas. Gtownymi ciggami nadal pozostang korytarz P-01 na poziomie parteru oraz
P-1 na poziomie pigtra. Na pietro bedzie prowadzita nowoprojektowana klatka schodowa od strony potnocnej. W dalsze;
kolejnosci pozostanie istniejaca drewniana klatka schodowa aczkolwiek nie stanowi ona przedmiotu opracowania.

Strop nad piwnicg jest ocenie w stanie awaryjnym. Opracowanie obejmuje rozbiérke stropdw, zasypanie oraz wykonanie
nowych posadzek.

Od strony pdinocnej za projektowana klatka schodowa projektuje sie kottownie na paliwo state — pellet.

Projektuje sie 10 lokali mieszkalnych. Kazde z mieszkan wyposazone w fazienke oraz kuchnie badz aneks kuchenny.

Szczegdtowy zakres przebudowy i remontu w pkt. 22.2. ,ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO’
niniejszego opracowania.

11. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Zgodnie z § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podioza
gruntowego”. Wobec powyzszych przed przystapieniem do projektowania dokonano wizji lokalnej na podstawie, ktére;
opracowano ekspertyze techniczna.

Stan techniczny budynku objetego opracowaniem jest w stanie $rednim.
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12. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

121 POSADOWIENIE

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono widocznych spekan ani rys. Odnotowano duza wilgotnos¢ Scian w strefie przy
posadowieniu budynku. Z powodu wilgoci $ciany ulegty korozji.

Zaleca sie wykonanie izolacji pionowej i poziome;.

Stan istniejacy Sredni.

12.2  SCIANY FUNDAMENTOWE

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono widocznych spekan ani rys. Odnotowano duzg wilgotnos¢ Scian w strefie przy
posadowieniu budynku. Z powodu wilgoci $ciany ulegty korozji.

Zaleca sie wykonanie izolacji pionowej i poziomej.

Stan istniejacy Sredni.

12.3 STROP NAD PIWNICA

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono ponadnormowe ugiecia stropu. Obcigzenia zmienne wprowadzane na strop powodujg
odczuwalne drgania. Wilgo¢ w strefie piwnicy spowodowata korozje cegly jak i belek stalowych. Brak mozliwo$ci wzmocnienia
ani naprawy stropu — jedynie odtworzenie stropow.

Zgodnie z informacjg od zamawiajgcego oraz uzytkownikow nie ma potrzeby zachowywania piwnicy. W zwigzku z tym zaleca
sie rozbiorke stropu a w miejsce ich budowe podtogi.

Stan istniejacy awaryjny.

124  SCIANY PRZYZIEMIA

Sciany wykonane z cegly pefnej. Brak widocznych spekan. Wilgo¢ doprowadzita do znacznych, miejscowych uszkodzen. Mur
jest wilgotny, uszkodzony.

Nalezy usuna¢ wilgo¢, wymieni¢ cze$¢ muru.

Stan istniejacy Sredni.

12.5 STROP NAD PARTEREM
Strop drewniany belkowy. Od spodu poszycie z ptyt g-k na stelazu. Widoczne znaczne ugiecia stropu o $redniej wartosci 4-6
cm. Brak widocznej wilgoci. Nie dokonano odkrywek.

Stan istniejacy awaryijny.

126  SCIANY PIETRA
Sciany wykonane z cegly petnej. Brak widocznych spekan.
Stan istniejacy Sredni.

12.7 STROP NAD PIETREM
Strop drewniany belkowy. Brak widocznych ugie¢, korozji belek, wilgoci.
Stan istniejacy Sredni.

12.8 SCIANY KOLANKOWE
Sciany wykonane z cegty petnej. Brak widocznych spekan.
Stan istniejacy Sredni.

12.9 DACH
Konstrukcja dachu w dobrym stanie. Konstrukcja dachu zostata wyremontowana.
Stan istniejacy Sredni.

1210 POSZYCIE DACHU
Poszycie dachu w dobrym stanie. Poszycie dachu zostata wyremontowana.
Stan istniejacy Sredni.

1211 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Istniejgca stolarka nie spetnia aktualnych wymagan norm i rozporzadzen.
Stan istniejacy zly.

1212 TYNKI

Tynki cementowo-wapienne. Widoczna wilgo¢, spekania.
Stan istniejacy Sredni.
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13. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiot opracowania obejmuje remont i przebudowe dworu w Mirostawicach wraz z budowg niezbednej infrastruktury
technicznej. Budynek petni funkcje mieszkalng. Prace nie obejmujg zmiany funkcji poszczegdinych pomieszczen budynku
objetego opracowaniem z wyjatkiem pomieszczen od strony pétnocnej, ktére podlegaja przebudowie oraz budowie nowej klatki
schodowej spetniajacej wymagania przepiséw budowlanych. Nie zostang zmienione zadne charakterystyczne parametry
techniczne istniejacego obiektu.

Ciagi komunikacyjne pozostang jak dotychczas. Gtownymi ciggami nadal pozostang korytarz P-01 na poziomie parteru oraz
P-1 na poziomie pietra. Na pietro bedzie prowadzita nowoprojektowana klatka schodowa od strony pdtnocnej. W dalszej
kolejno$ci pozostanie istniejaca drewniana klatka schodowa aczkolwiek nie stanowi ona przedmiotu opracowania.

Strop nad piwnicg jest ocenie w stanie awaryjnym. Opracowanie obejmuje rozbidrke stropdw, zasypanie oraz wykonanie
nowych posadzek.

Od strony pdinocnej za projektowana klatka schodowa projektuje sie kottownie na paliwo state — pellet.

Projektuje sie 10 lokali mieszkalnych. Kazde z mieszkan wyposazone w fazienke oraz kuchnie badz aneks kuchenny.

14, ANALIZA NATURALNEGO OSWIETLENIA | NASLONECZNIENIA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA POBYT
LuDzI

Stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oScieznic do powierzchni podtogi w projektowanych pomieszczeniach wynosi

powyzej 1:8.

Pomieszczenia bedg o$wietlone $wiattem stonecznym od strony:

»  Pdinocnej: pomieszczenia P-04, P-02, P-018, P-15, P-16, P-17, P-18, P-20 i P-22

»  Poludniowej: pomieszczenia P-07, P-011, P-01, P-013, P-014, P-3, P4, P-6, P-9, P-10, P-11, P-12

»  Wschodniej: pomieszczenia P-04, P-06, P-3

»  Zachodniej: pomieszczenia P-1, P-13

Bez o$wietlenia $wiattem dziennym pozostana: Pomieszczenia P-03, P-05, P-08, P-09, P-010, P-013, P-015, P-016, P-017,

P-018, P-019, P-2, P-5, P-7, P-8, P-12, P-14, P-19, P-22, P-23.

15. WENTYLACJA

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng wymuszona.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna nalezy wyposazy¢ w gdrnej czesci ramy okiennej w nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia (regulacja reczna lub
automatyczna, np. higrosterowana). W drzwiach tazienki i wydzielonego ustepu u dotu skrzydia nalezy umiesci¢ otwory o
tacznej powierzchni 220 cm2 lub wykonaé podciecie o wysoko$ci odpowiadajacej powierzchni ww. otwordw.

16. CHARAKTERYSTYCZNE PARMETRY
Podstawowe parametry przedmiotowej inwestycii:

Parametry inwestycji Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z
budowa niezbedng infrastrukturg techniczng

Powierzchnia zabudowy bez zmian

Powierzchnia uzytkowa [pow. objeta opracowaniem] 485,05 m2

Kubatura [pow. objeta opracowaniem] 145515 m?

Szerokos$¢ elewacji budynku 12,89m

Dtugos¢ elewaciji budynku 21,95m

Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach dwuspadowy / pokrycie papq

Procent spadku dachu bez zmian [15°]

Wysoko$¢ najwyzej potozonej czesci dachu od poziomu terenu | bez zmian [9,60m)]

Powierzchnia zabudowy bez zmian
Powierzchnia utwardzona betonowe bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian
Wskaznik intensywnosci zabudowy bez zmian

17. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008 (Euro kod 7) warunki gruntowe w rejonie obiektu
nalezy sklasyfikowac jako proste.

Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wéd gruntowych oraz podtoza gruntowego.

Wszelkie prace w gruncie nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktdry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.
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18. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowane rozwigzania nie powodujg ograniczen w dostepie dla 0séb niepetnosprawnych. Obiekt jest w petni dostosowany
dla 0séb niepetnosprawnych, osob ze szczegdlnymi potrzebami, w tym osob starszych. Istniejacy parking posiada miejsca
postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych odpowiednio oznakowane z bez progowym dostepem do budynku. Komunikacja
ogdlna w budynku posiada drogi poruszania sie o szerokosciach wystarczajacych dla oséb na wézkach inwalidzkich. Lazienka
réwniez dostosowano dla 0s6b niepetnosprawnych zapewniajac przestrzeri manewrowa min. 1,5x1,5 m oraz drzwi i przybory
sanitarne dostosowane dla niepetnosprawnych. Wszystkie przejecia zaprojektowano jako bez progowe.

19. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie

ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz wbudowanie ich w

sposéb niestanowigcy zagrozenia dla uzytkownikéw i sasiadéw, materiaty budowlane z atestami i aprobatami technicznymi.

Budynek zaprojektowany w taki sposob, aby podczas jego budowy, ubytkowania i rozbiérki nie stanowit w ciagu jego catego

cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczefstwa pracownikow, 0s6b go zajmujacych lub sasiadéw, nie

wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jako$¢ srodowiska ani na klimat.

19.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:

Woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego;

Kanalizacja sanitarna — odprowadzanie $ciekow do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle;

Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

Energia elektryczna — z istniejacego przytacza energetycznego;

Ogrzewanie - z projektowanej kottowni, kociot na paliwo state.

YV VYVYVYVYYV

Informacje o wyposazeniu instalacyjno-budowlanym zawarte w pkt. 18 ,INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO”.

19.2  EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczer gazowych, pylowych oraz ptynnych nie wigksza niz

przewidujg odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje grzewcze, o$wietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki

sposéb, aby utrzyma¢ na niskim poziomie ilo8¢ energii wymaganej do jego uzytkownika, przy uwzglednieniu potrzeb

zajmujacych go osdb i miejscowych warunkéw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatéw spefniajacych

wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z norma cieping oraz z atestami.

19.3 RODZAJUIILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Wytwarzane odpady to gtéwnie: papier, folia, odpady mieszane.

Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie zagospodarowania i wywozone
przez stuzby utrzymania czystosci.

19.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek objety opracowaniem z istniejgcym i projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie

wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji. W budynku réwniez nie sg przewidziane urzadzenia, ktore bytyby zrédtem

promieniowania zagrazajacego uzytkownikom i $rodowisku. Rozwigzania projektowe obejmujace niniejsze opracowanie
przewidziane w taki sposéb, aby hatas odbierany przez osoby go uzytkujace lub znajdujace sie w poblizu tego budynku nie

przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia oraz pozwala im spaé, odpoczywa i pracowa w

zadowalajgcych warunkach. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekdw

powietrznych i uderzeniowych.

19.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan. Nie planuje sie usuwania istniejacych drzew.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wéd gruntowych oraz podtoza gruntowego.
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Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocer ekologicznych w  charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynkéw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazddw.

20. INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
20.1 WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

Pomieszczenia budynku objetego opracowaniem wyposazone bedq w instalacje wewnetrzne:

»  Ziemnej wody uzytkowej;

»  Cieptej wody uzytkowej;

» Kanalizacji sanitarnej;

» Grzewcza,

ne

arametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki objetej opracowaniem:

Woda - diugo$¢ instalacji 15 m, rura polietylenowa o $rednicy 50mm, przytacze istniejace;

Kanalizacja sanitarna — dlugo$¢ instalacji 20 m, rura kanalizacyjna zewnetrzna PVC o $rednicy 160mm, bezodptywowy
zbiornik na nieczystosci ciekle;

Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

Energia elektryczna — diugos¢ WLZ 15 m, kabel ziemny, przytacze istniejace;

Ogrzewanie — kottowni, kociot na paliwo state, 75 kW.

VVYVY VY

20.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku w wode bedzie realizowane z istniejacego przytacza wodociggowego przytaczonego do istniejacej
zabudowy dziatki objetej opracowaniem.

Przewidywane przecietne zuzycie wody wyniesie 0,6 m3 /dobe. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana za pomoca projektowanej
kottowni — zbiornik cieptej wody. Projektuje sie cyrkulacje cieptej wody uzytkowej w toaletach tj. najdalszym odcinku instalacii
na parterze. Instalacje wodociggowa projektuje sie z przewoddw z tworzywa sztucznego, np. polietylenu sieciowanego,
taczonych poprzez zaciskanie lub zgrzewanie, w izolacji termicznej i akustycznej. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w warstwie pod
posadzkowej oraz w bruzdach $cian w izolacji termicznej odpowiedniej do $rednicy i przeznaczenia instalacji - grubo$ci min.
20 mm. Na pionach nalezy zabudowa¢ zawory odcinajace. Przed wtaczeniem instalacji do obiegu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa oraz dezynfekcje i plukanie przewoddéw. Z badania szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot i
dotaczy¢ do dziennika budowy.

20.3 INSTALACJA CEPLAEJ WODY UZYTKOWEJ
Dostarczenia cieptej wody uzytkowej do budynku objetego opracowaniem bedzie realizowane poprzez projektowane
rozwigzanie — zbiornik cieptej wody uzytkowe;.

20.4 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda projektowana wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng sanitarng do
projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC
wg PN-74/C-89200 lub réwnowazna, taczonych na kielichy metodg wciskowa z uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne
nalezy zakoriczy¢ kominkami odpowietrzajacymi wyprowadzonymi ponad dach budynku. Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod
posadzka, po $cianie lub w bruzdach, przykrytych warstwg chudego betonu, ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku pionu. Bruzdy
0 gtebokosci wiekszej niz 30 mm nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowalne.

20.5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zasilenie w ciepto dla obiektu objetego opracowaniem odbywa¢ si¢ bedzie z projektowane] kottowni. Przewidziano montaz
kotta na paliwo state — pellet. Poszczegoine pomieszczenia wyposazone w grzejniki.

20.6 INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Opis w pkt. 13 ,WENTYLACJA”

20.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

20.7.1 ZASILANIE

Zaopatrzenie w energie elektryczng obiektu odbywaé sie bedzie z istniejacego przytacza energetycznego znajdujgcego sie na
dziatce objetej opracowaniem stanowigce dotychczasowe zasilenie obiektu.
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20.7.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDYZo 3 x 1,5 mm? o izolacji 750 V jako wtynkowg lub w niezapalnych
rurkach i listwach PCV. Zaprojektowano o$wietlenie wewnetrzne jako LED. Sterowanie o$wietleniem reczne lokalnie.
Wytaczniki montowaé na wysokosci 1,1 - 1,3 m nad podioga. Jako zabezpieczenie obwodowe przewidziano bezpieczniki
instalacyjny S301B10A zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Szczegdty dotyczace zastosowanych oprawa wg projektu
technicznego branzy elektryczne;j.

20.7.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V

Instalacje gniazd wtykowych 230 V nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5 mm? o izolacji 750 V w tynku lub niepalnych
rurkach i listwach PCV stosujac typowy osprzet bakelitowy. Wszystkie gniazda wtykowe instalowa¢ z bolcem ochronnym.
Zaleca sie, aby gniazda byly montowane na wysoko$ci 1,40m w pomieszczeniach sanitarnych oraz na wysokosci 0,30 m w
pozostatych pomieszczeniach.

20.7.4 OCHRONA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa wykona¢ jako zwody poziome naprezane nad kalenica, oraz zwody niskie z drutu stalowego
miedziowanego 7 mm? prowadzone na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajace wykona¢ z materiatow jw.
prowadzac je w bruzdach w rurach ochronnych RL-22. Na wysokosci 0,9-1,2 m nad poziomem terenu wykona¢ ztgcza
kontrolne dwusrubowe. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 mm?. Otok posadowic na gteboko$ci 0,8 m w gruncie
rodzimym. Przed wej$ciami do obiektu uziom utozy¢ w rurze ostonowej PCV 75 mm. Wykonaé potaczenie uziomu z gtéwng
szyng wyréwnawcza budynku i szyng PE rozdzielni (potaczenie wyrownawcze) taSma Fe/Zn 30x4 mm? Wymagana
rezystancja uziemienia 10.

20.7.5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Pofaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
urzadzen statych, oraz czesci przewodzace obce i by¢ potaczone z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen. Potaczenie
to nalezy wykonaé w tym przypadku na poziomie parteru, faczac przewdd uziemiajacy z szyng PE w ztaczu i rozdzielni, oraz
rurociag przytacza wodnego i pozostate metalowe instalacje, np.: wodociggowa, ¢.0., C.w.

20.7.6 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym stosuje sie:

a) szybkie wylaczanie zasilania zrealizowane poprzez:

»  wkiadki przemystowe matogabarytowe dla zasilania,

> wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA (dla obwoddw gniazd wiykowych i o$wietlenia 230 V),

»  wylaczniki instalacyjne nadmiarowe typu S-300 dla pozostatych obwoddw instalacji 230/400 V.

b) miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.

21. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza dofgczona do opracowania.

22. WARUNKI OCHRONY PRZEC_IWPOZ'AROWEJ
22.1 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Parametry inwestycji Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z
budowa niezbedng infrastrukturg techniczng

Powierzchnia zabudowy bez zmian

Powierzchnia uzytkowa [pow. objeta opracowaniem] 485,05 m2

Kubatura [pow. objeta opracowaniem] 145515 m?

Szerokos$¢ elewaciji budynku 12,89m

Dtugos¢ elewaciji budynku 21,95m

Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach dwuspadowy / pokrycie papq

Procent spadku dachu bez zmian [15°]

Wysoko$¢ najwyzej potozonej czesci dachu od poziomu terenu | bez zmian [9,60m)]

Powierzchnia zabudowy bez zmian
Powierzchnia utwardzona betonowe bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian
Wskaznik intensywnosci zabudowy bez zmian

| Dane podstawowe obiektu
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Nazwa obiektu Remont i przebudowa dworu w Mirostawicach wraz z
budowa niezbedng infrastrukturg techniczng

Adres Dz. nr 241/6 obreb 0023

Przeznaczenie Budynek mieszkalny

Sposdb uzytkowania jw..

Powierzchnia uzytkowa 485,05 m2

Kubatura 145515 m3

Wysoko$¢ 9,60m

llo$¢ kondygnacii kondygnacje nadziemne 1

kondygnacja podziemna 1

Odlegto$¢ od obiektow sasiadujgcych Powyzej 8,00 m

Kategoria zagrozenia ludzi ZLVI

Przewidywana liczba os6b nie wiecej niz 50 o0séb bedacych statymi
uzytkownikami w my$l par. 4 pkt 1 WT

Podziat na strefy pozarowe Budynek objety opracowaniem stanowi odrebng
strefe p. poz.

Lokalizacja stref zagrozenia wybuchem Nie wystepuje

Wystepowanie strefy zagrozenia ludzi Nie wystepuje

Drogi pozarowe Drogi pozarowe zgodnie z obowigzujgacymi normami

22.2 USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
Odlegtos¢ od budynkéw okreslanych jako ZL jest wigksza niz 8 m.
Odlegtos¢ od budynkéw okreslanych jako PM jest wieksza niz 8 m.
Odlegtos¢ od granicy dziatki jest zgodna z WT.

223 CHARAKTER ZAGROZENIA POZAROWEGO
Budynek mieszkalny — kategoria zagrozenia ludzi ZL VI.

224 PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
Przyjmuje sie ze w budynku bedzie przebywaé jednoczesnie nie wiecej niz 50 0séb, bedacymi statymi uzytkownikami.

22.5 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

22.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

22.7 PODZIAt NA STREFY POZAROWE
Zgodnie z §227. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw
ZL okre$la ponizsza tabela:

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
zagrozenia ludzi w budynku o jednej kondygnacji | w budynku wielokondygnacyjnym
nadziemnej (bez ograniczenia | niskim Sredniowysokim wysokim i
wysokosci) (N) (SW) wysokosciowym
(W) i (Ww)
1 2 3 4 5
ZL I, ZL I, ZL IV, | 10 000 8000 5000 2500
LV
ZLII 8 000 5000 3500 2000

Z powyzszej tabeli wynika, ze dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000 m2.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, ktorej powierzchnia wynosi 485,05 m2i nie przekracza maksymalnej, dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowe;.

22.8 WYMAGANIA KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI ELEMENTOW | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Budynek, w ktdrym znajduja sie pomieszczenia objete opracowaniem zakwalifikowano jako budynek niski — wysoko$¢ budynku

wynosi 9,60 m mierzona od poziomu terenu wokét budynku do kalenicy (§ 8. [Podziat budynkéw na grupy wysokosci] — 1)
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niskie (N) — do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie;)
oraz kategorii zagrozenia ludzi ZLVI (§ 209. [Podziat budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe] — pkt. 2 ust. 1) ZL
VI - mieszkalne) zgodnie z §212. [Klasy odpornosci pozarowej budynkdw lub ich cze$ci] kwalifikuje sie jako klase odpornosci
pozarowej ,D”.

Zgodnie z §216 wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku®)")
odporno$ci | gtowna konstrukcja dachu | strop" $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja zewnetrzna®.2 | wewnetrzna” | dachu®
budynku nos$na
1 2 3 4 5 6 7
.0 R 30 - REI130 E130 - -

(0=)

2281 GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcja w postaci murowanych $cian no$nych gr. 24 cm z cegty oraz bloczkdw gazobetonowych, podciggiem i nadprozami
zelbetowymi w grubosci $cian. Sciany ocieplony od wewnatrz materiatem niepalnym: weing mineralna.

Elementy gtéwnej konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej minimum R30 - warunek spetniony.

22.8.2 KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu stanowi konstrukcja z drewna. Konstrukcja pokryta Srodkiem FOBOS-M4 ocieplony materiatem niepalnym:
wetna mineralna i pokryty papg z atestem NRO.

22.8.3 SCIANY ZEWNATRZNE

Konstrukcja w postaci murowanych $cian no$nych gr. 24 cm z cegty oraz bloczkdw gazobetonowych, podciggiem i nadprozami
zelbetowymi w grubosci $cian. Sciany ocieplony od wewnatrz materiatem niepalnym: wetng mineralna,

Elementy gtéwnej konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej minimum R30 - warunek spetniony.

22.84 SCIANY WEWNETRZNE
Konstrukcja w postaci murowanych $cian nosnych gr. 24 ¢cm z cegly oraz bloczkéw gazobetonowych. Konstrukcja w postaci
murowanych $cian dziatowych gr. 12 cm z cegly oraz bloczkéw gazobetonowych.

22.85 POKRYCIE DACHU
Zastosowano pokrycie z papy termozgrzewalnej na konstrukcji Zelbetowej. Izolacja termiczna z wetny mineralnej uktadana na
stropie Zelbetowym.

22.8.6 POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ warunek
nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materiatéw niepalnych posiadajacych takze klase reakcji na ogien, natomiast elementy wykonane z
materiatow palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy srodkami posiadajacymi Aprobaty Techniczne.

22.9 WARUNKI EWAKUACYJNE

22.9.1 DROGI EWAKUACYJNE, OZNAKOWANIE

Zgodnie z §236 z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi
dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjScie ewakuacyjne nalezy oznakowaC znakami bezpieczenstwa, tak aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak
powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca sie stosowanie

znakow bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

22.9.2 PRZEJSCIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z §237 w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie o dtugosci
nieprzekraczajacej dla strefy ZL — 40 m.

Ewakuacja z budynku w czeéci | pietra przeprowadza sie poprzez klatke schodowg a nastepnie przez drzwi ewakuacyjne i
dalej na zewnatrz budynku. Dlugo$¢ przyjécia nie przekracza 40m (35,00 m od najdalszego migjsca).
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Ewakuacja z budynku w czesci parteru przeprowadza si¢ przez drzwi ewakuacyjne i dalej na zewnatrz budynku. Dlugos$é
przyjcia nie przekracza 40m (10,00 m od najdalszego migjsca).

22.9.3 WYJSCIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z §239 [Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych] szeroko$¢ drzwi w Swietle oSciezy, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen wynosi 0,9 m, a w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 0,8 m. Wysoko$¢ drzwi wynosi min. 2,0
m.

Zastosowane drzwi spetniajgq powyzszy warunek.

2294 SZEROKOSCIWYSOKOSC DROG EWAKUACYJNYCH

Zgodnie z §242 szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywa¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.
Szeroko$¢ korytarza wynosi min. 1,50 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej beda wynosi¢ 3,00 m.

Drzwi otwierane do wewnatrz pomieszczen.

22.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
22.10.1 INSTALACJA WENTYLACJI
Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.

22.10.2 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Projektowana instalacja elektroenergetyczna w budynku bedzie spetniata wymagania warunkéw technicznych okreslonych w
obowigzujgcych normach i przepisach szczego6towych.

22.10.3 INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

22.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

22.11.1 PRZWECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Obowigzek stosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu dotyczy budynkdw, ktbre majg kubature wigksza niz 1000 m3
lub zawierajg strefy bedace zagrozone wybuchem.

Przedmiotowy budynek wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

22.11.2 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Ze wzgledu na brak oSwietlenia $wiattem naturalnym komunikacji nalezy zaprojektowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej przez 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego. Zanik zasilania
opraw os$wietlenia podstawowego musi spowodowaé wigczenie o$wietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi ewakuacyjnej
natezenia o$wietlenia musi wynosi¢ minimum 1Ix. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, natezenie
o$wietlenia na podiodze wzgledem Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej
wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2,0 m lub powinny spetnia¢ wymagania
strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nateZenia oswietlenia wzgledem centralnej
linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigksza niz 40:1.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2,0 m nad podtoga, przy kazdych drzwiach wyj$ciowych
przeznaczonych do wyjScia ewakuacyjnego, w poblizu schodéw aby kazdy stopien by¢ oSwietlony, w poblizu kazdego
urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, w poblizu kazdej zmiany
poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego, w poblizu kazdego punktu
pierwszej pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub
urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
by¢ tak oswietlone, aby natezenie oSwietlenia na podiodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

22.11.3 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2
kg powinna w projektowanym obiekcie przypadac na kazde 100 m2.

Gasnice powinny byé rozmieszczone:

»  w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

»  przy wejsciach do budynku,

»  przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz,

»  w miejscach nie naranionych na uszkodzenia mechaniczne,
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»  przy zachowaniu wymogu — odlegto$ci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktrym moze przebywac cztowiek, do najblizsze;
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnica musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic powinno by¢
oznakowane.

22.11.4 ZAOPATRZEBIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia w postaci dwoch hydrantéw zew. DN80 o wydajnosci 20dm3/s
przy cisnieniu nominalnym 0,20 MPa. Pierwszy hydrant musi by¢ zlokalizowany w odlegtosci maksymalnie 75 m od budynku,
drugi w odlegtosci 150 m. Wydajno$¢ sieci musi zapewniac dziatanie hydrantéw przez co najmniej 2 godziny.

Wokét budynku znajdujg sie dwa hydranty w odlegtosci 149 m od budynku oraz 20 m od budynku.

Element zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
szczeg6towymi.

22.12 DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO DROG
Obiekt objety opracowaniem nie wymaga zapewnienia drogi pozarowe;.

23. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Dziatka objeta inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska.

24. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

241 DANE PODSTAWOWE

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa dworu w Mirostawicach bedacego budynkiem o charakterze
mieszkalnym. Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 241/6 obreb 0023 m. Mirostawice. Prace projektowe majg na celu
poprawienie komfortu uzytkowania obiektu objetego niemniejszym opracowaniem.

Budynek objety opracowaniem jako brylg ztozona. Centralng czescig jest budynku wpisana na planie prostokata o wymiarach
21,95m x 12,89m i wysokosci 9,60m. Do gtdéwnej bryty budynku sg dobudowane pomniejsze bryty. Budynek jest obiektem
pietrowym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Prace projektowe w swoim zakresie likwidujq kondygnacje
piwniczng z uwagi na zly stan techniczny. Dach nad budynku pokryty papg termozgrzewalng. Elewacje wykoriczone tynkiem
w stonowanej kolorystyce.

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie remont i przebudowe wiw. budynku. Szczegdtowy zakres prac wymieniony w dalszej
czes$ci opracowania.

Projektowane prace nie wptywajg na odlegtosci budynku od granic dziatki oraz odlegtosci od sasiednich budynkéw. Po
sprawdzeniu stwierdzono ze w/w. odlegtosci sa zgodne z warunkami technicznymi.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociggowe oraz energetyczna. Obiekt jest
zasilony z w/w. sieci. Opracowanie nie obejmuje zmian w istniejacych zrédtach zasilania budynku.

Teren dziatek przy budynku objetym opracowaniem pokryty zielenig niskg w postaci trawy. Planuje sie wzbogacenie uktadu
Zieleni niskiej.

Rzedna poziomu zerowego budynku pozostaje bez zmian.

24.2 ZAKRES ROBOT DLA | ETAPU ROBOT

24.21  ZAKRES ROBOT BRANZY OGOLNOBUDOWLANEJ

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa dworu w Mirostawicach bedacego budynkiem o charakterze mieszkalnym.

Zakres przewidzianych prac budowlanych:

» demontaz istniejgcej stolarki okiennej;

» demontaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych;

» wymiana stolarki okiennej [wymiana stolarki okiennej dla calego zakresu opracowania;

» uzupetnienie tynkdw oraz wykonanie nowych tynkéw w nowopowstatych pomieszczeniach [dla catego zakresu
opracowania - parter, | pietro];

» montaz nowych wewnetrznych i zewnetrznych parapetéw [dla catego zakresu opracowanial.

24.2.2 ZAKRES ROBOT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotem inwestyciji jest remont i przebudowa dworu w Mirostawicach bedacego budynkiem o charakterze mieszkalnym.

Zakres przewidzianych prac budowlanych:

»  rozbiorka istniejacej instalacji oswietlenia, gniazd, rozdzielnicy [w pomieszczeniach w ktorych jest istniejaca instalacja
elektryczna);

» budowa instalacji o$wietlenia, gniazd [dla calego zakresu opracowania - parter, | pietro oraz poddasza
nieuzytkowego] oraz budowa nowych rozdzielnic dla poszczegoinych instalacji w zakresie obiektu objetego
opracowaniem [pomieszczenie P-01].
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24.3 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO OBJETEGO OPRACOWANIEM
Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej:

Posadowienie ceglano-kamienne;

$ciany fundamentowe murowane z cegly petnej;

$ciany nosne murowane z cegtly peinej;

$ciany dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm;

strop nad piwnicg ceglano-stalowy;

strop nad parterem i nad pietrem drewniany — belkowy;

wiezba dachowa drewniana.

VVVVVVYY
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244 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni pomieszczen
, . . . . .| wysokos¢
numer wykonczenie o wykoriczenie powierzchnia kubarura
Lp. nazwa pom. . wykonczenie $cian iy pom.
pom. podaszki sufitow
[m2] [m] [m3]
1 |P1 Korytarz panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 29,49 3,00 88,47
2 |P2 Pokdj z aneksem | panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 32,57 3,00 97,7
3 |P3 tazienka ptytki ceramiczne plytk ceramiczne [peina tynk+gtadz+farba | 10,50 3,00 31,50
wysoko$¢ Scian]
4 | P4 Pokéj z aneksem | panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 38,70 3,00 116,10
5 |P5 |tLazienka olytki ceramiczne | PV ceramiczne [pelna |y oy itaha | 6,96 3,00 20,88
wysokos¢ Scian]
6 |P6 Korytarz panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 9,41 3,00 28,23
7 |P7 Pokoj panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 8,52 3,00 25,56
8 |P8 Korytarz panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 7,67 3,00 23,01
9 P9 |tazienka olytii ceramiczne |PYIKI  ceramiczne [peina |y iadstarba | 10,50 3,00 31,50
wysoko$¢ Scian]
10 | P10 | Pokgj panele tynk+gtadZz+farba tynk+gtadz+farba | 12,10 3,00 36,30
11 | P11 | Pokéj z aneksem | panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 20,55 3,00 61,65
12 | P12 | Korytarz panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 9,45 3,00 28,35
13 | P13 | Pokdj z aneksem | panele tynk+gtadZz+farba tynk+gtadz+farba | 20,06 3,00 60,18
14 |P14  |Lazienka olytki ceramiczne | PYIKI  ceramiczne [peina |y s atarha | 7,86 3,00 2358
wysoko$¢ Scian]
15 | P15 | Kottownia ptytki ceramiczne plytid  ceramiczne [peina tynk+gtadz+farba | 5,85 3,00 17,55
wysoko$¢ Scian]
16 | P16 Pom. ptytki ceramiczne plytk ceramiczne [peina tynk+gtadz+farba | 9,46 3,00 28,38
gospodarcze wysoko$¢ Scian]
17 |p7 | Pom olytki ceramiczne | PYIKI  ceramiczne [peina |y o isatarha | 456 3,00 13,68
gospodarcze wysoko$¢ Scian)
18 | P18 Rowerowania ptytki ceramiczne plytki ”cgrgmlczne [petna tynk+gtadz+farba | 20,57 3,00 61,71
wysoko$¢ Scian)
19 | P19 | Korytarz panele tynk+gtadZz+farba tynk+gtadz+farba | 14,67 3,00 44,01
L ACZNA POWIERZCHNIA PARTERU 279,45 838,35
[1 |P1  |Korytarz | panele | tynk+gtadz+farba | tynk+gtadz+farba | 45,10 13,00 11353 |
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2 |P2 | tazienka olytki ceramiczne | PYIKI  ceramiczne [peina |y e isatarha | 575 3,00 17,25
wysoko$¢ $cian]

3 |P3 Kuchnia ptytki ceramiczne plytii ceramiczne [petna tynk+gtadz+farba | 5,49 3,00 16,47
wysoko$¢ Scian)

4 | P4 Pokoj panele tynk+gtadZz+farba tynk+gtadz+farba | 16,07 3,00 48,21

5 |P5 tazienka ptytki ceramiczne plytii ceramiczne [petna tynk+gtadz+farba | 6,56 3,00 19,68
wysoko$¢ Scian)

6 |P6 Pokéj z aneksem | panele tynk+gtadZz+farba tynk+gtadz+farba | 32,26 3,00 96,78

7 |P7 Pokoj panele tynk+gtadZz+farba tynk+gtadz+farba | 11,18 3,00 33,54

8 |P8 |tLazienka olytki ceramiczne | PV ceramiczne [pelna |y i staha | 440 3,00 13,2
wysoko$¢ $cian]

9 P9 |Kuchnia olytki ceramiczne | PV ceramiczne [pelna |y o isutaha | 859 3,00 25,77
wysoko$¢ $cian]

10 | P10 | Pokgj panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 15,97 3,00 47,91

11 |P11 Pokdj panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 16,88 3,00 50,64

12 |P12  |Lazienka oiytki ceramiczne | P ceramiczne [peina |y s tarba | 4,40 3,00 13,2
wysokos¢ Scian]

13 |P13 | Kuchnia olytii ceramiczne | PV ceramiczne peina |y odsitarha | 7,59 3,00 277
wysoko$¢ Scian]

14 |P14 | Kuchnia olytki ceramiczne | PV ceramiczne peina |y odsitaha | 9,18 3,00 2754
wysoko$¢ $cian]

15 | P15 | Lazienka ptytki ceramiczne piyti ceramiczne [peina tynk+gtadz+farba | 4,40 3,00 13,2
wysokos¢ Scian]

16 P16 | Pokdj panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 21,31 3,00 63,93

17 | P17 | Pokgj panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 13,98 3,00 41,94

18 | P18 | Pokgj panele tynk+gtadz+farba tynk+gtadz+farba | 15,94 3,00 47,82

19 | P19 | Lazienka ptytki ceramiczne plytid  ceramiczne [peina tynk+gtadz+farba | 7,80 3,00 234
wysoko$¢ Scian]

20 |P20 | Kuchnia ptytki ceramiczne plytid ceramiczne [peina tynk+gtadz+farba | 5,75 3,00 17,25
wysoko$¢ Scian]

21 | P21 | Pokdj panele tynk+gtadZz+farba tynk+gtadz+farba | 18,28 3,00 54,84

22 |P22 | Kuchnia ptytki ceramiczne plytid ceramiczne [peina tynk+gtadz+farba | 5,99 3,00 17,97
wysoko$¢ Scian]

23 |P23 | tazienka ptytki ceramiczne plytk ceramiczne [peina tynk+gtadz+farba | 5,75 3,00 17,25
wysoko$¢ Scian]

L ACZNA POWIERZCHNIA PIETRA 216,21 648,63

£ ACZNA POWIERZCHNIA BUDYNKU 495,66 1486,98

245 ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE DLA | ETAPU ROBOT

24.5.1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Nalezy zachowaé istniejaca kolorystke stolarki. W tym celu istniejaca stolarka podlega badaniom stratygraficznym. Na

postawie badan nalezy dobrac kolorystyke. Kolorystke nalezy uzgodni¢ z t WKZ.

24511 STOLARKA PODLEGAJACA RENOWACJI

Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa nie spetnia warunkéw technicznych. Ich stan techniczny jest zty. Zgodnie z opinig L WKZ

zalaczona do dokumentacji nalezy pozostawi¢ cze$¢ stolarki jako ,$wiadek”. W czesci rysunkowej A-01 wskazano okna

podlegajace renowacji. Z uwagi na to ze nie ma mozliwosci zachowania wspofczynnika przenikania ciepta przez stolarke

okienng istniejacq nalezy:

» Wskazang stolarke wymontowaé i przeprowadzi¢ renowacje. Renowacje nalezy zleci¢ firmie z odpowiednim
do$wiadczeniem;

» 0Od wewnetrznej strony zamontowa¢ okna spetniajagce wymagany wspotczynnik przenikania ciepta otwierane do
wewnatrz.
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Zgodnie z uzgodnieniem z L WKZ w odmienianiu do stolarki drzwiowej wskazanej na rysunku A-01 jako R4 z uwagi na bardzo
zly stan techniczny zewnetrznych skrzydet podlegajg one demontazowi. W ich miejsce nalezy wstawic stolarke o technologii
nowoczesnej. Wewnetrze o$cieznice oraz wewnetrzne skrzydta drzwi nalezy poddac renowacji. Renowacije nalezy zleci¢ firmie
z odpowiednim do$wiadczeniem.

24.5.1.2 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Drewniana badz Metalowa, Ucatk. 1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwtamaniowe) wyposazone klamke oraz
2 zamki, zamek z wktadka patentowa, samozamykacz oraz nézka, szklenie zespolone dwukomorowe, trzyszybowe, szkto
bezpieczne P2A. Szeroko$¢ przejscia co najmniej 0,90 m. Przyjeto stolarke w kolorze biatym (jak istniejaca stolarka). Nalezy
zachowac istniejacy podziat stolarki.

24.5.1.3 STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Drewniane badz PCV (ciepte), ,ciepty montaz”, mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwosci otwierania i uchylania,
wspdtczynnik U dla catego okna Ucatk.okna<0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne (zespolone). Antywlamaniowe z rozszczelnieniem,
odpowiadajace klasie odporno$ci okna na wlamanie, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe
(poprzez wewnetrzny system) z zabezpieczeniem przeciw przeciggowym, izolacyjno$¢ akustyczna klasa Rw, min=35dB.
Szczegotowy opis stolarki w dokumentacii rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystapieniem do produkgji jest zobowigzany
do ponownego pomiaru otworéw na budowie oraz ich iloSci i poréwna¢ z projektowanymi w celu uniknigcia nieprawidtowosci
przy produkcji stolarki wynikajacych z niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych na budowie. Nalezy zachowac istniejacy
podziat stolarki.

2452 PARAPETY

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm — kolorystyka zgodna z kolorem
ramiaka okiennego. Parapet wykona¢ nalezy z jednego kawatka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetéw na
zasadzie taczenia dwoch fragmentéw blachy. Diugo$¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy
wyprofilowa¢ w sposob gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakoficzy¢ nalezy
okapnikiem. Odlegto$¢ okapnika od powierzchni Sciany nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm. Nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczegdlnosci na prawidtowe uszczelnienie potaczenia parapetu z oknem.
Parapety wewnetrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami

Parapety wewnetrzne — w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem (parapety ceramiczne szlifowane na
sktadaniach (narozniki) pod katem 45 stopni, nie stosowaé do wykonczenia listew). Przyjeto parapety w kolorze antracyt (RAL
7016). Kolorystyke nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

24.5.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA

24.5.3.1 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Podziat na typy wg zestawienia stolarki — metalowe oraz drewniane.

Metalowe (tj. Dw1) — drzwi wewnetrzne metalowe, szyby w drzwiach bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek
z wktadkg patentowg oraz w n6zkg zgodnie z wyposazeniem stolarki. Szerokos¢ przejscia co najmniej 0,90 m. Przyjeto drzwi
w kolorze drewna BUK. Kolorystyke nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamka i zamek z wktadka patentowg (drzwi do zespotow
sanitarnych wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. min. 0,022m2). Drzwi w 4 klasie uzytkowania w zakresie wytrzymatosci
mechanicznej. Drzwi oraz oScieznice pokryte laminatem HPL grubo$ci min. 2 mm. OS$cieznice regulowane. Szeroko$¢
przejcia co najmniej 0,90 m. Kolor laminatu HPL stolarki uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

Drzwi wewnetrzne zamykane na zamek z wktadka patentowa.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcieciem lub tulejami wentylacyjnymi. Tuleje wentylacyjne aluminiowe (kolor nikiel
szczotkowany). Wielko$¢ otwordw wentylacyjnych a takze miejsce zamontowania (w ktérych drzwiach) nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ z projektem wentylacji. Przyjeto drzwi w kolorze drewna BUK. Kolorystyke nalezy ostatecznie uzgodnié z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

2454  INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

24541 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Zaprojektowano o$wietlenie zgodne z zataczonym rysunkiem.

Oswietlenie pomieszczen zataczane za pomoca tacznikow o$wietleniowych montowanych na wysokosci 1,10 m mierzonej od
powierzchni wykoriczonej podtogi do $rodka puszki montazowe;.

Instalacje oSwietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYZo 3(4)X1,5mm2, uktadanymi w cato$ci pod
tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubo$ci minimum 5 mm.
Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o I1P44.
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Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 lub
réwnowazng oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 |ub rownowazna,
Lokalizacja poszczegéinych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do niniejszego opracowania.

24542 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem atestowanych opraw, ktorych lokalizacje wskazano na zataczonych rysunkach.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjnego z podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Natezenie o$wietlenia awaryjnego
na obiekcie minimum 1Lx. Nad kazdym wejSciem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy z napisem ,Wyjscie
Ewakuacyjne”.
Przyjeto nastepujacy tryb pracy opraw:

»  Oprawy awaryjne ,praca na ciemno”;

»  Oprawy kierunkowe ,praca na jasno”.
Nie montowac opraw w poblizu zrédta ciepta iflub chtodu (urzadzen HVAC).
Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne na kazde urzadzenie p.poz., punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. Natezenie
o$wietlenia do$wietlajacego poza drogg ewakuacyjng > 5 Lx.
Oprawy doswietlajace urzadzenia p.poz. mocowaé na wysokosci 2,50m na wysiegniku lub zawieszajac ,na sztywno”.
Rodzaj, typ piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem p.poz.
Oprawy kierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.
Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu.

25. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
-montazowych" i innymi aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP oraz z aktualng wiedzq i sztukq
techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza posiadac¢ $wiadectwo ITB i PZH, jak rowniez inne wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, przez
odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepisdw bhp i ppoz.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a tak ze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do
tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzadne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
na etapie wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegoinych elementéw nalezy przyjmowaé w nawigzaniu do dokumentacji
technicznej. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym, pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami projektu.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu
nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zaméwiC w oparciu o zweryfikowane wymiary otworéw na budowie
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jako$ci jedynie za zgoda,
projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac atestom technicznym oraz ustaleniom
norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami
projektu.

Wszystkie zmiany odno$nie do zastosowanych materiatdéw i rozwigzan wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania.
PowyZsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegajacej na: ,remont
i przebudowa dworu w Mirosfawicach wraz z budowa niezbedng infrastruktura techniczng” dla inwestora, ktérym jest
Gmina Bedlno z siedzibg przy Bedino 24, 99-331 Bedino.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgodq autora opracowania.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga
zgody autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz
podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej
konieczno$ci ich stosowania. Dopuszcza sig w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzgdzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.
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Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

PROJEKTANT
Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI

specj. konstrukcyjno-budowlana
Upr. nr KUP/0091/PBKb/22
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Zestawienie powierzchni pomieszczen
1 P1 Korytarz panele fynk+gladz+arba fynk+gladz+arba 45,10 3,00 1353
2| P2 Lazienka pykicoramiczme | PV Ce”’"”z:;z]em WysokosE | s ladzsarba 525 3,00 1575 ) NWESTOR:
3| e Kuchnia phkicoramiczne | PV Ce””"“z:a[s;'”a Wysokos | sctadzvfarba 448 3,00 1344 A GMINA BEDLNO
) Pokd] paneke ynksgladz+farba ynkegladz+farba_| 16,34 3,00 46,02 4’7 BEDLNO 24
5| p5 Lazienka plyliceramiczne | PV ceramiczne [peina wysokosG |y oiais garba 6,56 3,00 19,68
scian] 99-331 BEDLNO
6| P6 Pokdj z aneksem panele z z 28,98 3,00 86,94
TP Poko] panele 1,18 3,00 3354 NWESTYCIA:
8| P8 Lazienka ot coramiczne | Y Cera'mg:a[z]e‘”a WysokoSE | ctadasrba | 440 300 132
9| Po Kuchnia [ — Ce'amzza[s]e'”a WSO | ey | 789 300 2367 REMONT | PRZEBUDOWA DWORU W MIROSLAWICACH WRAZ Z
0] P10 Pokoj panele ynkegladz+farba Ynkegladz+farba | 15.16 300 4548 BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
R Poko] panele 7 7 16,02 300 4306
12| pi2 Lazienka phid ceramiczne | PV "Sra’“”g:a[ﬁ]e'”a WysokoSE | nigtadztarba | 440 300 132
= BIURO PROJEKTOWE:
13| P13 Kuch iyt Plytd coramiczne [peinawysokost |y oy, ooy 623 300 1869 :
e P cemene S — il PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
plytki ceramiczne [pelna wysokose - . .
14| Pi4 Kuchnia plyki coramiczne i yrkegladz+farba | 9,18 300 2754 MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI
15| P15 Lazienka phyti ceramiczne | PY¥ Cemmgzalz]e'”a WSRO | 4 kgladzsrba | 511 3,00 1533 UL. SIWA7
6] P16 Pokoj panele ynkegladz+farba ynkegladz+larba | 20,16 3,00 60,48 86-302 MOKRE
R Pol] panele 7 7 1328 300 3984
18| P18 Poksj paneke 16,14 3,00 1842 NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
19| P19 Lazienka Widcorsmine | PYRicoramicame ooina wysokoSt | (s 719 3,00 2157 RZUT PIETRA . PROJEKT
P scian] _ Yk ' FAZA: PROJEKTOWA 1:100 BUDOWLANY
2| P20 Kuchnia pykicoramicze | PYY Ce’a"mg:a[ﬁ]em WySOkOSE | 4y dladzstarba 575 3,00 1725
71 P Poko] panee = = 755 300 5265 ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
2| P2 Kuchnia plylki ceramiczne "W‘wamzzxmawy”k"éé ynkegladz+farba 467 3,00 1401 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO| | o5 5ERPIEN 2024r. A02
- - - BUDOWLANY
23| P23 Lazienka Pl ceraniczne | PV ceramicane [peina wysokos | o ovaisgarba 575 3,00 1725
Scian] FUNKCJA: PODPIS:
LACZNAPOWIERZCHNIAPIETRA| 205,60 616,80 OPRACOWAL mgr mz.
LUKASZ WISNIEWSKI

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA




ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

T TN T

V4

REMONT | PRZEBUDOWA DWORU W
MIROSEAWICACH WRAZ Z NIERBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

T I
I T T

UWAGA:

- Kolorystyke stolarki okiennej - kolor naturalnego drewna.

- Kolorystyke elewacji nalezy dobra¢ na podstawie badan stratygraficznych elewacji. Nalezy
zastosowacé kolorystyke elewacji jak istniejaca. O wyborze kolorstyki nalezy poinformowaé
LWKZ.

- Kolorsytka dachu, rur spustowych oraz rynien jak istnigjaca. Inwestycja nie przewiduje
wymiany poszycia dachu.

- Odtworzony ganek nalezy wykona¢ z drewna w kolorystyce jasny Dab. Poszycie dachu z
papy termozgrzewalnej NRO o kolorze czarnym. Rynny i rury spustowe w kolorystyce
nawigzujacej do istneijacej kolorystyki rynn i rur spustowych.

ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA

S R ¢
- L
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LP. 1 2 3 4 5
Okno jednorzedowe Okno jednorzedowe Okno jednorzedowe Okno jednorzedowe Okno jednorzedowe
RODZAJ WYROBU jednodzielne jednodzielne jednodzielne jednodzielne jednodzielne
uchylno-rozwierane uchylno-rozwierane uchylno-rozwierane uchylno-rozwierane uchylno-rozwierane
SYMBOL 01 02 03 04 05
SCHEMAT
(widok od zewnatrz)
Poziom parapetu i nadproza h»=0,92 H.=2,12 h.=0,92 Hw=2,12 h,=0,92 H.=2,12 h.=0,92 H.=2,12 h,=0,92 Hw=2,12
Wymiar zewnetrzny Sz 80 100 100 100 145
oscieznicy [cm] Hz 165 195 165 195 195
Wymiar w $wietle So 85 105 105 105 150
muru / osciezy [cm]  Hz 170 200 170 200 200
Poziom parteru 2 7 - R -
Razem szt. stolarki 2 7 13 4 1
Materiat DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
Uwagi Przed zamdwieniem stolarki nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje stolarki. Nie nalezy zamawiac stolarki sugerujac sie niniejszym zestawieniem.

Nie ujeto w zestawieniu stolarki do renowaciji.
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