Zamawiajacy:
Zaktad Pielegnacyjno-Opiekuczy SPZOZ

ul. Dabrowskiego 5
37-464 Stalowa Wola

Wykonawca:

Przedmiar Nr: 2/7P0/2024

Nr Umowy:

CPV: 45400000-1

Data Oprac.: 2024-07-15

Nazwa inwestycji: Remont tazienek na I pigtrze

Adres inwestycji:ul. Dgbrowskiego 5, dz. nr ewid. 698/14, 37-464 Stalowa Wola
Opis: Budynek Zaktadu Pielggnacyjno-Opiekunczego

Tytul / Rodzaj robot: Roboty ogélnobudowlane

Waluta:PLN

Sporzadzil:
mgr inz. Robert Mro6z
K-88/02
ul. 1 Sierpnia 12/223
37-450 Stalowa Wola
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Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw
1. Lazienka I pi¢tra
Kod CPV:

1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV:

1 KNR 4-01 0354-07-020

Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
Charakterystyka robot: Tablica: 0354

1.0Ostrozne wykucie elementow wykazanych w tablicy z odniesieniem i ztozeniem na

wskazane miejsce
krotnosé= 1,00

5,00 szt

2 KNR 4-01 0348-01-050

Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej

Charakterystyka robot: Tablica: 0348

1.Rgczne rozebranie $cianek

2.0dlozenie na bok cegiet calych i potéwek nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania

3.0czyszczenie cegiet z resztek zaprawy

krotnosé= 1,00

37,78 m2

3 KSNR 3 0403-01-060

Rozbiorka elementow betonowych - posadzka
krotnosé= 1,00

2,45 m3

4 KNR 4-011 0819-15-050

Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek
krotnosé= 1,00

47,30 m2

5 KNR 4-01 0354-12-040

Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko

Charakterystyka robot: Tablica: 0354

1.0strozne wykucie elementow wykazanych w tablicy z odniesieniem i ztozeniem na

wskazane miejsce
krotnosé= 1,00

3,00 m

6 KNR 4-01W 0109-09-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km
Charakterystyka robot: Tablica: 0109

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportowe

2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km

3.Wyladowanie ze $rodkow transportowych
krotnosé= 1,00

12,85 m3

7 KNR 4-01W 0109-12-060
Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
Charakterystyka robot: Tablica: 0109

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportowe

2.Wywiezienie na odlegto$¢ do 1 km

3.Wyladowanie ze $rodkow transportowych
krotnosé= 5,00

12,85 m3

2. Scianki dzialowe
Kod CPV:

8 KNR 2-02 0121-03-050
Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych,o grubosci 12 cm.
Charakterystyka robot: Tablica: 0121

1.Wymurowanie §cianek

2.Przygotowanie i utozenie zbrojenia z drutu stalowego (kol.04-06)
3.Ustawienie i rozebranie rusztowan
krotnosé= 1,00

28,54 m2
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3. Podloza i posadzki

Kod CPV:
9 KNR 2-02 1101-02-060 1,58 m3
Podkiady betonowe na stropie z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego.
Charakterystyka robot: Tablica: 1101
1.Wyréwnanie podtoza gruntowego
2.0czyszczenie i zagruntowanie podloza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu z betonu
4.Wykonanie podktadu z kruszywa
5.Zalanie kruszywa zaprawa
krotnosé= 1,00
10 NC-02 0603-06-050 31,53 m2
Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podioza gladkiego
Charakterystyka robot: Wyszczegoélnienie robot: 1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie powierzchni,
przygotowanie i wymieszanie gruntu, rozprowadzenie na przygotowanej
powierzchni (kol. 01-09)
krotnosé= 1,00
11 BC-04 0510-0801-050 31,53 m2
Posadzki z plytek ceramicznych uktadanymi metodq regularng na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm;
plytki o wymiarach 200x300
Charakterystyka robot: Wyszczegodlnienie robot:
1. Przygotowanie podioza
2. Przygotowanie i przycigcie ptytek ceramicznych - (kol. 01-09)
3. Przygotowanie zaprawy do klejenia ptytek ceramicznych - (kol. 01-09)
4. Nakladanie kleju na podtoze przy pomocy pacy - (kol. 01-09)
5. Uktadanie ptytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)
6. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 - 09)
7. Spoinowanie okladziny z ptytek ceramicznych zaprawa spoinujaca- (kol. 01-09)
8. Zmycie oktadziny ceramicznej - (kol. 01-09)
9. Dodatek za nastgpng warstwe kleju o grub. 1 mm - (kol. 10)
10. Oczyszczenie stanowiska pracy
krotnosé= 1,00
4. Tynki i okladziny
Kod CPV:
12 KNR 2-021 0829-01-050 47,30 m2
Licowanie Scian plytkami na klej. Przygotowanie podfoza
krotnosé= 1,00
13 KNR 2-021 0829-09-050 104,38 m2
Licowanie scian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodq kombinowang
krotnosé= 1,00
14 KNR 2-17 0137-02-020 3,00 szt
Kratki wentylacyjne typ A do przewodow murowanych o obwodzie do 2400 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0137
1.Ustawienie ramy z wypoziomowaniem
2.0bsadzenie kotew w wykutych gniazdach
3.Przykrecenie kratki wkretami do ramy
krotnosé= 1,00
5. Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV:
15 KNR 2-02 1017-02-050 7,59 m2

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewngtrzlokalowe jednodzielne peine o powierzchni ponad
1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.1nr 8/96/
Charakterystyka robot: Tablica: 1017
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnosé= 1,00
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16 KNNR 2 1104-010-020 4,00 szt
Oscieznice stalowe wykonczone
Charakterystyka robot: Tablica: 1104
1.0 bsadzenie o$cieznic (kol.01-02)
2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
3.0Obicie opaskami i ¢wieréwatkami (kol.02)
krotnosé= 1,00
17 KSNR 2 0301-09-040 3,00 m
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych
krotnosé= 1,00
18 wycena wltasna-050 5,94 m2
Montaz rolet zewnetrznych
krotnosé= 1,00
19 wycena wltasna-020 3,00 szt
Montaz nawiewnikow higrosterowanych
krotnosé= 1,00
6. Roboty malarskie
Kod CPV:
20 KNR 4-01W 1204-08-050 31,53 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci (sfaldowan) do
malowania farbami emulsyjnymi
Charakterystyka robot: Tablica: 1204
1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow kol.01-07
2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfaldowan) przez szpachlowanie
kol.08
Uwaga:
Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje si¢ z tablicy 1202 kol.08,09.
krotnosé= 1,00
21 KNNR 2 0802-060-050 31,53 m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
Charakterystyka robot: Tablica: 0802
1.Obrobienie przebi¢
2 Przygotowanie podtoza
3.0bsadzenie drobnych elementéw
4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gtadzi gipsowej (kol.06)
5.Wykonanie poprawek tynku i gtadzi
krotnosé= 1,00
22 KNR 4-01 1204-01-050 31,53 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
Charakterystyka robot: Tablica: 1204
1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow (kol.01-08)
2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfaldowan) przez szpachlowanie
(kol.08)
krotnosé= 1,00
7. Wyposazenie lazienki
Kod CPV:
23 wycena wltasna-090 1,00 kpl

Dostawa i montaz urzqdzen tazienki
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
str 4




