OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZEN
SANITARNYCH W BUDYNKU ZAKLADU PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO W STALOWEJ WOLI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

- kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1: 500;

- inwentaryzacja wtasna — do celow projektowych;
- wizja lokalna;

- uzgodnienia z inwestorem;

- obowigzujgce normy i przepisy

2. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy SPZOZ, ul. Dgbrowskiego 5,
37-464 Stalowa Wola

dz. nr 698/14, obr. Rozwadow, jedn. Stalowa Wola

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu: pomieszczen sanitarnychznajdujgcych sie
na | pietrze budynku istniejgcego w Stalowej Woli.

4. DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Stalowej Woli jest to budynek
trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
murowany wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej dachem wielospadowym
pokrytym blachg, czes¢ budynku ze stropodachem wentylowanym pokrytym papg na
lepiku.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie na | pietrze w pétnocnej czesci budynku z
bezposrednim dostepem do klatek schodowych.

Obecnie budynek uzytkowany.

Remont polega¢ bedzie na:

- rozbidrka oktadzin ceramicznych posadzek i Scian,

- rozbiérka armatury i instalacji sanitarnych,

- demontaz drzwi wewnetrznych,

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych dostosowanych do nowego
uktadu funkcjonalnego,

- tynkowanie, malowanie, roboty glazurnicze,

- wyposazenie w meble i urzgdzenia.

5. ZAKRES WYBURZEN, ROZBIOREK | PRAC WYKONCZENIOWYCH

5.1 Wyburzenia

Usung¢ okfadziny ceramiczne $cian i posadzek w objetych opracowaniach
pomieszczeniach, usungc czes¢ scianek dziatowych, usung¢ wylewke betonowa.
Przebudowac instalacje wod.-kan. (wymieni¢ istniejgce podejscia na nowe)

5.2 Roboty murowe



Wykonac¢ czes$¢ nowych scianek dziatowych z pustakow z betonu komorkowego gr. 12cm.

5.3 Podtogi i posadzki

Wykonaé nowg oktadzine z ptytek gresowych ww wszystkich pomieszczeniach.

Podtoga powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie $liska i fatwa do utrzymania
w czystosci. Niedopuszczalna jest roznica poziomow (progi, stopnie itp.)

Kolorystyka i sposéb utozenia wg wymagan inwestora.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby na potgczeniach nie wystgpity progi.

5.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna pozostaje bez zmian.

Wewnetrzne drzwi w pomieszczeniach sanitarnych wymieni¢ na nowe tgcznie z
oscieznica.

Charakterystyka drzwi wewnetrznych: skrzydto z blachy ocynkowanej stalowej gr. 1,5mm z
wktadem z ptyty wiorowej otworowanej, malowane farbg proszkowa, wyposazenie: zamek
wpuszczany, klamka, samozamykacz, ksztatt i kolor wskazany przez dyrekcje zaktadu
Wymieni¢ istniejgce parapety wewnetrzne lastrykowe na nowe 2z konglomeratu
marmurowego gr. 3cm,

Zamontowac zewnetrzne rolety z napedem elektrycznym oraz z siatkg przeciw owadom (3
szt.).

Wyposazy¢ istniejgce okna w nawietrzaki (3 szt.).

5.5 Tynki, malowanie

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne istniejgce.

Malowanie $cian wewnetrznych — farbami lateksowymi, kolory jasne, pastelowe.

W pomieszczeniach sanitarnych Sciany nalezy wytozyC ptytkami ceramicznymi, tatwo
zmywalnymi, trwatymi i odpornymi na dziatanie wilgoci i srodkow dezynfekujgcych na
petng wysokos¢ pomieszczen.

Wystepy w Scianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i
kondensacje pary.

5.6 Meble i wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen

Szczegotowe wyposazenie pomieszczen:

LAZIENKA
I pietro
Lp. Przedmiot Sztuki Uwagi
zamowienia/Typ
1. Lustro regulowane 2 szt.
(uchylne)

2. Grzejniki biate szt.

3. Wentylacja grawitacyjna Szt.

4. |Roleta zewnetrzna- elektryczna 3 szt.

wraz z moskitierg na owady

5. Dozowniki mydto/ M-4 szt. /D- 4 szt. Bezdotykowe z
dezynfekcja wkiadami
wymiennymi

jednorazowymi




6. Pochwyty Umywalki - 4 szt. 80-85cm od podtogi,
WC- 4 szt. tukowe, nierdzewne,
Prysznic-2 szt. wolnoopadajace
7. Wieszaki na reczniki 5 szt. Nierdzewne
jednorazowe
8. Uchwyty na papier 4 szt. Nierdzewne
toaletowy
9. Kosze 4 szt. Na pedata
10. | Woézko-wanna transportowo- 1 szt. Z regulacjg wysokosci
kapielowa
11. Naktadany stolik na 1 szt. katalog
akcesoria kagpielowe
12. Krzesto toaletowo- 1 szt. Z regulacja
kapielowe wysokosci
1 odchylenia
13. Podnosnik $cienny 1 szt. wC
z kamizelka higieniczno- Posiadajacy wygodne
toaletowa wycigcie fizjologiczne
utatwiajace tatwe
wykonanie czynnosci
toaletowych
14. Krzesto toaletowo- 2 szt.
sanitarne z wiaderkiem
15. Masazer do stop 1 szt. wodno-wibrujacy
16. Suszarka do wlosow 2 szt.
17. Maty antyposlizgowe 2 szt.-prysznic,
2 szt.-wanna
18. Mata do masazu 2 szt.
peretkowego
19. | Wiréwki do hydromasazu 1szt-konczyny gorne,
I1szt-konczyny dolne
20. Dmuchany basen do mycia 1 szt.
glowy
21. Baterie tazienkowe 7 szt.
bezdotykowe z pltynng regulacjq
temperatury
22. Woézek podwojny 1 szt. na brudng bielizng i

na pampersy
z potka




6. OPIS TECHNOLOGICZNY

6.1 Branza budowlana

Do wykonczenie wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym pod wzgledem trwatosci,

higieny, estetyk i wymogg przeciwpozarowym.

Whnetrza powinny spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- §ciany i sufity wszystkich pomieszczeh winny mie¢ gtadkg powierzchnie,

- Sciany w pomieszczeniach nalezy wykonczy¢ materiatami fatwo zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na wilgo¢ do min. 2,0m:

- narozniki scian oraz same powierzchnie scian powinny by¢ zabezpieczone przed
obttukiwaniem;

- okna powinny by¢ wyposazone dodatkowo w ramy z siatkami ochronnymi przed
dostepem owaddw.

- posadzki powinny by¢ fatwo zmywalne, nienasigkliwe, odporna na scieranie,
antystatyczne i przeciwposlizgowe,

- miejsca tgczenia $cian z posadzkg winny by¢ wykonane z zaokragleniem, tak by
utatwi¢ zmywanie i czyszczenie ,i zapobiec gromadzeniu sie brudu i kurzu

6.2 Instalacja wod.kan.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celdw technologicznych, porzgdkowych i
sanitarnych. Woda powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)

Wode nalezy doprowadzi¢ do punktow poboru wody. Woda doprowadzona jest z
istniejgcej siec wodociggowe;.

Scieki odprowadzane sg do kanalizacji sanitarne;j.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie.

Podtgczenie inst. wod.-kan. do urzadzen technologicznych winno by¢ zgodne z DTR
tych urzadzen. Przewody instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie, szczelne, o
konstrukcji zapobiegajgcej opadaniu ewentualnych skroplin lub zanieczyszczeh na

artykuty spozywcze.

Przy kazdej umywalce nalezy przewidzie¢ pojemnik z mydtem i ptynem do dezynfekcji

oraz zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku wszystkie bezdotykowe.
Wszystkie baterie bezdotykowe z mozliwoscig ptynnej regulacji temperatury wody.

Po zakonczonych robotach instalacyjnych przeprowadzié¢ nalezy laboratoryjne badanie

wody.
6.3 Instalacja elektryczna

Zasadniczymi mediami energetycznymi jest energia elektryczna.

Usytuowanie gniazd instalacji jedno i tréjfazowej oraz doprowadzenie zasilania
bezposrednio do wszystkich urzgdzen technologicznych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) urzgdzen.
Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢ zabezpieczone przed
porazeniem prgdem.



6.4 Zastrzezenia projektowe

Wyposazenie placowki w podstawowy sprzet — urzgdzenia przedstawiono w wykazie
tabelarycznym. Przed zakupem wyposazenia nalezy sprawdzi¢ wymiary podane w
wyposazeniu z wymiarami rzeczywistymi pomieszczen oraz urzgdzeniami i instalacjami
zamontowanymi.

Urzadzenia wskazane w projekcie, stanowig jedynie przyktad, dany Wykonawcom
wytgcznie w celu zapoznania sie ze stopniem ztozonosci przedmiotu opracowania, jak
rowniez w celu wskazania na przyktadzie jakich urzadzen uzyskano odpowiednie
parametry, jednakze urzgdzenia te nie stanowig jedynych, jakie bedg zaakceptowane
przez Inwestora i Uzytkownika.

ZaznaczyC€ nalezy, iz parametry urzgdzen przedstawionych w projekcie nalezy
traktowac jako minimalne wymagane parametry. Tym samy Inwestora i Uzytkownika
zaakceptuje urzadzenia, ktore spetnia¢ bedg wartosci co najmniej podane w projekcie
(rowne lub wyzsze) po uprzedniej konsultacji.

W przypadku gdy zastosowane materiat, wyposazenie, roboty itp. nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowsg i wptynie to na niezadowalajgca jakosg¢, to takie
materiaty/elementy zostang zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego a ich wykonania i stan doktadnie opisane i udokumentowane
dokumentacjg fotograficzng. Materiaty uzyte do wykonania prac powinny posiadaé
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, muszg spetnia¢ parametry
techniczne okreslone w niniejszym opracowaniu i warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie
przewidzianym niniejszg dokumentacjg — to znaczy do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania
pomieszczen po zakonczeniu robot.

Podstawg wykonania prac sg w réwnej mierze opisy techniczne, rysunki i zestawienia
niniejsze dokumentacji, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce przepisy i
normy. Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako
definitywna — nalezy uwzglednic¢ wszystkie

prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu nawet, jezeli nie zostaty one
zamieszczone w niniejszej dokumentacji. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie
parametry budynkoéw istniejgcych (katy, wymiary itp.) podlegajg sprawdzeniu przed
rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i
technologie wszystkich branz winny spetnia¢

wymogi wynikajgcych z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegolnosci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi
Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych :

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e bezpieczenhstwa pozarowego;

¢ zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;



e oraz wszelkich Dziennikow Ustaw, Rozporzgdzen, Norm Branzowych itp.
Dotyczacych obiektow uzytecznosci publicznej;

Przy realizacji obiektu nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktore uznaje sie wyroby, ktére zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz odp. Rozporzgdzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

¢ Aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy;

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materiaty uzyte do ich
montazu oraz uzyte srodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny posiadaé
wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Stosowanie materiatow winno by¢ zgodne z instrukcjami i
opisami producenta, Polskg Normg oraz wytycznymi atestéw dla danych materiatow.
Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma,
wytycznymi atestéw dla danych materiatéw oraz zgodnie z regutami Sztuki Budowlanej
ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu.

UWAGI:

1 Kazdorazowo przy montazu i rozwigzaniach technologiczno-montazowych
systemowych kierowac sie wytycznymi producenta okreslonych systemow;

2 Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych ,Budownictwo ogoine” Tom | .

Stalowa Wola, lipiec 2024r.
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