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PRZEDSIONEK

Oznaczenia:

FlaP30d2 Lkl/i __ Gniazdo wtykowe pojedyncze z klapka p/t, 2P+Z, 16A/250V
FAP3002 @ bryzgosczelne o stopniu ochrony min. IP44
@ m —  tacznik roletowy Gora/Dot z podtrzymaniem z piktogramem, 10A/250V
FAP3 montaz w jednej ramce z tacznikami o$wietleniowymi
Ri/a
N —  Podtaczenie rolety przewodem HO7RN-F 5x1,5mm?
wcC
A: 5,95 m?
g 3 J J 9 I —istn. tablica nr TO-K
Ip) 1l
g 8 5 ET e
g N ch E /l 5 % ﬁ) R1/b @ FEHI000  —  Kasownik 1-obwodowy system przyzywowy FEH1001
% =1,2m < .o
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4/0 E 3 %3 @ FAP2001  —  Przycisk z lampka system przyzywowy FAP2001
~_ o L|l @ FaP3002  —  Przycisk pociggowy system przyzywowy FAP3002
/ T E FIM 1000 — Lampka Fim 1000 czerwona
‘;“’ 83 g ‘ ‘ 92 P v 1200 —  Lampka z buczkiem Fim 1200 czerwona
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1 Instalacje gniazdowa nalezy wykonac przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm? w rurze ostonowej uktadanej p/t

2 Instalacje przyzywowa nalezy wykonac przewodem YTKSY 3x2x0,5mm? w rurze ostonowej uktadanej p/t

3. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy montowac osprzet bryzgoszczelny o

stopniu ochrony min. P44

Gniazda montowac na wysokosci h=1,2m od poziomu podtogi, chyba Ze opis przy gniezdzie stanowi inaczej
Zasilanie facznikow roletowych nalezy wykonaé¢ przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm’ w rurze osfonowej ukladanej p/t

Zasilanie rolet nalezy wykonaé przewodem HO7RN-F 5x1,5mm?’ w rurze osfonowej uktadanej p/t

© o o 9~

10.
11
12.

Instalacje prowadzone w posadzce wykonac w rurze ostonowej RKGs 750N
taczniki roletowe montowac w jednej ramce z tacznikami oswietleniowymi
Prace instalacyjno-monterskie nalezy skoordynowac z pracami innych branz

Ukfad pracy sieci: TN-S

"MEENKA PROJEKT"

FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

RAFAL MALECKI 37-455 RADOMYSL NAD SANEM KEPA RZECZYCKA 38 tel. kom. 664 095 741

Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Projektant' mgr inz. Rafat Malecki

Obiekt: Zaktadu Pielegnacyjno - Opiekunczego
w Stalowej Woli
Adres: Stalowa Wola, ul. Dgbrowskiego 5
dz. nr ew. 698/14 - obreb Rozwadow
Branza: Elektryczna

Opracowat: mgr inz. Szymon Kutyta

Nazwa Rys: Rzut | Pietro - Instalacja Gniazdowa

Data: IX. 2024 SKALA 1:50

Nr rys: E-01
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