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UWBB

MN

MN

UNBB

UNBB

UWBR

ZWBW

- Umywalka wisząca porcelanowa - bateria stojąca bezdotykowaUWBB
- Umywalka wisząca porcelanowa - bateria stojąca ręcznaUWBR

- Zlew gosp. wiszący ze stali nierdzewnej - bateria zlewozmywakowa wyciąganaZWBW
- Umywalka dla niepełnosprawnych - bateria stojąca bezdotykowa *UNBB

- Stanowisko prysznicowe z odpływem liniowymOLBT
- bateria prysznicowa termostatyczna *

- Zestaw stelażowy z miską porcelanową wiszącą i płuczką podtynkową M
z przyciskiem ręcznym

- Zestaw stelażowy z miską dla niepełnosprawnych i płuczką podtynkową MN
z przyciskiem ręcznym *

- Wózko-wanna typ HydroGo prod. MEDEN-INMED lub równoważnyWTK

BPT

WTK

- Bateria prysznicowa termostatycznaBPT

BPT

LEGENDA:
- Proj. przewód instalacji zimnej wody

- rura z PP PN20
- Proj. przewód instalacji ciepłej wody

- rura z PP stabi PN20
- Proj. podejście instalacji kanalizacyjnej

- rura kielichowa PCV
k

Projektował: Nr uprawnień bud. Data Podpis

Skala NumerNazwa rysunku

WK1

07.2024

Adres

1:50

37-450 Stalowa Wola
ul. Poniatowskiego 70/8

Jednostka projektowania

http:// www.proeco.info.pl
e-mail: pracownia@proeco.info.pl

Pracownia projektowa

Obiekt

Instalacja wod. - kan.

mgr inż. Jerzy Hołody cieplne, wentylacyjne, gazowe, 
wodociągowe i kanalizacyjne 

sieci, instalacje i urządzenia

PDK/0064/POOS/06

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

jednostka ew.181801_1 Stalowa Wola
Działka nr ew. 698/14; obręb ew.181801_1.0002 Rozwadów

Rzut I piętra (fragment)

PROECO
tel. 505-317-790

Remont pomieszczeń sanitarnych, pokoju lekarskiego i sali terapii 
w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli
- instalacje sanitarne
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ciepłej i kanalizacyjne
do proj. urzadzeń należy
podłączyć do istniejących

Proj. podejścia wody zimnej,
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i kanalizacyjne
do proj. urządzenia należy
podłączyć do istniejących

Proj. podejścia wody zimnej,

- Zawór czerpalny ze złączka do węża - podłączenie stacji do dezynfekcjiZC

OLBT

ciepłej i kanalizacyjne
do proj. urządzeń należy
podłączyć do istniejących

Proj. podejścia wody zimnej,

Dz20x3,4
Dz20x3,4

ciepłej i kanalizacyjne
do proj. umywalki należy
podłączyć do istniejących

Proj. podejścia wody zimnej,Dz20x3,4
Dz20x3,4

k

k
Ø50

ciepłej i kanalizacyjne
do proj. umywalki należy
podłączyć do istniejących

Proj. podejścia wody zimnej,

Dz20x3,4
Dz20x3,4

k

Proj. podejścia wody zimnej i kanalizacyjne
do proj. urządzenia należy podłączyć do istniejących

M

ciepłej i kanalizacyjne
do proj. umywalki należy
podłączyć do istniejących

Proj. podejścia wody zimnej,

kk

ciepłej i kanalizacyjne
do proj. zlewu należy
podłączyć do istniejących

Proj. podejścia wody zimnej,

Ø50

- stanowiska dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w odpowiednie *
uchwyty dla niepełnosprawnych

- Wpust kanalizacyjny (wymiana na nowy)W

ZC

Dz20x3,4


