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1. Wstep

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
wewnetrznej dla inwestycji ,,Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Zaktadu
Pielegnacyjno - Opiekunczego w Stalowej Woli”

Dziatka nr ew. 698/14 obreb: 0002 Rozwadow, jedn. ewid.: 181801 1 Stalowa Wola

1.2. Podstawa opracowania.

— Zlecenie pracowni architektonicznej,

— Podktady rysunkowe pracowni architektoniczne;,

— Wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1065)
z pozniejszymi zmianami,

— Obowiazujace przepisy i normy,

— Ustalenie migdzybranzowe.

1.3. Zakres opracowania

- instalacja o$wietlenia ogdlnego,

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd,

- instalacja przyzywowa,

- instalacja ochrony przed porazeniem

1.4.  Prace demontazowe

Istniejace instalacje podlegajace demontazowi:
- Instalacja o$wietlenia (lampy, taczniki),

- Instalacja gniazdek.

- Instalacja przyzywowa

Osprzet w dobry stanie technicznym (nadajace si¢ do dalszego wykorzystania jako aparaty
zapasowe na wymiang i konserwacje) nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Materiaty z demontazu, ktore Inwestor nie bedzie w stanie wykorzysta¢ podlegaja wywozce przez
wykonawce z terenu budowy.



2. Opis Techniczny

2.1. Tablice obwodowe TO-K

Projektowane instalacje¢ w remontowanych pomieszczeniach na pigtrze I nalezy zasili¢ z istniejace]
tablicy TO-K zgodnie ze schematem elektrycznym rys. nr E-02

Tablica obwodowa nr TO-K (I pietro)

— Napigcie zasilania: Un = 230/400 V, 50 Hz;
— Moc szczytowa: Psz= 15,6 kW;

— Prad obliczeniowy: Ig = 24,25 A;

Ochrona od porazen pradem elektrycznym:
Samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie TN — S;
o szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania za pomocg wylacznikow instalacyjnych
nadpragdowych oraz wytacznikdw réznicowo — pradowych o pradzie AI=30 mA
J polaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostgpnych
J urzadzen w drugiej klasie ochronnosci

W rozdzielnicy do potaczen nalezy uzywaé miedzianych szyn zbiorczych oraz gigtkich przewodéw
z odpowiednimi koncowkami. Tablica powinna mie¢ osobne szyny dla N i PE. Opisy obwodow za
pomoca etykiet umiesci¢ pod aparatami, a ich szczegétowy wykaz wraz ze schematem zamiesci¢ na
wewngtrznej stronie drzwi tablicy. Zmiany w opisach obwodow lub ich uktadzie musza by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

2.2. Instalacja oSwietlenia

W budynku zaprojektowano instalacje o$wietlenia ktorg nalezy wykona¢ jako podtynkowa
przewodami N2XH — J 3(4,5)x1,5 mm? 450/750V prowadzonych w rurze karbowane;j i przykry¢ 5
mm warstwg tynku.

Sterowanie oswietleniem tacznikami klawiszowymi w ramkach, montowanymi na wysokos$ci 1,2m
od podtogi, chyba ze na rysunkach opisano inaczej. Stosowac taczniki IP20 oraz [IP44 wg rysunkow.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowane w oparciu o oprawy o autonomii lh, os$wietlenie
ewakuacyjne wyposazone w odpowiednie piktogramy. Na drogach ewakuacyjnych zapewnione
zostato oswietlenie o min natgzeniu 1 Ix/m2. Oprawy ewakuacyjne oraz awaryjne nalezy zasili¢ z
pominieciem tacznikow (do opraw z modutami awaryjnymi przewidzie¢ dodatkowa zyle zasilajaca
w przewodzie).

Wentylatory lazienkowe zasili¢ z obwodow oswietleniowych przewodem N2XH — J 3x1,5 mm? .

2.3. Instalacja gniazdowa budynku

Obwody gniazd i wypustow jednofazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami
N2XH — J 3x2,5 mm? 450/750V prowadzonych w rurze karbowanej. Obwdd trojfazowy wykonaé
przewodem N2XH — J 5x4mm? 450/750V prowadzonym w rurze karbowanej podtynkowo.
Oznaczenia oraz lokalizacja gniazd 1 wypustow zasilajagcych zostata przedstawiona na rzucie pigtra
narys. nr E-01.

Do =zasilania rolet zewnetrznych przewidziano wypusty przewodow, ktorych lokalizacja
przedstawiona zostala na planie instalacji elektrycznych.

Stosowac gniazda o jednolitej serii wzorniczej 1 kolorystyce z tagcznikami o$wietlenia. Gniazda
instalowa¢ na wysokosci i stopniu ochronny przed wilgocia podanym na rysunkach.
W budynku nalezy stosowac osprzet podtynkowy zaréwno o stopniu ochrony 1P44 wraz z ochronng
klapka.



Przed wykonaniem instalacji zapozna¢ z si¢ z DTR faktycznie stosowanych urzadzen — instalacje
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen.

2.4. Instalacja Przyzywowa

Zakres systemu przyzywowego obejmuje remontowane pomieszczenia sanitarne na I pietrze
przystosowane dla 0s6b z niepetnosprawnoscia.

W celu zasilania instalacji przyzywowej. projektuje si¢ zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 30 w
tablicy nr TO-K na I pietrze, z ktorej nalezy wyprowadzi¢ przewdd HO7RN-F 2x1mm? Instalacje
przyzywowa wykona¢ przewodami typu YTKSY 3x2x0,5 uktadanym w rurze karbowanej p/t.
Instalacj¢ zaprojektowano w oparciu o system przyzywowy firmy ABB, typy zastosowanych
aparatow podano na rzucie pomieszczen rys. E-01 oraz na schemacie rys E-04.

Przyciski pociaggowe instalowac zgodnie z zaleceniami producenta, lampke sygnalizacyjng z
buczkiem instalowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen sanitarnych.

Informacje dodatkowe:

Uzycie wilacznika pociggowego FAP3002 w tazience spowoduje zadziatanie lampki czerwonej z
FIM1000 nad drzwiami pomieszczenia oraz lampki czerwonej z buczkiem dla grupy pomieszczen.
Po zadziataniu alarmu w przycisku wezwania zaswieci si¢ lampka informujaca o jego
uruchomieniu, funkcja realizowana po ustawieniu w przycisku wezwania zworki w poz. ,,B”.
Kasowanie alarmu realizuje wytacznie kasownik FEH1001 (sterownik pomieszczenia) znajdujacy
si¢ w pomieszczeniu, z ktdrego nastgpito wezwanie. Zworki w kasowniku muszg by¢ roztaczone.
Wiaczniki pociggowe FAP3002 posiadajg linke o dtugosci 2,5m aby przy kabinach prysznicowych
montowac je na wysokosci powyzej kabiny lub obok niej. Pociagniecie za link¢ w dowolnym
kierunku uruchamia alarm. Diugo$¢ linki dobra¢ do istniejagcych warunkoéw, skrocic aby siggata ok.
10cm od podtogi. Pod szybkami na pokrywach elementow umiesci¢ opisy zgodnie z funkcja:
kasowanie, wezwanie, opis nr pomieszczen, itp.

Przycisk wezwania oznaczy¢ kolorem czerwonym a kasowania zielonym — kolorowe szyldy w
opakowaniu.

Lampka czerwona z buczkiem FIM 1200 posiada kilka ustawien sygnalizacji:

. sekwencyjna lampka 1 buczek (0,3 sek on / 0,3 sek off)

. sekwencyjna lampka bez buczka (0,3 sek on / 0,3 sek off)

. cigglte dziatanie lampki oraz sekwencyjne buczka (1 sek on / 15 sek off)
. ciggte dziatanie lampki bez buczka

Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ rownolegle, w ostatnim zamontowac rezystor 1kohm
znajdujacy sie¢ w dostawie z kasownikiem FEH1001.

2.5. Instalacja zasilania Rolet Zewnetrznych

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano montaz trzech rolet zewngtrznych,
rozmieszczenie przedstawiono na rzucie pomieszczen rys E-01.

W celu zasilania rolet projektuje si¢ obwod z tablicy TO-K wyprowadzony do tacznikéw
roletowych przewodem N2XH —J 3x1,5 mm? 450/750V. Od lacznikéw do rolet zewnetrznych
nalezy poprowadzi¢ przewod HO7RN-F 5x1,5mm2 w rurze karbowanej ukladanej podtynkowo.
Projektuje si¢ lokalne sterowanie roletami poprzez taczniki roletowe montowane razem w ramce z
tacznikami o$wietleniowymi. Rodzaj tacznikow roletowych (taczniki zwierne/ przyciski
GORA/DOL) uzgodnié¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem prac. Laczniki nalezy odpowiednio
wyr6zni¢ od tacznikow oswietleniowych (piktogramy/ opisy).

Silnik rolet zewnetrznych zabezpieczony przed przecigzeniem, z krancowkami lub
zaprogramowanym potozeniem koncowym oraz powinien posiada¢ moment obrotowy dobrany do
zastosowanej rolety.



2.6. Polaczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny, czy metalowy osprz¢t sanitarny nalezy
wykona¢ lokalne szyny polaczen wyréwnawczych LPW. Laczy¢ je z osprzetem przy pomocy
przewodu LGY 1x4 mm?, a z gloéwng szyng wyréwnawcza przy pomocy przewodu 1x6 mm?.
Wszystkie czgsci metalowe takie jak np. rury sanitarne, rury gazowe, osprz¢t metalowy urzadzen
sanitarnych itp. nalezy bezposrednio lub posrednio potaczy¢ z gtdwna szyng wyrownawcza.
Potgczeniami wyro6wnawczymi nalezy obja¢ tablice TO — K.

2.7. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne,

- Uzyte nazwy wlasne producentéw oraz nazwy katalogowe konkretnych typow
zastosowanych materiatlow w tresci niniejszego opracowania ma to na celu jednoznaczne
okreslenie intencji projektanta oraz zawartosci projektu. Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu
innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak
osprzet przyktadowo dobrany.
- Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé¢ przed montazem z Wykonawcami branzy
budowlanej, sanitarnej i weze$niej wykonanymi instalacjami.
- Przed zakupem urzadzen elektrycznych Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora
typy urzadzen oraz rysunki montazowe.
- Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienna dla alternatywnych
rozwigzan, ktore proponuje i uzgodni¢ warunki zamiany przed przystapieniem do prac.
- W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢ kazdorazowo
obowigzujacych przepisow, DTR montowanych urzadzen oraz zalecen niniejszego projektu.
- Przejscia kabli i przewodow przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacja o odpowiedniej
odpornos$ci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
- Wszelkie niezgodnos$ci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w
zakresie instalacji elektrycznej nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.
- Do dokumentacji powykonawczej dotaczyé niezbedne pomiary, oraz $wiadectwa
dopuszczenia zastosowanych materiatow.



3. Zestawienie demontazowe i montazowe

Zestawienie demontazowe

nazwa materiatu: jednostka ilos¢
Lampa szt 6
gniazda, taczniki szt 8
Instalacja przyzywowa kpl 1

Instalacja Przyzywowa

nazwa materiatu:

jednostka

ilos¢

Przewdd YTKSY 3x2x0,5mm?2 m 65
Przewéd HO7RN-F 2x1mm2 m 6
Rura karbowana rkls 20/16 m 25
Rura karbowana rkls 25/19 m 25
Kasownik FEH 1001 szt 2
Przycisk pociggowy FAP 3002 szt 5
Lampka sygnalizacyjna z buczkiem FIM 1200 szt 2
Lampka sygnalizacyjna FIM 1000 szt 2
Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego szt 10
Ramka 1 krotna BASIC55 szt 8
Ramka 2 krotna BASIC55 szt 1
puszka 60 taczeniowa gteboka p/t szt 10
Instalacja Zasilania Rolet

nazwa materiatu: jednostka ilos¢
Przewd HO7RN-F 5x1,5mm?2 m 27
Przewdéd N2XH-j 3x1,5mm?2 m 18
Rura karbowana rkls 20/16 m 27
Rura karbowana rkgs 20/16 720N m 10
puszka 60 taczeniowa gteboka modutowa p/t szt 3
tacznik roletowy montaz w ramce p/t szt 3

Instalacja Gniazdowa
nazwa materiatu:

jednostka

Przewdd N2XH-j 3x2,5mm?2 m 40
Rura karbowana rkls 20/16 m 17
Rura karbowana rkgs 20/16 720N m 23
Gniazdo z klapka IP44 2P+Z 16A/250V montaz w ramce p/t szt 8
puszka 60 taczeniowa gteboka modutowa p/t szt 1
puszka 60 taczeniowa gteboka p/t szt 7
ramka do gniazd 1 krotna szt 7




Instalacja Oswietleniowa

nazwa materiatu: jednostka ilos¢
Oprawa LED 4000K n/t

B - 3610 Im IP44 np. PXF Lighting Siena LED 23W szt 2
Oprawa LED 4000K n/t

B - 3610 Im IP44 np. PXF Lighting Siena LED 23W

z modutem awaryjnym, czas autonomi 1h szt 4

Oprawa LED 4000K n/t:

C-1660 Im IP44 np. PXF Lighting Siena LED 11W szt 1
Oprawa LED os$w. awaryjnego jednostronna z piktogramem
czas autonomi 1h - np. Intelight Vella SO 125 NM 1H MT 1P44 1,5W szt 1
Przewdd N2XH-j 3x1,5mm2 m 54
Przewdéd N2XH-j 4x1,5mm?2 m 20
Przewdd N2XH-j 5x1,5mm2 m 22
Rura karbowana rkls 20/16 m 61
Rura karbowana rkls 25/19 m 22
puszka 60 tagczeniowa gteboka modutowa p/t szt 3
puszka 60 taczeniowa gteboka p/t szt 5
tacznik pojedynczy IP44 10A/250V szt 4
tacznik schodowy 1P44 10A/250V szt 2
tacznik Krzyzowy IP44 10A/250V szt 2
ramka 1 krotna szt 5
ramka 2 krotna szt 2
ramka 3 krotna szt 1
Rozbudowa Tablicy TO-K
nazwa materiatu: jednostka ilos¢
Wytacznik nadpradowy 1P B 6A S301 szt 1
Wytacznik nadpradowy 1P B 10A S301 szt 2
Wytacznik nadpradowy 1P B 16A S301 szt 2
Wytacznik réznicowo-nadpradowy P312 2P B 16A 30mA TYP AC szt 1
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 30mA 302 2P 25A AC szt 1
Zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 60W szt 1
Listwa zaciskowa N szt 1
LGY 1x6mm?2 czarny m 3
LGY 1xbmm?2 szary m 3
LGY 1x6mm2 brgzowy m 3
LGY 1x6mm2 niebieski m 2




