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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
Zlecenie Inwestora,
projekt architektoniczno — budowlany,
inwentaryzacja wtasna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1065) z
pozniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2020, poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami,
e inne obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres projektu

Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje wod.-kan., c.o. i wentylacji mechanicznej w
remontowanych pomieszczeniach sanitarych na pierwszym pietrze w budynku Zaktadu
Pielegnacyjno - Opiekunczego w Stalowej Woli zlokalizowanego na dziatce nr ew. 698/14 przy ul.
Dagbrowskiego 5.

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Instalacja wod. — kan.
3.1.1. Instalacja wody zimnej i ciepfej
3.1.1.1. Zatozenia ogdine

W ramach niniejszego opracowania przewidziano demontaz wszystkich urzgdzen sanitar-
nych zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach oraz podtgczenie projektowanych
urzagdzen do istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej. Podtgczenie projektowanych przyborow
sanitarnych przewidziano do istniejgcych przewoddéw wody zimnej i cieptej, ktérych lokalizacje
nalezy ustali¢ po demontazu ptytek ceramicznych lub bezposrednio do istniejgcych podejsc.
3.1.1.2. Rurociggi i armatura

Instalacje (podejscia) wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R (SDR 6)
PN20, natomiast instalacje wody cieptej z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang
wktadka aluminiowg PP-R ,stabi” (SDR 6) PN20. Rurociggi nalezy montowa¢ w wylewce posadz-
kowej lub w bruzdach $ciennych.

Podejscia wody zimnej i cieptej do baterii umywalkowych, prysznicowych, zlewozmywa-
kowych i urzgdzen kapielowych oraz podejscia wody zimnej do ptuczek ustepowych nalezy wy-
posazy¢ w odpowiednie zawory odcinajgce i ztgcza elastyczne w oplocie stalowym. Pofgczenia
rurociggoéw nalezy wykonaé¢ za pomocg ksztaltek zgrzewanych, za$ podtgczenia do armatury za
pomocg systemowych ksztattek gwintowanych.
3.1.1.3. Izolacja termiczna

Projektowane przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowac¢ termicznie. Jako otuliny
termoizolacyjne nalezy stosowac izolacje prefabrykowang ze spienionej pianki PE o grubosci:
10mm.
3.1.1.4. Préba cisnieniowa

Po zamontowaniu instalacji a przed zakryciem i zaizolowaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowa.

Rurociggi poddag¢ cisnieniu prébnemu réownemu Pp=1,5 x Pr (Pr-najwyzsze cisnienie ro-
bocze). Cisnienie w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ do wartosci cisnienia prébnego w
okresie 30 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé¢ 0,6 bar. W
czasie nastepnych 2 godzin spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,2 bar. W przypadku wystg-
pienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

3.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1.2.1. ZatoZzenia ogoine

W ramach niniejszego opracowania przewidziano demontaz wszystkich urzgdzen sanitar-
nych zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach oraz podtgczenie projektowanych
urzadzen do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Podtgczenie projektowanych przyboréw sanitar-
nych przewidziano do istniejgcych podej$¢ kanalizacyjnych, badz bezposrednio do istniejgcych
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piondéw, ktérych lokalizacje nalezy ustali¢ po demontazu ptytek ceramicznych.
3.1.2.2. Rurociggi

Projektowane podejscia kanalizacyjne do urzgdzeh zaprojektowano z rur i ksztattek
kielichowych z PCV-u do kanalizacji wewnetrznej.

Podejscia kanalizacyjne do przyboroéw sanitarnych oraz przewody odptywowe nalezy
montowac ze spadkiem min. 2%, montujgc w zakrytych bruzdach sciennych lub obudowac pty-
tami gipsowo — kartonowymi.

3.2. Instalacja c.o.
3.2.1. Zatozenia ogdlne

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wymiang istniejgcych grzejnikow wraz z
zaworami termostatycznymi i powrotnymi oraz pionéw C1 i C2 na dtugosci od poziomu podtogi
na | pietrze do zaworéw odpowietrzajgcych na Il pietrze.

3.2.2. Grzejniki i rurociggi

Dobrano grzejniki ptytowe w wersji higienicznej o wysokosci i dtugosci podanej na rysun-
kach np. typ H20 lub H30 PURMO Hygiene lub réwnowazne.

Regulacje wydajnosci cieplnej grzejnikéw przewidziano za pomocg zaworéw termosta-
tycznych prostych z ptynng nastawg wstepng np. typ TS-90-V-7723 prod. HERZ lub réwnowaz-
nych. Nastawe zaworu termostatycznego nalezy okresli¢ w wyniku regulacji powykonawczej. Na
gatgzce powrotnej, przy grzejniku, zaprojektowano zawér grzejnikowy powrotny np. typ RL-1
3723 prod. HERZ lub rownowazny.

Grzejniki nalezy podtgczy¢ do piondéw za posrednictwem proj. przewodow zasilajgcych o
Srednicy DN15x1,2. Piony nalezy wykonac z rur o Srednicy DN18x1,2 i DN22x1,2. Projektowane
przewody nalezy wykonac¢ z rur ze stali weglowej niestopowej ocynkowanych zewnetrznie, tgczo-
nych technikg potaczen typu ,press” np. typ STEEL prod. Kan-therm lub rownowaznych.

Montaz przewodow grzewczych przewidziano jako natynkowy. Przewody zasilajgce
grzejniki nalezy zamontowac¢ ze spadkami, umozliwiajgc samoodpowietrzenie grzejnika.

3.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
3.3.1. Zatozenia ogdlne

Przebudowywane pomieszczenia wymagajg wymiany powietrza w ilosci co najmniej 50
m®h na kazdg miske ustepowa. Wentylowanie tych pomieszczen przewidziano za pomocs insta-
lacji wentylacji mechanicznej, wyciggowej opartej na wentylatorach tazienkowych (wywiew) oraz
otworach w drzwiach (nawiew). Wentylatory nalezy zamontowa¢ w otworach wlotowych do istnie-
jacych pionowych kanatow wentylacyjnych murowanych.

3.3.2. Urzgdzenia wentylacyjne

W celu zapewnienia wymaganej wymiany powietrza w remontowanych pomieszczeniach,
dobrano wentylatory tazienkowe np. typ SILENT CZ o wydajno$ci maksymalnej 95 m%h prod.
VENTURE INDUSTRIES - lub réwnowazne. Uruchamianie projektowanych wentylatorow prze-
widziano jako jednoczesne z oswietleniem pomieszczenia.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewidziano z zewngtrz poprzez projekto-
wane nawietrzaki scienne okragte, ktére nalezy zamontowac¢ tuz pod stropem pomieszczenia lub
z wewnatrz, na zasadzie uzupetnienia powietrza z pomieszczen sgsiednich, poprzez otwory
wentylacyjne w drzwiach. Dobrano nawietrzaki okragte typ NO110A z anemostatem regulacyj-
nym o srednicy @110 prod. DARCO lub réwnowazne

4. Uwagi koncowe

Cato$c¢ prac wykonac i dokonac¢ odbioru technicznego zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje przemystowe
i sanitarne.



