RZUT FUNDAMENTOW

SPOSOB FUNDAMENTOWANIA SF.1, SF.2 W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
W_POZIOMIE POSADOWIENIA ZABYTKOWYCH ELEMENTOW
DREWNIANYCH, GRUNTOW NIENOSNYCH LUB BRAKU MOZLIWOSCI
POSADOWIENIA NA GRUNCIE RODZIMYM OD ODPOWIEDNIEJ NOSNOSCI
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doktadne rozpoznanie na etapie wykonawstwa i badan archeologicznych
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poziom posadowinie do okreslenia na etapie
wykonawczym po wykonaniu badaf archeologicznych
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UWAGA:

— projekt fundamentowania nalezy dostosowa¢ do istniejqcych
warunkdw gruntowo—wodnych stwierdzonych przez uprawnionego
geologa na etapie wykonawstwa,

— projekt fundamentowania nalezy dostosowa¢ do zaistniatej
sytuacji lokalizacyjnej istniejgcych elementéw zabytkowych po
wykonaniu prac archeologicznych,

— lokalizacja stép fundamentowych i forma fundamentowania
moze ulec zmianie ze wzgledu na kolizje z elementami
odkrytymi przez archeologéw oraz decyzjq o ich stopniu
zachowania,

— przed rozpoczeciem prac fundamentowych nalezy zweryfikowa¢
wymiary ze stanem istniejgcym przenoszonego budynku
(wykona¢ wstepne zfozenie elementdw przyziemia
przenoszonego budynku w celu weryfikacji wymiaréw)

— posadowienie stop fundamentowych nalezy realizowa¢ na
gruncie rodzimym

— w punktach kolizyjnych istniejgcy fundament nalezy wyburzy¢
za zgodq Konserwatora Zabytkdw w celu wykonania ciqgtosci
belek BF.1
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR | ¢ |ptucost ILoS¢ DE. LACZNA [m]

POZ oReTa | [mm] | [m] B
PREI'OW|x POZ.|RAZEM 88 [ 810 | ¢12

Poz. 1 — SF.1 — 16 szt.
1] 1 121000 [ 107 16 [160] | | 160,00
Poz. 2 — SL.1 — 16 szt.
o 1 12 2150 | 4 | 16| 64 137,60

2 | 8 o080 | 6 [ 16 | 96 | 84,48
Poz. 3 — BF.1 — 1 szt.

1 [ 12 [ 60,000 [ 4 1 4 240,00
3 2 [ 12 [ 60,000 4 1 4 240,00

3 1 8 [ 1,380 [215] 1 [ 215] 296,70
Poz. 4 — PP.1 — 1 szt
4] 1 ]10J180000] 4] 1] 4] [ 720,00
DLUGOSE RAZEM [m] 381,18 | 720,00 [ 777,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617 | 0,888
MASA [kq] 150,57 | 444,24 | 690,51
MASA CALKOWITA [kg] 1285,31

1) Opis ksztaftu preta: PN—-EN ISO 3766
(gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

OTULINA:
— stopy fundamentowe — 5cm
—  stupy zelbetowe — 4cm

|ZOLACUA:
— pozioma — papa termozgrzewalna
— pionowa — 2x malowanie izolacjq bitumicznq

UWAGA:

— wymiary i zbrojenie nalezy dostosowa¢ na etapie wykonawczym

do wyniklego po pracach archeologicznych poziomu posadowienia
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