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poziom posadowienia do okre$lenia na etapie wykonawczym

po wykonaniu badan archeologicznych

UWAGI:

1 -PRZED ROZPOCZECIEM PRAC FUNDAMENTOWYCH WYMIARY ELEMENTOW

ZWLASZCZA PODWALIN NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACEGO
ZACHOWANEGO BUDYNKU ORAZ WYKONAC WSTEPNE Zt OZENIE
ELEMENTOW PRZYZIEMIA

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI |
NORMAMI POLSKIMI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAC RAZEM

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYM. OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

- WYM. DRZWI PODANO W SWIETLE FUTRYN .

- WYS. PARAPETOW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych

Temat ] Park Historyczno-Etnograficzny
projektu: ,Przygrédek — Wspélnota kultur” w Zespole
Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie -
Oddziale Muzeum Kreséw w Lubaczowie
Nazwa : Budynek gospodarczy niemiecki
Tytutrys : przekroj b-b
Projektant : mgr inz.arch.Monika Hanusiak-Chodur
Nr uprawawnien . MPOIA/084/2010
Podpis: A5
Skala:
Data: LIPIEC 2024 1:50
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