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Skala:

1:50LIPIEC  2024 

Park Historyczno-Etnograficzny 
„Przygródek – Wspólnota kultur” w Zespole 

Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie - 
Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie

Nazwa :

Temat 
projektu:

A5

mgr inż.arch.Monika Hanusiak-Chodur

. MPOIA/084/2010

Budynek gospodarczy niemiecki

Tytuł rys :

Projektant :

Nr uprawawnień

Podpis:

Data:

OPRACOWANO W LICENCJONOWANYM PROGRAMIE ARCHICAD

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych

UWAGI:
-PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC FUNDAMENTOWYCH   WYMIARY ELEMENTÓW 
ZWŁASZCZA PODWALIN NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCEGO
ZACHOWANEGO BUDYNKU ORAZ WYKONAĆ WSTĘPNE ZŁOŻENIE 
ELEMENTÓW PRZYZIEMIA
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I
NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA 
BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYN 
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI  WYKOŃCZONEJ
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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izolacja 
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istniejące elementy zabytkowe
wrysowana lokalizacja jest rysunkiem poglądowyym

dokładne rozpoznanie na etapie wykonastwa i badań
archeologicznych

poziom posadowienia do określenia na etapie wykonawczym
po wykonaniu badań archeologicznych
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bl 12/12
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-deska gr. 4cm
-wiatroizolacja
-legar 10x 12 cm
-słupek ceglany izolowany papą
-płyta żelbetowa gr 15 cm
-izolacja przeciwwilgociowa
-piasek drobny Is>=0,98

blacha płaska ocynkowana na rąbek w kol.
metalicznym
deskowanie pełne gr. 3cm
wiatroizolacja
krokiew 12x10 cm 34
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