19. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH | RENOWACYJNYCH, ROZWIAZANIA
BUDOWLANO-MATERIALOWE - BUDYNEK GOSPODARCZY NIEMIECKI
19.1. BADANIA ARCHEOLOGICZNE

W latach 2005-2008 na czeSci terenu inwestycji przeprowadzono archeologiczne badana
wykopaliskowe (gtdwnie sondazowe), ktére potwierdzity wystepowanie w tym miejscu
licznych zabytkow archeologicznych ruchomych, pozostatoSci umocnien drewniano-
ziemnych datowanych na X w. oraz reliktow zabudowy.

W piSmie podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, znak sprawy AZP-
1.5183.48.2024.MP, z dnia 07.05.2024 Inwestor otrzymat informacje, iz w miejscu
planowanej zabudowy oraz przytgczy nalezy wykonac ratownicze badania archeologiczne w
zakresie w jakim teren stanowiska zostanie wykorzystany pod planowang zabudowe oraz
uzyska¢ pozwolenie Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow na ich

przeprowadzenie.

Majgc powyzsze na uwadze, przed przystgpieniem do wykonywania prac fundamentowych
nalezy, pod catg powierzchnig projektowanego budynku, przeprowadzi¢, zgodnie ze
Standardami Prowadzenia Badan Archeologicznych - Badana Inwazyjne Ladowe,

ratownicze badania archeologiczne.

Wg informacji udzielonych przez Inwestora w miejscu lokalizacji przedmiotowego budynku

nie byty przeprowadzone badania archeologiczne.

19.2. FUNDAMENTOWANIE

Teren przedmiotowej inwestycji podlega ratowniczej interwencji archeologicznej, na etapie
projektowym nie jest mozliwe petne rozpoznanie lokalizacji elementéw zabytkowych
znajdujgcych sie w gruncie oraz okreSlenie gtebokosci ich zalegania, z tego powodu na
etapie wykonawczym po przeprowadzeniu badan archeologicznych nalezy adoptowac
zaprojektowane fundamenty do warunkdw istniejgcych, uwzgledniajgc lokalizacje obiektow
zabytkowych i ich kolizje z zaprojektowanymi fundamentami wraz z uwzglednieniem
warunkow gruntowych mozliwego posadowienia.

W zwigzku z czym podstawowe rozwigzanie posadowienia budynku projektuje sie jako

bezposrednie na stopach fundamentowych grubosci 35cm z oparciem na gruncie
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rodzimym, alternatywnym sposobem posadowienia jest posadowienie posrednie na palach
fundamentowych w przypadku braku mozliwosci wykonania pewnego posadowienia
bezposredniego.

Budynek o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachg na rgbek.

Materiaty konstrukcyjne budynku:
- Beton - C20/25

- Stal zbrojeniowa - B500B

- Drewno - C24

- Elementy murowe - cegta petna
- Zaprawa murarska - M5

Zbrojenie - wg. rysunku konstrukcyjnego fundamentow

Pionowe powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie
preparatami ochrony betonu (np. ABIZOL P+R, DYSPERBIT). Izolacja pozioma pod fawy i
stopy fundamentowe - papa termozgrzewalna. Poziome izolacje przeciwwilgociowe pod
Sciany murowane nalezy wykonac z papy termozgrzewalnej lub izolacji PCV.

Uwaga! Przed wytyczeniem plyty fundamentowej nalezy wykonaé szablon z zachowanych

belek podwalinowych oraz adaptowaé wymiary zelbetowej ptyty do rzeczywistych wymiaréw

Scian zewnetrznych budynku. Krawedzie ptyty fundamentowej nie mogg wykraczaé poza

zewnetrzny obrys nowych podwalin.

Do celow kosztorysowych zakfada sie, ze wykopy reczne do poziomu posadowienia zostang
wykonane podczas prac archeologicznych. Ziemia z wykopdw zostanie wykorzystana do

uksztattowania terenu inwestycji.
19.3. PODMUROWKA

Sciany fundamentowe (podmuréwka) wykonane z cegly petnej, palonej (100% nowego
materiatu), z otworami wentylacyjnymi (luki po wyjetej jednej cegle na sztorc jeden otwor
na pomieszczenie).

Podmurdwka z cegiet petnych utozonych na trzech warstwach w tradycyjnym ukfadzie: dwie
warstwy na ptask (poprzecznie do dtuzszej osi podmurowki), trzecia na sztorc.

Cegly po utozeniu nalezy dobrze odczyscic¢ i zaspoinowac.

Otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ metalowg siatkg malowang proszkowo.
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Uwaga! Przed rozpoczeciem prac murowych nalezy odtworzyé szablon z zachowanych

podwalin celem pobrania ich doktadnych wymiaréw. Po dokonaniu pomiaréw nalezy

potozyé pierwsza warstwe podmuréwki z cegiet tak aby 0§ podmurdéwki znajdowata sie w

osi_majacej na niej lezeé podwaliny oraz w_osi _majacych staé na niej _ Scian

rekonstruowanego budynku.

19.4. PODWALINY

Fot. Podwaliny w czasie roziérki, 2006 r. Fotorafia z zasobow Muzeum Kresow uaczowie.
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Fot. P

Belki podwalinowe z drewna twardego (podwalina debowa, klasa |, 100% nowego
materiatu), impregnowane przeciwwilgociowo.

Podwalina debowa wys. 15, szer. 15 cm, - 100% nowego materiatu, impregnowane
przeciwwilgociowo i przeciwogniowo. Pod belkami na koronie Sciany fundamentowej
(podmurowki) potozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy, potaczong z izolacjg pionowg
podmurdwki i izolacjg utozong na ptycie fundamentowe;.

Poszczegblne elementy taczy¢ ze sobg na tradycyjne zamki ciesielskie.

Uwagalll Debowe belki podwalinowe pod $cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi

przeznaczone sg w 100% do wymiany.

Ze wzgledu na brak dostepu nie udato sie stwierdzic ich rzeczywistych przekrojéw na catej

ich diugosci, dlatego przed wykonaniem belek podwalinowych nalezy na catej dtugosci

dokonac pobrac rzeczywiste ich wymiary z zachowanych belek z rozbiorki.

Powierzchnie zewnetrzne podwalin, narazone na bezpoSrednie dziatanie opadéw
atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem do drewna

chronigcym przed korozjg biologiczng, przeznaczonym do stosowania na zewnatrz.
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Pozostate powierzchnie podwalin nie narazonych na bezpoSrednie dziatanie opaddéw
atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem do drewna
chronigcym przed korozjg biologiczng, ktory zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem ognia, grzybéw domowych i pleSniowych oraz owadoéw odpowiadajgcym klasie

preparatu Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja impregnatu wg instrukcji producenta).

Powierzchnie zewnetrzng belek podwalinowych nalezy zabezpieczy¢ atestowanym
Srodkiem ogniochronnym zabezpieczajagcym powierzchnie do stopnia materiatu nie
rozprzestrzeniajagcego ognia np. preparatem FOBOS Z-LAK Iub réwnowaznym,

przeznaczonym do stosowania w warunkach zewnetrznych.

19.5. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany budynku drewniane, sosnowe - konstrukcja mieszana - zrebowa i sumikowo-

tatkowa. Sciany z potowizn (plennic), bierwion i bruséw sosnowych o grubosci 8 cm.

Obramienia otworéw wejsciowych i skrzydta drzwiowe z drewna sosnowego.
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Fot. Elewacja frontowa i boczna przed rozbiorka. Fotografia z zasobow Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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rozbiérki, 2006 r. Fotografia z zasobow Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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ot. Elewacja frontowa w czasie
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Fot. Elewacja boczna w czasie rozbiérki, 2006 r. Fotografia z zasobéw Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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Nalezy przyjg¢ mozliwoSé wykorzystania do ponownego wbudowania zachowanych z
rozebranego budynku elementéw Scian na poziomie 40%.

Elementy drewniane przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy gruntownie
odczyscic.

W przypadku potrzeby odtworzenia zniszczonych elementéw nalezy wykonac belki na wzor
oryginalny z zastosowaniem, w charakterze szablonow, starych elementéw, z uwagi na zty
stan techniczny nie zakwalifikowanych do powtérnego wbudowania.

Wszedzie, gdzie to mozliwe nalezy ubytki w brusach uzupetni¢ poprzez flekowanie - nowe
fleki nalezy dostosowaé do starego materiatu pod wzgledem wielkoSci (szerokosci)
przebiegu stojow, nalezy zastosowaC taczenie na tyble drewniane. W przypadku
stwierdzenia wiekszych uszkodzen elementéw Scian nalezy uzupetni¢ ubytki brusami

sosnowymi.

Drewniana podbitka z desek o grubosci 2,5 cm przeznaczona jest do wymiany w 100%.
Deskowanie Sciany szczytowej sktadziku pionowe bez olistowania (deski na styk) z desek o
grubosci 2,5 cm przeznaczone do wymiany w 100%.

Deskowg podbitke i Sciany szczytowe sktadziku nalezy zaimpregnowac i pozostawi¢ bez
malowania.

Drewniana podbitke (sosnowaq), oraz deskowanie Scian szczytowych, przed zamocowaniem
nalezy zabezpieczy¢ dwustronnie bezbarwnym impregnatem, uzywanym rowniez do
zabezpieczenia Scian zewnetrznych budynku.

Powierzchnie Scian nalezy zostawi¢ bez malowania.

Powierzchnie zewnetrzne Scian, narazone na bezpoSrednie dziatanie opadéw
atmosferycznych nalezy zabezpieczyé wielofunkcyjnym biochronnym, neutralizujgcym
grzyby i owady oraz chronigcym przed korozjg biologiczng impregnatem do drewna,
przeznaczonym do stosowania na zewnatrz.

Pozostate powierzchnie Scian nie narazone na bezposrednie dziatanie opaddéw
atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem do drewna
chronigcym przed korozjg biologiczng, ktory zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem grzybéw domowych i pleSniowych, owadéw oraz ognia, odpowiadajgcym klasie

preparatu Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja impregnatu wg instrukcji producenta).
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Powierzchnie zewnetrzng Scian nalezy nastepnie zabezpieczy¢ atestowanym Srodkiem
ogniochronnym zabezpieczajgcym jg do stopnia materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia
np. preparatem FOBOS Z-LAK lub réwnowaznym, przeznaczonym do stosowania w

warunkach zewnetrznych.

Uzyte preparaty nie powinny tworzy¢ powtoki ani zmieniaé barwy drewna oraz
uniemozliwiaé procesdw naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz
powinien co najmniej czterokrotnie zmniejszy¢ nasigkliwos¢ drewna oraz nie by¢ podatnym

na wymywanie.

19.6. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne drewniane o grubosci 8 cm, z bruséw, o konstrukcji zrebowej i

sumitkowo-tgtkowej, posadowione na podwalinie debowe;. Sciany wewnatrz stajni, obory i

komory bielone wapnem.
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" Fot. Sciana wewnetrzna w czasie rozbiorki, 2006 r. Fotogfafia Z zasobOow Muzeum ‘K?és’éw'vx} Lubabzowie.
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Fot. Sciana stajni. Fotografia z zasobéw Muzeum Kreséw w Lubaczowie.

Fot. Sciana obory w czasie rozbiérki, 2006 r. Fotografia z zasobéw Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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Fot. Sciana komory w czasie rozbiérki, 006 r. Fotografia z zasobow Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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Sufit nalezy pozostawi¢ bez bielenia.

Nalezy przyjg¢ mozliwoS¢é wykorzystania do ponownego wbudowania zachowanych z
rozebranego budynku elementéw Scian na poziomie 40%.

Elementy drewniane przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy gruntownie
odczyscic.

W przypadku potrzeby odtworzenia zniszczonych elementéw nalezy wykonac¢ belki na wzoér
oryginalny z zastosowaniem, w charakterze szablonow, starych elementéw, z uwagi na zty
stan techniczny nie zakwalifikowanych do powtérnego wbudowania.

Wszedzie, gdzie to mozliwe nalezy ubytki w brusach uzupetni¢ poprzez flekowanie - nowe
fleki nalezy dostosowaé do starego materiatu pod wzgledem wielkoSci (szerokosci)
przebiegu stojow, nalezy zastosowaé taczenie na tyble drewniane. W przypadku
stwierdzenia wiekszych uszkodzen elementéw Scian nalezy uzupetni¢ ubytki brusami
sosnowymi.

Elementy drewniane Scian nalezy zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem do drewna
chronigcym przed korozja biologiczng, ktory zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem grzybow domowych i pleSniowych, owadow oraz ognia, odpowiadajacym klasie
preparatu Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja impregnatu wg instrukcji producenta).

Nastepnie elementy drewniane Scian nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym.

Preparaty nie powinny tworzy¢ powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz uniemozliwia¢
procesow naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz powinien co najmniej
czterokrotnie zmniejszy¢ nasigkliwosS¢ drewna oraz nie by¢é podatnym na wymywanie.

Nastepnie elementy drewniane Scian nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym.

12
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19.7. STROPY

Strop belkowy z luznymi deskami od gory.

Fot. Strop, widok z boku. Fotografia z zasobéw Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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Wewnatrz wszystkich pomieszczen nadsiebitka z desek oparta na poprzecznych belkach
stropowych.

Deski powaty utozone luzno na belkach stropowych - zardowno na dolnym i na gornym
poziomie; jedynie nisko zatozona powata nad komorg jest petna i osadzona na trwale.
Wewnatrz wszystkich pomieszczen podwdjna powata oparta na poprzecznych belkach
stropowych osadzonych na ostatnim wiencu zrebu i na murfacie (wys. 20 cm, szer. 15 cm).
Belki stropowe 0 zr6znicowanych wymiarach - dolne w formie bruséw (wys. 16,5 cm, szer.
10 cm), gérne w formie belki (wys. 15 cm, szer. 13 cm)

Powata nie jest bielona.

Powata (nadsiebitka z desek) bez tynkowania.

Deski stropowe grubosci 4 cm do wymiany w 100%

Belki stropowe do wymiany w 100%.

Rozstaw belek powinien by¢ zgodny z dokumentacja inwentaryzacyjng i projektowa -
przypadku powtérnego wbudowania oryginalnych belek wiencowych (oczepowych), na
ktorych opieraty sie belki stropu, nalezy wykorzystac istniejace gniazda i odpowiednio
dopasowac rozstaw osiowy belek.

Elementy drewniane przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy gruntownie
odczyscic.

W przypadku potrzeby odtworzenia zniszczonych elementow nalezy wykonac belki na wzor
oryginalny z zastosowaniem, w charakterze szablonow, starych elementéw, z uwagi na zty
stan techniczny nie zakwalifikowanych do powtdérnego wbudowania.

Powierzchnie sufitbw oraz belek stropowych nalezy zabezpieczyé wielofunkcyjnym
impregnatem do drewna chronigcym przed korozjg biologiczng, ktory zabezpiecza
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem grzybéw domowych i pleSniowych, owadéw oraz
ognia (do stopnia NRO), odpowiadajgcym klasie preparatu Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja
impregnatu wg instrukcji producenta).

Nalezy odtworzyC wszystkie pierwotne fgczenia elementéw oraz taczenia pozostatych

elementéw konstrukcyjinych budynku.
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19.8. PODLOGI DREWNIANE

Konstrukcja nosSna podtogi - do wymiany w 100%.

Fot. Podtoga w stajni Fot. Fotogrfia z zasobow Muzeum Kreséw w Lubaczowie.

Na betonowej ptycie podtogowej nalezy ustawic stupki ceglane 25x25 cm. Stupki te nalez
od gory zabezpieczy¢ warstwg papy na lepiku.

Na tak przygotowanych stupkach ceglanych nalezy utozyé, uprzednio zaimpregnowane,
legary podtogowe (10 x 12 cm).

Deski podtogowe o grubosci 4 cm do wymiany w 100%

Pod deskami na legarach nalezy utozy¢ warstwe folii paroizolacyjne;j.

Legary oraz deski podtogowe nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowac preparatem
tréjfunkcyjnym, odpowiadajgcym klasie preparatu Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja

impregnatu wg instrukcji producenta) oraz impregnatem przeciwogniowym.

Uwagalll Miedzy warstwg podtogi oraz warstwg dolng nalezy zapewnié przestrzen stuzgca

do wentylacji podtogi.

Legary oraz deski podtogowe nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowaC preparatem

wielofunkcyjnym impregnatem do drewna chronigcym przed korozjg biologiczna, ktory
15
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zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem grzyb6w domowych i pleSniowych,
owaddw oraz ognia (do stopnia NRO), odpowiadajacym klasie preparatu Fobos M-4 (zuzycie
i aplikacja impregnatu wg instrukcji producenta). oraz impregnatem ogniochronnym
zabezpieczajgcym jg do stopnia materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia np. preparatem
FOBOS Z-LAK Ilub réwnowaznym, przeznaczonym do stosowania w warunkach
wewnetrznych.

Uzyte preparaty nie powinny tworzy¢é powioki ani zmienia¢ barwy drewna oraz
uniemozliwia¢ proceséw naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu.

Uwaga!ll Miedzy warstwg podtogi oraz ptyta nalezy zapewnié przestrzen stuzgcg do

wentylacji podtogi.

Na co najmniej 14 dni przed wykonaniem podtogi z naturalnych materiatow drzewnych
(deski podtogowe) nalezy je ztozy¢ w pomieszczeniu, w ktorym beda ukfadane, w pozycji
poziomej. WilgotnoS¢ desek z drewna iglastego przed ich uktadaniem powinna wynosi¢ 9
+2%. Nowe legary wykonac¢ z tarcicy sosnowej (klasa 1), krawedziowej (wierzchotkowej) -
powinny by¢ czterostronnie strugane, suszone komorowo, o wilgotnosci nie przekraczajgcej
9% (+/-2%).

Legary nie powinny czotami dotyka¢ Scian zewnetrznych - nalezy pozostawic¢ szczeline ok.
2 - 3 cm. Podtoga z desek powinna by¢ utozona szczelnie, na styk. Przy ukfadaniu nalezy

zachowac¢ dylatacje wielkosci 10-15 mm pomiedzy uktadang podtogg, a przegrodami.
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19.9. DACH
Dach konstrukcji krokwiowej (krokwie wys. 12 cm, szer. 10 cm), z szerokim okapem na

elewacji frontowej. Od poétnocy trojspadowy, od potudnia dwuspadowy, z wysunietym

szerokim okapem na osi podtuznej, z trojkatnym szczytem, ktéry dostawiony bedzie do

Sciany budynku mieszkalnego.

9 - - = RN ‘_.e'i?: i Y { *

Fot. Wiezba dachowa w czasie rozbiorki, 2006 r. Fotografia z zasobow Muze?éééw w Lubaczowie.

Fot. Wiezba dachowa w czasie rozbiérki, 2006 r. Fotografia z zasobéw Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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 Fot. Wiezba dachow w
Nalezy dokonaC szczegbdtowego przegladu zachowanych elementéow drewnianych dla
oceny ich stanu technicznego w celu wytypowania elementéow nadajacych sie do
konserwacji i ponownego uzytkowania. Elementy drewniane wykazujace zniszczenia i
uszkodzenia (spowodowane przez wilgo¢, zagrzybienie, destrukcyjne dziatanie owadow) w
stopniu wykluczajagcym ich renowacje i uzycie do rekonstrukcji, nalezy wymieni¢ na nowe.
Nowe elementy wiezby, stanowigce niezbedne uzupetnienia oryginalnej substancji,
powinny by¢ wykonane z drewna iglastego. Przekroje nowych elementéw powinny by¢
zgodne z elementami istniejgcej wiezby obiektu, stanowiacymi oryginalng substancje,
przeznaczong do wymiany. W zwigzku z tym nalezy wykonac¢ ich kopie, traktujac stary
element jako szablon, uwzgledniajgc przy tym wymiary zawarte w dokumentacji
projektowej. Wymiary w dokumentac;ji projektowej podano dla elementéw obrobionych.

W potaczeniach ciesielskich stosowaé zamki, odpowiednio wedtug istniejgcych elementéw
zabytkowej wiezby. Pozostate potgczenia wykonac przy pomocy gwozdzi i Srub.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nie narazone na bezposSrednie dziatanie

atmosferycznych nalezy zaimpregnowac preparatem odpowiadajacym klasie preparatu
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Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja impregnatu wg instrukcji producenta) oraz impregnatem
przeciwogniowym np. preparatem FOBOS Z-LAK lub rownowaznym.

Nalezy w 100% wymienié element okapowe t.j. deskowania i deski czotowe.

Przy ponownym ukfadaniu przygotowanych elementdw stropow i wiezby nalezy dopilnowac
prawidtowego wykonania oparcia drewnianych belek konstrukcyjnych na Scianach - Scisle
wg. rysunkéw projektu i zapiséw inwentaryzacyjnych. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé
Z kierownikiem budowy i przedstawicielem inwestora.

Wszystkie krokwie dachowe do wymiany w 100% (drewno | klasy).

Isthiejgce pokrycie dachu do wymiany w 100%.

Okucia blacharskie do wymiany w 100%.

Przyjeto wykonanie pokrycia dachu blachg ocynkowang na rgbek - 100% nowa.

Pod deskami (petne deskowanie, Il klasa bez wypadajgcych sekow - 100% nowych) nalezy
zatozy¢ warstwe folii wiatroizolacyjnej.

UWAGA!

Przekroje nowych elementéw powinny by¢é zgodne z elementami zachowanej wiezby
budynku, stanowiacymi oryginalng substancje, a nie przeznaczonymi do powtdrnego
wbudowania z powodu ztego stanu technicznego (chyba ze dokumentacja projektowa
stanowi inaczej). W zwigzku z tym nalezy wykona¢ ich kopie, traktujgc stary element jako
szablon wykazujac zgodno$¢ w zakresie rodzaju drewna, wymiarow, wielkoSci przekrojow.

W potgczeniach ciesielskich stosowa¢ zamki odpowiednio wedtug istniejgcych elementéow

zabytkowej wiezby.
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19.10. STOLARKA DRZWIOWA
Do kazdego pomieszczenia prowadzi odrebne wejsScie w elewacji podtuzne;.
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Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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Fot. Drzwi do komory, widok od zewnatrz. Fotografia z zasobéw Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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Fot. Drzwi na pietro, widok od zewnatrz. Fotografia z zasobow Muzeum Kreséw w Lubaczowie.

Do celow projektowych zaktada sie, ze 50% powierzchni stolarki drzwiowej udato sie

zachowa¢ w stanie umozliwiajacym jej renowacje. Pozostata powierzchnia podlega

rekonstrukcji.

Skrzydta drzwiowe i obramienia pozostawi¢ bez malowania.

Zachowang stolarke drzwiowg nalezy poddaé renowaciji:

Na catoSci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie
preparatem owadobdjczym. Ostabione fragmenty drewna poddaé impregnacji
wzmachniajgcej poprzez pedzlowanie.

Fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetnic¢
flekami wykonanymi z podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie
ubytki uzupetni¢ masa szpachlowg do drewna.

Zaimpregnowac w sposob tozsamy do pozostatych elementéw drewnianych.
Elementy metalowe drzwi nalezy zabezpieczyé poprzez ich oczyszczenie,
zabezpieczenie powierzchni oraz malowanie w kolorze drzwi.

W przypadku braku wystepowania elementéw metalowych takich jak zawiasy,

klamki czy zamki nalezy uzupetni¢ braki tozsamymi elementami.

Drzwi rekonstruowane nalezy odtworzy¢ z materiatow tozsamych z materiatami uzytymi do

produkcji drzwi istniejgcych.
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19.11. STOLARKA OKIENNA.

W budynku sg dwa niewielkie, prostokatne okna.

Stolarka okienna w 100% do odtworzenia.
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