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A. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zatgcznik
do SWZ do postepowania na wykonacie remontu pomieszczenia nr 205 (o pow. ok. 26 m?)
zlokalizowanego w budynku Ministerstwa Aktywoéw Panstwowych w Warszawie.
Pomieszczenie to jest wykorzystywane jako pomieszczenie biurowy.

Niniejszy program opisuje wymagania 1 oczekiwania Zamawiajagcego stawiane
przedmiotowemu remontowi z zastosowaniem obowigzujacych przepisow.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia sg prace projektowe oraz wykonanie robot budowlano-
instalacyjnych polegajacych na remoncie pomieszczenia biurowego. Prace budowlane
majg na celu podniesienia walorow estetycznych pomieszczenia poprzez:
— zamontowanie sufitu podwieszanego na stelazu z ptyt gipsowo-kartonowych,
— wykonanie oktadziny §cian z akustycznych ptyt gipsowo-kartonowych,
— wykonanie gladzi gipsowych,
— malowanie $cian 1 sufitu,
— wymiang podtogi — panele wraz listwami przypodtogowymi,
— wymiang stolarki drzwiowej wraz z obrobka,
— wykonanie naktadki na parapet,
— wykonanie obudowy rur c.o.
Prace instalacyjne maja na celu poprawe dotychczasowych parametrow technicznych —
instalacja elektryczna, teletechniczna i multimedialna. Zakres robot obejmuje niezbedne
demontaze, wymiane oraz montaz nowych elementdw instalacji o§wietlenia ogo6lnego,
okablowania strukturalnego miedzianego, z wykonaniem tras, demontazem i powtornym
montazem istniejacych punktéw PEL. W zakres prac wchodza prace:
— wymiana (demontaz oraz montaz) opraw na energooszczedne LED;
—ukladanie 1 mocowanie przewodow elektrycznych;
—wykonanie tras kanatéw kablowych elektroinstalacyjnych;
—uktadanie i mocowanie przewodow instalacji LAN;
—przygotowanie punku odbioru TV wraz z montazem uchwytu $ciennego (zasilenie
elektryczne i teletechniczne - kabel RG 6 — miejsce montazu do ustalenia
Z Zamawiajacym,
—montaz wymaganych zabezpieczen w istniejacych tablicach rozdzielczych dla potrzeb
zasilenia gniazd wtykowych i1 o§wietlenia;

—wykonanie prob, badan 1 pomiarow instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych

Szczegblowy zakres prac zostat opisany w dalszej czesci PFU.
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Zakres przedmiotowego zamowienia tj. wykonanie robot budowlano-instalacyjnych musi
by¢ zgodny z obowigzujagcymi normami.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
Dokumentacja winna uwzgledniac stan rzeczywisty przygotowania obiektu do wykonania
w/w zadania oraz wymagania Zamawiajacego w zakresie przedmiotu zaméwienia podane
w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Dokumentacja winna by¢
wykonana z uwzglednieniem rozwigzan systemowych gwarantujacych zabezpieczenia
instalacji, aparatow, urzadzen i odbiorow.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy odbycia wizji lokalnej.

2.1 Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Remont dotyczy pomieszczenia biurowego o pow. ok. 26 m?, wymiary w cm: dk. x szer. x
wys. - 750 x 346 x 287, zlokalizowanego na II pig¢trze w budynku administracyjno-
biurowym. Realizacja przedmiotowego zadania nie wptynie w jakikolwiek sposob
na cigglos¢ uzytkowania i korzystania z przedmiotowego obiektu. Nastapi jedynie czasowe

wylaczenie z uzytkowania pomieszczenia w ktorym prowadzone bgda prace remontowe.
2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Prace remontowe prowadzone bgda w budynku, ktory jest wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytkow zarzadzeniem z dnia 24.07.2012 r. pozycja 6680, ID SRO10771.

Prace remontowe prowadzone beda w czynnym budynku administracyjno-biurowym.
Organizacja robot budowlanych powinna zapewnia¢ prawidlowe funkcjonowanie urzedu.
Utrudnienia zwigzane z duzym nat¢zeniem hatasu powinny by¢ tak skoordynowane, aby jak
w najmniejszym stopniu dezorganizowaty prace urzedu.

2.3 Ogélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zadaniem prac remontowych jest odnowienie, poprawa waloréw estetycznych oraz
wyciszenie pomieszczenia poprzez wymiang stolarki drzwiowej 1 wykonanie oktadziny §cian
z akustycznych piyt G-K, a takze poprawa parametréw technicznych wyposazenia
instalacyjnego - bezpieczne uzytkowanie instalacji objetych opracowaniem.

Dla potrzeb opracowania projektu Wykonawca wykona niezbgdng inwentaryzacje.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot stanowig cze$¢ niniejszego opracowania
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2.4 Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako czynny obiekt, urzad musi zachowac przez caly czas trwania planowanego remontu
pelng funkcjonalno$é. Organizacja robét i placu budowy nie moze wprowadzaé¢ zagrozen
dla 0s6b przebywajacych w budynku. Roboty muszg by¢ tak zaplanowane aby w jak
najmniejszym stopni ograniczaty prac¢ urzedu. Nadrzednym celem dla przedmiotowego
zamoOwienia jest podniesienie  bezpieczenstwa  technicznego  (energetycznego,
teleinformatycznego) uzytkowanego pomieszczenia. Natomiast od§wiezenie pomieszczenie

ma na celu poprawe walorow estetycznych.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Zakres prac remontowych obejmuje pomarszczenie znajdujace si¢ wewnatrz budynku

administracyjno-biurowego.

Obowigzki Wykonawcy:

e zorganizowac teren budowy we wlasnym zakresie i w sposob nie kolidujacy z biezaca
dzialalnoscia Zamawiajagcego — w budynku prowadzona jest dziatalno$é
administracyjno-biurowa — budynek bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji
zamoOwienia,

e materialy uzyte do realizacji przedmiotowego zamowienia musza odpowiadaé
co do jako$ci wymogom wyrobow budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania, dopuszczone do sprzedazy
1 uzywania na terytorium kraju, bezpiecznych dla srodowiska. Aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci bedg stanowi¢ integralng czg¢$¢ dokumentacji
powykonawczej;

e odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisOw prawa, zasad 1 przepisOw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych, a takze wtasciwg organizacje
pracy i zachowanie tadu oraz porzadku przy wykonywaniu robot;

e zagospodarowa¢ na wlasny koszt odpady powstate w wyniku realizacji zamdéwienia
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami - ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587);

e zapewni¢ takie warunki tymczasowego sktadowania materiatéw, aby do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt oraz byly dostgpne do kontroli Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania begdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
W miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce;

e odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji zamowienia,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot;
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odpowiada za bezpieczenstwo pozarowe oraz BHP w miejscu wykonywania robot;

w zakresie BHP m.in.:

1) zapewni¢ pracownikom wlasciwe warunki do wykonania pracy w sposob
bezpieczny, wyposazajac ich w urzadzenia ochronne przed wypadkami i $rodki
ochrony indywidualnej,

2) stosowa¢ urzadzenia techniczne, sprz¢t i narzedzia spelniajace wymagania BHP
okreslone w odrebnych przepisach, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,

3) dopusci¢ do pracy wyltacznie pracownikow, ktorzy odbyli odpowiednie szkolenia
w zakresie BHP i posiadajacych odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje,

4) przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych, przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy,
a takze zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami przez upowaznione osoby,

5) zapewnic¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa innych 0sob przebywajacych w budynku.

realizowa¢ zamowienie przy uzyciu wilasnych materialdw, narze¢dzi, sprzetu oraz

zabezpieczy je we wlasnym zakresie i na wtasny koszt przed uszkodzeniem lub utrata,
na swoj koszt strzec bezpieczenstwa mienia i osob znajdujacych si¢ na terenie budowy

1 zapewni¢ jej wlasciwy dozor;

prowadzi¢ roboty w sposob nienaruszajacy bezpieczenstwo konstrukeji budynku;

dbac¢ o porzadek na terenie prowadzonych robot. Po kazdym zakonczonym dniu pracy

Wykonawca uporzadkuje teren pracy w stopniu wymaganym przez Zamawiajacego;

ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich za wszelkie szkody

wynikte z niedopelnienia obowigzkéw umownych, zaniechania, niedbalstwa i1 dziatania
niezgodnego ze sztukag budowlang swoich pracownikow, jak réwniez
podwykonawcow;

opracowa¢ harmonogram robot.

3.2 Wymagania dotyczgce architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych w pomieszczeniu biurowym
nr 205 o powierzchni ok. 26 m?, wymiary w cm: di. x szer. x wys. - 750 x 346 x 287
polegajacych na:

Zerwanie wykladziny i warstw podlogowych

Po usunigciu istniejgcej wyktadziny nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego pozostatych

warstw podlogowych i po ew. stwierdzeniu uszkodzen nalezy wykona¢ warstwe w formie

podioza samopoziomujgcego pod panele podtogowe. Montaz paneli podtogowych
winylowych z podktadem, z rdzeniem mineralnym na klik, klasa uzytecznosci — 33, klasa
$cieralno$ci — warstwa 0,6-0,7 mm, wraz z oblistwowaniem listwami przy$ciennymi (Wys.

10-20 cm) w kolorze paneli podtogowych. Kolor paneli do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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Wymiana stolarki drzwiowej

Demontaz istniejacych 2 szt. drzwi wejsciowych do pomieszczenia wraz z usuni¢ciem
o$cieznic. Montaz 2 szt. drzwi wejéciowych do pomieszczenia - kompletnych drzwi
z oscieznicg 90/200, opaskami w kolorze drzwi, wyrob fabryczny nowy, drzwi
dzwickoizolacyjne wraz z okuciami RW=min. 40 dB — kolor drzwi do uzgodnienia
z Zamawiajacym:

e montaz 1 szt. drzwi od strony korytarza ogolnego — po stronie Wykonawcy jest rowniez

obrobka drzwi od strony korytarza wraz z malowaniem $ciany,
e montaz 1 szt. drzwi od strony pomieszczenia nr 204 - po stronie Wykonawcy jest

réwniez obrobka drzwi od strony pokoju 204 wraz z malowaniem $ciany.

7

Sciany

Wykonanie okladziny $cian z akustycznych plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym 50 wraz z wykonaniem dodatkowym izolacji akustycznej Scian RW min 40 dB.

Sufit

Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym z plyt G-K. Wykonanie
mocowania pod sufitem dla zaston i firan.

Malowanie

Przewiduje si¢ malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi (z atestem PZH) — kolor farb

do ustalenia z Zamawiajacym.
Prace ogolnobudowlane przygotowawcze i wykonczeniowe

Zakres prac obejmuje:

e przecieranie istniejacych tynkow wew. wraz ze zeskrobaniem starej tuszczacej sig
farby lacznie z drobnymi naprawami,

e obudowa pionu CO ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,

e przygotowanie podtoza $cian i sufitu pod wykonanie gladzi gipsowych,

e gruntowanie Scian nowo Wybudowanych,

e wykonanie gtadzi gipsowych,

e wykonanie malowania dwukrotnego $cian 1 sufitu farbami emulsyjnymi,

e montaz naktadki na parapet, wymiar ok. dt./gt. — 346/58 cm (nalezy przy montazu
uwzgledni¢ wypusty) — kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,

e demontaz starych i montaz nowych opraw o$wietleniowych na suficie podwieszanym
wraz z podtaczeniem do nowej instalacji elektrycznej,

e demontaz starych zaluzji okiennych i montaz nowych zaluzji aluminiowych,

e demontaz starego karnisza,

e dwukrotne malowanie $ciany farbami emulsyjnymi w pom. 204 i na korytarzu po
wymianie drzwi — kolor farby do ustalenia z Zamawiajgcym,
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e demontaz i ponowny montaz czujki ppoz. na suficie podwieszanym,
e zabezpieczenie okien i podtog folig polietylenowa,
e mycie okien wraz z rama i podtdg po wykonanych pracach.

3.3 Wymagania dotyczgce instalacji.

Instalacja powinna zosta¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami PN,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady

nalezytej starannosci Wykonawcy.
Instalacja elektryczna

Nowe instalacje elektryczne o$wietleniowe 1 gniazd wtykowych nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi YDY 3-4 x 1,5mm2, YDY 3x2,5 mm2. W pomieszczeniu nalezy
wykona¢ dodatkowo 4 szt. gniazd wtykowych. Sterowanie o§wietleniem lokalne za pomoca
tacznikow oswietleniowych. Zalaczanie o$wietlenia w pomieszczeniu nalezy podzieli¢ na
sekcje. W pomieszczeniu powinny obowigzywaé poziomy os$wietlenia na plaszczyznie
roboczej spetniajace wymagania normy PN-EN 12464-1.

Istniejagce oprawy o$wietleniowe, w pomieszczeniu zostang zastgpione oprawami
o$wietleniowymi rastrowymi z tubami LED lub panelami LED o temperaturze barwowej
4000K zapewniajagcymi odpowiednie natgzenie o$wietlenia. Obwody zasilenia oswietlenia
i gniazd wtykowych nalezy doprowadzi¢ do najblizszej rozdzielnicy elektrycznej pigtrowej
zlokalizowanej w budynku i doposazy¢ w niezbedng ilo§¢ zabezpieczen nadmiarowo-
pradowych. Wszelkie prace wigzace si¢ z wystgpieniem przerw w dostawie energii
elektrycznej nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym z wyprzedzeniem. Istniejgce instalacje
elektryczne oraz teletechniczne pozostaja do dalszego uzytkowania. W trakcie robot nalezy
zabezpieczy¢ ww. instalacje 1 urzadzenia przed uszkodzeniem, a w razie ich uszkodzenia lub
odlaczenia nalezy przywroci¢ ich funkcjonowanie. W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty
robot pomocniczych, a w tym: nowy osprzet elektryczny i teletechniczny, wykonanie bruzd,
zaprawienie bruzd, wykonanie przebi¢, uszczelnienie przebi¢ z uwzglednieniem zachowania
wystepujacych stref oddzielen ppoz. a takze demontaze oraz montaze kolidujacych instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych, ktore wynikng w trakcie prowadzenia robot. Ochrona
przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ wymagania przepisow. Ochrona podstawowa begdzie
realizowana poprzez izolowanie czgsci czynnych i stosowanie obudow o odpowiednim
stopniu ochrony. Nalezy uziemia¢: obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, dostepne
elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji, itp. Roboty elektryczne nalezy
przeprowadzi¢ przez osoby posiadajace doswiadczenie zawodowe 1 za$wiadczenie
kwalifikacyjne E min. do 1 kV, pod kierunkiem i nadzorem os6b posiadajgcych uprawnienia
dozorowe Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ wszystkich urzadzen i materiatléw fabrycznie
nowych i posiadajacych wymagane certyfikaty, swiadectwa przydatnosci uzytkowej i atesty
CE. Po wykonaniu remontu nalezy wykona¢ niezbgdne badania 1 pomiary instalacji
elektrycznych, ktorych dot. remont.
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Instalacja LAN

Zakres obejmuje wykonanie wewnatrz pokoju nr 205, kanatow elektroinstalacyjnych oraz
przeniesieniu we wskazane miejsca przez Zamawiajacego istniejacych punktow PEL. Kable
zostang ulozone na uzgodnionych trasach, w kanatach kablowych elektroinstalacyjnych.
Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o moduly mocowane w odpowiednich adapterach
dopasowujacych. Gniazda powinny posiadaé¢ przestong przeciw kurzowa chowajaca sie
do s$rodka podczas wpinania wtyku w gniazdo. Nalezy skoordynowac lokalizacje
istniejacych gniazd RJ45 z istniejagcymi gniazdami wtykowymi 230 V. Kazde gniazdo musi
posiada¢ oznaczenie jednoznacznie je identyfikujace, odpowiadajace oznaczeniu
wyprowadzenia przewodu do jakiego jest podlaczone i oznaczeniu gniazda na panelu
krosujacym, gdzie jest ten przewod wpiety. Po utozeniu ww. kabli nalezy wykona¢ pomiary.
Do wykonania tras kanatow kablowych (elektroinstalacyjnych) nalezy stosowac systemowe
kanaty, zaslepki, taczniki, narozniki, katowniki, rozgat¢zienia. Rozmieszczenie punktow
logicznych, a takze tras kanalow kablowych, tras instalacji teletechnicznych i przej$¢
kablowych przez $ciany 1 stropy oraz urzadzen, wykonanie i sposob montazu, beda
uzgadniane z Zamawiajacym przed rozpoczgciem remontu pomieszczenia. W przebiciach
i glownych ciggach kablowych nalezy umieszcza¢ pelne koryta instalacyjne,
a przejscia/przebicia do pomieszczen nalezy wykonywac w ten sam sposob lub zabezpieczaé
rurami PCV. Przy wykonywaniu tras instalacji teletechnicznej nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzen istniejacych instalacji elektrycznych
wykonanych pod tynkiem. Zaleca si¢ sprawdzenie wytyczanych tras przy pomocy
lokalizatora przewodow elektrycznych w $cianach. Do wykonania instalacji nalezy uzy¢
wszystkich urzadzen 1 materialdéw fabrycznie nowych 1 posiadajagcych wymagane
certyfikaty, §wiadectwa przydatnosci uzytkowej 1 atesty.

Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem i na wlasny koszt przeprowadzi¢
badania i pomiary instalacji po ich wykonaniu.

Instalacja sanitarna - urzadzenie klimatyzacyjne

Demontaz istniejacej jednostki (wewnetrznej 1 zewnetrznej) 1 przekazanie Zamawiajgcemu
protokotem. Montaz nowego urzadzenia klimatyzacyjnego typu Split. Moc klimatyzacji 3,5
kW. W pomieszczeniach nalezy stosowac jednostki wewngtrzne przeznaczone do zabudowy
$cienno-sufitowej.
1. Minimalne parametry dla nowego urzadzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu:

e urzadzenie typu Split,

e ckologiczny czynnik chtodniczy R32 lub R290,

e zasilanie z sieci elektrycznej jednofazowej 230-250V/50Hz,
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filtr, ktérego zadaniem begdzie usuwanie zanieczyszczen powietrza (np. kurzu, pytkow,
roztoczy) oraz pochtanianie zapachow,

funkcja AUTO — RESTART,

klasa efektywnos$ci energetycznej min.:

chlodzenie A++

grzanie A+

urzadzenie nie moze generowac zakldcen w sieci energetycznej,

funkcja chtodzenia i grzania,

wskaznik SEER min. 6,00,

wskaznik SCOP min. 4,00,

pilot bezprzewodowy dla jednostki wewngtrznej z mozliwoscig zdalnego nastawienia
temperatury oraz prosta i niezawodng automatyka, ktora bedzie umozliwiata skuteczng
prace urzadzenia klimatyzacyjnego (automatyka powinna mie¢ mozliwos¢ m.in.
regulacji obrotow wentylatora), oraz posiada¢ czytelny wyswietlacz pokazujacy
podstawowe ustawienia,
urzadzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie p6zniej niz w 2023 r.,

min. 24 miesigce gwarancji producenta na urzadzenie.

Zamawiajacy okreslit wymagania minimalne urzadzenia. Wykonawca ma prawo

zaoferowa¢ urzadzenie o wyzszych parametrach technicznych.

2.

Urzadzenie — klimatyzator, skraplacze winny by¢ dostarczone jako kompletny system,
z okablowaniem 1 orurowaniem czynnika chlodniczego mi¢dzy jednostkg wewnetrzng
1 zewngetrzng, automatyka oraz wszelkimi akcesoriami dodatkowymi niezbednymi,
zdaniem wybranego producenta i dostawcy, do zmontowania i uruchomienia instalacji.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz budynku.

Utozenie instalacji elektrycznej, chtodniczej 1 instalacji odprowadzajacej skropliny pod
pltyta G-K lub w listwach maskujacych (korytka z PCV) — w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

Posadowienie jednostki zewnetrznej na konstrukcjach stalowych wsporczych, ktore
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Jednostka zewnetrzna musi zosta¢ zamontowana
w tym samym miejscu co jednostka zdemontowana.

Wykonanie instalacji chlodniczej, faczacej jednostke wewngtrzng z jednostka
zewnetrzng w oparciu o rozwigzania techniczne i wytyczne producenta oferowanego
urzadzenia wraz z napelnieniem, izolacja i mocowaniami. Nalezy wykorzysta¢ istniejace
przepusty w przegrodach budowlanych.

Instalacja elektryczna — wymagania:

a) ilosci, rodzaj i S$rednice przewodow powinny wynika¢ z dokumentacji
techniczno-ruchowej urzadzen (DTR), wymagan producenta i przepisow w zakresie
instalacji elektrycznych,
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b) nalezy stosowaé zabezpieczenia urzadzen i obwodow zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych i1 przepisow w zakresie
instalacji elektrycznych,
c) przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich ostonach. Instalacje
montowane na zewnatrz budynku powinny by¢ odporne na promieniowanie UV,
d) nalezy zapewni¢ odpowiednig ochron¢ przeciwprzepigciowa urzadzen oraz ich
uziemienie.
Nalezy wykona¢ pomiary obwodéw pod wzgledem spelnienia parametrow technicznych
1 bezpieczenstwa uzytkowania (wymagane protokoty z pomiarow: skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji). Pomiar musi wykona¢ osoba z uprawnieniami.
3.4 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamowienia w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”
polegajacy na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie remontu
pomieszczenia nr 205 w budynku MAP.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.
Opracowanie projektowe winno obejmowaé caly zakres realizowanego zadania. Projekt
budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1679). Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone
w  SWZ, niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz przekazane przez
Zamawiajacego.  Wykonawca  powinien  uzgodni¢  dokumentacj¢  projektowa
z Zamawiajagcym. Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowej
I powykonawczej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu W 3 egz. wydrukowanych w formie
uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢
ponumerowane i polaczone w jedng calos¢. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wersje
elektroniczng dokumentacji projektowej w formacie PDF i formatach edytowalnych dwg.
docx. - na no$niku CD/DVD, pendrive. Wersja elektroniczna musi zawiera¢ kompletng
dokumentacje projektowa, a po zakonczeniu realizacji robot projekt powykonawczy.

Odbior robot i platnos¢

Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
ptatne bedzie jednorazowo po wykonaniu wszystkich zadan w zakresie przedmiotu
zamOwienia.

Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamowienia, bedzie podpisany przez Wykonawce
1 Zamawiajacego protokot odbioru robot bez uwag (sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego). Odbior nastgpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia do odbioru
przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego
w protokole zastrzezen, Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia tych zastrzezen
w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych. Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé
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zastrzezenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminic W ramach wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy za przedmiot zamdwienia.

Ponadto warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego jest dostarczenie przez

Wykonawce kompletnej 1 prawidtlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej jak

rowniez innych dokumentow wymaganych w mys$l umowy i obowigzujacych przepisow.

W przypadku gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcg ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Powyzsza okresy sg wliczone do terminu realizacji przedmiotu zamowienia.

Wytyczne dotyczace Wykonawcy robét

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie z wiedza techniczng sztuka
budowlana, obowigzujacymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach
1 prawie budowlanym oraz zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen;
Wykonawca przez caly okres realizacji zamowienia musi dysponowaé potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zaméwienia;

Wykonawca skieruje do realizacji zamowienia osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, dos§wiadczenie oraz uprawnienia;

Do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie uzywala wlasnych narzedzi
1 sprzgtu;

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie transport materiatow eksploatacyjnych
i narzgdzi uzytych do wykonania zaméwienia, do miejsca wykonania ustugi. Wykonawca
stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatlow
1 sprzetu na 1 z terenu robot. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot
| przewozonych materiatow i srodowisko.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji przedmiotu zamowienia
wylacznie materialow posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania,
dopuszczonych do sprzedazy i uzywania na terytorium kraju, bezpiecznych dla
srodowiska, spetniajagcych wymagania urzadzen dla ktorych sa przeznaczone;

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji 1 r¢kojmi za wady fizyczne i prawne na

wszelkie roboty i materiaty obj¢te przedmiotem zamdwienia na okres min. 24 miesigcy.

B. CZESC INFORMACYJNA

4.

WYTYCZNE INWESTORSKIE 1 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
WYKONANIEM ZAMOWIENIA

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

przepisow
Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4.2 Prawo do dysponowania przez zamawiajacego nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
w Warszawie (00-522) przy ul, Kruczej 36/Wspoélnej 6

4.3 Podstawowe przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robot

Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r., poz. 1213
z pézn. zm.),

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54),

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587),

5) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019., poz. 1781
Z pOz. zm.),

6) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U.
7 2022 r. poz. 2509, z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarzadzania mieniem panstwowym (Dz.U.
z 2024 poz. 125),

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2024 r. poz.
275),

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1225),

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

12) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
1 terenow (Dz.U. 2023 r., poz. 822),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego;

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2458 z pdzn. zm.),
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15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

16) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zm.
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2088 z p6Zn. zm.),

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U 2023 r., poz. 291),

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (Dz.U.2003. Nr 47. poz. 401
z pdzn. zm.),

19) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 19 poz. 231 z pdzn. zm.),

4.4 Dodatkowe wytyczne i uwarunkowania

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylaczng i pelng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiajacy
udostepni 1 przekaze Wykonawcy niezbedne pozostajace w jego dyspozycji dokumenty
I informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury
technicznej. W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin budynku 1 jego pomieszczen, wyposazenia
i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaré6w. Budynek jest przylaczony
do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej i telefoniczne;.
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