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I. cZESC OPISOWA

WSTEP

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac — ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten z definicji ustawowej, zawiera
wiec ogdlne wytyczne i zatozenia funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajgcy chciatby uzyska¢ w wyniku
realizacji robét. PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposdb ostateczny i wigzacy uszczegétowi
wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujgc niekiedy poprawnos¢ zatozen
przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, moze wiec powsta¢ potrzeba korekty parametréw
przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko wynikajgce z braku
mozliwosci dokonania szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowe;j.
Wynika to z tego, ze oferta sktadana w postepowaniu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi sie
do szczegétowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacjg projektowa. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej sporzadzone;j
przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany tej umowy, o ile nie
naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu zamdwienia w PFU.

W niniejszym PFU nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponize;j:

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza nadzér nad realizacja obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania

w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
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Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegélnosci z: projektu
budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robdét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetniac roboty budowlane.

Odbidr czesciowy — odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jaki
,»odbior koncowy”.

Odbiér obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”,
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednych kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakornczenia robét
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Projektant — upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji technicznej.
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi,

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie prac budowlanych polegajgcych na rewaloryzacji Gminnego Parku w Dobroniu, powiat
pabianicki, wojewdédztwo tédzkie. Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie w granicach dziatek nr 642,
640/2, 663, 662, 641, 668 obreb nr 0006 Dobron Poduchowny.

Rewaloryzacja obejmuje wykonanie prac budowlanych, remontowych oraz instalacyjnych zwigzanych z
rozbudowsg sieci elektrycznej. Program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu okreslenie wymagan i
wytycznych dotyczgcych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego. Niniejszy program
w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane realizowanej inwestycji.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia oferty cenowej
na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz prac budowlanych majacych na celu
Rewaloryzacje Parku Gminnego w Dobroniu.

Zamoéwienie obejmuje:
— Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego map do celéw projektowych oraz

wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wodnoprawnych wraz z
pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem robdt budowlanych,
— Obstuge geodezyjng;
— Woykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu;
— Inwentaryzacje powykonawczg;
— Nadzor autorski projektanta.
Wyodrebnia sie trzy etapy realizacji zamdwienia:
| etap — projektowy obejmuje:
- sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawnie skutecznego zgtoszenia robét
budowlanych, chyba ze z analizy terenu wyniknie konieczno$¢ uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania projektu budowlanego oraz wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414).
- uzyskanie niezbednych zgdd, pozwolen oraz opinii, w tym opinii Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow dot. zatozen projektowych zawartych w sporzadzonej dokumentacji;
- Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu wraz z odpowiednimi
uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji w 4 egzemplarzach oraz na no$niku USB.
Il etap — wykonawczy obejmuje:
- roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Il etap — powykonawczy obejmuje:
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.
Program stuzy do ustalenia planowanych kosztéow robét budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia
dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcow. Oferta
powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace
dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania wykonanych elementéw, jak rowniez dla uzyskania gwarancji
sprawnego i bezawaryjnego dziatania.
Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robét z wyceny petnego zakresu
prac, jakie nalezy wykonac¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Program nie rosci sobie pretens;ji
do miana wyczerpujgcego zakres zadania i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy sktadaniu oferty
i realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona niezbednych poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.
Przed ztozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w terenie celem oceny
wszystkich czynnikéow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna byc
przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z celem, ktdremu ma stuzy¢, w tym w szczegdlnosci:

— dojazdy, transport, przemieszczanie sie Wykonawcy,

— prace przygotowawcze i sprawdzajgce (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),

— obstuge geodezyjng,

— obstuge geologiczng,

— prace projektowe,

— uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien i opinii,

— powielanie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowej,

— przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, skladowanie materiatow itp.,

— realizacje warunkéw prowadzenia robdt w drogach publicznych,

— odwadnianie wykopow,

— prace ziemne i montazowe,
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— wymiane gruntéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajagce sie do ponownego
wbudowania,

— odtworzenie do stanu pierwotnego uszkodzonych podczas prowadzenia prac elementéw
zagospodarowania terenu (np. trawnikdéw, nawierzchni, kraweznikow, elementéw ogrodzenia
itp.),

— usuniecie i zagospodarowanie we wtasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatéw, odpadéw i
wszelkich innych pozostatosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

— roboczogodziny,

— zuzycie sprzetu,

— dostawe i zakup materiatow.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSE OBIEKTU | ZAKRES

ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Dane wyjsciowe
Niniejsze opracowanie zaktada nastepujgce dane wyjsciowe do realizacji zamdwienia:
— catkowita powierzchnia parku: 3,34 ha;
— powierzchnia istniejgcych ciggdw komunikacyjnych: 2 452,6 m2;
— powierzchnia utwardzona w obrebie sceny: 760 m?;
— powierzchnia zbiornika wodnego: 1004 m?;
— pozostate powierzchnie — tereny zieleni: 2,9 ha;

— istniejace przytacza na terenie parku: elektryczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie Obwieszczeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymii ochrony srodowiska. Ponadto
musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, w tym uzgodnienia miedzybranzowe,
umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz innych pozwolenn niezbednych do
realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamowienie obejmuje sporzadzenie projektu oraz wykonanie robdét

budowlanych zwigzanych rewaloryzacjg Gminnego Parku w Dobroniu w formie ,Zaprojektuj i wybuduj”.
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Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamodwienia dokumentacje projektowa

zawierajgcg nastepujgce elementy:

a) Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej w formie papierowej oraz jeden
w formie elektronicznej, opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajacej m. in:

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami,

— decyzje Srodowiskowaq, jesli bedzie wymagana,

— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli bedzie wymagana),

— inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt

budowlanych w zakresie rewaloryzacji Gminnego Parku w Dobroniu objetej niniejszym Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu dokumentacje projektowag do weryfikacji. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do

proponowanych rozwigzan i wyda zalecenie do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z

uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji

projektowe].

b) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych szczegétowo opisang w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — dwa egzemplarze w formie papierowe;j i
jeden w formie elektronicznej;

c) Oryginaty decyzji, opinii, uzgodnien — jeden egzemplarz w formie papierowej;

d) Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, Ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Catos¢ opracowania dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej, jak réwniez w wersji

elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych

formatéw elektronicznych:
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— rysunki, schematy, diagramy — format PDF lub DXF,

— opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF lub MS Word, MS excel.
Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wszelkie
dane przyjeto orientacyjnie. Projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia petnej analizy terenu i
zastosowania wtasciwych parametréw inwestycji w opracowanej dokumentacji.
Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne
itp. Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie
stosownych upowaznien.
Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakoniczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

2.3. Zakres robét budowlanych
W ramach prac zwigzanych z rewaloryzacjg Parku Gminnego w Dobroniu, przewiduje sie realizacje

elementdéw o nastepujgcych parametrach:

JEDNOSTKA SZACOWANY
Lp. oris
MIARY NAKLAD
1. | WYKONANIA REMONTU NAWIERZCHNI ALEJEK m?2 2452,6
2. | WYMIANA OBRZEZY BETONOWYCH NA GRANITOWE mb 860
3. WYMIANA OBRZEZY STALOWYCH mb 1104
4. | BUDOWA NOWYCH ALEJEK m 124
5. | ROZBUDOWA OSWIETLENIA — MONTAZ KOMPLETNYCH LAMP ot 17
OSWIETLENIOWYCH '
6. | WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA NA NOWE (SLUPY ot 15
WRAZ Z OPRAWAMI) '
7. | WYMIANA OGRODZENIA Z SIATKI mb 242
8. | ZAINSTALOWANIE MONITORINGU (KAMERY) kpl. 7
9. | REGULACJA ISTNIEJACEGO CIEKU WRAZ Z UMOCNIENIEM b 250
SKARP FASZYNA
10. | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY szt. 27

10
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11. | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW MALEJ ot 24
ARCHITEKTURY )

12 | WYKONANIE NASADZEN DRZEW szt. 50

13. | WYKONANIE NASADZEN KRZEWOW m2 800 m2

14. | BUDOWA OBIEKTOW MOSTOWYCH kpl. 2

15. | MONTAZ BARIEREK NAD PRZEPUSTAMI kpl. 2

16. | BUDOWA OGRODZENIA OD STRONY ZACHODNIEJ (OD ULICY - 102
SIENKIEWICZA)

17. | €CZYSZCZENIE KRATEK ODPLYWOWYCH NA TERENIE Kol )
AMFITEATRU Pl

18. | OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI ORAZ ELEMENTOW m 760
GRANITOWYCH AMFITEATRU

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wszelkie rozbiérki, wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z nowym
zagospodarowaniem terenu, wywoéz nadmiaru ziemi pozyskanej z ewentualnych wykopéw na wskazane

przez Zamawiajgcego miejsce, likwidacja kolizji projektowanych rozwigzan z istniejacg infrastruktura.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Lokalizacja inwestycji
Gmina Dobron potozna jest w centralnej Polsce, w wojewddztwie tddzkim, we wschodniej czesci powiatu
pabianickiego. Graniczy od wschodu i pétnocy z miastem Pabianice oraz z gminami Pabianice i Diutéw,
za$ od zachodu i potudnia z powiatem taskim. Gmina Dobron jest gming wiejska, ktérej catkowita
powierzchnia wynosi 95 km2. Ponadto gmina posiada dogodne potgczenia zaréwno drogowe jak i
kolejowe (droga krajowa nr 14, drogi ekspresowe S8 i S14, linia kolejowa tddz Kaliska-Ostréow
Wielkopolski). Obszar parku zlokalizowany jest w potudniowej czesci miejscowosci. Od zachodu graniczy
z ul. Sienkiewicza, od strony potudniowej z kosSciotem, przy pdtnocnej granicy znajduje sie staw,
natomiast od strony wschodniej oraz pofudniowo-wschodniej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz
grunty rolne. Park lezy na terenie ptaskim. Wzniesienie n. p. m. obszaru parku wynosi okoto 180 m.
Charakterystyczny dla tego terenu byt wysoki poziom wdd gruntowych, sgsiedztwo mokrych fak i
blisko$¢ bagna. Obecnie na skutek powstatego na pétnocny-wschdéd od granicy parku osiedla doméw

jednorodzinnych poziom wéd dynamicznie sie obniza.
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3.2. Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja zdjeciowa Gminnego Parku w Dobroniu

12
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3.3. Uwarunkowania planistyczne

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w zakresie Miejscowego Planu Zagospodarowani
Przestrzennego - Uchwata nr XXXVII/271/22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czesci sotectw Dobron Poduchowny, Zakrzewki,
Wincentéw, Dobron Maty i Dobron Duzy. Zgodnie z zapisami niniejszego planu dziatka znajduje sie na
terenie oznaczonym symbolem A.1ZP, ktdry ustala przeznaczenie terenu jako tereny zieleni urzgdzonej.
Zgodnie z zapisami powyzszej uchwaty dla terenu parku wiejskiego nalezy przyjg¢ zasade zachowania
czytelnosci uktadu rozplanowania wraz - z ochrong istniejgcego drzewostanu, zgodnie z przyjetym
planem rewaloryzacji parku. Ponadto ustala sie obowigzek zachowania i odtworzenia elementéw
historycznego zatozenia parkowego oraz objecie drzewostanu rzeczywistg ochrong i pielegnacja, wedtug
odrebnego projektu rewaloryzacji parku. Wszelkie zmiany w sposobie zagospodarowania i uzytkowania
zabytkowego zespotu parkowego winny uwzgledniaé pierwotng funkcje obszaru z zakazem
wprowadzania zmian moggcych spowodowacé uszczerbek dla wartosci parku i nakazem przeprowadzenia
prac rewaloryzacyjnych. Zgodnie z uchwatg przeznaczenie terenu, na ktédrym zlokalizowany jest park to
tereny zieleni urzgdzonej parku wiejskiego oznaczonego symbolem A.1ZP, stanowigcego obszar ochrony
konserwatorskiej ujety w gminnej ewidencji zabytkow i obszar przestrzeni publicznej. Uchwata okresla
réwniez zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, w tym:

a) adaptacje i kontynuacje dotychczasowego zagospodarowania parku wedtug odrebnego projektu

rewaloryzacji,
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b) ewentualne zmiany w zagospodarowaniu wymagajg takze korekty projektu rewaloryzacji, c)
obowigzek zachowania historycznych granic zatozenia parku w stylu romantycznym o cechach
krajobrazowych, podkreslonych ogrodzeniem zewnetrznym,

d) obowigzek zachowania stawu z wyspg (obecnie prywatnego) wraz z utrzymaniem odpowiedniego
stanu sanitarnego i porzgdkowego niecki stawu, lustra wody i brzegéw, e) zachowanie efektu ,acha” w
oznaczonej na rysunku planu wschodniej granicy parku, umozliwiajgcego otwarcia widokowe na
otaczajacy krajobraz i powiekszajgcy optycznie jego przestrzen;

MPZP dla przedmiotowego obszaru wyznacza parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:

a) maksymalny udziat powierzchni utwardzonej — 3 % powierzchni terenu oznaczonego symbolem,

b) minimalny udziat biologicznie czynnej — 90 % powierzchni terenu oznaczonego symbolem; W uchwale
nie ustala sie zasad i warunkodw scalania i podziatéw nieruchomosci, natomiast okreslona zostata obstuga
komunikacyjna dla parku wiejskiego oznaczonego symbolem A.1ZP poprzez dostep do drég oznaczonych

symbolami 2KDZ i 23KDD.

Fragment zatgcznika nr 1 do uchwaty Nr XXXVI1/271/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022 r.

C 9N T % I
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3.4. Uwarunkowania formalno-prawne
Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane Wykonawca uzyska wymagane zgodnie z
prawem postanowienia, opinie, zgody, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do
wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji, przy czym nalezy bezwzglednie wzigé
pod uwage ograniczenia wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisy
wynikajgce ze stosownych aktéw prawnych:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych
do kierowania robotami. Kadra powinna:

- zostaé przeszkolony w zakresie prowadzonych prac;

- posiada¢ aktualne badania lekarskie;

- posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

3.5. Uwarunkowania zwigzane z ochronag zabytkow
Park Wiejski w Dobroniu objety jest ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw. W zwigzku z powyzszym wszelkie prace prowadzone na terenie parku wymagajg opinii

tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.6. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne
Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktdrych

prowadzone bedg prace.

3.7. Uwarunkowania srodowiskowe
Inwestycja polegajgca na rewaloryzacji Gminnego Parku w Dobroniu nie jest zakwalifikowana do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w mysl
Rozporzadzenia Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko. Zastosowane rozwigzania w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w $Swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony sSrodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga raportu oddziatywania na srodowisko. Wszystkie

zastosowane urzadzenia muszg posiadaé wazne potwierdzenia i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
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normami. Zmiany w Srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania

nie moga w zaden sposdb negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiot zamdéwienia obejmuje rewaloryzacje Gminnego Parku w Dobroniu, zlokalizowanego na
terenie dziatek nr dz. nr 642, 640/2, 663, 662, 641, 668 obreb nr 0006 Dobronn Poduchowny. Celem
planowanej rewaloryzacji jest przywrécenie funkcji rekreacyjnej i uzytkowej w celu zapewnienia
dogodnego korzystania z waloréw przyrodniczych oraz pozostatych atrakcji parku. Wymaga sie, aby
projekt uwzgledniat potrzeby uzytkownikdw parku oraz powinien zachowac istniejacg zielen i

zadrzewienie.

5. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Parametry poszczegdlnych elementéw projektant powinien odpowiednio dobra¢ na etapie
opracowywania projektu po zapoznaniu sie z mapg do celéw projektowych. Rozwigzania projektowe,
zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robdét powinny zapewnié¢ wysoky trwatos¢ i
niezawodno$¢ budowanych obiektdw. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$é bezawaryjnej ich pracy
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét
budowlanych.

Dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy. Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate
i odporne na korozje w Srodowisku wodnym w | klasie wykonania. Wszystkie niewymienione w PFU
materiaty powinny uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Akceptacje Inspektora Nadzoru powinny uzyskaé réowniez technologie prowadzenia robét na etapie

projektu i wykonawstwa.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1. Wymagania ogélne dla prac projektowych
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji — przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz
skierowaniem projektu do realizacji - uzyskanych uzgodnien, opinii
i zalecen, projektu budowlanego celem weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy przebudowie niniejszej inwestycji muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw prawa natomiast Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce

dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania.
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6.2. Wymagania ogdélne dla prac budowlanych i instalacyjnych

a) Stosowanie materiatéow rownowainych

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce materiatow réwnowaznych do opisanych w
SIWZ, w zakresie, w jakim SIWZ wskazuje normy z zachowaniem zasad i przy spetnianiu wymogdéw
opisanych w SIWZ.

W przypadku zaoferowania réwnowaznych materiatéw Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w
przygotowanym w tym celu formularzu ,Opis réwnowaznosci”, ze oferowane przez niego materiaty
spetniajg parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co
opisane przez Zamawiajgcego w SIWZ. Opis rdwnowaznosci powinien zawieraé opis techniczny i
funkcjonalny oferowanych rozwigzan sporzgdzony przez Wykonawce lub wykorzystujgcy dokumentacje
techniczno-ruchowe lub karty katalogowe (zatgczone jako integralna cze$é ,Opisu réwnowaznosci”)
oferowanych materiatéw rownowaznych. Opis réwnowaznosci winien zatem zawierac¢ informacje, ktére
pozwolg Zamawiajgcemu na dokonani pordwnania parametréw materiatéw réwnowaznych z
parametrami opisanymi w SIWZ. Efekty prac, w ktérych Wykonawca zastosuje materiaty réwnowazne
winny osiggaé co najmniej te same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne, co opisane w SIWZ;
zastosowane przez Wykonawce materialy rdwnowazne nie mogg spowodowac zmiany technologii
wykonanie elementu zamawianych robét budowlanych.

UWAGA: Opis rownowaznosci stanowi tres¢ oferty Wykonawcy. Opis rownowaznosci winien zostac

podpisany przez Wykonawce.

b) Stosowanie norm zharmonizowanych
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do:

— Polskich Norm (PN), wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane wg wykazu
zawartego w Obwieszczeniu Prezesa Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2023 r. w
sprawie wykazu norma zharmonizowanych, opublikowanego w Monitorze Polskim z dnia 22
marca 2023 r.

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamowien

publicznych (Dz. U 2019 poz. 2020).

6.3. Wymagania w zakresie organizacji robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, wtgcznie z dokumentacjg projektowac i innymi
opracowaniami wykonanymi lub uzyskanymi przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych oraz

za zgodno$¢ tych robdt z dokumentacja projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.
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6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie otrzymywad

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

6.5. Ogrodzenie placu budowy
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie placu prowadzonych robdt nie moze utrudniaé
dostepu do posesji. Zaplecze budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i odpaddéw nalezy wygrodzic¢

w sposdb uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych.

6.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonania robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.7. Zaplecze budowy
W czasie realizacji zadana na terenie budowy, nalezy uwzglednié miejsce na zaplecze socjalno-biurowe
placu budowy. Zaplecze musi posiadaé¢ min.:
— Wyposazenie w niezbedne media (woda, energia elektryczna);

— Pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep).

6.8. Odpady
Podczas realizacji inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania wszystkich odpadow. Nalezy
zorganizowaé odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprézniac. W przypadku odpaddéw
nadajacych sie do przetworzenia wymaga sie ich sortowania. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu,

sktadowania, optat, ponosi Wykonawca.

6.9. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonania robét wykoniczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
jakichkolwiek uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych z przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie
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miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami

i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

6.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

6.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen takich, jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowanej przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych da zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

6.13. Ochrona i utrzymanie robodt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

6.14. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie wypetni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod w sposéb ciggly, bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.
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6.15. Zabezpieczenie istniejgcych drzew

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktore majg by¢ zachowane, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem podczas prowadzenia
robot. Zabezpieczeniu nalezy poddac rowniez wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami
inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatéw

budowlanych.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOBORU MATERIAtOW DLA REWALORYZACJI GMINNEGO

PARKU W DOBRONIU

W ramach zamédwienia planuje sie realizacje szeregu zadan majacych na celu Rewaloryzacje Gminnego

Parku w Dobroniu, zgodnie z trescig zamodwienia, obejmujacego elementy wyszczegdlnione ponizej.

7.1. Remont nawierzchni alejek
Obecny stan alejek wymaga remontu nawierzchni. W ramach prac remontowych alejek nalezy
przewidzie¢ zdjecie gornej warstwy nawierzchni, wymiane na nowa oraz zageszczenie (szczegétowy
zakres w zatgczniku graficznym).
Wymagane parametry:

Minimalna grubos$¢ nowej warstwy po zageszczeniu: min. 3 cm;

Rodzaj kruszywa: kamien naturalny tamany w kolorze bezowym (dolomit lub granit);

Frakcja: 0-16 mm.

SZACOWANA POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI ALEJEK PRZEWIDZIANA DO REMONTU: 2452,6 m?

Przyktadowa kolorystyka nawierzchni
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7.2. Wymiana obrzezy betonowych na granitowe
W zwigzku z zabytkowym charakterem parku nalezy w ramach mozliwosci usung¢ wszelkie betonowe
elementy, w tym przewidzie¢ wymiane obrzezy betonowych na obrzeza kamienne (szczegétowy zakres
w zatgczniku graficznym).
Wymagane parametry:

Typ kamienia: granit;

Kolor: szary;

Wymiary: 6x20x100 cm;

SZACOWANA ILOSC METROW BIEZACYCH OBRZEZY PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY: 860 mb

7.3. Wymiana obrzezy stalowych na nowe obrzeza stalowe
Zastosowane na terenie parku obrzeza stalowe nie spetniajg swojej funkcji. Sg zbyt cienkie i nie stanowig
oporu dla konstrukcji alejek pieszych. Obecnie wszystkie obrzeza s3 mocno zdeformowane, a alejki
powoli ulegajg niszczeniu. W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ wymiane istniejgcych obrzezy na
obrzeza stalowe o wymiarach 10x120 mm na kotwie stalowej o $r. 12 mm i dtugosci 400 mm
(szczegotowy zakres w zatgczniku graficznym). Kotwe nalezy wbudowaé w tawe betonowa (C12/15) o
wymiarach 15x50 cm. Nalezy zastosowaé min. 4 kotwy na metr biezgcy. Gérna krawedz obrzeza musi
by¢ zlicowana z powierzchnig alejki.
Wymagane parametry:

Materiat: stal;

Grubos$é: 10 mm;

Wysokos¢: 120 mm;

SZACOWANA 1LOSC METROW BIEZACYCH OBRZEZY STALOWYCH PRZEWIDZIANY DO WYMIANY: 1104 mb

OZNACZENIA

1. obrzeze stalowe 10x120 mm
2. kotwa stalowa sr. 12 mm dt. 400 mm
3. tawa z betonu C12/15 - 15x50 cm

\\\\\\\\\
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7.4. Budowa nowych alejek
W ramach realizacji zadania przewidziano budowe nowych alejek (planowany przebieg w zatgczniku
graficznym). Nalezy przewidzieé alejki o szerokosci w przedziale 1,5-1,8 m, w zaleznos$ci od mozliwosci
ich budowy w terenie.

£ACZNIE PLANOWANA DO WYKONANIA DEUGOSC ALEJEK: 124 m

Projektowana konstrukcja:

- grunt rodzimy stabilizowany cementem — 10 cm

- kruszywo tamane frakcji 0/63 mm zageszczone mechanicznie — 20 cm

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego, kamien naturalny tamany w kolorze bezowym (dolomit
lub granit) o gr. 3 cm

Obrzeza

Projekt przewiduje wydzielenie nawierzchni mineralnej, przystosowanej dla ruchu pieszego za pomoca
obrzezy stalowych o wymiarach 10x120 mm na kotwie stalowej o $r. 12 mm i dfugosci 400 mm. Kotwe
nalezy wbudowaé w tawe betonowg (C12/15) o wymiarach 15x50 cm. Nalezy zastosowac¢ min. 4 kotwy

na metr biezacy. Gérna krawedz obrzeza musi by¢ zlicowana z powierzchnig alejki.
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OZNACZENIA

1. obrzeze stalowe 10x120 mm

2. kotwa stalowa s$r. 12 mm dt. 400 mm

3. tawa z betonu C12/15 - 15x50 cm

4. warstwa mineralna 0/16 - 3 cm

5. kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie - 20 cm
6. warstwa gruntowa stabilizowana cementem - 10 cm

7.5. Rozbudowa oswietlenia - montaz kompletnych lamp
oswietleniowych

Nalezy przewidzie¢ rozbudowe oswietlenia w parku. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe ze

zrédtami  Swiatta wykonanymi  w technologii LED montowane na dedykowanych stupach

osSwietleniowych, przy czym moce opraw, ich parametry fotometryczne oraz wysokosci i ilo$¢ stupow

nalezy dobraé na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.
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Wymagane parametry stupa:
Projektuje sie stupy jednoelementowe aluminiowe cylindrycznie, bez szwu, anodowe w kolorze
naturalnym C-0. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkdw soli i amoniakdw, a takze zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w dolnej czesci zosta¢ zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa do wysokosci 350mm. Elastomer w kolorze najbardziej
zblizonym do koloru stupa. W projekcie przewidzie¢ uziemienie stupow. Wartos¢ uziomu uziemienia
roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podfaczy¢ do zacisku PEN w ztgczu IZK.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatdw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje muszg
spetniaé¢ przytoczone w projekcie normy, nie byé gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskac
akceptacje projektanta i inwestora.

Wymiary podstawy: 224/180/8mm

Grubos¢ scianki: 3mm

Typ fundamentowania/ kosza zbrojeniowego: B-50/ Z-50
Wymagane parametry oprawy:

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PLANOWANA MINIMALNA ILOSC LAMP DO MONTAZU W RAMACH ROZBUDOWY OSWIETLENIA: 17 szt.

Przyktadowy wzdér oprawy
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Dodatkowe parametry elektryczne i funkcjonalnos¢:
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25,8W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I
uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia:
rodzaj zrédta swiatta — LED
minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 3800Im
zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 2900-3300K
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykonaé obliczenia parametrow oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyc¢ Zzrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
niz £ 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci
oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej

powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

7.6. Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe wraz
wysiegnikami
W ramach prac zwigzanych z Rewaloryzacjg Gminnego Parku w Dobroniu nalezy uwzgledni¢ wymiane
istniejgcego oswietlenia na oswietlenie zgodne z opisem zawartym w punkcie 7.4 - ,Rozbudowa
oswietlenia — montaz kompletnych lamp oswietleniowych”.

MINIMALNA ILOSC LAMP PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY: 15 szt.
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7.7. Monitoring

W obiekcie nalezy przewidzieé instalacje monitoringu wizyjnego CCTV obejmujgcego swoim zakresem
gtéwne ciagi komunikacyjne w parku. Wykonany system powinien by¢ oparty na kompaktowych
kamerach w wykonaniu zewnetrznym wandaloodpornym, z mozliwosciag montazu grzatek. Kamery
musza by¢ przystosowane do pracy w trybie 24/7/365 oraz muszg umozliwia¢ tatwg wymiane obiektywu.
Parametry techniczne obiektywow (m.in. jasnos¢, ogniskowa) nalezy okresli¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej w zaleznosci od monitorowanego obszaru. W przypadku kamer
wyposazonych w sterowanie automatyczna przestong nalezy dobiera¢ obiektywy, ktére sg w nie
wyposazone. Nie stosowad obiektywdw o zbyt duzym zakresie regulacji ogniskowe;j.
Nalezy przewidzie¢ co najmniej 7 kamer montowanych na stupach (przewazinie stupach
oswietleniowych). Doktadng lokalizacje i ilos¢ kamer ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.
Przekazywanie obrazu do rejestratora zlokalizowanego w budynku urzedu nalezy zrealizowaé w sposéb
bezprzewodowy, przy czym szczegdtowy sposob realizacji transmisji danych do rejestratora oraz zakres
ewentualnej rozbudowy istniejgcego systemu CCTV nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej.
Nalezy zastosowac kamery o nastepujgcych parametrach:

matryca min. 1/2.8” CMOS;

rozdzielczo$¢ matrycy min. 3 MPx;

czuto$é min. 0.1 Ix (F1.2) w trybie kolorowym;

min. 0.05 Ix (F1.2) w trybie nocnym;

zasilanie 12V DC, PoE;

temperatura pracy - min. -10°C ... +50°C;

obstugiwane protokoty TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP,

SMTP;

kompresja min. H.264, MJPEG;

stopien ochrony obudowy min. 1P44;

obiektyw pokryty powtoka antyrefleksyjng z korekcjg aberracji chromatycznej i sferycznej,

automatycznie regulowana przestona,

manualnie regulowana ogniskowa

strumienie video min. dwa z mozliwoscig zdefiniowania ilosci klatek, kompresji, jakosci lub

pasma;

funkcje min. detekcja ruchu, WDR, kompensacja jasnego tta (BLC);

funkcja dzier/noc mechaniczny filtr podczerwieni;
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wyposazenie dodatkowe min. slot na karty pamieci;

dodatkowe wymagania mozliwos¢ zapisu nagrania do lokalnego archiwum (karta pamieci)

w przypadku utraty tgcznosci.
MINIMALNA ILOSC KAMER DO ZAMONTOWANIA: 7 szt.

7.8. Wymiana ogrodzenia z siatki
Konieczna jest wymiana ogrodzenia z siatki wzdtuz potudniowej i czesci wschodniej granicy parku. Nalezy
zdemontowad istniejgca siatke wraz ze stupkami, nastepnie zamontowaé nowe stupki oraz siatke.
Wymagane parametry:

siatka ogrodzeniowa ocynkowana pleciona $limakowo;

wysokos¢ siatki: 1800mm,;

wielkos¢ oczka siatki: 50x50mm;

$rednica drutu: 2,5mm;

stupki powlekane lub ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo;

OBMIAR DOTYCZACY OGRODZENIA Z SIATKI PRZEZNACZONEGO DO WYMIANY: 242 mb

Przyktadowe ogrodzenie z siatki

7.9. Regulacja istniejgcego cieku wraz z umocnieniem skarp faszyna
Inwestor przewiduje wykonanie prac zwigzanych z regulacjg istniejgcego cieku, jego oczyszczeniem,
miejscowym przegtebieniem, wyréwnaniem skarp oraz czesciowym umocnieniem ich faszyna
(szczegotowy przebieg cieku w zatgczniku graficznym).

Wymagane parametry:
kiszka faszynowa podwdjna 30x30 cm;
kotki: drewno sosnowe o $r. 6 cm, dt. 1,5 m, wbijane co 1 m;

wigzki faszyny: pedy wierzbowe.

PLANOWANY ZAKRES DO REGULACII - DEUGOSC CIEKU: 250 mb
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Przyktadowe wzmocnienie brzegu faszyna

7.10. Renowacja istniejagcych elementéw matej architektury
Renowacji nalezy podda¢ wszystkie obiekty matej architektury posiadajace elementy rzezbione.
Drewniane elementy nalezy zdemontowa¢, doktadnie oczysci¢ oraz ponownie zaimpregnowac
specjalnym srodkiem do impregnacji drewna.

ILOSC tAWEK Z ELEMENTAMI RZEZBIONYMI PRZEWIDZIANE DO RENOWACII: 12 szt.

1LOSC KOSZY Z ELEMENTAMI RZEZBIONYMI PRZEWIDZIANE DO RENOWAC)I: 10 szt.

TABLICA INFORMACYINA (,, WITACZ”) Z ELEMENTAMI RZEZBIONYMI: 1 szt.

PIEN Z PtASKORZEZBA: 1 szt.

Istniejagce elementy matej architektury
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7.11. Mata architektura
W ramach Rewaloryzacji Gminnego Parku w Dobroniu nalezy wyposazy¢ obiekt w dodatkowe, nowe
elementy matej architektury. Przy doborze tych elementéw nalezy uwzglednic stylistyke i elementy
rzezbiarskie istniejgcej na terenie parku matej architektury.

[LOSC NOWYCH tAWEK DO WBUDOWANIA NA TERENIE GMINNEGO PARKU W DOBRONIU: 15 szt.

ILOSC NOWYCH KOSZY DO WBUDOWANIA NA TERENIE GMINNEGO PARKU W DOBRONIU: 12 szt.
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7.12. Budowa obiektow mostowych
Planowana jest budowa dwéch mostkéw nad ciekami wodnymi. Pierwszy w pétnocno-wschodniej czesci
parku, przy wejsciu bocznym do obiektu. Drugi w potudniowe] czesci zatozenia parkowego (szczegétowa
lokalizacja w zatgczniku graficznym). Mostki nalezy zaprojektowac i wykonaé na konstrukcji stalowej z
drewnianym podestem oraz drewniang balustradg z elementami stalowymi. Fundamenty zelbetowe
wykonywane w sposdb monolityczny.
Wymagane parametry:
minimalna dtugos¢ obiektu: 4 m;
minimalna szerokosc¢ obiektu: 2 m;
parametry konstrukcji: stal $235, zabezpieczona antykorozyjnie zestawem powtok malarskich,
profile z rur prostokatnych RP140x80x4, wygiete w tuk;
parametry podestu: drewno konstrukcyjne C24, zabezpieczone przed korozjg biologiczng i
wptywami srodowiskowymi
parametry fundamentéw: beton klasy C30/37 W6, zbrojony stalg B500B, pod fundamentem
wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 o grubosci okoto 10cm, fundament wykonad
bezposrednio na chudym betonie, bez izolacji poziomej, boczne powierzchnie fundamentu
majace stycznos¢ z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczna;
parametry balustrady: drewno konstrukcyjne C24, zabezpieczone przed korozjg biologiczng i
wptywami srodowiskowymi, stal.

PLANOWANA DO BUDOWY ILOSC OBIEKTOW MOSTOWYCH: 2 komplety

Przyktadowe propozycje budowy obiektow mostowych
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7.13. Montaz barierek nad przepustami
Nad przepustem przy wejsciu gtédwnym oraz nad przepustem w potudniowej czesci parku nalezy
wykona¢é barierki o stylistyce jednolitej z barierkami obiektow mostowych (szczegétowa lokalizacja w
zatgczniku graficznym).
Dtugos¢ barierek dostosowac do warunkow w terenie.
Wymagane parametry:

materiaty: drewno, stal.

PLANOWANA ILOSC BARIEREK DO WYKONANIA: 2 komplety (4 szt.)

7.14. Budowa ogrodzenia od strony ulicy Sienkiewicza (od strony
zachodniej) wraz z bramg wjazdow3a od strony amfiteatru
W ramach Rewaloryzacji Gminnego Parku w Dobroniu nalezy wykona¢ projekt oraz budowe ogrodzenia
terenu wzdtuz ulicy Sienkiewicza wraz z bramg wjazdowg i furtkami oraz bramga wjazdowg do amfiteatru
od strony wschodniej. Przy wykonywaniu projektu nalezy uwzgledni¢ ponizszy zatgcznik graficzny oraz
zachowac stylistyke istniejgcych elementdow ogrodzenia.

SZACOWANA DtUGOSC OGRODZENIA DO PRZEBUDOWY: 102 m

Jfbmmcr stalowa

Ogrodzenie — zataczniki graficzne
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7.15. Oczyszczenie kratek odptywowych na terenie amfiteatru.
Oczyszczenie nawierzchni oraz elementéw granitowych amfiteatru
W ramach prac nalezy przewidzie¢ oczyszczenie kratek odptywowych oraz nawierzchni oraz wszystkich
elementéw granitowych w obrebie amfiteatru. Kratki nalezy zdemontowac i usungé¢ z odptywéw
wszystkie zanieczyszczenia. Natomiast elementy granitowe nalezy oczysci¢ przy pomocy myijki
wysokocisnieniowe].

Elementy granitowe, kratki odptywowe - amfiteatr

7.16. Wykonanie nasadzen drzew i krzewéw

Zadanie obejmuje wykonanie nasadzen drzew w ilosci 52 szt. oraz krzewdw o facznej powierzchni ok.
860 m2. Wymagane jest wykonanie nasadzen krzewéw w formie zwartych skupin, przy czym nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie rozstawy krzewdw pozwalajgce uzyskac oczekiwany efekt. W ramach nasadzen
krzewdéw nalezy uwzgledni¢ wymiane bukszpandw rosngcych w obrebie amfiteatru, na inne gatunki
krzewdw, np. cisy.

Obwadd pnia sadzonek drzew lisciastych form piennych ma mie¢ co najmniej 14 cm mierzone na
wysokosci 1 m oraz wysoko$é pnia co najmniej 2,2 m. Drzewa lisciaste form naturalnych musza posiadac
wysokosci minimum 4 m, natomiast drzewa iglaste wysokos$¢ min. 2 m. Sadzonki krzewéw 3-4 letnie, z
co najmniej trzema pedami z typowymi dla danej odmiany rozgatezieniami i wysokosci min. 30 cm.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Wszystkie drzewa i krzewy nalezy sadzié¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w celu zapewnienia optymalnie
najlepszego wzrostu i rozwoju. Zalecany termin do sadzenia drzew i krzewdéw to wiosna oraz jesien.
Powyzsze terminy dotyczg roslin pochodzgcych z uprawy w gruncie. Rosliny uprawiane w pojemnikach,

z dobrze uformowang brytg korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Nalezy jednak
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pamietac, by sadzenie to odbywato sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz o dostarczeniu
odpowiedniej ilosci wody, przede wszystkim w ciggu kilku tygodni po posadzeniu. Przed przystgpieniem
do sadzenia konieczne jest oczyszczenie terenu z chwastdéw i innych zanieczyszczen. Ponadto zaleca sie
catkowitg wymiane ziemi do zasypania dotéw lub ewentualnie zmieszanie gleby urodzajnej z rodzimg w
stosunku 1:1. Kopanie dotéw nalezy wykona¢ w niedtugim czasie przed przystgpieniem do sadzenia —
nalezy zapobiec przesuszeniu gleby. Rozmiary dotéw nalezy dostosowac do rozmiaréw bryty korzeniowe;j
z zachowaniem odpowiednio wiekszej szerokosci i gtebokosci. Rosliny sadzimy tak gteboko, jak rosty w
szkétce. Wokot posadzonego drzewa nalezy uformowac mise, a nastepnie zastosowac Scidtkowanie
przekompostowang korg lub zrebkg drzewnga. Drzewa opalikowac 3 toczonymi palikami o srednicy 8 cm,
zbitymi w gdrnej czesci trzema poprzeczkami z pétwatkdow o srednicy 7 cm. Wymagane jest rowniez
zastosowanie w dolnej czesci dwdch rzeddw poprzeczek (6 szt.) z pétwatkow o $rednicy 7 cm, drzewa
spiete tasmg parciang szerokosci min. 3 cm, w ciemnym kolorze (czarny, brgzowy lub grafitowy).

Rabaty na nasadzenia krzewow nalezy przygotowad tak, aby po ich powierzchnia byta okoto 5 cm nizej
wzgledem poziomu obrzezy. Zalecane jest wykorytowanie powierzchni pod nasadzenia. Brzegi rabaty
nalezy wyznaczyé, a nastepnie wykonaé odciecie od zaktadanego trawnika w postaci rowka. Po

wykonaniu nasadzen powierzchnie rabat wysciétkowac¢ przekompostowang kora.

Uwagi

Po wykonanych robotach zwigzanych z Rewitalizacja Gminnego Parku w Dobroniu nalezy na terenie
catego parku odtworzy¢ trawniki.

Trawnik wykonac siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Zalecane jest wykonywanie trawnikéw w
sezonie wegetacyjnym najpdzniej do potowy wrzesnia. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
siewem nalezy wyréwnac teren, poprzez uzupetnienie ziemi. Nalezy rozwaziy¢é wymiane gleby w
miejscach mocno zdegradowanych. Teren nalezy przygotowac poprzez spulchnienie gleby w celu
uzyskania mozliwie najlepszych warunkéw do kietkowania nasion, a nastepnie doktadne wygrabienie
kamieni oraz wszelkich innych zanieczyszczen. Nasiona traw mozna stosowaé w postaci gotowych
mieszanek dostosowanych do terenéw zacienionych. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢

kietkowania.
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11.cZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zamierzenie budowlane, nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o uzyskane decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego- jesli bedzie wymagane, zgtoszenie wodnoprawne. Wykonawca w ramach
projektu uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla zamierzenia

budowlanego.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem.
Wykonawca  zapozna sie z  odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,  ustawami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak rdwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb
odnoszg sie do robdot lub dziatan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich norm
europejskich. Wszelkie dostawy, materiaty jak réowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
polskim obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”
oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg dostepng praktykg (BAT), wg ogdlnie uznanego poziomu wiedzy. W
szczegolnosci Wykonawca powinien postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Konieczne jest rowniez stosowanie przepiséw wykonawczych do Ustaw oraz stosowanie norm i
wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez Zamawiajgcego. W szczegdélnosci
dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich nastepujacych i je uzupetniajgcych oraz
wytycznych:
Zamawiajgcy oSwiadcza, zZe jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych,

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgcy wymagania okreslone w:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. nr 89 poz. 414

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004 poz.881;

— Ustawie zdnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163;

Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne — Dz. U. 2021 poz. 1564
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Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw — Dz. U. 72/2001 poz. 747;

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow — Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie. i ich usytuowanie —
Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

Rozporzadzeniu  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 .
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650;
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB

Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa;

Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych

Zatgcznik nr 1 przedstawia kopie mapy zasadniczej wraz z przedstawionym stanem istniejgcym
terenu.

Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu badan gruntowo-wodnych, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania badan, w wtasnym zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia i do

prawidtowego wykonania projektu Rewaloryzacji Gminnego Parku w Dobroniu.
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I111. CZES¢ GRAFICZNA

Rysunek Nr 1 — Rewaloryzacja Gminnego Parku w Dobroniu — Plan sytuacyjny
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