KARTA TECHNICZNA

KEIM SPACHTEL

1. OPIS PRODUKTU

Gotowa do uzytku masa szpachlowa na bazie silikatowej,
do wewnetrznych i zewnetrznych podtozy mineralnych.

2. ZASTOSOWANIE

Szpachlowanie (egalizacja) tynku i betonu, jako przy-
gotowanie dla farb dyspersyjno-silikatowych, farb sili-
katowych i tynku silikatowego. Osadzanie maty zbro-
jeniowe;.

3. WEASCIWOSCI PRODUKTU

Sktad:

Czyste, mineralne wypetniacze, szkto wodne potasowe,
czysta dyspersja akrylowa.

- Grubosci warstw: 0-3 mm

- Wielko$é ziarna: 0-0,5 mm

Dane techniczne:

- Ciezar whasciwy:

—  Dyfuzyjnie réwnowazna
grubosé warstwy powietrza:

ok. 1,7-1,8 g/cm?®

S,=0,08m
przy grubosci warstwy 0,5 mm

—  Przepuszczalno$é wody: w=0,7 kg/m?-ho>

Kolor:

Biaty.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi byé czyste, suche i wytrzymate; luzne
elementy (takze ze starych warstw) nalezy usungé za
pomocq druciane| szczotki, szpachelki lub strumienia
wody pod ci$nieniem.

Nanoszenie:

Masa szpachlowa jest gotowa do uzytku. Nanie$é pacg
cienkq warstwe. Przy osadzaniu maty nanie$é pierwszq
warstwe masy (ok. 2 mm), mate osadzié¢ przy pomo-
cy szpachelki lub suchego watka, nadmiar pozostatej
szpachléwki wygtadzi¢ szpachelkq. Po stwardnieniu na-
tozyé drugq warstwe.

Catkowita grubo$é¢ warstwy nie powinna przekraczaé
4 mm. Gtebsze ubytki wymagajq wczesniejszego uzu-
petnienia.

Okres schniecia:

Okres schniecia zalezy od grubosci warstwy i warunkéw
atmosferycznych.

Cienkie warstwy, pogoda bezdeszczowa: 1 dzien.
Grubsze warstwy, pogoda deszczowa: kilka dni.

Rozcienczanie:

Generalnie stosowaé materiat nierozciefczony. W razie
potrzeby rozcienczaé przy pomocy KEIM Spezial-Fixativ.
Inne rozcienczalniki nie sq dopuszczalne.

Pokrywanie innymi materiatami:
KEIM Spachtel moze byé pokrywany KEIM Purkristalat
z dodatkiem 50% KEIM Kristall-Felsit (w przypadku war-
stwy podktadowej) oraz wszystkimi gotowymi do uzytku
farbami KEIM na bazie silikatowe;.

Zuzycie:
Na warstwe o grubosci T mm ok. 1,5 kg/m?2.
Doktadne zuzycie sprawdzi¢ na powierzchni kontrolnej.

Nanoszenie:

Od +8°C temperatury powietrza i podtoza i przy
max. 80% wzgl. wilgotnosci powietrza. Nie naktadad
w ostrym stoncu i na nagrzane przez stonce podtoza.
Powierzchnie $wiezo pomalowane chroni¢ przed desz-
czem. Zachowa¢ ostroznos$é w przypadku nocnych przy-
mrozkdw.

Czyszczenie narzedzi:
W przerwach i po zakonczeniu pracy narzedzia natych-
miast czyscié wodq.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartosci 5 kg i 25 kg.

6. SKLADOWANIE

6 miesiecy w zamknietych pojemnikach, w chtodnym
pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich.

7. USUWANIE ODPADOW

Europejski Katalog Odpadéw: 08 01 12

Tylko w petni opréznione pojemniki nadajq sie do
powtdrnego przetwarzania (Recycling).
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8. ZALECENIA BHP
Giscode: BSW10.

Spoiwo mineralne o dziataniu alkalicznym. Powierzch-
nie nieprzeznaczone do pokrywania odpowiednio
chronié¢ poprzez ich przykrycie. Odpryski z powierzchni
w otoczeniu pracy natychmiast rozcienczyé wodq i usu-
ngé. Chronié skére i oczy przed rozpryskami.

Chronié skére i oczy przed rozpryskami. Przechowywaé
w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Przestrzegaé wskazéwek zawartych w karcie charaktery-
styki dostepnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartoéci i wiasciwoéci produktu sq wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doéwiadczen. Nasze zalecenia dotyczqce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie majq stanowi¢ dla PafAstwa pomoc przy wybo-
rze naszych produkiéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
W szczegdlnoéci nabywey i uzytkownicy sq zobowigzani do przekonania sig o przydatno-
$ci naszych produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq starannosciq. Nalezy
przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzqce
polepszeniu produkiu bqdz jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
waznia poprzednie.

*E'“ KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 20 ¢ / 53-609 Wroctaw
tel. 71 750 00 51
www.keim.com / info.keim@keim.pl
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