KARTA TECHNICZNA

KEIM SILEX®-OH

1. OPIS PRODUKTU

Bezbarwny $rodek utwardzajgcy na bazie estréw kwasu
krzemowego (OH = bez hydrofobizacji).

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Silex-OH mozna stosowaé na wszystkie mineralne
podtoza porowate. W szczegdlnosci nadaje sie do po-
nownego utwardzenia uszkodzonych miejsc piaskowca.

3. WEASCIWOSCI PRODUKTU

KEIM Silex-OH, ze wzgledu na swoje bardzo dobre wta-
$ciwosci, wnika gteboko w pory materiatu budowlane-
go. Po ulotnieniu sie niewielkiej czesci rozpuszczalnika
ester kwasu krzemowego reaguje z wilgociq zawartg
w materiale budowlanym i powietrzu tworzqc zel krze-
mowy i alkohol. Catkowity czas reakcji wynosi zwykle
ok. 3 tygodni. Po tym okresie w materiale budowlanym
pozostaije tylko zel krzemowy, alkohol ulatnia sie catko-
wicie. Powstaty zel pochodzenia mineralnego wzmacnia
kruchy kamien nie zmieniajqc jego paroprzepuszczal-
nosci.

Dane techniczne:

—  Postad: bezbarwny ptyn
Gestosé: 0,9-1,0 g/cm?®
—  Udziat materiatu reagujgcego:  75% wagi
Udziat powstajgcego zelu: 33% wagi

4. STOSOWANIE

Przygotowanie:

Do zastosowania preparatu KEIM Silex-OH powierzch-
nia materiatu budowlanego musi posiadaé otwarte
pory, powinna by¢ sucha i oczyszczona z kurzu.

Nanoszenie:

Przeznaczone do konserwacji powierzchnie nalezy wie-
lokrotnie nasgczaé KEIM Silex-OH w odstepach ok. 10
min., za pomocgq szczotki lub weza (nie rozpylad), az do
widocznego stanu petnego nasycenia. Pozostaty ewen-
tualnie nadmiar KEIM Silex-OH natychmiast osuszy¢;
w przeciwnym razie powstang skorupki lub zeszklenia.
Skorupki i powtoki mogg takze powstawaé, gdy uzyto
zbyt matej iloéci preparatu, tzn. preparat nie przenikngt
zmurszate] warstwy az do zdrowego rdzenia.

Zuzycie:

Potrzebna do utwardzenia ilo$¢ KEIM Silex-OH zalezy
w duzym stopniu od objetosci poréw i gtebokosci zmur-
szatych miejsc materiatu budowlanego. Zuzycie moze
wynosi¢ od 0,5 do 5 L/m?.

Zuzycie nalezy ustalié¢ podczas nanoszenia prébnego.
Powierzchnie nasqczyé stosujgc metode ,mokre na mo-
kre” az do momentu, kiedy preparat nie bedzie sie juz
dtuzej wchtaniat.

Nanoszenie kolejnych preparatéw:

Z powodu relatywnie dtugiego czasu reakcji KEIM Silex-
-OH, nalezy przestrzegaé odpowiednich przerw przed
natozeniem nastepnej warstwy; dopiero po zakoncze-
niu reakcji powierzchnie mozna pokrywaé odpowiedni-
mi materiatami.

Minimalny okres oczekiwania 10 dni przed:
- Hydrofobizacjqg KEIM Lotexan N
i KEIM Silangrund
- Noatozeniem powtok laserunkowych
KEIM Restauro-Lasur
- Natozeniem warstw kryjgcych KEIM Granital

Minimalny czas oczekiwania 3 tygodnie przed:

- Uzupetnieniem w kamieniu KEIM Restauro

—  Natozeniem warstw kryjgcych i laserunkowych
KEIM Purkristalat, KEIM Dekorfarben i KEIM
Kunstlerfarben

—  Tynkéw mineralnych

Czyszczenie narzedzi:
Czysci¢ w wiaderku z dodatkiem niewielkiej iloci ptynu
do mycia. Sptukaé czystqg wodq.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartoséci 5 Li 25 L.

6. SKLADOWANIE

12 miesiecy, w chtodnych pomieszczeniach, w tem-
peraturach dodatnich. Chronié przed nagrzewaniem
i bezposrednim nastonecznieniem. Otwarte wczeéniej
pojemniki nalezy zawsze starannie zamykaé. Nalezy
unikaé dostepu wilgoci, w przeciwnym razie tworzy sie
zel.
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7. USUWANIE ODPADOW

Europejski Katalog Odpadéw: 07 01 99
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtérnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP
Giscode: nie dotyczy

Powierzchnie, ktére nie sq przeznaczone do malowania
(np. szkto, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronié.
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bgdz trans-
portu natychmiast rozciefczyé duzq iloscig wody i usu-
ngé.

Chronié skére i oczy przed rozpryskami. Przechowywaé
w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Przestrzegaé wskazéwek zawartych w karcie charaktery-
styki dostepnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartoéci i wiasciwoéci produktu sq wynikiem infensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych do$wiadczen. Nasze zalecenia dotyczqce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie majq stanowi¢ dla PafAstwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
W szczegdlnoséci nabywey i uzytkownicy sq zobowigzani do przekonania sie o przydatno-
$ci naszych produkiéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq starannosciq. Nalezy
przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzqce
polepszeniu produkiu bqd? jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
waznia poprzednie.

*E'“ KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 20 ¢ / 53-609 Wroctaw
tel. 71 750 00 51
www.keim.com / info.keim@keim.pl
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