Instrukcja techniczna — Produkt 742

HYDRO
INIEKCYJNY

STOP

HYDROSTOP-PLYN

Hydrofobowa blokada przeciw kapilarnemu
przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych

HYDROSTOP'
PLYN-INIEKCYJNY

WLASNOSCI PRODUKTU

* Blokada dla wilgoci kapilarnej,
* Roztwor wodny, bezwonny, ekologiczny,
* Odporny na wody gruntowe agresywnosci XA2.

ZASTOSOWANIE

Hydrostop-Ptyn Iniekcyjny stuzy do zatrzymywania kapilar-
nego przenikania wody wznoszacej si¢ w murach budowli
w pionie. Blokadg t¢ stosuje si¢ do izolowania nowych i wie-
loletnich muréw z zawilgoconej cegly czerwonej i wapien-
no-piaskowej, kamienia, pustaka i bloczka gazobetonowego
faczonych dowolng zaprawg. Zaizolowany mur przestaje
podciaga¢ wilgo¢ z fundamentéw w gore, co chroni ten mur
przed degradacja jego wnetrza i niszczeniem tynkow na je-
go powierzchni.

Niniejszy produkt stosuje si¢ w powyzej podanym zakresie
w budownictwie mieszkaniowym, przemyslowym, uzytecz-
nosci publicznej, z wykonaniem nawiercania od wewnatrz
lub z zewnatrz konstrukcji. Produkt jest niepalny.

Do $cian z cegly czerwonej na mocnej zaprawie cemento-
wo-wapiennej stosuje si¢ zazwyczaj Hydrostop-Iniekcyjny
nr 721. Hydrostopu-Ptynu Iniekcyjnego nie stosuje si¢ do
$cian zanieczyszczonych detergentami, mydiem lub azotana-
mi w ilo$ci ponad 2g/dm’.

SPOSOB DZIALANIA

Na terenach gliniastych lub podmoktych fundamenty z cegly
fatwo nasiakaja po opadach i przy okresowym podwyzszeniu
poziomu wody gruntowej. Woda zgromadzona w dolnym
pasie cegiel kapilarnie wedruje w gore na wysokos¢ nawet
kilku metrow. Aby uzyskaé blokade pozioma, w istniejacym
murze nawierca si¢ w murze otwory, do ktorych wlewa si¢
produkt Hydrostop-Ptyn Iniekcyjny numer 742.

Substancje hydrofobizujace z ptynu, ktérym nawilzono mur
osadzaja si¢ stopniowo na $ciankach kapilar we wnetrzu mu-
ru i po jego wyschnigciu tworza bariere dla wody kapilarne;.

Rys. 1: Schematyczny rysunek uszczelnienia: zainiektowane
otwory Hydrostopem-Plynem Iniekcyjnym 3, klin
przyscienny 4, oraz izolacja pionowa w postaci tynku
wodoszczelnego 5.

WYBOR MIEJSCA | WIERCENIE OTWOROW

Wysoko$¢ linii nawiercania otworéw wyznacza si¢ za-
zwyczaj tuz nad posadzka, ale tak, aby nie nawiercac ta-
wy fundamentowe;j (patrz rys 2).

W murach nawierca si¢ od wewnatrz lub od zewnatrz bu-
dynku dwa rzedy otworéw wiertarka udarowg (nie mto-
tem udarowym) wierttem o §rednicy 20 do 24mm (patrz
rys. 2) pod katem ~300 bez przewiercania na wylot. Mini-
malna liczba otworéw wynosi 10 na metr biezacy $ciany,
po pie¢ w obu rzedach.

Rys. 2. Rozstaw otworow izolacji poziomej.

Odstepy otworéw w kazdym rzgdzie co 20cm. Otwory moga
tez by¢ nawiercane z obu stron §ciany lub pod innym katem,
ale tak, aby maksymalny odstep migedzy otworami wewnatrz
$ciany nie przekraczal 20cm.

NAPELNIANIE OTWOROW

Hydrostop-Ptyn Iniekcyjny mozna wlewa¢ konewka z wa-
skim dziobkiem lub lejkiem kilkukrotnie napetniajac otwory.
Na metr kwadratowy przekroju poziomej powierzchni muru
nalezy zuzywac¢ okoto 12 kilograméw Plynu Iniekcyjnego,
czyli na mur szeroko$ci 40cm okoto 5 kilogramoéw na metr
biezacy. Dla innych grubosci zuzycie proporcjonalne, a je-
zeli zuzycie wychodzi mniejsze, to upewnic si¢, czy $red-
nica wiertla jest prawidlowa i sondujac drutem zbada¢ czy
glebokos¢ otwordw jest prawidtowa. W przypadku niemoz-
nos$ci napetnienia otworu z powodu ucieczki ptynu w szcze-
ling w murze proponuje si¢ zastosowac zaprawe¢ z cemontu
i drobnego piasku zmieszanych w proporcji 1:5 Z taka iloscia
wody aby mieszanin¢ dato si¢ nala¢ do otworu. Po stward-
nieniu wypehienia otwor ponownie nawierca si¢ i zalewa
Hydrostopem-Ptynem Iniekcyjnym. Przy iniekcji niskoci-
$nieniowej dopuszcza si¢ stosowanie mniejszej S$rednicy
otwordéw pod warunkiem zachowania dozowania produktu.
Od posadzki (podtogi) w gore az do wysokosci zaobserwo-
wanych wykwitow i degradacji tynku nalezy odku¢ stary
tynk, 1 poglebi¢ fugi nanies¢ opisang ponizej izolacje pio-
nowa.



WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ

Mur nalezy doktadnie oczysci¢ ze $ladow tynku i wykwi-
tow, najlepiej z uzyciem matej tarczy diamentowej zamon-
towanej na szlifierce kontowej z regulowanymi obrotami,
fugi pogtebi¢ do 0,5-1cm. Czyszczenie wykona¢ groszkow-
nica, meslem, szczotka na wiertarce, wypalaniem lub w inny
sposob. Jesli §ciana nie jest zagrozona wykwitami to mozna
wykona¢ izolacj¢ pionowa z produktu Hydrostop-Zaprawa
Wodoszczelna w iloéci okoto 15kg/m?. W sytuacji pojawia-
nia si¢ wykwitow izolacje pionowg od srodka wykonuje si¢
uzywajac zaprawy o nastgpujacym sktadzie: | cz¢s¢ wagowa
Hydrostopu-Iniekcyjnego numer 721, 3 czesci piasku ostre-
go plukanego i 0,6 czgsci wody. Zuzycie Hydrostopu-Iniek-
cyjnego nr 721 (proszek) na izolacj¢ pionowa wynosi okoto
3,8kg/m*. Ewentualng izolacj¢ z zewnatrz mozna wykonaé
z zaprawy cementowo piaskowej z dodatkiem Hydrostopu-
-Plast numer 403, gdzie zuzycie wynosi 0,25kg/m?.

PIELEGNACJA

Izolacja pozioma z Ptynu iniekcyjnego nie wymaga zadnych
czynnosci pielegnacyjnych. Natomiast izolacja pionowa wy-
maga utrzymania w wilgotnosci >85% minimum 10 dni. Po
tym czasie zaleca si¢ minimum dwa tygodnie suszy¢ po-
mieszczenia przez prawidtowa wentylacj¢ i ogrzewanie.
Przygotowanie materiatéw i wykonanie robdt powinno od-
bywac si¢ z duza starannoscia, ze stalym nadzorem ze strony
inwestora i dokumentowaniem fotograficznym etapow prac
(stan pierwotny, miejsca nawiercenia i glebokosci otwordw,
oczyszczenie muru, natozona izolacja pionowa). Po trzech
tygodniach od wykonania izolacji pionowej cata powierzch-
ni¢ zaleca si¢ delikatnie ostuka¢ aby upewnic si¢, czy zapra-
wa dobrze przylega do Sciany.

Blokada przeciwwilgociowa hamuje przeptyw kapilarny, ale
nie powstrzymuje przeptywu pary wodnej z gruntu. Dlate-
go stosuje si¢ w miar¢ moznosci foli¢ budowlana/kubetkowsa
i styropian po zewngtrznej stronie. Zaizolowane pomiesz-
czenia muszg by¢ wentylowane w trakcie eksploatacji. Nie
zaleca si¢ dopuszcza¢ do pomieszczen ogrzanego, wilgot-
w efekcie nastapi wykraplanie na nich wody Iub powstang
wykwity na powierzchni.

Najczgsciej blokade wilgoci stosuje sie w zewngtrznych
$cianach budowli. Jednak trzeba zadba¢ o to, aby nie na-
sigkaty $cianki dzialowe w ktorych stosuje si¢ analogiczne
izolacje, ale zazwyczaj otwory wierci si¢ na mniejszej wy-
sokosci od posadzki niz w przypadku $cian zewngtrznych.

PRACE WYKONCZENIOWE

Do malowania zaleca si¢ uzywac jedynie farby silikonowe
Iub inne hydrofobowe, Nie stosowaé tynkéw gipsowych,
plyt kartonowo-gipsowych, ani tynkéw cementowo wapien-
nych.

Gdy potrzeba wyréwna¢ lub pogrubi¢ warstwe tynku,
ewentualnie uzupehi¢ tynk w miejscach niezagrozonych
zawilgoceniem to do tego celu zaleca si¢ uzywa¢ Hydrostop-
-Zaprawe Wodoszczelng lub Hydrostop-Plast.

ZALECENIA BHP

Hydrostop-Ptyn Iniekcyjny jest silnie alkaliczny ze wzgle-
du na zawarto$¢ KOH, podraznia skore oraz btony sluzowe.
W czasie pracy uzywacé ostony na twarz, ubranie ochronne
np. baweiane i szczelne r¢kawice gumowe, przy czym nie
zaleca si¢ r¢kawic gumowanych na czesci ich powierzchni
ani najcienszych rekawic lateksowych. Hydrostop-Ptyn In-
iekcyjny jest materiatem bezzapachowym i nie zawiera po-
chodnych ropy naftowej. W razie lekkiego podraznienia rak
przemy¢ skor¢ woda, a nastgpnie spluka¢ dziesigciokrotnie

rozcienczonym octem spozywczym i natrze¢ thustym kre-
mem. Przy silnych podraznieniach uda¢ si¢ do lekarza.Gdy
potrzeba wyréwnac¢ lub pogrubi¢ warstwe tynku, ewentual-
nie uzupetni¢ tynk w miejscach niezagrozonych zawilgoce-
niem to do tego celu zaleca si¢ uzywac¢ Hydrostop-Plast.

ZALECENIA BHP

Hydrostop-Ptyn Iniekcyjny jest silnie alkaliczny ze wzgle-
du na zawarto$¢ KOH, podraznia skore oraz btony sluzowe.
W czasie pracy uzywaé ostony na twarz, ubrania ochron-
nego np. bawelnianego i szczelnych rekawic gumowych,
przy czym nie zaleca si¢ rgkawic gumowanych na czesci
powierzchni ani rgkawic najcienszych lateksowych. Hy-
drostop-Plyn Iniekcyjny jest materiatem bezzapachowym
i nie zawiera pochodnych ropy naftowej. W razie lekkiego
podraznienia rak przemy¢ skore woda, a nastgpnie sptukac
dziesieciokrotnie rozcienczonym octem spozywczym i na-
trze¢ thustym kremem. Przy silnych podraznieniach udac si¢
do lekarza.

DANE TECHNICZNE

Hydrostop-Ptyn Iniekcyjny, nr 742

penetrujaca blokada pozioma przeciw kapilarne-

mu przenikaniu wody w konstrukcjach murowa-

nych

bezbarwny ptyn gotowy do uzycia

sciany murowane z kamienia, cegly czerwonej

i wapienno-piaskowej, pustaka i bloczka gazo-

betonowego, brak nasgczenia roztworem mydta

lIub detergentu, dopuszczalna agresywno$¢ wod

gruntowych XA1 i XA2

Orientacyjne zuzycie dla poziome;j: ok. 5 kg Hydrostop-Ptyn In-
iekcyjny nr 742 na metr biezacy Sciany grubosci
40cm grubosci ciany

Wielkos$¢ opakowania: 10kg, 1000kg

Ggstos¢ objetosciowa: 1,02 kg/dm*+2%

Temperatura muru: 5°C do 40°C

Temperatura przechowywania i transportu: >0°C

Odporno$¢ na:  wody gruntowe agresywnosci XA2, pH od 4,5
do 12,5, wode¢ pitng chlorowang i basenowa
XD2, z natryskow, wode deszczowa, rzek, jezior
i rowow melioracyjnych

Euroklasa reakcji produktu na ogien:
wodny)

Czasy harmonogramowe:

Nazwa inr.:
Rodzaj prod.:

Postac:
Podtoze:

nie dotyczy (impregnat

Sezonowanie pionowej w wilgotnosci >85%:  >10 dni
Nanoszenie ptytek, termoizolacji: >5 dni
Nanoszenie farb hydrofobowych: >5 dni

Okres przydatnos$ci: w calych opakowaniach 1 rok od daty
produkc;ji.

Informacje o dokumentach dla niniejszego produktu sa pod adre-
sem www.hydrostop.pl i w biurze producenta. Dokumenty wyda-
ne dla produktu: Krajowa Ocena Techniczna KOT wydana przez
ITB, Atest PZH, Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kon-
troli Produkcji, Karta bezpieczenstwa.

HYDROSTOP jako znakomity produkt izolacyjny otrzymat na-
grode na Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji w Szezyrku.

HYDROSTOP®

HYDROSTOP Zaktad Wytwarzania Materiatéw Izolacyjnych.
Informacje, konsultacje i sprzedaz:

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl

tel. 22-8110895, tel/fax 22-6142666, tel. 602-616556

Sprzedaz z dostawg kurierskg lub odbiorem wtasnym.

Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, a za dobér wyrobu,
warunki i sposéb uzycia odpowiada podejmujgcy decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urzad Patentowy.

Uzycie Hydrostopu to uznanie Ogolnych Warunkéw Sprzedazy.
Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2023-01-20



