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SZIKOLA ARTYSTYCINA.
ID DZIAKI: 280501_1.0001.506/9.

OSWIADCZENIE.

Os$wiadczamy, iz dokumentacja remontu elewacji w budynku zlokalizowanym w miejscowosci
Etk przy ulicy Armii Krajowej nr 21, na dziatce ID 280501_1.0001.506/9 w sktad ktérej wehodzq:
projekt architektoniczno-budowlany zostata wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data: maj 2023

ZESPOL PROJEKTOWY ZESPOL SPRAWDZAJACY

2, ARCHITEKTURA. KONSTRUKCJA.

2.1. CEL OPRACOWANIA.

Projekt fechniczny wykonuje sie w zwigzku z planowanym remontem elewaciji budynku.

2.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

BUDYNEK SZKOLY ARTYSTYCZNEJ [280501_1.0001.1023_BUD].
Funkcja podstawowa: budynek o$wiaty, nauki i kultury.
Kategoria: IX.

2.3.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
W wyniku remontu elewacji nie zmienia sie konstrukcja budynku, rzedna posadowienia,
powierzchnia budynku, program uzytkowy i dotychczasowa funkcja.

3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

ELEWACJA A-B.

ROZBIORKI.
Sku¢ odspojony tynk w strefie przyziemia.
Obmiar: 26,13m?

TYNKI.
Uzupetnienie ubytkédw tynku (w miejscu skué) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 26,13m?2.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA.
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W strefie przyziemia dokonac iniekcje Scian srodkami krystalizujgcymi [prod. HYDROSTOP PLYN
INIEKCYJNY PRODUKT NR 742].
Obmiar: 24,19mb.

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 7 BRUDU.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczysci¢ z brudu [prod. SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA
TYNKOW- FASADA CLEAN].

Obmiar: 485,77m?.

USUNIECIE Z POWIERZCHNI TYNKOWANYCH GRZYBOW | GLONOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscié z grzybodw i glonéw [prod. KNAUF SRODEK DO
IWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI].

Obmiar: 485,77m?.

IMPREGNACJA POWIERZCHNI TYNKOWANYCH, KROKSZTYN | DETALL.

Wszystkie powierzchnie tynkowane zaimpregnowad, bez spoddw balkondw [prod. KEIM SILEX-
OH].

Obmiar: 455,87m?.

LIKWIDACJA MIKROSPEKAN TYNKU [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 222,94m?.

MALOWANIE TYNKOW, KROKSZTYN | DETALI.
Wszystkie powierzchnie tynkowane pomalowac farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM]
Obmiar: 455,87m?.

ELEMENTY METALOWE.

Elementy metalowe balustrad oczysci¢ mechanicznie i odrdzewiaczem.

Zaimpregnowac antykorozyjnie farbg podktadowq [prod. PPG COATINGS SPRL/BVBA.
SIGMAFAST 20].

Pomalowac poliwinylowq farbqg dekoracyjno-ochronna w kolorze czarnym antycznym [prod.
POSTAL STEEL GROUP].

Obmiar: 2 elementy 5 segmentowe.

DRZWI WEJSCIOWE DREWNIANE.

Braki w drzwiach drewnianych uzupetni¢ zgodnie z rysunkiem drzwi.

Drzwi w catosci pomalowac kryjgcymi farbami do drewna [prod. REMMERS DECKFARBE].
Zachowac istniejgcg kolorystyke drzwi.

Obmiar: 1 szt.

ELEWACJA B-C.

ROZBIORKI.

Sku¢ odspojony tynk w strefie przyziemia.

Obmiar: 2,00m?.

Sku¢ odspojony tynk w strefie attyki.

Obmiar: 26,43m?2.

Zdemontowac obrébke poziomg attyki z blachy tytanowo-cynkowe.
Obmiar: 12,15mb.

TYNKL

Uzupetnienie ubytkéw tynku (w miejscu skué) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 2,00m?2.

Uzupetnienie ubytkédw tynku (w miejscu skué) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 26,43m?.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA.
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W strefie przyziemia dokonac iniekcje Scian srodkami krystalizujgcymi [prod. HYDROSTOP PLYN
INIEKCYJNY PRODUKT NR 742].
Obmiar: 2,95mb.

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 7 BRUDU.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczysci¢ z brudu [prod. SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA
TYNKOW- FASADA CLEAN].

Obmiar: 393,03m?2

USUNIECIE Z POWIERZCHNI TYNKOWANYCH GRZYBOW | GLONOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscié z grzybodw i glonéw [prod. KNAUF SRODEK DO
IWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI].

Obmiar: 393,03m?2

IMPREGNACJA POWIERZCHNI TYNKOWANYCH.
Wszystkie powierzchnie tynkowane zaimpregnowac [prod. KEIM SILEX-OH].
Obmiar: 350,01 m?,

LIKWIDACJA MIKROSPEKAN TYNKU [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 350,01m?.

MALOWANIE TYNKOW,

Wszystkie powierzchnie tynkowane pomalowac farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM
SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE]

Obmiar: 393,03m?.

DOCIEPLENIE SCIAN | WYKONCZENIE.

Attyke od strony zewnetrznej ociepli¢ KOOLTHERM K5 [prod. KINGSPAN] grubosci 3cm.
Catos¢ osiatkowad na kleju i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym krzemianowym [prod.
KEIM] o fakturze baranka grubosci 2mm i pomalowaé farbami zolowo-krzemianowymi [prod.
KEIM SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

Obmiar: 27,93m?2

Attyke od strony potaci dachowych ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Catos¢ osiatkowad na kleju, zagruntowac i pokry¢ folig w ptynie [prod. Remmers MB 2K].
Izolacja kotkowana do $ciany kotkami w ilosci 5szt/m?.

Obmiar: 20,00m?.

OBROBKI BLACHARSKIE.
Wykona¢ nowq obrdbke poziomqg attyki z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 12,15mb.

ELEWACJA C-D.

ROZBIORKI.

Sku¢ odspojony tynk.

Obmiar: 25,00m?2,

Zdemontowac rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 30,40mb.

Zdemontowac kratki wentylacji mechaniczne;j.

Obmiar: 4 szi.

TYNKI.
Uzupetnienie ubytkédw tynku (w miejscu skué) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 25,00m?.

OC7ZYSICZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 7 BRUDU.
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Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscic¢ z brudu [prod. SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA
TYNKOW- FASADA CLEAN].
Obmiar: 137,93m?2.

USUNIECIE Z POWIERZCHNI TYNKOWANYCH GRZYBOW | GLONOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscié z grzybodw i glonéw [prod. KNAUF SRODEK DO
IWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI].

Obmiar: 137,93m?2

DOCIEPLENIE SCIAN | WYKONCZENIE.

Sciane ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Izolacja kotkowana do sciany kotkami w ilosi 5szt/m?.

Catosé¢ osiatkowad na kleju, zagruntowac i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym
krzemianowym [prod. KEIM] o fakturze baranka grubosci 2mm i pomalowaé farbami zolowo-
krzemianowymi [prod. KEIM SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

Obmiar: 137,93m?2

MALOWANIE TYNKOW,

Wszystkie powierzchnie tynkowane pomalowac farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM
SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

Obmiar: 137,93m?

OBROBKI BLACHARSKIE.

Wykonac¢ nowe rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;.

Obmiar: 30,40mb.

Wykonac¢ nowe kratki zaluzjowe wywiewno-nawiewne instalacji klimatyzacyjnej z blachy
nierdzewnej o wymiarach 40x40cm.

Obmiar: 4 szt.

ELEWACJA D-E.

ROZBIORKI.

Sku¢ odspojony tynk.

Obmiar: 12,70m?

Zdemontowac obrdbke poziomg attyki z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 6,25mb.

TYNKI.
Uzupetnienie ubytkéw tynku (w miejscu skué) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 12,70m?,

OC7YSZICZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 7 BRUDU.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscic¢ z brudu [prod. SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA
TYNKOW- FASADA CLEAN].

Obmiar: 98,66m?.

USUNIECIE Z POWIERZCHNI TYNKOWANYCH GRZYBOW | GLONOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscié z grzybow i glonéw [prod. KNAUF SRODEK DO
IWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI].

Obmiar: 98,66m?.

DOCIEPLENIE SCIAN | WYKONCZENIE.

Sciane ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Izolacja kotkowana do sciany kotkami w ilosi 5szt/m?.

Catos¢ osiatkowad na kleju, zagruntowac i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym
krzemianowym [prod. KEIM] o fakturze baranka grubosci 2mm i pomalowaé farbami zolowo-
krzemianowymi [prod. KEIM SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

)
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Obmiar: 98,66m?2.

Attyke od strony potaci dachowych ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Catosc osiatkowac na kleju, zagruntowac i pokry¢ folig w ptynie [prod. Remmers MB 2K].
Izolacja kotkowana do $ciany kotkami w ilosci 5szt/m?.

Obmiar: 6,31m?.

MALOWANIE TYNKOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane pomalowacd farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM
SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE]

Obmiar: 98,66m?.

OBROBKI BLACHARSKIE.
Wykona¢ nowq obrdbke poziomq attyki z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 6,25mb.

ELEWACJA E-F.

ROZBIORKI.

Sku¢ odspojony tynk.

Obmiar: 5,00m?.

Zdemontowac rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 16,00mb.

Zdemontowac rynne zadaszenia z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 6,70mb.

TYNKL
Uzupetnienie ubytkédw tynku (w miejscu skuc) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 5,00m?2.

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 7 BRUDU.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczysci¢ z brudu [prod. SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA
TYNKOW - FASADA CLEAN].

Obmiar: 101,94m?,

USUNIECIE Z POWIERZCHNI TYNKOWANYCH GRZYBOW | GLONOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscié z grzyboéw i glondw [prod. KNAUF SRODEK DO
IWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI].

Obmiar: 101,94m?,

DOCIEPLENIE SCIAN | WYKONCZENIE.

Sciane od zewnqtrz ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Izolacja kotkowana do $ciany kotkami w ilosi 5szt/m?.

Catosc osiatkowac na kleju, zagruntowac i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym
krzemianowym [prod. KEIM] o fakturze baranka grubosci 2mm i pomalowac¢ farbami zolowo-
krzemianowymi [prod. KEIM SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

Obmiar: 75,15m?,

MALOWANIE TYNKOW,

Wszystkie powierzchnie tynkowane pomalowac farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM
SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

Obmiar: 101,94m?,

OBROBKI BLACHARSKIE.
Wykonac¢ nowe rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 16,00mb.

DACH NAD WEJSCIEM.
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Konstrukcja dachu wykonana jako drewniana krokwiowo-ptatwiowa wsparta na murtatach i
ptatwiach.

Nachylenie gtdwnych potaci dachowych 20°.

Wiezba dachowa wykonana w technologii drewnianej z tarcicy iglastej klasy C27 o
wilgotnosci maksymalnej 16%.

Konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami solnymi [uwaga: blacha bez kontaktu z

solq].
Elementy wiezby dachowej projektowane;:

= krokiew 5cm x 15cm co max. 80cm.
= ptatew 5cmx 15cm

=  murtata 15cm x 15cm

=« tata 4cm x 10cm

s deska czotowa 2,5cm.

Poszycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej na rgbek utozonej na podkonstrukcji z tat
grubosci 4cm co max. 20cm.

Obmiar: 9,40mb.

Obrdébki z blachy tytanowo-cynkowej wywiniete na $ciane minimum 30cm.

Obmiar: 9,50mb.

Rynna z blachy tytanowo-cynkowej fi 15cm.

Obmiar: 6,70mb.

ELEWACJA F-G.

ROZBIORKI.

Sku¢ odspojony tynk.

Obmiar: 11,50m?.

Zdemontowac obrébke poziomg attyki z blachy tytanowo-cynkowe.
Obmiar: 6,00mb.

TYNKI.
Uzupetnienie ubytkédw tynku (w miejscu skué) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 11,50m?

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 7 BRUDU.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczysci¢ z brudu [prod. SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA
TYNKOW- FASADA CLEAN].

Obmiar: 82,82m?2.

USUNIECIE Z POWIERZCHNI TYNKOWANYCH GRZYBOW | GLONOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscié z grzybodw i glonéw [prod. KNAUF SRODEK DO
IWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI].

Obmiar: 82,82m?.

DOCIEPLENIE SCIAN | WYKONCZENIE.

Sciane od zewnqtrz ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Izolacja kotkowana do sciany kotkami w ilosi 5szt/m?.

Catosc osiatkowac na kleju, zagruntowac i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym
krzemianowym [prod. KEIM] o fakturze baranka grubosci 2mm i pomalowac¢ farbami zolowo-
krzemianowymi [prod. KEIM SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

Obmiar: 82,82m?2.

Attyke od strony potaci dachowych ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Catos¢ osiatkowad na kleju, zagruntowac i pokry¢ folig w ptynie [prod. Remmers MB 2K].
Izolacja kotkowana do $ciany kotkami w ilosci 5szt/m?.

Obmiar: 5,20m?.

MALOWANIE TYNKOW,
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Wszystkie powierzchnie tynkowane pomalowac farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM
SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE]
Obmiar: 82,82m?2.

OBROBKI BLACHARSKIE.
Wykona¢ nowq obrdbke poziomqg attyki z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 6,00mb.

ELEWACJA G-H.

ROZBIORKI.

Sku¢ odspojony tynk.

Obmiar: 20,00m?.

Zdemontowac rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.
Obmiar: 30,40mb.

TYNKL
Uzupetnienie ubytkédw tynku (w miejscu skuc) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 20,00m?.

OCZYSZICZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 7 BRUDU.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczysci¢ z brudu [prod. SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA
TYNKOW- FASADA CLEAN].

Obmiar: 135,90m?.

USUNIECIE Z POWIERZCHNI TYNKOWANYCH GRZYBOW | GLONOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscié z grzybow i glonéw [prod. KNAUF SRODEK DO
IWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI].

Obmiar: 135,90m?2

DOCIEPLENIE SCIAN | WYKONCZENIE.

Sciane ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Izolacja kotkowana do sciany kotkami w ilosi 5 szt/m?.

Catos¢ osiatkowad na kleju, zagruntowac i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym
krzemianowym [prod. KEIM] o fakturze baranka grubosci 2mm i pomalowaé farbami zolowo-
krzemianowymi [prod. KEIM SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

Obmiar: 135,90m?2.

MALOWANIE TYNKOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane pomalowac farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM
SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE]

Obmiar: 135,90m?.

OBROBKI BLACHARSKIE.
Wykonac¢ nowe rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 30,40mb.

ELEWACJA H-l.

ROZBIORKI.

Sku¢ odspojony tynk.

Obmiar: 25,m?.

Zdemontowac obrdbke poziomg attyki z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 13,00mb.

TYNKI
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Uzupetnienie ubytkéw tynku (w miejscu skuc) [prod. KEIM SPACHTEL].
Obmiar: 25,00m?.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA.

W strefie przyziemia dokonac iniekcje $cian srodkami krystalizujgcymi [prod. HYDROSTOP PLYN
INIEKCYJNY PRODUKT NR 742].

Obmiar: 9,60mb.

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI TYNKOWANYCH 7 BRUDU.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczysci¢ z brudu [prod. SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA
TYNKOW- FASADA CLEAN].

Obmiar: 219,70m?2

USUNIECIE Z POWIERZCHNI TYNKOWANYCH GRZYBOW | GLONOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane oczyscié z grzyboéw i glondw [prod. KNAUF SRODEK DO
IWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI].

Obmiar: 219,70m?,

DOCIEPLENIE SCIAN | WYKONCZENIE.

Sciane ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Izolacja kotkowana do sciany kotkami w ilosi 5szt/m?.

Catosc osiatkowac na kleju, zagruntowac i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym
krzemianowym [prod. KEIM] o fakturze baranka grubosci 2mm i pomalowac¢ farbami zolowo-
krzemianowymi [prod. KEIM SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE].

Obmiar: 219,70m?.

Attyke od strony potaci dachowych ociepli¢ XPS grubosci 10cm.

Catosc osiatkowac na kleju, zagruntowac i pokry¢ folig w ptynie [prod. Remmers MB 2K].
Izolacja kotkowana do $ciany kotkami w ilosci 5szt/m?.

Obmiar: 13,00m?.

MALOWANIE TYNKOW.

Wszystkie powierzchnie tynkowane pomalowacd farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM
SOLDALIT lub KEIM SOLDALIT-ARTE]

Obmiar: 219,70m?2

OBROBKI BLACHARSKIE.
Wykona¢ nowq obrdbke poziomqg attyki z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obmiar: 13,00mb.

WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Elewacje:

s Cokoét: Cegta ceramiczna, kolor: czerwony. Kamieh tamany, kolor szary, brgzowy.

= Tynk. Kolor: odcienie ugru [NCS $2020-Y10R, NCS S3020-Y10R].

= Tynk cienkowarstwowy, faktura baranek. Kolor: odcienie ugru [NCS S2020-Y10R, NCS S3020-
Y10R].

» Dach zadaszenia: blacha tytanowo-cynkowa, kolor: szary

Stolarka okienna. Kolor: biaty.

Stolarka drzwiowa. Kolor: zielony.

Dachy wysokie: szklana fasada. Kolor stolarki: szary.

Dachy ptaskie: membrana. Kolor: szary.

Dachy zadaszeh: blacha tytanowo-cynkowa. Kolor: szary.

Rynny i rury spustowe zewnetrzne: metalowe z blachy tytanowo-cynkowej. Kolor: szary.
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. UWAGI.

Uzyte w projekcie materiaty zostaty uzgodnione z WUOLZ.

Wszelkie zmiany materiatowe nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i WUOLZ.

Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi
Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Prace budowlane nalezy realizowac zgodnie z projektem. Wszelkie istotne odstepstwa lub
zmiany bez zgody projektanta i/lub konserwatora zabytkdéw mogg spowodowad wstrzymanie
prac na budowie.

POSTANOWIENIE WUOZ -EtK.5142.220.2023.MW JEST WAZNE DO 31.12.2025. )
JEZELI PRACE BUDOWLANE NIE ZOSTANA ZAKONCZONE DO TEGO CZASU NALEZY WYSTAPIC DO
WUOZ EtK O PRZED+UZENIE TERMINU WAZNOSCI PRZED JEGO UPLYNIECIEM.

RYSUNKI. INNE.

BO1 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1.

BO2 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 2.

BO3 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 3.

BO4 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 4.

BOS WIDOK POZIOMY. POLACIE DACHOWE.

BO6 WIDOK PIONOWY. ELEWACJA A-B.

BO7  WIDOK PIONOWY. ELEWACJA B-C.

BO8  WIDOK PIONOWY. ELEWACJA C-H.

BO9 WIDOK PIONOWY. ELEWACJA D-E.

B10  WIDOK PIONOWY. ELEWACJA H-l.

B11 WIDOK PIONOWY. ELEWACJA A-B. KOLORYSTYKA.
B12  WIDOK PIONOWY. ELEWACJA B-C. KOLORYSTYKA.
B13 WIDOK PIONOWY. ELEWACJA C-H. KOLORYSTYKA.
B14  WIDOK PIONOWY. ELEWACJA D-E. KOLORYSTYKA.
B15 WIDOK PIONOWY. ELEWACJA H-l. KOLORYSTYKA.
B16  ZADASZENIE WEJSCIA. ELEWACJA E-F.

KARTY KATALOGOWE PRODUKTOW.



