KARTA TECHNICZNA

KEIM SOLDALIT®

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Soldalit jest wysoce specjalistyczng, elewacyjng
farbg zolowo-krzemianowq, na bazie kombinacji spo-
iw zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowego.
Ta kombinacja umozliwia naktadanie warstw krze-
mianowych nie tylko na podtoza mineralne, lecz takze
na wiele podtozy organicznych — bezposrednio i bez
warstw podktadowych. Dzieki temu KEIM Soldalit tworzy
nowq generacje farb zolowo-krzemianowych, ktére po-
siadajq szeroki zakres zastosowania. Dzieki zawartosci
wypetniaczy odpornych na dziatanie warunkéw atmos-
ferycznych i czysto nieorganicznych pigmentéw KEIM
Soldalit posiada wszystkie zalety klasycznej farby krze-
mianowej. KEIM Soldalit spetnia takze wymagania normy
DIN 18.363, 2.4.1. (udziat czesci organicznych < 5%).

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Soldalit nadaje sie do renowacji i naktadania
nowych warstw na wszystkie no$ne podtoza mineralne
i dyspersyjne. Wyjgtek stanowig drewno, powtoki pla-
styczno-elastyczne, stare farby ze sktonnoséciq do zmy-
dlania (np. niektére farby olejne), podtoza niechtonne
(np. lakiery) i cze$ci montazowe betonu komérkowego.
KEIM Soldalit moze byé¢ pokrywany farbami laserun-
kowymi KEIM. Nie jest odpowiedni do malowania po-
wierzchni poziomych i pochytych, narazonych na od-
dziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

3. WEASCIWOSCI PRODUKTU

—  Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego
i szkta wodnego potasowego

—  Uniwersalne zastosowanie

—  Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
UV i kwasnych deszczy

—  Antyelektrostatyczny

—  Alkaliczny, nie zawiera $rodkéw konserwujqgcych

—  Niepalny (Klasa A2-s1, d0 wg. PN-EN 13501-1)

—  Zawiera tylko pigmenty odporne na dziatanie $wiatta

—  Mineralnie matowy

—  Mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy
btony

- Wysoce hydrofobowy

—  Nie zawiera rozpuszczalnikéw i $rodkéw
zmiekczajgeych

- Nieprzyjozny dla grzybéw i glonéw dzieki
szybkiemu wysychaniu

Dane techniczne:

—  Ciezar wtasciwy: ok. 1,5-1,7 g/cm?3

— Udziat cz. organicznych: < 5%
- Odczyn pH: ok. 11
—  Odpornosé¢ pigmentu

na dziatanie $wiatta: Al

(Kod Fb zg. z instrukcjg

BFS Nr 26)

Wg PN-EN 1062-1:

- Wspbdtezynnik przenikania
pary wodnej:
Dyfuzyinie réwnowazna
grub. warstwy powietrza: S, < 0,01 m

V = 2000 g/(m2-d)

(gr. suchej warstwy ok. 236 um)
Klasa |
wg PN-ISO 7783-2
- Przepuszczalno$é wody
(24h) w < 0,1 kg/(m2-h°3)
(gr. suchej warstwy ok. 338 um)
Klasa Ill (< 0,1)
wg PN-EN 1062-3

—  Potysk przy 85°: 1,5
(gr. suchej warstwy ok. 100 um) mat (< 1 O)
wg PN-ISO 2813

Kolor:

Biaty i odcienie z palet KEIM. Inne kolory na zapytanie.
Koncentraty dostepne tylko w kolorach 9001S — 9012S.
Na systemach ocieplen stosowaé kolory o wspdtezynni-
ku odbicia $wiatta > 30.

Barwienie tylko przy pomocy koncentratéw KEIM Soldalit.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest mieszanie z produktami innego
systemu! Warunek ten dotyczy takze produktéw KEIM,
ktére nie nalezq do systemu Soldalit.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno byé suche, wytrzymate, niekredujg-
ce, czyste i odkurzone. Luzne elementy starych warstw
usung¢é mechanicznie lub strumieniem wody pod ci-
$nieniem. Wypetni¢ ubytki w podtozu odpowiednim
materiatem naprawczym, wyréwnujqc do struktury po-
wierzchni.

Warstwy spieczone na nowych tynkach usungé (,wytra-
wic¢”) stosujgc KEIM Atzflussigkeit zgodnie z informacja-
mi zawartymi w karcie technicznej.
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Powierzchnie silnie chtonne zagruntowaé KEIM Soldalit-
-Fixativ. Podtoza mineralne mozna tez gruntowaé $rod-
kiem KEIM Spezial-Fixativ lub KEIM Fassadengrund.

Na powierzchniach z miejscowymi naprawami, z rézni-
cami strukturalnymi lub z rysami wtosowatymi jako war-
stwe podktadowq naniesé KEIM Soldalit-Grob. W przy-
padku wiekszych rys lub wiekszych réznic strukturalnych
konieczne moze by¢é uzycie warstwy podktadowe| KEIM
Contact-Plus lub KEIM Contact-Plus-Grob.

Nanoszenie:

KEIM Soldalit naktada¢ pedzlem, watkiem lub aparatem
natryskowym (dysze 435; dalsze informacje patrz karta
techniczna KEIM Airless). Pomiedzy natozeniem warstwy
podktadowej i wierzchnie| czas schniecia powinien wy-
nosi¢ min. 12 h.

Warstwa podktadowa:

KEIM Soldalit nanosié¢ nierozcieficzony lub lekko roz-
cienczony (do ok. 5%). Tylko w przypadku podtozy
o silnej chtonnosci rozciefczyé z maks. 10% KEIM Solda-
lit-Fixativ (maks. 1,8 L rozcienczalnika na 18 kg farby).

Warstwa wierzchnia:
KEIM Soldalit nanosi¢ nierozcieficzony.

Uwaga:

Malowaé catopowierzchniowo (od naroznika do na-
roznika, rury spustowej, przerwy dylatacyjnej, stolarki
okiennej czy drzwiowej, itp.).

Warunki/temperatura nanoszenia:

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Nie
naktadaé w ostrym storicu i na nagrzane przez ston-
ce podtoza. Powierzchnie $wiezo pomalowane chronié
w czasie aplikacji i po je] zakonczeniu przed bezposred-
nim nastonecznieniem, wiatrem i deszczem.

Zuzycie:

Na podwding warstwe na powierzchni gtadkiej, na tyn-
ku mineralnym ok. 0,45 kg/m? KEIM Soldalit. Na gtad-
kich powtokach i tynkach organicznych ok. 0,35 kg/m?
na 2 warstwy.

Podane ilosci sq wartosciami szacunkowymi. Doktadne
wartosci nalezy ustali¢ wytqcznie na danym obiekcie po-
przez natozenie warstw prébnych.

Czyszczenie narzedzi:

Natychmiast po uzyciu narzedzia czyscié wodg. Na-
rzedzia w czasie przerw w pracy trzymaé w pojemniku
z farbg lub w wodzie.

ﬁlﬁ KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 20 ¢ / 53-609 Wroctaw
tel. 71 750 00 51
www.keim.com / info.keim@keim.pl

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartosci 2,5 kg, 5 kg i 18 kg.

6. SKLADOWANIE

Ok. 12 miesiecy, w szczelnie zamknietych pojemnikach,
w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodat-
nich.

Uwaga:

Resztki z uszkodzonych zbiornikéw przelaé do mniej-
szych pojemnikéw, aby mozliwie jak najbardziej zredu-
kowaé w nich zawarto$é¢ powietrza.

7. USUWANIE ODPADOW

Europejski Katalog Odpadéw: 08 01 12
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtdrnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP
Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania, szcze-
gdlnie szkto, ceramike, kamier naturalny odpowiednio
chroni¢. Ewentualne zabrudzenia z farby nalezy natych-
miast sptukaé wodq i usungé.

Chronié¢ skére i oczy przed rozpryskami. Przechowywaé
w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Przestrzegaé wskazéwek zawartych w karcie charaktery-
styki dostepnej na stronie www.keim.com.

@

natureplus

No. 0604-1701-035-2

9. CERTYFIKATY

NAVIGATOR

Wymienione wartoéci i whasciwoséci produktu sq wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doswiadczen. Nasze zalecenia dotyczqce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
W szczegdlnosci nabywcey i uzytkownicy sq zobowigzani do przekonania sie o przydatno-
$ci naszych produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq starannoscig. Nalezy
przestrzegad ogdlnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzqce
polepszeniu produktu bqdz jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
waznia poprzednie.
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