KARTA TECHNICZNA

KEIM SOLDALIT®-ARTE

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Soldalit-arte jest farbg elewacyjng na bazie zolowo-
krzemianowe|, bez bieli tytanowej. Formuta bez zawar-
tosci dwutlenku tytanu z absolutnie $wiattotrwatymi, nie-
organicznymi pigmentami i mineralnymi wypetniaczami
podkreéla oryginalny charakter podtoza, dzieki czemu
powstajg warstwy malarskie o szczegdlne| gtebi koloru.
Kombinacja spoiw zolu krzemionkowego i szkta wodne-
go umozliwia naktadanie farby nie tylko na podtoza mi-
neralne, lecz takze na wiele podtozy organicznych. KEIM
Soldalit-arte spetnia wymagania normy DIN 18 363,
2.4.1. (udziat czesci organicznych < 5%).

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Soldalit-arte nadaje sie do naktadania warstw ma-
larskich na wytrzymate podtoza mineralne, organiczne
i mieszane. Wyjagtek stanowiq drewno, podtoza pla-
styczno-elastyczne, stare farby ze sktonnoséciq do zmy-
dlania (np. niektére farby olejne) i podtoza niechtonne
(np. lakiery).

Ze wzgledu na brak pigmentu dwutlenku tytanu po-
wierzchnia malarska KEIM Soldalit-arte nie jest tak
jednolita kolorystycznie jak w przypadku typowych farb
z bielg tytanowq. Dlatego witasnie KEIM Soldalit-arte
stosuje sie szczegdlnie w renowacji obiektéw zabytko-
wych, ktére powinny prezentowaé ,koloryt historyczny”.
Mozliwe jest tez jednak zastosowanie w budynkach no-
woczesnych, w ktérych szczegdlng wage przywigzuie sie
do wyjgtkowego oddziatywania koloru.

3. WLASCIWOSCI PRODUKTU

KEIM Soldalit-arte jest bardzo trwatq farbg elewa-
cying na bazie zolowo-krzemianowej, ktéra posia-
da formute pozbawiong dwutlenku tytanu jako pig-
mentu ujednolicajgcego i kryjgcego. Pozwala na
ukazanie oryginalnej struktury podtoza i czystosci ab-
solutnie $wiattotrwatych, nieorganicznych pigmentéw.
KEIM Soldalit-arte nadaje szczegdlng gtebie koloru.

-~ Formuta bez zawartoéci dwutlenku tytanu
—  Ograniczona sita krycia na mokro

—  Szczegdlna gtebia i czystosé koloru

—  Podkresla strukture podtoza

—  Mineralna, matowa optyka

- Nie tworzy btony

- Niepalny

—  Zawiera nieorganiczne, $wiattotrwate pigmenty

—  Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i promieni UV

—  Odporny na dziatanie spalin przemystowych
i kwasnych deszczy

-~ Antyelekirostatyczny (nie przycigga kurzu)

- Wysoce hydrofobowy (pomimo ciemniejszego
zabarwienia podczas opaddw)

- Wysoce paroprzepuszczalny

- Nieprzyjazny dla grzybéw i alg dzieki szybkiemu
wysychaniu powierzchni

- Przyjazny dla $rodowiska - bez dodatku
rozpuszczalnikdw i konserwantéw

Dane techniczne:

-~ Ciezar wtasciwy: ok. 1,4-1,6 g/cm3

- Zaw. czedci organicznych: < 5%
- Odczyn pH: ok. 11
- Odpornosé pigmentu

— na dziatanie $wiatta: Al

(Kod Fb zg. z instr. BFS nr 26)

Zgodnie z PN-EN 1062-1:
(wartoéci szczegdtowe dostepne w raporcie z badan FPL)
- Wspdtczynnik przenikania
pary wodnej:
-~ Dyfuzyjnie réwnowazna
grubos¢ warstwy powietrza:  S,< 0,01 m (klasa I)
wg. PN-EN 1SO 7783-2

V~2000g/(m?-d)

- Wspdtczynnik
przenikania wody (24h): w<0,1 kg (m2-ho9)

klasa lll

Kolor:

Naturalna biel (Naturweiss) pigmentowana litoponem,
surowa biel (Rohweiss) niepigmentowana oraz odcienie
palet KEIM. Inne kolory na zapytanie. Wszystkie kolory
bez zawartosci dwutlenku tytanu.

W przypadku samodzielnego podbarwiania, podbar-
wiaé¢ wytgcznie koncentratami KEIM Soldalit. Na wra-
zenie optyczne poszczegdlnych koloréw w naturalny
sposdb wptywa podioze. Ze wzgledu na formute bez
bieli tytanowe] mozliwe sq, w zaleznoéci od podtoza
i barwy, niewielkie odchylenia koloru w poréwnaniu do
wzornika lub podtoza o innej strukturze.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno byé wytrzymate, suche, niekredujg-
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ce, czyste i oczyszczone z kurzu. Luzne elementy starych
warstw usungé mechanicznie lub strumieniem wody pod
ci$nieniem. Wypetni¢ ubytki w podtozu odpowiednim
materiatem naprawczym, wyréwnujqc przy tym odpo-
wiednio do struktury powierzchni.

Warstwy spieczone na nowych tynkach usungé (,wytra-
wi¢") stosujgc KEIM Atzflussigkeit zgodnie z informacja-
mi zawartymi w karcie technicznej.

Powierzchnie silnie chtonne zagruntowaé KEIM Soldalit-
Fixativ. Podtoza mineralne mozna tez gruntowaé $rod-
kiem KEIM Spezial-Fixativ lub KEIM Fassadengrund.

Na powierzchniach z poprawkami, réznicami struktu-
ralnymi i/lub z rysami wlosowatymi, jako warstwe pod-
ktadowq, zamiast KEIM Soldalit-arte, nalezy nanie$é
KEIM  Soldalit-Grob, KEIM Contact-Plus lub KEIM
Contact-Plus-Grob.

Nanoszenie:

Zaleca sie aplikacie za pomocq pedzla/szczotki.
Ze wzgledu na brak bieli tytanowe| nalezy pamietaé
o szczegdlnej dbatosci przy nanoszeniu produktu.

Warstwa podktadowa:

KEIM Soldalit-arte nanosi¢ nierozcienczony lub lek-
ko (do ok. 5 %) rozciefczony z KEIM Soldalit-Fixativ.
W przypadku silnie chtonnych podtozy mozna rozcien-
czy¢ maks. do 10 % z KEIM Soldalit-Fixativ.

Warstwa wierzchnia:
KEIM Soldalit-arte nanosié nierozciefczony.

Warunki/temperatura podtoza:

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Nie
nanosi¢ przy bezposrednim nastonecznieniu lub na
podtoza nagrzane przez stofice. Podczas nanoszenia
i schniecia chronié¢ przed bezposrednim storicem, wia-
trem i deszczem.

Czas schniecia:
Pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw nalezy zacho-
waé czas min. 12 h.

Zuzycie:

Na podwdjng warstwe na powierzchni
ok. 0,45 kg/m? KEIM Soldalit-arte.

Podana ilo$é¢ jest wartosciq szacunkowq, zalezng od
wiadciwoéci podtoza i sposobu nanoszenia. Doktadne
wartoéci nalezy ustali¢ wytgceznie na danym obiekcie po-
przez natozenie warstw prébnych.

gtadkiej

Czyszczenie narzedzi:

Natychmiast po uzyciu narzedzia czyscié wodqg. Narze-
dzia w czasie przerw trzymaé w pojemniku z farbg lub
w wodzie.

ﬁlﬁ KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 20 ¢ / 53-609 Wroctaw
tel. 71 750 00 51
www.keim.com / info.keim@keim.pl

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartosci 2,5 kg, 5 kg i 18 kg.

6. SKLADOWANIE

Przechowywaé w zamknietych pojemnikach, w chtod-
nym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich,
ok. 12 miesiecy.

Chronié przed nagrzewaniem i bezpos$rednim nasto-
necznieniem.

Uwaga: pozostaty materiat z otwartych pojemnikéw na-
lezy przela¢ do mniejszych, aby zredukowaé w nich do
minimum zawarto$¢ powietrza.

7. USUWANIE ODPADOW

Europejski Katalog Odpadéw: 08 01 12
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajq sie do
powtdrnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP
Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szktfo,
kamien naturalny, ceramike, drewno itd.) odpowiednio
chronié. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bqdz
transportu nalezy natychmiast sptukaé wodq i usungé.
Chronié¢ skére i oczy przed rozpryskami. Przechowywaé
w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Przestrzegaé wskazéwek zawartych w karcie charaktery-
styki dostepnej na stronie www.keim.com.

9. CERTYFIKATY

Wymienione wartoéci i wlasciwoséci produktu sq wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doswiadczen. Nasze zalecenia dotyczqce stosowania,
przekazane ustnie bqdz na pismie majq stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych.
W szczegdlnosci nabywcey i uzytkownicy sq zobowigzani do przekonania sie o przydatno-
$ci naszych produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowq starannoscig. Nalezy
przestrzegad ogélnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzqce
polepszeniu produktu bqd? jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
waznia poprzednie.
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