


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

ST 00.00                KOD CPV 45000000-7.   WYMAGANIA OGÓLNE.  

ST 01.00                KOD CPV    45214200-2.    ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZKOLNICTWEM  .  

SST 01.01 45320000-6. ROBOTY IZOLACYJNE.
SST 01.02 45453100-8. ROBOTY RENOWACYJNE.
SST 01.03 45452000-0. ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE ELEWACJI BUDYNKU.
SST 01.04 45422000-1. ROBOTY CIESIELSKIE.
SST 01.05 45260000. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHĄ

OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE.
SST 01.06 45324000-4. ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ.
SST 01.07 45442110-1. MALOWANIE.

2



ST 00.00                WYMAGANIA OGÓLNE.      
Kod CPV 45000000-7.  

1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  
Specyfikacja techniczna S 00.00 – Wymagania ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach projektu:

Tytuł:  REMONT ELEWACJI. BUDYNEK OŚWIATY NAUKI I KULTURY. SZKOŁA ARTYSTYCZNA.
Lokalizacja: ULICA ARMII KRAJOWEJ NR 21; 19-300 EŁK; DZIAŁKA 280501_1.0001.506/9..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.  
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 00.00 Wymagania ogólne.
ST 01.00 Prace budowlane.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Starostwa zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
Inżynier – (Inspektor Nadzoru) Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z 
ramienia Zamawiającego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 
Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 
przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do 
aprobaty przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inżyniera.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki.
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części.
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
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lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący 
część Kontraktu.
Warunki Ogólne - Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez zamawiającego, opracowane przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów FIDIC.
Warunki Szczególne - Załącznik do Warunków Ogólnych sporządzony zgodnie z wymogami 
Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC.
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację 
niniejszego przedsięwzięcia.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.  
Zamawiający w terminie  określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia 
zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu agend do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone agendy Wykonawca odtworzy na 
własny koszt. 
1.5.2. DOKUMENTACJA.  
1.5.2.1. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta jest w odrębnym skoroszycie.
1.5.2.2.   DOKUMENTACJA DOSTĘPNA DO WGLĄDU DLA OFERENTÓW W CZASIE   

OPRACOWYWANIA OFERT.
Projekt budowlany dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania 
Ofert.
1.5.2.3.   DOKUMENTACJA DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ.  
Plan BHP.
Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera.
Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja do odbiorów częściowych, końcowego i w okresie gwarancji.
1.5.2.4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
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ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.  
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
1.5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

1) utrzymywać Teren Budowy,
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

� zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
� możliwością powstania pożaru.

1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz  w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.
1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera, właściciela i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru w okresie gwarancyjnym. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
pogwarancyjnego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.
1.5.10. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW.
Wykonawca zgłosi przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy 
przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo 
Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
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wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub      
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie.
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. PRZECHOWYWANIE I     SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.  
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
trzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane  przepisami.

4. TRANSPORT.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on  wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych  ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
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także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.  
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli 
jakości robót jest Umowa z Wykonawcą i dokumentacja przetargowa. Przedmiotem kontroli 
jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu 
Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań 
kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inżyniera, jeżeli ich rezultat będzie 
negatywny.
Inżynier może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania 
własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku 
niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Inżyniera lub 
innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  Specyfikacji, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali każdorazowo, 
jaki zakres kontroli jest konieczny.
6.2. BADANIA I POMIARY.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.3. RAPORTY Z BADAŃ.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego  zaaprobowanych. Inżynier, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
6.4. CERTYFIKATY I     DEKLARACJE   
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-  Polską Normą lub 
-  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.5. DOKUMENTY BUDOWY.
6.5.1. DZIENNIK BUDOWY.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końcowego odbioru
robót.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
� uwagi i polecenia Inżyniera,
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów Robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed

i w trakcie wykonywania Robót,
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
� dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
� inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót.
6.5.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW.
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
6.5.3. REJESTRACJA BUDOWY.
Według Warunków Szczegółowych Kontraktu. 
6.5.4. ŚWIADECTWA JAKOŚCI.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
6.5.5. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

6.5.6. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY PRZEZ WYKONAWCĘ.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW.
Warunki ustalone według opisów do tablic KNR.
7.3. URZĄDZENIA I     SPRZĘT POMIAROWY.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem.

 8. ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi w okresie rękojmi/gwarancji.

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I     ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót.

10



Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Komisja.
8.3. ODBIÓR KOŃCOWY.
Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych  w Dokumentach Kontraktowych. 
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt 
przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciwpożarowych  budynku. Odbiór potwierdzony 
będzie stosownym protokółem.
8.3.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Do odbioru 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

� Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Kontraktu  i ew.  uzupełniające  lub
zamienne).

� Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST .
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

ST 
� Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię

mapy zasadniczej.
� Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
� Instrukcje eksploatacyjne.
� Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru  sieci,  instalacji  i urządzeń,
wykonanych zgodnie z ST.

� Rysunki  (dokumentacje)  oraz  protokoły  odbioru  i przekazania  robót  właścicielom
urządzeń i przyłączy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie
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będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. ODBIÓR W OKRESIE RĘKOJMI/GWARANCJI.
Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna okres rękojmi  za wykonane roboty. 
W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:

� usuwania na każde żądanie Inwestora usterek powstałych na skutek wad materiałów i
wadliwego wykonawstwa.

� uczestnictwa w cyklicznych przeglądach obiektu w okresie gwarancyjnym/rękojmi,
przynajmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Inwestora.  

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad i wystawienia Świadectwa 
Zakończenia będą prowadzone według  Warunków Ogólnych. 
Odbiór w okresie gwarancyjnym/rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. USTALENIA OGÓLNE.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na Teren Budowy,
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZ  NEJ.   
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. ZAPLECZE WYKONAWCY.
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych
oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń,
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji Robót.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane 
z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu 
i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

„Budownictwo ogólne";
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe":
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� Polskie Normy Budowlane odnoszące się do wykonywanych robót, zastosowanych 
materiałów i technologii wykonawstwa;

� Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa. Prawo Budowlane;

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie; szczegółowego 
zakresu     i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych;

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie ogólnych 
przepisów BHP;

� Ustawa Prawo Ochrony Środowiska;
� Ustawa o odpadach;
� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia

28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. Nr 55, póz. 355);

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisk (Dz. U. Nr 66, 
póz. 436);

� Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. wraz z późn. zm.(Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 
1126 z późniejszymi zmianami);

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie;

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP;
� Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy 

wprowadzaniu ścieków do wód;
� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz Z U D P.
� Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SST 01.01              45320000-6. ROBOTY IZOLACYJNE.  

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
realizacją izolacji  w budynku.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania
robót i  ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i  poleceniami
Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Znaczy  to,  Iż  projektant  sporządzający
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, któresą
niezbędne do określania  ich  standardu i  jakości.  Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach  małych prostych  robót  o
niewielkim  znaczeniu,  dla  którychistnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
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przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  robót
izolacyjnych budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy
Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:
- wykonaniem izolacji poziomej ścian,
- impregnacja ścian pionowych,
- wykonanie izolacji cieplnej ścian.
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

2. MATERIAŁY
2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST  00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie
Inżyniera.
2.2.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
-  HYDROSTOP PŁYN INIEKCYJNY PRODUKT NR 742.
- KEIM SILEX-OH
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,
chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.
2.3.  IZOLACJE CIEPLNE.
- XPS
- KOOLTHERM K5
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych.  Pakiety  należy  układać  w  przewietrzanych
pomieszczeniach,  bez otwartych źródeł  ognia,  pozostawiając między rzędami a ścianami
wolne  przestrzenie  umożliwiające  dostęp  do  nich.  Miejsce  składowania  powinno  być
wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach składowania i przed wejściem należy
umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B.1.2 i B.3.2.
2.4.  IZOLACJE PRZECIWWODNE.
-  REMMERS MB 2K.
Materiały  do  izolacji  przeciwwodnej  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,
chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3. Sprzęt używany przy wykonywaniu izolacji powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym.

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W transporcie kolejowym
łub samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA.
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem 
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się
stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 
działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera.
ZASTOSOWANIE.
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Hydrostop-Płyn Iniekcyjny służy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody wznoszącej 
się w murach budowli w pionie. Blokadę tę stosuje się do izolowania nowych i wieloletnich 
murów z zawilgoconej cegły czerwonej i wapienno-piaskowej, kamienia, pustaka i bloczka 
gazobetonowego łączonych dowolną zaprawą. Zaizolowany mur przestaje podciągać 
wilgoć z fundamentów w górę, co chroni ten mur przed degradacją jego wnętrza i 
niszczeniem tynków na jego powierzchni. Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym 
zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, z 
wykonaniem nawiercania od wewnątrz lub z zewnątrz konstrukcji. Produkt jest niepalny. Do 
ścian z cegły czerwonej na mocnej zaprawie cementowo-wapiennej stosuje się zazwyczaj 
Hydrostop-Iniekcyjny nr 721. Hydrostopu-Płynu Iniekcyjnego nie stosuje się do ścian 
zanieczyszczonych detergentami, mydłem lub azotanami w ilości ponad 2g/dm3.
WYBÓR MIEJSCA I WIERCENIE OTWORÓW. 
Wysokość linii nawiercania otworów wyznacza się zazwyczaj tuż nad posadzką, ale tak, aby 
nie nawiercać ławy fundamentowej (patrz rys 2). W murach nawierca się od wewnątrz lub 
od zewnątrz budynku dwa rzędy otworów wiertarką udarową (nie młotem udarowym) 
wiertłem o średnicy 20 do 24mm (patrz rys. 2) pod kątem ~30o bez przewiercania na wylot. 
Minimalna liczba otworów wynosi 10 na metr bieżący ściany, po pięć w obu rzędach. 
Odstępy otworów w każdym rzędzie co 20cm. Otwory mogą też być nawiercane z obu stron 
ściany lub pod innym kątem, ale tak, aby maksymalny odstęp między otworami wewnątrz 
ściany nie przekraczał 20cm. 
NAPEŁNIANIE OTWORÓW. 
Hydrostop-Płyn Iniekcyjny można wlewać konewką z wąskim dziobkiem lub lejkiem 
kilkukrotnie napełniając otwory. Na metr kwadratowy przekroju poziomej powierzchni muru 
należy zużywać około 12 kilogramów Płynu Iniekcyjnego, czyli na mur szerokości 40cm około 
5 kilogramów na metr bieżący. Dla innych grubości zużycie proporcjonalne, a jeżeli zużycie 
wychodzi mniejsze, to upewnić się, czy średnica wiertła jest prawidłowa i sondując drutem 
zbadać czy głębokość otworów jest prawidłowa. W przypadku niemożności napełnienia 
otworu z powodu ucieczki płynu w szczelinę w murze proponuje się zastosować zaprawę z 
cementu i drobnego piasku zmieszanych w proporcji 1:5 Z taką ilością wody aby mieszaninę 
dało się nalać do otworu. Po stwardnieniu wypełnienia otwór ponownie nawierca się i 
zalewa Hydrostopem-Płynem Iniekcyjnym. Przy iniekcji niskociśnieniowej dopuszcza się 
stosowanie mniejszej średnicy otworów pod warunkiem zachowania dozowania produktu. 
Od posadzki (podłogi) w górę aż do wysokości zaobserwowanych wykwitów i degradacji 
tynku należy odkuć stary tynk, i pogłębić fugi nanieść opisaną poniżej izolację pionową.
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ. 
Mur należy dokładnie oczyścić ze śladów tynku i wykwitów, najlepiej z użyciem małej tarczy 
diamentowej zamontowanej na szlifierce kontowej z regulowanymi obrotami, fugi pogłębić 
do 0,5-1cm. Czyszczenie wykonać groszkownicą, meslem, szczotką na wiertarce, 
wypalaniem lub w inny sposób. Jeśli ściana nie jest zagrożona wykwitami to można wykonać 
izolację pionową z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna w ilości około 15kg/m2 . W 
sytuacji pojawiania się wykwitów izolację pionową od środka wykonuje się używając zaprawy
o następującym składzie: l część wagowa Hydrostopu-Iniekcyjnego numer 721, 3 części 
piasku ostrego płukanego i 0,6 części wody. Zużycie Hydrostopu-Iniekcyjnego nr 721 (proszek)
na izolację pionową wynosi około 3,8kg/m2. Ewentualną izolację z zewnątrz można wykonać 
z zaprawy cementowo piaskowej z dodatkiem Hydrostopu- -Plast numer 403, gdzie zużycie 
wynosi 0,25kg/m2 . 
PIELĘGNACJA. 
Izolacja pozioma z Płynu iniekcyjnego nie wymaga żadnych czynności pielęgnacyjnych. 
Natomiast izolacja pionowa wymaga utrzymania w wilgotności ≥85% minimum 10 dni. Po tym
czasie zaleca się minimum dwa tygodnie suszyć pomieszczenia przez prawidłową wentylację
i ogrzewanie. Przygotowanie materiałów i wykonanie robót powinno odbywać się z dużą 
starannością, ze stałym nadzorem ze strony inwestora i dokumentowaniem fotograficznym 
etapów prac (stan pierwotny, miejsca nawiercenia i głębokości otworów, oczyszczenie muru,
nałożona izolacja pionowa). Po trzech tygodniach od wykonania izolacji pionowej całą 
powierzchnię zaleca się delikatnie ostukać aby upewnić się, czy zaprawa dobrze przylega 
do ściany  
5.2. IMPREGNACJA ŚCIAN PIONOWYCH.
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Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem 
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się
stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 
działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera.
ZASTOSOWANIE.
KEIM Silex-OH można stosować na wszystkie mineralne podłoża porowate. W szczególności 
nadaje się do ponownego utwardzenia uszkodzonych miejsc. 
WŁAŚCIWOŚCI. 
PRODUKTU KEIM Silex-OH, ze względu na swoje bardzo dobre właściwości, wnika głęboko w 
pory materiału budowlanego. Po ulotnieniu się niewielkiej części rozpuszczalnika ester kwasu 
krzemowego reaguje z wilgocią zawartą w materiale budowlanym i powietrzu tworząc żel 
krzemowy i alkohol. Całkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w 
materiale budowlanym pozostaje tylko żel krzemowy, alkohol ulatnia się całkowicie. Powstały
żel pochodzenia mineralnego wzmacnia kruchy kamień nie zmieniając jego 
paroprzepuszczalności. 
STOSOWANIE.
Przygotowanie: Do zastosowania preparatu KEIM Silex-OH powierzchnia materiału 
budowlanego musi posiadać otwarte pory, powinna być sucha i oczyszczona z kurzu. 
Nanoszenie: Przeznaczone do konserwacji powierzchnie należy wielokrotnie nasączać KEIM 
Silex-OH w odstępach ok. 10 min., za pomocą szczotki lub węża (nie rozpylać), aż do 
widocznego stanu pełnego nasycenia. Pozostały ewentualnie nadmiar KEIM Silex-OH 
natychmiast osuszyć; w przeciwnym razie powstaną skorupki lub zeszklenia. Skorupki i powłoki
mogą także powstawać, gdy użyto zbyt małej ilości preparatu, tzn. preparat nie przeniknął 
zmurszałej warstwy aż do zdrowego rdzenia. 
5.3. IZOLACJA CIEPLNA.
Roboty  termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  ogólnymi  warunkami
wykonania  i  odbioru  robót  ogólnobudowlanych,  szczególnie  w  zakresie  organizacji,
technologii bezpieczeństwa pracy. Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania
dla  brygad  wykonujących  roboty  termoizolacyjne  powinny  być  ujęte  w  instrukcji
montażowej.
Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Do mocowania płyt 
styropianowych należy używać określonych przez projektanta łączników mechanicznych lub 
odpowiednich klejów. Wszystkie wyroby powinny mieć atest dopuszczający je do stosowania 
w budownictwie.
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu
w  czasie  użytkowania  budynku  parą  wodną  ani  wilgocią  pochodzącą  z  innych  źródeł.
Warstwa  izolacji  powinna  być  ciągła  i  mieć  stałą  grubość  zgodną  z  projektem.  Płyty
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je
mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło
co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość
do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie
powinny  zawierać  składników  działających  szkodliwie  na  materiał  izolacyjny  oraz  na
podłoże.
Przy  stosowaniu  materiałów  wrażliwych  na  działanie  podwyższonej  temperatury  potrzeba
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z
przewodami  co.  lub  c.w.,  grzejnikami,  itp.  W  miejscach  takich  zaleca  się  stosowanie
materiałów  izolacyjnych  pochodzenia  mineralnego.  5.8.  Ocieplenie  stropodachów
Ocieplanie stropodachów pełnych płytami z wełny mineralnej należy wykonywać według
następujących zasad;
- do ocieplania mogą być stosowane tylko płyty twarde i nie uszkodzone,  
- podłoże należy wyczyścić i wyrównać 
5.4. IMPREGNACJA PRZECIWWODNA ŚCIAN PIONOWYCH.
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
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Odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem 
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się
stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 
działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera.
ZASTOSOWANIE.
REMMERS MB 2K można stosować na wszystkie podłoża. 
WŁAŚCIWOŚCI.
REMMERS MB 2K , elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy 
właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) 
oraz bitumicznej powłoki. 
ZASTOSOWANIE.
Izolacja pionowa attyki i połączenie z warstwami istniejącymi dachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaganiaogólne" pkt 6.
Przedmiotem  kontroli  będzie  sprawdzanie  wykonywania robót  w zakresie  ich  zgodności  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczna, i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest
zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest
stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  izolacji.  Wykonawca  ma
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i
PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera  o rodzaju  i  terminie badania.  Po wykonaniu
badania,  Wykonawca  przedstawia  na  piśmie  wynik  badań  do  akceptacji  Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.
6.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter
robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad
robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. W trakcie wykonywania Robót oraz
po  ich  zakończeniu  należy  dokonywać  kontroli  zwracając  szczególną  uwagę  na:
sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów
stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  powołanymi  normami  i  niniejszą  ST.
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem
wątpliwości,  powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem,  a wynik  badań
odnotowany w Dzienniku Budowy. Jeżeli  badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik
dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W  przypadku  gdy  choćby  jedno  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  odbierane  roboty
izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W  razie  uznania  robót  izolacyjnych  za  niezgodne  z  wymaganiami  niniejszej  ST  komisja
przeprowadzająca badania powinna ustalić,  czy  należy  całkowicie  lub częściowo uznać
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo
nakazać wykonanie poprawek. które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST.
Izolacja  masami  bitumicznymi,  Sprawdzaniu  robót  izolacyjnych  podlegają  wszystkie  fazy  i
procesy technologiczne polegające na:
- sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do nawiertów i gruntowania
- sprawdzenie jakości gruntowania
- kontrola ilości warstw.
6.3. IZOLACJE CIEPLNE.
sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną
sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca
sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu
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sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do montażu
sprawdzenie poprawności układania izolacji.
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoża
w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste
kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji

7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza 
się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. W protokole należy 
odnotować fakt dokonania poprawek łub warstw uzupełniających (dodatkowych) 
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:
sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,
sprawdzenie dostarczonych materiałów,
sprawdzenie podłoża pod izolację,
sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. Do odbioru robót wykonanych Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć:
świadectwa dostaw materiałów,
protokół odbiorów częściowych,
zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS- E) 
Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.

SST 01.02              45453100-8.   ROBOTY RENOWACYJNE.  

1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
realizacją  napraw  tynku  i  ubytków  na  elewacji  budynku.  Wykonawca  robót  jest
odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne".
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Znaczy  to,  Iż  projektant  sporządzający
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót, które
są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach  małych prostych  robót  o
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niewielkim  znaczeniu,  dla  którychistnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  robót
izolacyjnych budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy
Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:
- skuciem uszkodzonych tynków i ich uzupełnieniem.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem uzupełnieniem 
tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 1.5.

2. MATERIAŁY.
2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST  00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie
Inżyniera.
2.2.  MASA SZPACHLOWA.
- KEIM SCHPACHTEL

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3. Sprzęt używany przy wykonywaniu izolacji powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym.

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W transporcie kolejowym
łub samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.   OPIS PRODUKTU  
Gotowa do użytku masa szpachlowa na bazie silikatowej, do wewnętrznych i zewnętrznych 
podłoży mineralnych.
5.2. ZASTOSOWANIE.
Szpachlowanie (egalizacja) tynku i betonu, jako przygotowanie dla farb dyspersyjno-
silikatowych, farb silikatowych i tynku silikatowego. 

5.3. STOSOWANIE.
Przygotowanie podłoża: 
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Podłoże musi być czyste, suche i wytrzymałe; luźne elementy (także ze starych warstw) należy
usunąć za pomocą drucianej szczotki, szpachelki lub strumienia wody pod ciśnieniem. 
Nanoszenie: 
Masa szpachlowa jest gotowa do użytku. Nanieść pacą cienką warstwę. Przy osadzaniu 
maty nanieść pierwszą warstwę masy (ok. 2 mm), matę osadzić przy pomocy szpachelki lub 
suchego wałka, nadmiar pozostałej szpachlówki wygładzić szpachelką. Po stwardnieniu 
nałożyć drugą warstwę. Całkowita grubość warstwy nie powinna przekraczać 4 mm. 
Głębsze ubytki wymagają wcześniejszego uzupełnienia. 
Okres schnięcia: 
Okres schnięcia zależy od grubości warstwy i warunków atmosferycznych. Cienkie warstwy, 
pogoda bezdeszczowa: 1 dzień. Grubsze warstwy, pogoda deszczowa: kilka dni. 
Rozcieńczanie: 
Generalnie stosować materiał nierozcieńczony. W razie potrzeby rozcieńczać przy pomocy 
KEIM Spezial-Fixativ. Inne rozcieńczalniki nie są dopuszczalne. 
Pokrywanie innymi materiałami: 
KEIM Spachtel może być pokrywany KEIM Purkristalat z dodatkiem 50% KEIM Kristall-Felsit (w 
przypadku warstwy podkładowej) oraz wszystkimi gotowymi do użytku farbami KEIM na bazie 
silikatowej. 
Zużycie: 
Na warstwę o grubości 1 mm ok. 1,5 kg/m2. Dokładne zużycie sprawdzić na powierzchni 
kontrolnej. 
Nanoszenie: 
Od +8°C temperatury powietrza i podłoża i przy max. 80% wzgl. wilgotności powietrza. Nie 
nakładać w ostrym słońcu i na nagrzane przez słońce podłoża. Powierzchnie świeżo 
pomalowane chronić przed deszczem. Zachować ostrożność w przypadku nocnych 
przymrozków. 
Czyszczenie narzędzi: 
W przerwach i po zakończeniu pracy narzędzia natychmiast czyścić wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT TYNKOWYCH.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości materiałów określone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT.
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7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA.
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
8.2. ODBIÓR PODŁOŻA.
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, Jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania,
usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
8.3. ODBIÓR TYNKÓW.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia  powierzchni  tynku  od płaszczyzny i  odchylenie krawędzi  od linii
prostej  nie  mogą  być  większe  niż  3  mm  i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej  długości
kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 
6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
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wysokości powyżej 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

SST 01.03              45452000-0. ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE   ELEWACJI BUDYNKU  .  

1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
realizacją remontu elewacji  w budynku.  Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość
wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne".
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Znaczy  to,  Iż  projektant  sporządzający
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, któresą
niezbędne do określania  ich  standardu i  jakości.  Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach  małych prostych  robót  o
niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  robót
izolacyjnych budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy
Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:
- czyszczenie elewacji z brudu,
- usunięcie z powierzchni tynków grzybów i glonów.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
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kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST  00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie
Inżyniera.
2.2.  MATERIAŁY.
-  SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA TYNKÓW- FASADA CLEAN
-  KNAUF ŚRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBÓW I GLONÓW KNAUF FASSI

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3. Sprzęt używany przy wykonywaniu czynności powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym i wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W transporcie kolejowym
łub samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA TYNKÓW- FASADA CLEAN
Aktywna piana do czyszczenia tynków i fasad.
KNAUF ŚRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBÓW I GLONÓW KNAUF FASSI
Do czyszczenia elewacji, zwalczania grzybów i glonów.
Gotowy do użycia.
Usuwa zabrudzenia z tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych oraz 
silikonowych, dachówek cementowych i ceramicznych.
Zwalcza grzyby i glony oraz zapobiega ich ponownemu powstawaniu

ZASTOSOWANIE.
SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA TYNKÓW- FASADA CLEAN
Tynki i fasady.
KNAUF ŚRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBÓW I GLONÓW KNAUF FASSI
Szpachlowanie Knauf Fassi Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na 
elewacji przeznaczony jest przede wszystkim do zwalczania mikroorganizmów powstałych na 
elewacjach w systemach ociepleń BSO (Bezspoinowych Systemach Ociepleń). Zarówno na 
powierzchniach wykonanych z tynków akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikonowych 
jak i również mineralnych. Można go stosować również do usuwania grzybów i glonów z 
tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych oraz z podłoży betonowych i 
ceramicznych. W przypadku zastosowania na dachówki ceramiczne lub cementowe należy 
wcześniej sprawdzić środek na niewielkiej powierzchni. 

STOSOWANIE.
SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA TYNKÓW- FASADA CLEAN
Stosować na lekko zwilżoną powierzchnię. W zależności od metody aplikacji i stopnia 
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zabrudzenia stosować koncentrat lub rozcieńczony maks. 1:10.
Nie dopuścić do wyschnięcia środka na ścianie. Spłucz wodą pod ciśnieniem.
KNAUF ŚRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBÓW I GLONÓW KNAUF FASSI
Knauf FASSI jest środkiem gotowym do użycia. Produktu nie rozcieńczać. Środek należy 
nanieść na zanieczyszczone powierzchnie za pomocą szczotki lub pędzla. Produkt ten można
też nakładać mechanicznie (np. za pomocąopryskiwacza ogrodowego). Preparat należy 
pozostawić na 12-24 godziny na ścianie. Po wyschnięciu powierzchnie oczyścić z resztek 
zanieczyszczeń ostrą szczotką lub za pomocą wody pod ciśnieniem. W przypadku silnych 
zabrudzeń czynność tą należy powtórzyć aż do uzyskania pożądanego efektu. Po 
wyczyszczeniu należy nanieść środek Knauf Fassi na powierzchnie w celu impregnacji przed 
ponownym pojawieniem się mikroorganizmów. Jako warstwę ostateczna firma Knauf zaleca 
malowanie np. Knauf Farbą silikonową.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaganiaogólne" pkt 6.
Przedmiotem  kontroli  będzie  sprawdzanie  wykonywania robót  w zakresie  ich  zgodności  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczna, i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest
zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest
stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  izolacji.  Wykonawca  ma
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót zdokumentacją projektową, ST i
PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera  o rodzaju  i  terminie badania.  Po wykonaniu
badania,  Wykonawca  przedstawia  na  piśmie  wynik  badań  do  akceptacji  Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.
6.2. MYCIE.
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie  ich  prowadzenia.  W trakcie  wykonywania  Robót  oraz  po  ich  zakończeniu  należy
dokonywać  kontroli  zwracając  szczególną  uwagę  na:  sprawdzenie  materiałów  na
podstawie  zapisów w Dzienniku Budowy i  innych dokumentów stwierdzających  zgodność
użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów
stwierdzających  ich  jakość  i  budzące  pod  tym  względem  wątpliwości,  powinny  być
poddane badaniom przed  ich  zastosowaniem,  a  wynik  badań odnotowany w Dzienniku
Budowy. 
W razie uznania robót za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzająca
badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z
wymaganiami  niniejszej  ST  i  nakazać  ponowne  ich  wykonanie  albo  nakazać  wykonanie
poprawek.  
Sprawdzaniu  robót  izolacyjnych  podlegają  wszystkie  fazy  i  procesy  technologiczne
polegające na:
- sprawdzeniu stanu czystości podłoża.
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie a w 
szczególności:
- jakości czystości tynków,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania impregnacji powierzchni.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA
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Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. ODBIÓR POWIERZCHNI TYNKÓW.
Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, Jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania,
usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości powyżej 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

SST 01.04              45422000-0. ROBOTY CIESIELSKIE.  

1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
realizacją zadaszenia wejścia w budynku. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
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wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne".
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Znaczy  to,  Iż  projektant  sporządzający
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, któresą
niezbędne do określania  ich  standardu i  jakości.  Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach  małych prostych  robót  o
niewielkim  znaczeniu,  dla  którychistnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  robót
izolacyjnych budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy
Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:
- wykonanie konstrukcji drewnianej zadaszenia wejścia.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem więźby zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania.
Więźba dachowa drewniana wykonany zgodnie z projektem technicznym.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SO "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.MATERIAŁY.
- Drewno iglaste klasy K27 o wilgotności maksymalnej 16% na konstrukcją dachu.
- Tarcica iglasta obrzynana (deski, łaty).
- Preparaty mykologiczne i ogniochronne, śruby, gwoździe.
2.1 DREWNO.
Drewno do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami i ogniem.
Dla robót objętych specyfikacja stosuje się drewno konstrukcyjne klasy C 27.
Wilgotność drewna stosowanego na na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż 16%.
2.2. ŁĄCZNIKI
Gwoździe - należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby – należy stosować z śruby łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, śruby łbem 
kwadratowym wg PN-88/M-
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82121
Nakrętki - należy stosować z nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, nakrętki 
kwadratowe wg PN-88/M-82151
Podkładki pod śruby – należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna – należy stosować wkrety do drewna z łbem sześciokątnym wg 
PN-85/M82501; z łbem stożkowym wg PN-85/M82503; z łbem kulistym wg PN – 85/M82505.
2.3 ŚRODKI OCHRONY DREWNA.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2 
/ITB-IDT/87 z 5.08.1989 r. środki do ochrony przed grzybami i owadami,
środki do zabezpieczenia przed sinizną i plesnieniem 
2.4 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI.
Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu
utwardzonym  lub  lub  odizolowanym  od elementów warstwa  folii.  Elementy  powinny  być
składowane w pozycji  poziomej  na podkładach rozmieszczonych  w taki  sposób  aby nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna
być mniejsza od 20 cm.
Łączniki i materiały do ochronny drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych.
Badanie na budowie – każda partia materiału dostarczona na budowę przed jeje 
wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór 
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru 
wpisem do dziennika Budowy.

3. SPRZĘT.
Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu: piła elektryczna, piła spalinowa,
siekierki,  młotki,  klucze,  poziomica,  pion,  kątomierz,  łaty,  pędzle,  wciągnik,  wiadra.  Sprzęt
pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w  pomieszczeniach  zamykanych.  Stanowisko
robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi,
zbezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.

4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, samochodem
ciężarowym , rozładunek ręczny,  transport  ręczny lub za pomocą ręcznej  lub elektrycznej
wciągarki, żuraw samojezdny, podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny
być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utrata  stateczności  i  od  wpływów
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Odwiązanie elementów składowych konstrukcji
Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
Ułożenie murłat i zamontowanie konstrukcji.
Izolowanie elementów folią izolacyjną i pianką poliuretanową
Przybicie łat.
Impregnacja więźby.
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i 
ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 
prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji 
na podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy
między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz 
odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.
Kontrola jakości polega na bieżącym sprawdzaniu:

- prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakości 
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zastosowanych materiałów i preparatów;
- prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji;
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 
składowych;
- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji;
- odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostki obmiarowe zgodne z KNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. ODBIÓR.
Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót dekarskich. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, Jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną pracę według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne, projektowanie.

SST 01.05              45260000. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHĄ,   
OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE.

1. WSTĘP.

1.1. PRZEDMIOT ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
realizacją elementów metalowych w budynku.  Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za
jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne".
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
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Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Znaczy  to,  Iż  projektant  sporządzający
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, któresą
niezbędne do określania  ich  standardu i  jakości.  Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach  małych prostych  robót  o
niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.2.

2. MATERIAŁY.
2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA.
Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  
ST  Kod  CPV 5000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW.
Materiały:
- Blacha tytanowo-cynkowa płaska. Grubość blachy minimum 0,6 mm
- rynhaki, rurhaki z blachy tytanowo-cynkowej.
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
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4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 4.
Transport materiałów:
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość
nawisu  nie  może  przekroczyć  1  m.  Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODKŁADÓW.
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania  a  łatą  kontrolną  o  długości  3  m  był  nie  większy  niż  5  mm  w  kierunku
prostopadłym  do  spadku  i  nie  większy  niż  10  mm  w  kierunku  równoległym  do  spadku
(pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mieć odpowiednie  uformowanie w styku  z  elementami  wystającymi  ponad powierzchnię
pokrycia.
- Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
około  20  mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i  obwodowe  powinny  być  wypełnione
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.
5.2. PODKŁADY Z DESEK POD POKRYCIE Z BLACHY.
Każdy podkład z desek pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
deski  powinny  być  zabezpieczane  pod  zagrzybieniem  (impregnowane)  i  ułożone  stroną
dordzeniową ku górze. każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła
desek powinny stykać się na krokwiach. Deski  należy układać „na pióro"  i  „wpust"  lub na
przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w
deskach  otworów  po  sękach  o  średnicy  większej  jak  20  mm.  Deski  okapowe  powinny
wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
5.3. PODKŁAD Z DESEK POD POKRYCIE BLACHĄ.
podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany 
z desek obrzynanych grubości min. 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski 
okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,
odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą i nie 
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więcej niż 4 cm przy kryciu blachą tytanowo-cynkową na rąbek.
Ppodkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, 
łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej 
sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk,
gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy
kryciu blachą tytanowo-cynkową, lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek
gwoździe  ocynkowane,  a przy kryciu  blachą miedzianą -gwoździe miedziane,  w korytach
dachowych,  koszach,  okapach  o  szerokości  ~30  cm,  przy  oknach,  wokół  kominów  itp.
podkładpowinien  być  pełny,  z  desek  układanych  na  styk,  podkład  powinien  spełniać
wymagania podane w pkt. 5.1. 
5.4. POKRYCIA Z BLACHY.
Pokrycia  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich przypadku pokryć z blach płaskich 
należy stosować się do następujących zaleceń: podkład pod pokrycie powinien spełniać 
wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3.
Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogą być wykonywane o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych 
podłożach, blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku 
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu 
zawierającym związki siarki. podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem obojętnym 
chemicznie. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5
mm  do  0,6  mm)  lub  grubszej  (do  0,8  mm)  i  przybity  do  deskowania  gwoździami
ocynkowanymi  w  dwóch  rzędach  mijankowo.  Pas  okapowy  należy  wykonać  z  blachy
przeznaczonej  do  krycia  połaci  dachowych,  łączonej  w  zależności  od  spadku  na  rąbki
leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania Żabkami oraz gwoździami
ocynkowanymi.  Połączenia  na rąbki  dotyczą połączeń równoległych i  prostopadłych  do
okapu.
Na  połaciach  dachowych  arkusze  blach  powinny  być  układane  krótszymi  bokami
równolegle do okapu. Jeżeli  górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to
powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny być łączone: a) w złączach prostopadłych do 
okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm,
w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, w 
kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i  żabek. Rozstaw
łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W
rąbkach leżących rozstaw Żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10
cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rąbki  stojące powinny być zagięte i  położone na długości  około 10 cm, a
blachy  obu  połaci  połączone  wzdłuż  kalenicy  na  rąbek  stojący.  Zlewnie  odwadniające
należy  wykonywać z  jednoczesnym  kryciem połaci  pasem blachy  wzdłuż  zlewni.  Arkusze
blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania
dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.6. URZĄDZENIA DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
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powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN
612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,  PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Rynny z blachy powinny być:
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy składane w 
elementy wieloczłonowe,
łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 
50 cm.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być wykonane z pojedynczych 
członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, mocowane do 
ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240p.4.3.2.
6.2.     KONTROLA WYKONANIA POKRYĆ.  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po 
zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT.
Częstotliwość oraz zakres badań elementów na placu budowy.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT.
Badania powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić 
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,
- wykończenie na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym.
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Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. ODBIÓR.
Odbiór podkładu.
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie  równości  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze,  jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  Badania w
czasie  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podkładu,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja  projektowa  i  dokumentacja  powykonawcza,  dziennik  budowy  z  zapisem
stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych  warstw  lub  fragmentów
pokrycia,  zapisy  dotyczące  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych
materiałów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takce wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Odbiór pokrycia z blachy.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie  mocowania  elementów  do  deskowania,  ścian,  kominów,  wietrzników,  
włazów  itp.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podkładu,
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie 
kominów, kalenic, koszy, narożników
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

SST 01.06 45324000-4. ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ.

1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST).
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót wykończeniowych tynkarskich w zakresie realizacji inwestycji.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych  i 
należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
wykończeniowych elewacyjnych i obejmują wykonanie wszelkich robót wykończeniowych.  
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.
2.2. MATERIAŁY.
- tynk cienkowarstwowy krzemianowym [prod. KEIM Universalputz] o fakturze baranka 
grubości 2mm,
- klej
- grunt krzemianowych 
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- siatka
- profile metalowe.
2.3. KEIM UNIVERSALPUTZ
KEIM Universalputz jest cienkowarstwowym tynkiem na bazie cementowo-wapiennej, z 
dodatkiem niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych (zwykła zaprawa
tynkarska zgodnie z PN-EN 998-1). KEIM Universalputz odpowiada kategorii zapraw CS III, P II 
zgodnie z DIN V 18550. W kombinacji z farbami mineralnymi firmy KEIM otrzymuje się idealnie 
dopasowany system tynków i powłok. 

3. SPRZĘT.
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT.
Każdy  sprzęt  zaakceptowany  przez  Inżyniera  odpowiedni  do  wykonania  poszczególnych
prac.

4. TRANSPORT.
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW.
Transport samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT.
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”.
5.2. WYSZ  CZEGÓLNIENIE ROBÓT.  
- Wykonanie tynków cienkowarstwowych zewnętrznych powierzchni ścian.
5.3. WYKONANIE ROBÓT
PODŁOŻE.
Wykonać według SST 01.01.
MONTAŻ PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH.
Wykonać według SST 01.01.
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych należy na 
ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 
określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny. Linki będą pomocne przy kontroli 
równości przyklejanych płyt.
Na każdą płytę izolacyjną nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności 
podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju( około 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża. Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi
należy nanieść około 3-5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć 
3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta zapisanych w 
instrukcjach i kartach technicznych.
Każdą płytę izolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskć do ściany i lekko ją przesuwć w 
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając 
pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi minimum 
15cm). Nie dotyczy to wklejania ościeży otworów.
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając 
na bieżąco przy poziomicy równość powierzchni. Brzegi płyt muszą być całkowicie 
przyklejone. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
narożny – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm – w systemach 
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z zastosowaniem płyt styropianowych – do ich wypełnienia można użyć zalecanych przez 
producenta systemu mas uszczelniających.
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki 
należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.
Uwaga: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
Każdorazowo należy używać płyt pełnych i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 
dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych lub 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 
związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na 
szerokość minimum 10cm.
Uwaga: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 
naroży otworów w elewacjach. 
Płytę należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik w celu późniejszego przycięcia jej 
wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt zaleca się przeszlifować płasko wzdłuż 
prowadnicy.
Nierówności i uskoki powierzchni płyt styropianowych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplonej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzić w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej przez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.
ŁĄCZNIKI MECHANICZNE.
Po stwardnieniu kleju należy dodatkowo mocować płyty styropianowe łącznikami 
mechanicznymi z tworzywa sztucznego. Zastosowanie łączników ze stalowym trzpieniem 
rozporowym z izolowanym plastikiem łbem do mocowania styropianu do podłoży pełnych. 
Grubość tynku istniejącego należy sprawdzić na budowie.
Grubość kleju – maksymalnie 2cm.
Ilość łączników mechanicznych w tzw. „strefie narożnej” czyli w pasie szerokości 2,0m od 
narożnika budynku – 8 sztuk/m2. W pierwszej kolejności łączniki należy osadzać w narożach 
płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić 15cm.
Ilość łączników mechanicznych w pozostałej części – 4 sztuki/m2. 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę styropianową zostaną 
osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostanie wkręcony za pomocą wkrętarki z 
wkrętakiem.
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych.
OBRÓBKI BLACHARSKIE.
Wykonać według SST 01.05.
WARSTWA ZBROJONA.
W celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, powyżej i poniżej krawędzi 
otworów okiennych i drzwiowych, na warstwę materiału izolacyjnego nakleja się pod kątem 
450 paski tkaniny z włókna szklanego o wymiarach minimum 25x35cm.
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty nakłada się zaprawę lub masę klejącą i 
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej tworząc warstwę z materiału 
klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu 
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna 
i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa ta z zatopioną siatką tworzy
warstwę zbrojoną, której grubość po stwardnieniu powinna być zgodna z określoną przez 
producenta systemu.
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku centymetrów(zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów 
okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania na nacięcie 
nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 
zastosowanie listwy cokołowej zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy.  
WYPRAWA ZEWNĘTRZNA.
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Do wykonania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów KEIM UNIVERSALPUTZ .
Nanoszenie: Podłoża silnie chłonne należy wstępnie zwilżyć. 
Zużycie wody: ok. 240 ml/kg (odpowiednio 6 L/25 kg), wymieszać mieszadłem śrubowym. 
Nakładać jedno- lub wielowarstwowo; minimalna grubość jednej warstwy 4 mm, a 
maksymalna 10 mm. W przypadku zastosowania jako tynk wierzchni ukształtować strukturę 
lub filcować. Przy osadzeniu maty zbrojeniowej nałożyć warstwę tynku KEIM Universalputz (o 
grubości 3–4 mm), następnie zatopić matę (pasmo maty powinno zachodzić na 10 cm), a 
następnie nałożyć kolejną warstwę KEIM Universalputz (o grubości ok. 2 mm). Całkowita 
grubość warstwy powinna wynosić minimum 6 mm. Uwaga: Materiału nie należy zbyt długo 
mieszać, gdyż grozi to zmniejszeniem wytrzymałości. Raz nałożonego materiału nie wolno 
ponownie mieszać. Warunki/temperatura nanoszenia: Temperatura powietrza i podłoża 
powyżej +5˚C. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na 
nagrzanych przez słońce podłożach. Powierzchnie podczas stosowania i po nałożeniu 
chronić przed wiatrem i deszczem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OKREŚLONYCH W PKT. 1.3.
Kontrola jakości prac obejmuje:

� ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów,
� kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:

odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż
5mm na długości całego pomieszczenia,

� kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych,
� ocenę przygotowania podłoży,
� ocenę prawidłowości  i  dokładności  wykonania robót  i  prowadzenia prac zgodnie z

wytycznymi producentów i normami,
� sprawdzenie  poziomu  posadzek  niwelatorem  laserowym  (dopuszczalne  odchyłki  to

2mm na odcinku 2m),
� kontrolę wykonania ocieplenia, w tym ocenę prawidłowości:

- przygotowania podłoża,
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
- osadzenia łączników mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obróbek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej.
-  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzić  przez
porównanie  wykonanych  tynków  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według
protokołów badań kontrolnych i  atestów jakości  materiałów,  protokołów odbiorów
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiarów.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostki obmiarowe zgodne z KNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2. RODZAJE ODBIORÓW.
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
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� odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu,
� odbiorom częściowym,
� odbiorowi końcowemu,
� odbiorowi gwarancyjnemu/rękojmi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. OGÓLNE DOKUMENTY ODNIESIENIA
część ogólna specyfikacji technicznej.
10.2. SZCZEGÓLNE DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN – 65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
PN – 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

SST 01.07              45442110-1. MALOWANIE.  

1 WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych na zewnątrz w budynku.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową
i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,
uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,
uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,
niezbędne  do  uzyskania  wymaganego  standardu  i  jakości  tych  robót.  Odstępstwa  od
wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  którychistnieje  pewność,  Fe  podstawowe
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania:
- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 
obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji Używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 
wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach Użytkowych i walorach estetycznych 
pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu -barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji 
wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ?żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie Żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach ?żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie Żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej.
Żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
1.5.     OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej wydaną przez producenta, Jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to 
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW.
MATERIAŁY DO MALOWANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
- farby zolowo-krzemianowymi KEIM
- farby podkładowe PPG COATINGS SPRL/BVBA. SIGMAFAST 20
- farba poliwinylowa dekoracyjno-ochronna POSTAL STEEL GROUP
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- farba do drewna REMMERS DECKFARBE.
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, mycia
i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i wykwitów.
Wszystkie materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
450000007.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7.
Transport i składowanie materiałów.
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone
materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  Użycie  do  załadunku  oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu  farb  i  innych  materiałów  w postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych  zaleca się  Używać samochodów zamkniętych.  Do przewozu  farb  w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.
Warunki przystąpienia do robót malarskich.
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod
malowanie  i  kontroli  materiałów.  Wewnątrz  budynku  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów
można wykonywać po:
- całkowitym ukończeniu robót naprawczych i przygotowawczych.
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte
wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 
po starej powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności
nie  większej  niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  Żywicznych.
Powierzchnia powinna być odkurzona i  oczyszczona z plam tłuszczu,  żywicy,  starej  farby i
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na
którą wydano aprobatę techniczną.
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Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT MALARSKICH. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, Jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości..
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OKREŚLONYCH.
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
BADANIA PODŁOŻY POD MALOWANIE.
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych,
tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia,
płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów,
elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy Używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy Użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-
wagową.
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.
BADANIA MATERIAŁÓW.
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.
Bezpośrednio przed uyciem należy sprawdzić:
czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
terminy przydatności do Użycia podane na opakowaniach,
wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
w przypadku farb ciekłych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
kożuch,
ślady pleśni,
trwały, nie dający się wymieszać osad,
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
ślady pleśni,
zbrylenie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny.
BADANIA W CZASIE ROBÓT.
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót
malarskich z dokumentacją projektową, ST i  instrukcjami  producentów farb. Badania te w
szczególności  powinny dotyczyć sprawdzenia technologii  wykonywanych robót w zakresie
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT.
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoży,
jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
sprawdzenie odporności na wycieranie,
sprawdzenie przyczepności powłoki,
sprawdzenie odporności na zmywanie. Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich 
w czasie odbioru robót:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
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połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianąbszmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, Jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania gólne"o Kod CPV 45000000-7.
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich.
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie
malowanych  o  powierzchni  każdego  z  nich  do  0,5  m2.  Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami
ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  Ażurowych,  grzejników  i  rur  należy
stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tablicy. 
Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

LP. STOSUNEK RZUTU POWIERZCHNI OZDÓB DO CAŁEJ
POWIERZCHNI ŚCIANY LUB SUFITU

WSPÓŁCZYNNIK

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych 
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne Żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 
powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla 
których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie
rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni w rozwinięciu.
W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich szczególności 
można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR2.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo, tj.  zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do
robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży)
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oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
ODBIÓR CZĘŚCIOWY.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
Jeżeli umowa taką formę przewiduje.
ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY).
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny przeprowadza komisja powołana przez  zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót,  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego  zastosowania
Użytych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych,  protokoły  odbioru  podłoży,  protokoły
odbiorów częściowych,
instrukcje  producentów  dotyczące  zastosowanych  materiałów,  wyniki  badań
laboratoryjnych  i  ekspertyz.  W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się
przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania,  porównać je  z  wymaganiami  oraz
dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami i przedstawić ją ponownie do odbioru.
Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonać je  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być
dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem sposobu ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI.
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
Użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  upływie  okresu
rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany na podstawie oceny wizualnej  powłok  malarskich,  z
uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny (końcowy)".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo l i 
me ryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
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