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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ZAMIERZONY SPOSOB UIYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
CHARAKTERYSTYCINE PARAMETRY BUDYNKU.

OPINIA GEOQTECHNICZINA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU.
ILOSC LOKALL.

WARUNKI DO KORZYSTANIA 7 OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRIEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE | OSOBY STARSZE.
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA $RODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

ANALIZA TECHNICZNYCH, $SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI REALIZAC I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEO W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII Z ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LOKALNE.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE CGRZEWANEJ.

INFORMAC.JA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z
PRZEZNACIZENIEM.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

UWAGI.

INFORMACJE O ZGODIZIE NA ODSTEPSTWO.

RYSUNKI.
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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

BUDYNEK SZKOLY ARTYSTYCZNEJ [280501_1.0001.1023_BUD].
Funkcja podstawowa: budynek owiaty, nauki i kultury.
Kategoria: IX.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Planowana inwestycja polega na remoncie elewacii.

llos¢ budynkow: 1.

llos¢ lokali w budynku: 1.

llo§¢ lokali mieszkalnych w budynku: 0.

W wyniku remontu elewaciji nie zmienia si¢ powierzchnia budynku, program uzytkowy i do-
tychczasowa funkcja.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

UKEAD PRZESTRZENNY.

Teren inwestycji sktada sie z dziatki o numerze ewidencyjnym: 506/9.

Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sig:

»  budynek oswiaty, naukii kultury [280501_1.0001 .1023_BUD],

Teren inwestycji ptaski.

Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego uktadu urbanistycznego
miasta Etku wpisanego do rejestru zabytkow pod pozycjg A-180.

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkow pod pozycjg A-772.

Obiekt potozony w zabudowie zwartej, pierzejowej u zbiegu ulic Armii Krajowej i Orzeszkowe].

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemnd. Elewacja
frontowa (od ulicy Armii Krajowej) jest symetryczna, posiada dziewie¢ osi, skrajne dwie osie
wysuniete przed lico elewaci gtéwnej w formie ryzalitow zwienczonych tympanonami. O§
trodkowa zaakcentowana na wysokosCi 3 kondygnacji portalem z kobiecymi biustami i
swornikiem w formie gtowy na tle muszli. Pomiedzy ryzalitami na kondygnacji 2 i 3 rozpiete
balkony. Balustrady balkondw metalowe, kute. Parter i narozniki ryzalitébw boniowane.
Flewacja frontowa posiada bogaty detal sztukatorski w formie arabesek, rozetek, pottralek,
wolich oczek, guzdw, pilastrow z gtowicami jonskimi i kompozytowymi itp. Catos¢ elewacj na
wysokosci 3 kondygnacii zwiehczona masywnym gzymsem z akantowymi kroksztynami.
Elewacja boczna (od ulicy Orzeszkowej) znacznie skromniejsza, szeécioosiowa, z ciggnionymi
gzymsami miedzykondygnacyjnymi oraz detalem sztukatorskim nadokiennym.

Budynek wyremontowany i przebudowany na poczatku XXI wieku.

WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJL.

Elewacije:

= Cokot: Cegta ceramiczna, kolor: czerwony. Kamien tamany, kolor szary, brazowy.
« Tynk. Kolor: odcienie ugru [NCS $2020-Y10R, NCS $3020-Y10R].

« Tynk cienkowarstwowy, fakiura baranek. Kolor: odcienie ugru [NCS $2020-Y10R, NCS $3020-
Y10R].

« Dach zadaszenia: blacha tytanowo-cynkowa, kolor: szary

Stolarka okienna. Kolor: biaty.

Stolarka drzwiowa. Kolor: zielony.

Dachy wysokie: szklana fasada. Kolor stolarki: szary.

Dachy ptaskie: membrana. Kolor: szary.

Dachy zadaszenh: blacha tytanowo-cynkowa. Kolor: szary.
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= Rynny irury spustowe zewnetrzne: metalowe z blachy tytanowo-cynkowej. Kolor: szary.

SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH 7
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZICZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU -7 DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY [ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYC JI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Projekt remontu elewaciji wymaga uzgodnienia z WKOZ.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU.

w Kubofuro ; m? Bez zmian

Povwerzchnlo zabudowy ' m? Bez zn:li_o_n o o
\ Powerzchnlc: uzy’rkowa m? Bez zmion ]
1 POWierZChﬂIO netto. J m? | Bez zmian N
Wysokosc (do kcier_nl_éy) - m - - E_ie_ez zm|on_ e o
Dtugosé. m? Bez zmian
|Szero|<osc m ‘Bezzmian

Okreslenie powierzchni 21, 90 m-100%; <1,90m - O'%.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU.

Budynek istniejgcy.
Planowana inwestycja remontu elewacji nie zmienia sposobu posadowienia budynku.

ILOSC LOKALI.
Lokol m|eszl<r_1|ny o ‘ szt | 0 ]
' Lokal mieszkalny dostepny dla oséb mepe’:nosprownych i osoby sTorsze ! szt 0

\Lokol uzy’rkowy | Sﬂi ]_ 4

WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO

BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | OSOBY STARSZE.

Budynek jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcych warunkéw.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

JAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

Budynek istniejqcy.

Remont elewacii nie zmienia gospodarki mediami.




SIKOLA ARTYSTYCINA,
1D DZIALKE 280501_1.0001.506/9.

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, WTYM IAPACHOW, PYLtOWYCH | PtYNNYCH, 7
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Budynek istniejgcy podtgczony jest do sieci cieptownicze] miejskie;.

W efekcie czego zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Remont elewacji nie zmienia gospodarki mediami.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.
Budynek istniejgcy.
Remont elewacji nie zmienia ilosci wytwarzanych odpadow.

WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SICZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCINEGO | INNYCH ZAKEOCEN, 7
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Budynek istniejgcy.

Remont elewacji nie zmienia wtasciwosci akustycznych budynku.

WPtYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Budynek istniejqcy.

Zakres prac budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejqcy drzewostan, powierzchnig
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Remont elewacii nie zmienia wptywu budynku na srodowisko.

ANALIZA TECHNICZINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII Z ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LOKALNE.

A) OSTACOWANA WARTOSC ROCINEGO ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE |
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DLA BUDYNKU WYNOSI

lapotrzebowanie rzeczywiste wedtug zuzycia.
Remont elewacji nie zmienia zapotrzebowania na energie.

B) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Budynek istnigjqcy.
Remont elewacji nie zmienia sposobu dostarczania energii.

C) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE).

Nie dotyczy.

D) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCTZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
IAOPATRZENIA W ENERGIE.

Nie dotyczy.

E)  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

Nie dotyczy.
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ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE

11.

AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSICZEGOLNYCH POMIESZICZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE.J.

Budynek istniejqcy ogrzewany energiq zdalaczynng.
Analiza techniczna i ekonomiczna w kontekicie oszczednosci energii nie jest wykonywana.
Remont elewacii nie zmienia istniejgcego systemu grzewczego.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,

INSTALACJE.

CENTRALNE OGRZEWANIE.
Instalacja grzejnikowa wysokoparametrowa zasilana z sieci miejskiej centralnego ogrzewania.
Remont elewaciji nie zmienia istniejgcego wyposazenia.

WODNA.

Woda dostarczona jest z sieci zewnetrznej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy.
Woda zimna i ciepta jest doprowadzona do wszystkich przybordw sanitarnych.

Remont elewacji nie zmienia istniejgcego wyposazenia.

KANALIZACYJNA SANITARNA.
Scieki odprowadzane sq do kanalizacji ogdlnosptawne;.
Remont elewac]i nie zmienia istniejgcego wyposazenia.

KANALIZACYJINA DESZICZOWA.
Scieki odprowadzane sg do kanalizacji ogdlnosptawne.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcego wyposazenia.

ELEKTRYCINA.
Prad do zasilania budynku z sieci energetyczne;.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcego wyposazenia.

ODGROMOWA.,
Instalacje odgromowe istniejgce.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcego wyposazenia.

KLIMATYZACYJNA.,
Instalacje klimatyzacyjne istnigjqce. . .
Instalacje klimatyzacyjne w obszarze docieplen elewacji wymagajq przedtuzenia kanatow i

wymiany kratek nawiewno-wywiewnych.

KONSTRUKCJA.

Remont elewacji nie zmienia konstrukciji budynku.

DACHY.

DACHY ISTNIEJACE.
Dachy bez zmian.

DACH NAD WEJSCIEM POtNOCNYM. .
Konstrukcja dachu wykonana jako drewniana krokwiowo-ptatwiowa wsparta na murtatach i

ptatwiach.
Nachylenie gtéwnych potaci dachowych 20°. ‘ _ .
Wiezba dachowa wykonana w technologii drewnianej z tarcicy iglaste] klasy C27 o
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wilgotnoéci maksymalnej 16%.
Konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami solnymi.
Elementy wiezby dachowej projektowanej:

» krokiew Scmx 15cm
= ptatew Scm x 15cm
»  Mmurtata 15cm x 15cm

Poszycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej utozonej na podkonstrukcji w postaci tat.
IZOLACJE.

PRZECIWWILGOCIOWA.
W strefie przyziemia dokonac iniekcji scian srodkami krystalizujgcymi [prod. HYDROSTOP PYN
INIEKCYJNY].

TERMICZNA.

Elewacije od strony ,podworzowej” dociepli€ XPS grubosci 10cm.

Scianke attyki od strony ulicy Orzeszkowe] docieplic obustronnie ptytami izolacyjnymi
Kooltherm K5 grubosci 3cm [prod. KINGSPAN].

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

Usuniecie odspojonych i osypujacych sie tynkow bez uszkadzania podtfoza.
Usuniecie ze ician grzybow i glondw. Impregnacja.

Wykucie zdezintegrowanych cegiet i spoin. Uzupetnienie ubytkow.
Oczyszczenie lica Scian z brudu i glondw.

Likwidacja mikrospekan tynku [prod. KEIM].

Oczyszczenie cokotu kamienno-ceglanego.

Uzupetnienie ubytkdw tynku [prod. KEIM].

Pomalowanie farbami zolowo-krzemianowymi [prod. KEIM].

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

LOKALIZACJA OBIEKTU.
Remont elewaciji nie zmienia istniejgcej lokalizacji budynku.

POWIERZCHNIA, GRUPA WYSOKOSCI.
Remont elewacii nie zmienia wysokosci budynku.

FUNKCJA OBIEKTU.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcej funkciji budynku.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Remont elewacii nie zmienia istniejgcej kategorii zagrozenia ludzi w budynku.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE.
Remont elewacji nie zmienia stref pozarowych w budynku.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA.,
Remont elewacji nie zmienia klasy odpornosci pozarowej i ogniowej budynku.

WYDZIELENIA POZAROWE.
Brak wymagan.

WARUNKI EWAKUACJI.
Remont elewacii nie zmienia warunkéw ewakuacii z budynku.
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WARUNKI WYKONCZENIA WNETRZ.
Remont elewacji nie zmienia wymogow wykonczenia wnetrz budynku.

INSTALACJE UZYTKOWE.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, zostang wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposéb,
aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA.
Remont elewaciji nie zmienia istniejgcej instalacji elektroenergetycznej budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA.
Remont elewac]i nie zmienia istniejgcej sytuacji budynku pod wzgledem wymagan instalaciji
odgromowej.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.
Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych wymagan do urzgdzen przeciwpozarowych w
budynku.

DIWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY.
Remont elewaciji nie zmienia istniejgcych wymagan do urzgdzen ostrzegawczych w budynku.

INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA PRZECIWPOZAROWA.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcych wymagan do urzgdzen wodociggowych
wewnetrznych w budynku.

URZADZENIA ODDYMIAJACE.
Brak wymagan.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcych wymagan do urzqgdzen oddymicjgcych w budynku.

WYPOSAZENIE W GASNICE.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcych wymagan do wyposazenia w gaénice w budynku.

PRZECIWPOZAROWE 7ZAOPATRZENIE WODNE.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcych wymagan do zaopatrzenia wodnego w budynku.

DROGA POZAROWA.
Remont elewacji nie zmienia istniejgcych wymagan do drogi pozarowe] do budynku.

13.  UWAGI.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod §cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukq
budowlang. Prace budowlane nalezy realizowac zgodnie z projektem. Wszelkie istotne
odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogaq spowodowac wsirzymanie prac na
budowie.

14. INFORMACJE O ZGODIZIE NA ODSTEPSTWO.
Brak.

15.  RYSUNKIL

101 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA -1. INWENTARYZACJA.
102 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1. INWENTARYZACJA.
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PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 2. INWENTARYZACJA.
PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 3. INWENTARYZACJA.
PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 4. INWENTARYZACJA.
PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1.
PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 2.
PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 3.
PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 4.
WIDOK POZIOMY. POtACIE DACHOWE.

WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.
WIDOK PIONOWY.

ELEWACJA A-B.

ELEWACJA B-C.

ELEWACJA C-H.

ELEWACJA D-E.

ELEWACJA H-I.

ELEWACJA A-B. KOLORYSTYKA.
ELEWACJA B-C. KOLORYSTYKA.
ELEWACJA C-H. KOLORYSTYKA.
ELEWACJA D-E. KOLORYSTYKA.
ELEWACJA H-l. KOLORYSTYKA.




