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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
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SST01.05 45260000. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE.

SST01.06 45324000-4. ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ.

SST01.07 45442110-1. MALOWANIE.



ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Kod CPV 45000000-7.

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna S 00.00 - Wymagania ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach projektu:

Tytut: REMONT ELEWACJI. BUDYNEK OSWIATY NAUKI | KULTURY. SZKOtA ARTYSTYCZNA.
Lokalizacja: ULICA ARMII KRAJOWEJ NR 21; 19-300 EtK:; DZIAtKA 280501_1.0001.506/9..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacje techniczne stanowiqg cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Wymagania ogdline nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 00.00 Wymagania ogdlne.
ST 01.00 Prace budowlane.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy - opairzony pieczeciqg Starostwa zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzenh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen iinnej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.

Inzynier - (Inspektor Nadzoru) Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestyciji z
ramienia Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentdw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki
Ogdlne i Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz
Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijq
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsiewziecia sporzgdzony przez Wykonawce.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do
aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Projektem, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce cze$é opisowq i rysunki.
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem Projektu lub jego czesci.
Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije




lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicodw i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagah organizacyjnych i technicznych stanowigcy
cze$¢ Kontraktu.

Warunki Ogélne - Warunki kontraktu na budowe dla robdt budowlanych iinzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajgcego, opracowane przez Miedzynarodowq Federacje
Inzynieréw Konsultantdw FIDIC.

Warunki Szczegdlne - Zatgcznik do Warunkdw Ogdlnych sporzgdzony zgodnie z wymogami
Miedzynarodowej Federaciji Inzynierdéw Konsultantéw FIDIC.

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezcq przetargu na realizacje
niniejszego przedsiewziecia.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajgcy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficientem ninigjszego przedsiewziecia.
Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od T maja 2004 .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnose z

Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiagjgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia

zaplecza do medidw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu agend do chwili

odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone agendy Wykonawca odtworzy na

wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA.

1.5.2.1. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta jest w odrebnym skoroszycie.

1.5.2.2. DOKUMENTACJA DOSTEPNA DO WGLADU DLA OFERENTOW W CZASIE
OPRACOWYWANIA OFERT.

Projekt budowlany dostepny bedzie do wglgdu dla Oferentéw w czasie opracowywania

Ofert.

1.5.2.3. DOKUMENTACJA DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE.

Plan BHP.

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera.

Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbiorow czesciowych, kohcowego i w okresie gwarancii.

1.5.2.4. ZGODNOSC ROBOT 7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowiq cze$¢ Kontraktu, a wymagania

wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sqg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé




ich waznosci wymieniona w Warunkach Konfraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacijq
Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodnos$é

z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcqg joko$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdér
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenhstwa.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedqg ufrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Konfraktowq.

1.5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
inorm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie iwokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Rob o6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedqg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.




Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe.

1.5.7. OCHRONA W+ ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami tych urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktdére majg by<c wykonane w zakresie przetozenia instalacii

i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera, wtasciciela i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy poftrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO [ HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Konfrakfowe;.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakohczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru w okresie gwarancyjnym.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby obiekt budowlany lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
pogwarancyjnego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW.

Wykonawca zgtosi przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegdtowe informacije dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow

i odpowiednie Swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze




wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAtOW.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopdw na Terenie Budowy lub

z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq wykorzystane do Robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w
Kontrakcie.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. PRZECHOWYWANIE | SKt ADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose
i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw iilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
trzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tfam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw/sprzetu na iz terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjq
Projektowq, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementédw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowejiw ST, a



takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie konftroli
jakosci robdt jest Umowa z Wykonawcqg i dokumentacija przetargowa. Przedmiotem konftroli
jakosci bedq wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcdw i podwykonawcdw na Placu
Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcii. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktdére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan
kontrolnych wtasnych i zZleconych dodatkowo przez Inzyniera, jezeli ich rezultat bedzie
negatywny.
Inzynier moze na kazdym etapie prac poszerzyé zakres czynnosci kontrolnych o dziatania
wtasne lub osdéb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku
niezadowalajgcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Inzyniera lub
innych oséb oraz podmiotdw kontrolujgcych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sq okresSlone w Specyfikacji, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali kazdorazowo,
jaki zakres kontroli jest konieczny.
6.2. BADANIA | POMIARY.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.
6.3. RAPORTY Z BADAN,
Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 tygodni.
Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacii systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadajq:
= certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych, sg dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normq lub
- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdére spetniajg wymogi
Specyfikaciji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.




6.5. DOKUMENTY BUDOWY.
6.5.1. DZIENNIK BUDOWY.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koncowego odbioru
robdét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdinosci:
= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
= terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw Robdt,
=  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
= uwagiipolecenia Inzynierq,
= daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i konhcowych odbioréw Robdt,
= wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
= zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
= dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania  prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
Roboft.
6.5.2. KSIAZKA OBMIAROW.
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb
ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
6.5.3. REJESTRACJA BUDOWY.
Wedtug Warunkéw Szczegdtowych Kontraktu.
6.5.4. SWIADECTWA JAKOSCI.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy
bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.5. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,




b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.5.6. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY PRZEZ WYKONAWCE.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar Robét bedzie okredlac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacijq Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera na
pismie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Warunki ustalone wedtug opiséw do tablic KNR.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedqg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiar Robét zanikajgecych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi w okresie rekojmi/gwarancji.
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbidr Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.




Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc¢ iilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. ODBIOR CZESCIOWY.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
cze$ciowego Robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Komisja.
8.3. ODBIOR KONCOWY.
Odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakosci
i warto$ci. Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér Robét nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonhczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST. W toku odbioru kohcowego Rob ot
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w frakcie odbioréw Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong warto$é
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciwpozarowych budynku. Odbidr potwierdzony
bedzie stosownym protokdtem.
8.3.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje Projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Konfraoktu iew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).
= Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
= Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST .
= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST
= Dokumentacje powykonawczqg z geodezyjnym naniesieniem obiektdw i sieci na kopie
mapy zasadnicze;j.
= Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
= Instrukcje eksploatacyjne.
= Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji iurzgdzen,
wykonanych zgodnie z ST.
= Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru iprzekazania robdt wtascicielom
urzgdzen i przytgczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie




bedqg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. ODBIOR W OKRESIE REKOJMI/GWARANCJI.
Podpisanie protokotu odbioru konhcowego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty.
W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:
= ysuwania na kazde zgdanie Inwestora usterek powstatych na skutek wad materiatéw i
wadliwego wykonawstwa.
= uczestnictwa w cyklicznych przeglgdach obiektu w okresie gwarancyjnym/rekojmi,
przynajmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Inwestora.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad i wystawienia Swiadectwa
Zakonhczenia bedqg prowadzone wedtug Warunkéw Ogdinych.
Odbidr w okresie gwarancyjnym/rekojmi polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidér kohcowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. USTALENIA OGOLNE.
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

= robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw i transportu na Teren Budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacii Technicznej obejmuije wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. ZAPLECZE WYKONAWCY.
Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placdw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Roboét.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgdzen,
instalaciji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Roboét.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacii, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczenh, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
»Budownictwo ogdine";
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
»Instalacje sanitarne i przemystowe":



= Polskie Normy Budowlane odnoszgce sie do wykonywanych robdt, zastosowanych
materiatow i technologii wykonawstwa;

=  Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa. Prawo Budowlane;

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie; szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych;

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie ogdlinych
przepiséw BHP;

*  Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska;

= Ustawa o odpadach;

* Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezerh substancii
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz. U. Nr 55, pbz. 355);

* Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisk (Dz. U. Nr 66,
po6z. 436);

= Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. wraz z pdzn. zm.(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie;

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP;

* Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetniac przy
wprowadzaniu sciekéw do wod;

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz Z U D P.

= Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w frakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SST 01.01 45320000-6. ROBOTY IZOLACYJNE.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z
realizacjq izolacji w budynku. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania
robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inzyniera. Ogdine wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, 1z projektant sporzgdzajgcy
dokumentacije projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robodt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji roboét, ktéresg
niezbedne do okredlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrychistnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy




przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu roboét
izolacyjnych budynkdéw oraz obiektdw budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- wykonaniem izolacji poziomej $cian,

- impregnacja $cian pionowych,

- wykonanie izolacji cieplnej cian.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacijq projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczqgce robét podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

- HYDROSTOP PLYN INIEKCYJNY PRODUKT NR 742.

- KEIM SILEX-OH

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

2.3. IZOLACJE CIEPLNE.

- XPS

- KOOLTHERM K5

Ptyty nalezy przechowywad w pakietach w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a Scianami
wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno byé
wyposazone w srodki przeciwpozarowe. W miejscach sktadowania i przed wejsciem nalezy
umiesci¢ znaki wg PN-92/N-01255 B.1.2iB.3.2.

2.4. IZOLACJE PRZECIWWODNE.

- REMMERS MB 2K.

Materiaty do izolacji przeciwwodnej nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodine" pkt 3. Sprzet uzywany przy wykonywaniu izolacji powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogqg by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W transporcie kolejowym
tub samochodowym nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepisdw fransportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA.

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng.
Odstepstwa od dokumentacii technicznej muszg by¢ udokumentowane zapisem
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie
stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw
dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

ZASTOSOWANIE.




Hydrostop-Ptyn Iniekcyjny stuzy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody wznoszgcej
sie w murach budowli w pionie. Blokade te stosuje sie do izolowania nowych i wieloletnich
murdow z zawilgoconej cegty czerwonej i wapienno-piaskowej, kamienia, pustaka i bloczka
gazobetonowego tgczonych dowolng zaprawq. Zaizolowany mur przestaje podciggac
wilgo¢ z fundamentdw w gdre, co chroni ten mur przed degradacjqg jego wnetrza i
niszczeniem tynkdw na jego powierzchni. Niniejszy produkt stosuje sie w powyzej podanym
zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym, uzytecznosci publicznej, z
wykonaniem nawiercania od wewnatrz lub z zewnagtrz konstrukciji. Produkt jest niepalny. Do
scian z cegty czerwonej na mocnej zaprawie cementowo-wapiennej stosuje sie zazwyczaj
Hydrostop-Iniekcyjny nr 721. Hydrostopu-Ptynu Iniekcyjnego nie stosuje sie do $cian
zanieczyszczonych detergentami, mydtem lub azotanami w ilo$ci ponad 2g/dma3.

WYBOR MIEJSCA | WIERCENIE OTWOROW.

Wysoko$¢ linii nawiercania otwordw wyznacza sie zazwyczaj tuz nad posadzkq, ale tak, aby
nie nawiercac tawy fundamentowej (patrz rys 2). W murach nawierca sie od wewnagtrz lub
od zewngtrz budynku dwa rzedy otwordw wiertarkg udarowq (nie mtotem udarowym)
wierttem o $rednicy 20 do 24mm (patrz rys. 2) pod kgtem ~300 bez przewiercania na wylot.
Minimalna liczba otwordw wynosi 10 na metr biezgcy Sciany, po pie¢ w obu rzedach.
Odstepy otwordw w kazdym rzedzie co 20cm. Otwory mogg tez by< nawiercane z obu stron
sciany lub pod innym kgtem, ale tak, aby maksymalny odstep miedzy otworami wewnatrz
Sciany nie przekraczat 20cm.

NAPE£NIANIE OTWOROW.

Hydrostop-Ptyn Iniekcyjny mozna wlewac¢ konewkq z wgskim dziobkiem lub lejkiem
kilkukrotnie napetniajgc otwory. Na metr kwadratowy przekroju poziomej powierzchni muru
nalezy zuzywac okoto 12 kilogramdw Ptynu Iniekcyjnego, czyli na mur szeroko$ci 40cm okoto
5 kilograméw na metr biezgcy. Dla innych grubosci zuzycie proporcjonalne, a jezeli zuzycie
wychodzi mniejsze, to upewnic sie, czy Srednica wiertta jest prawidtowa i sondujgc drutem
zZbadac czy gtebokos¢ otwordw jest prawidtowa. W przypadku niemoznosci napetnienia
otworu z powodu ucieczki ptynu w szczeline w murze proponuje sie zastosowac zaprawe z
cementu i drobnego piasku zmieszanych w proporcii 1:5 Z takq iloscig wody aby mieszanine
dato sie nala¢ do otworu. Po stwardnieniu wypetnienia otwdr ponownie nawierca sie i
zalewa Hydrostopem-Ptynem Iniekcyjnym. Przy iniekcji niskoci$nieniowej dopuszcza sie
stosowanie mniejszej srednicy otwordw pod warunkiem zachowania dozowania produktu.
Od posadzki (podtogi) w gdére az do wysokosci zaobserwowanych wykwitdw i degradacii
tynku nalezy odku¢ stary tynk, i pogtebi¢ fugi nanie$¢ opisang ponizej izolacje pionowq.
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ.

Mur nalezy doktadnie oczysci¢ ze Sladdw tynku i wykwitdw, najlepiej z uzyciem matej tarczy
diamentowej zamontowanej na szlifierce kontowej z regulowanymi obrotami, fugi pogtebic
do 0,5-1cm. Czyszczenie wykonac¢ groszkownicq, meslem, szczotkg na wiertarce,
wypalaniem lub w inny sposéb. Jedli sciana nie jest zagrozona wykwitami to mozna wykonac
izolacje pionowq z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna w ilosci okoto 15kg/m2 . W
sytuaciji pojawiania sie wykwitdw izolacje pionowqg od srodka wykonuje sie uzywajgc zaprawy
o nastepujgcym sktadzie: | cze$¢ wagowa Hydrostopu-Iniekcyjnego numer 721, 3 czesci
piasku ostrego ptukanego i 0,6 czesci wody. Zuzycie Hydrostopu-lniekcyjnego nr 721 (proszek)
na izolacje pionowqg wynosi okoto 3,8kg/m2. Ewentualng izolacje z zewnatrz mozna wykonac
z zaprawy cemenfowo piaskowej z dodatkiem Hydrostopu- -Plast numer 403, gdzie zuzycie
wynosi 0,25kg/m2 .

PIELEGNACJA.

Izolacja pozioma z Ptynu iniekcyjnego nie wymaga zadnych czynnosci pielegnacyjnych.
Natomiast izolacja pionowa wymaga utrzymania w wilgotnosci 285% minimum 10 dni. Po tym
czasie zaleca sie minimum dwa tygodnie suszy< pomieszczenia przez prawidtowq wentylacje
i ogrzewanie. Przygotowanie materiatéw i wykonanie robét powinno odbywac sie z duzg
starannoscig, ze statym nadzorem ze strony inwestora i dokumentowaniem fotograficznym
etapdw prac (stan pierwotny, miejsca nawiercenia i gtebokosci otwordw, oczyszczenie muru,
natozona izolacja pionowal). Po trzech tygodniach od wykonania izolacji pionowej catg
powierzchnie zaleca sie delikatnie ostukac aby upewnic sie, czy zaprawa dobrze przylega
do $ciany

5.2. IMPREGNACJA SCIAN PIONOWYCH.




Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng.
Odstepstwa od dokumentaciji technicznej muszg by<¢ udokumentowane zapisem
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie

stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektow
dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

LASTOSOWANIE.

KEIM Silex-OH mozna stosowacé na wszystkie mineralne podtoza porowate. W szczegdinosci
nadaje sie do ponownego utwardzenia uszkodzonych miejsc.

WHASCIWOSCI.

PRODUKTU KEIM Silex-OH, ze wzgledu na swoje bardzo dobre wtasciwosci, wnika gteboko w
pory materiatu budowlanego. Po ulotnieniu sie niewielkiej czesci rozpuszczalnika ester kwasu
krzemowego reaguje z wilgocig zawartg w materiale budowlanym i powietrzu tworzgc zel
krzemowy i alkohol. Catkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w
materiale budowlanym pozostaje tylko zel krzemowy, alkohol ulatnia sie catkowicie. Powstaty
zel pochodzenia mineralnego wzmacnia kruchy kamien nie zmieniajgc jego
paroprzepuszczalnosci.

STOSOWANIE.

Przygotowanie: Do zastosowania preparatu KEIM Silex-OH powierzchnia materiatu
budowlanego musi posiadac otwarte pory, powinna by¢ sucha i oczyszczona z kurzu.
Nanoszenie: Przeznaczone do konserwacii powierzchnie nalezy wielokrotnie nasgczac KEIM
Silex-OH w odstepach ok. 10 min., za pomocgq szczotki lub weza (nie rozpylac), az do
widocznego stanu petnego nasycenia. Pozostaty ewentualnie nadmiar KEIM Silex-OH
natychmiast osuszy<; w przeciwnym razie powstang skorupki lub zeszklenia. Skorupki i powtoki
mogq takze powstawacd, gdy uzyto zbyt matejilosci preparatu, tzn. preparat nie przenikngt
zmurszatej warstwy az do zdrowego rdzenia.

5.3. IZOLACJA CIEPLNA.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami
wykonania i odbioru robdt ogdinobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacii,
technologii bezpieczenstwa pracy. Wynikajgce z ogdlnego harmonogramu budowy zadania
dla brygad wykonujgcych roboty termoizolacyjne powinny by¢ ujete w  instrukcii
montazowe.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Do mocowania ptyt
styropianowych nalezy uzywacé okreslonych przez projektanta tgcznikdw mechanicznych lub
odpowiednich klejow. Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest dopuszczajgcy je do stosowania
w budownictwie.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcq z innych zrédet.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec¢ statg grubos$¢ zgodng z projektem. Ptyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je
mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito
co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec jednakowq grubosé
do tgczenia materiatéw termoizolacyjnych ze sobq i z podtozem mozna stosowac zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie
powinny zawiera¢ sktadnikdw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na
podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba
bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np. z
przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp. W miejscach takich zaleca sie stosowanie
materiatdw izolacyjnych pochodzenia mineralnego. 5.8. Ocieplenie stropodachow
Ocieplanie stropodachéw petnych ptytami z wetny mineralnej nalezy wykonywaé wedtug
nastepujgcych zasad;

- do ocieplania mogg by¢ stosowane tylko ptyty twarde i nie uszkodzone,

- podtoze nalezy wyczysci¢ i wyrbwnad

5.4. IMPREGNACJA PRZECIWWODNA SCIAN PIONOWYCH.

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng.




Odstepstwa od dokumentaciji technicznej muszg by<¢ udokumentowane zapisem
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie
stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektow
dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

LASTOSOWANIE.

REMMERS MB 2K mozna stosowaé na wszystkie podtoza.

WHASCIWOSCI.

REMMERS MB 2K, elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD). tgczy
wtasciwosci elastycznego, mostkujgcego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajgcego (MDS)
oraz bitumicznej powtoki.

LASTOSOWANIE.

Izolacja pionowa attykii potgczenie z warstwami istniejgcymi dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaganiaogdlne" pkt 6.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjg Techniczna, i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do state] i systematyczne] kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okresSlong w niniejszej ST i zaakceptowanq przez Inzyniera. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjq projektowq, ST i
PZJ. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania.

Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonhczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

6.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

Sprawdzeniu jakosci robdt izolacyjnych podlegajq wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter
robdét oraz dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzdr nad
robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera. W trakcie wykonywania Robdét oraz
po ich zakonczeniu nalezy dokonywacd kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:
sprawdzenie materiatdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z powotanymi normami i niniejszg ST.
Materiaty nie majgce dokumentdw stwierdzajgcych ich jakos$¢ i budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzg wynik
dodatni - wykonanie robot izolacyjnych nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy choc¢by jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty
izolacyjne uznac¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo uznac
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo
nakazac¢ wykonanie poprawek. ktére doprowadzg do zgodnosci Robdt z wymaganiami ST.
Izolacja masami bitumicznymi, Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i
procesy technologiczne polegajgce na:

- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do nawiertéw i gruntowania

- sprawdzenie jakosci gruntowania

- kontrola ilosci warstw.

6.3. IZOLACJE CIEPLNE.

sprawdzenie czy rodzaqj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
sprawdzenie czy grubos¢ izolacii jest wystarczajgca

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu




sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do montazu

sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji.

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podtoza

w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami
zawierajgcymi w swoim sktadzie rozpuszczalniki lub substancije oleiste

kontrola ilo$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacii

7. ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operaciji wykonywanej osobno, przy czym sporzgdza
sie jeden protokdt odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu. W protokole nalezy
odnotowac fakt dokonania poprawek tub warstw uzupetniajgcych (dodatkowych)
Podstawg do odbioru robét sq badania obejmujgce:

sprawdzenie z Dokumentacijq Projektowq,

sprawdzenie dostarczonych materiatdw,

sprawdzenie podtoza pod izolacje,

sprawdzenie warunkdw prowadzenia robdt,

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdét. Do odbioru robdt wykonanych Wykonawca
zobowiqgzany jest przedtozyc:

Swiadectwa dostaw materiatéw,

protokdt odbiordw czesciowych,

zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa.

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS- E)
Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.

SST 01.02 45453100-8. ROBOTY RENOWACYJNE.

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z
realizacjg napraw tynku i ubytkdbw na elewacji budynku. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, 1z projektant sporzgdzajgcy
dokumentacije projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére
sg niezbedne do okredlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt o




niewielkim znaczeniu, dla ktdrychistnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
izolacyjnych budynkdéw oraz obiektdw budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- skuciem uszkodzonych tynkdw iich uzupetnieniem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami i
0znaczajqg:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem uzupetnieniem
tynkdw zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowe;,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definivjgcey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacije robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. OGOINE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE. pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. MASA SZIPACHLOWA.

- KEIM SCHPACHTEL

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdine" pkt 3. Sprzet uzywany przy wykonywaniu izolacji powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogqg by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W transporcie kolejowym
tub samochodowym nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepisdw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OPIS PRODUKTU

Gotowa do uzytku masa szpachlowa na bazie silikatowej, do wewnetrznych i zewnetrznych
podtozy mineralnych.

5.2. ZASTOSOWANIE.

Szpachlowanie (egalizacja) tynku i betonu, jako przygotowanie dla farb dyspersyjno-
silikatowych, farb silikatowych i tynku silikatowego.

5.3. STOSOWANIE.
Przygotowanie podtoza:




Podtoze musi by¢ czyste, suche i wytrzymate; luzne elementy (takze ze starych warstw) nalezy
usungc¢ za pomocg drucianej szczotki, szpachelki lub strumienia wody pod cisnieniem.
Nanoszenie:

Masa szpachlowa jest gotowa do uzytku. Nanie$¢ pacq cienkg warstwe. Przy osadzaniu
maty nanies$¢ pierwszg warstwe masy (ok. 2 mm), mate osadzi¢ przy pomocy szpachelki lub
suchego watka, nadmiar pozostatej szpachlédwki wygtadzi¢ szpachelkq. Po stwardnieniu
natozy¢ drugg warstwe. Catkowita gruboseé warstwy nie powinna przekraczaé 4 mm.
Gtebsze ubytki wymagajg wczesniejszego uzupetnienia.

Okres schniecia:

Okres schniecia zalezy od grubosci warstwy i warunkdw atmosferycznych. Cienkie warstwy,
pogoda bezdeszczowa: 1 dzien. Grubsze warstwy, pogoda deszczowa: kilkka dni.
Rozciehczanie:

Generalnie stosowac materiat nierozciehczony. W razie potrzeby rozciehczaé przy pomocy
KEIM Spezial-Fixativ. Inne rozciehczalniki nie sg dopuszczalne.

Pokrywanie innymi materiatami:

KEIM Spachtel moze by<¢ pokrywany KEIM Purkristalat z dodatkiem 50% KEIM Kristall-Felsit (w
przypadku warstwy podktadowej) oraz wszystkimi gotowymi do uzytku farbami KEIM na bazie
silikatowe.

Zuzycie:

Na warstwe o grubosci 1 mm ok. 1,5 kg/m2. Doktadne zuzycie sprawdzi¢ na powierzchni
kontrolne;.

Nanoszenie:

Od +8°C temperatury powietrza i podtoza i przy max. 80% wzgl. wilgotnosci powietrza. Nie
naktadac w ostrym stoncu i na nagrzane przez stonce podtoza. Powierzchnie $wiezo
pomalowane chroni¢ przed deszczem. Zachowac ostroznos¢ w przypadku nocnych
przymrozkdw.

Czyszczenie narzedzi:

W przerwach i po zakonczeniu pracy narzedzia natychmiast czysci¢ wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkté.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT TYNKOWYCH.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacii. Badania te powinny obejmowadé wszystkie wtasciwosci materiatdw okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystenciji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badah materiatdw i zaprawy powinny by<& wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT.

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wyglgdu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA.

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych_elementow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$§¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. ODBIOR POD+O7ZA.

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umyc
wodqg.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjq projektowaq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, Jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania,
usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. ODBIOR TYNKOW.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie mogqg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:

- wykwity w postaci halotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsniitp.,

- frwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PYtATNOSCI

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. SZICZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
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wysokosci powyzej 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeé¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

SST 01.03 45452000-0. ZEWNETRZNE CZYSZCZENIE ELEWACJI BUDYNKU.

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z
realizacjg remontu elewacji w budynku. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, Iz projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac¢ do ninigejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robodt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktéresg
niezbedne do okredlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedqg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
izolacyjnych budynkdéw oraz obiektdw budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- czyszczenie elewaciji z brudu,

- usuniecie z powierzchni tynkdw grzybdw i glondw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami i
0znaczajqg:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
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kontroluje poszczegdlne operacije robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacijq projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczqgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE. pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. MATERIALY.

- SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA TYNKOW- FASADA CLEAN

- KNAUF SRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdine" pkt 3. Sprzet uzywany przy wykonywaniu czynnosci powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym i wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogqg by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposéb zabezpieczajgcey je przed uszkodzeniem. W transporcie kolejowym
tub samochodowym nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepisdw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

SPECIALCHEM DO CZ7YSZCZENIA TYNKOW- FASADA CLEAN

Aktywna piana do czyszczenia tynkdw i fasad.

KNAUF SRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI

Do czyszczenia elewacii, zwalczania grzybdw i glondw.

Gotowy do uzycia.

Usuwa zabrudzenia z tynkdw mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych oraz
silikonowych, dachdwek cementowych i ceramicznych.

Zwalcza grzyby i glony oraz zapobiega ich ponownemu powstawaniu

ZASTOSOWANIE.

SPECIALCHEM DO CZ7YSZCZENIA TYNKOW- FASADA CLEAN

Tynki i fasady.

KNAUF SRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASSI

Szpachlowanie Knauf Fassi Srodek do czyszczenia oraz zwalczania grzybdw i glondw na
elewaciji przeznaczony jest przede wszystkim do zwalczania mikroorganizméw powstatych na
elewacjach w systemach ocieplen BSO (Bezspoinowych Systemach Ocieplen). Zarébwno na
powierzchniach wykonanych z tynkdw akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikonowych
jak i réwniez mineralnych. Mozna go stosowac réwniez do usuwania grzybdw i glondéw z
tynkdw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych oraz z podtozy betonowych i
ceramicznych. W przypadku zastosowania na dachdéwki ceramiczne lub cementowe nalezy
wczesdniej sprawdzi¢ srodek na niewielkiej powierzchni.

STOSOWANIE.
SPECIALCHEM DO CZYSZCZENIA TYNKOW- FASADA CLEAN
Stosowac na lekko zwilzong powierzchnie. W zaleznosci od metody aplikaciji i stopnia
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zabrudzenia stosowac koncentrat lub rozcienhczony maks. 1:10.

Nie dopusci¢ do wyschniecia srodka na $cianie. Sptucz wodg pod cisnieniem.

KNAUF SRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBOW | GLONOW KNAUF FASS|

Knauf FASSI jest srodkiem gotowym do uzycia. Produktu nie rozciehczaé. Srodek nalezy
nanie$¢ na zanieczyszczone powierzchnie za pomocq szczotki lub pedzla. Produkt ten mozna
tez naktada¢ mechanicznie (np. za pomocgopryskiwacza ogrodowego). Preparat nalezy
pozostawi¢ na 12-24 godziny na $cianie. Po wyschnieciu powierzchnie oczyscic z resztek
zanieczyszczeh ostrqg szczotkg lub za pomocqg wody pod cisnieniem. W przypadku silnych
zabrudzen czynnos$¢ tg nalezy powtdrzy¢ az do uzyskania pozgdanego efektu. Po
wyczyszczeniu nalezy nanie$¢ srodek Knauf Fassi na powierzchnie w celu impregnacii przed
ponownym pojawieniem sie mikroorganizmdw. Jako warstwe ostateczna firma Knauf zaleca
malowanie np. Knauf Farbg silikonowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaganiaogdlne" pkt 6.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjg Techniczna, i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do state] i systematyczne] kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okresSlong w niniejszej ST i zaakceptowanq przez Inzyniera. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt zdokumentacjg projektowq, ST i
PZJ. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania.

Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonhczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

6.2. MYCIE.

Sprawdzeniu jakosci robdt izolacyjnych podlegajq wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania Robdt oraz po ich zakohczeniu nalezy
dokonywac¢ kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na: sprawdzenie materiatdw  na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdéw z powotanymi normami i niniejszg ST. Materiaty nie majgce dokumentdéw
stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by
poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku
Budowy.

W razie uznania robdét za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajgca
badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo uznac roboty za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie
poprawek.

Sprawdzaniu robdét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
polegajgce na:

- sprawdzeniu stanu czystosci podtoza.

6.3. BADANIA W C7ASIE ODBIORU ROBOT.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie a w
szczegolnosci:

- jakosci czystosci tynkow,

- wyglgdu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania impregnacii powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA
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Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych_elementow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. ODBIOR POWIERZCHNI TYNKOW.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ wodg.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowaq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, Jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania,
usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY P+ ATNOSCI

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. SICZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci powyzej 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

SST 01.04 45422000-0. ROBOTY CIESIELSKIE.

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z
realizacjg zadaszenia wejscia w budynku. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakose
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wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogodlne".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, 1z projektant sporzgdzajgcy
dokumentacije projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
Zmiany, uzupetnienia lub uscisSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robodt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizaciji robdt, ktéresq
niezoedne do okredlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagah podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktérychistnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu roboét
izolacyjnych budynkdéw oraz obiektdw budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- wykonanie konstrukciji drewnianej zadaszenia wejscia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajq:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem wiezby zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe],

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definivjgcey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

Wiezba dachowa drewniana wykonany zgodnie z projektem technicznym.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SO "Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SO "Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2.MATERIALY.

- Drewno iglaste klasy K27 o wilgotnosci maksymalnej 16% na konstrukcjg dachu.

- Tarcica iglasta obrzynana (deski, taty).

- Preparaty mykologiczne i ogniochronne, sruby, gwozdzie.

2.1 DREWNO.

Drewno do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami i ogniem.

Dla robdt objetych specyfikacja stosuje sie drewno konstrukcyjne klasy C 27.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 16%.

2.2. t ACZNIKI

Gwozdzie - nalezy stosowac gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby — nalezy stosowacd z sruby tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, sruby tbem
kwadratowym wg PN-88/M-
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82121

Nakretki - nalezy stosowac z nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002, nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151

Podktadki pod $ruby — nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna — nalezy stosowaé wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg
PN-85/M82501; z tbem stozkowym wg PN-85/M82503; z tbem kulistym wg PN — 85/M82505.

2.3 SRODKI OCHRONY DREWNA.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2
/ITB-IDT/87 z 5.08.1989 r. srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

2.4 SKEkADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub lub odizolowanym od elementdw warstwa folii. Elementy powinny byc¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

tgczniki i materiaty do ochronny drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Badanie na budowie — kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jeje
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbidrki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika Budowy.

3. SPRZET.

Do montazu konstrukciji nalezy uzywac dowolnego sprzetu: pita elekiryczna, pita spalinowa,
siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, kgtomierz, taty, pedzle, wciggnik, wiadra. Sprzet
pomocnhniczy powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniach zamykanych. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
Zbezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacjaq.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, samochodem
ciezarowym , roztadunek reczny, tfransport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej
wciggarki, zuraw samojezdny, podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznodci i od  wptywdw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Odwigzanie elementdw sktadowych konstrukcii
Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

Utozenie murtat i zamontowanie konstrukcji.

Izolowanie elementdéw folig izolacyjng i piankg poliuretanowq
Przybicie tat.

Impregnacja wiezby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, konftroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania
prawidtowosci ksztattu i wymiardw gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcii
na podporach i rozstawu elementdéw sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztgczy
miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz
odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Konftrola jakosci polega na biezgcym sprawdzaniu:

- prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakosci
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zastosowanych materiatéw i preparatdw;

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcii;

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych;

- prawidtowosci wykonania ztqgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji;
- odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodne z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. ODBIOR.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt dekarskich.
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjq projektowaq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, Jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY P+ ATNOSCI

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. SZICZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang prace wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne, projektowanie.

SST 01.05 45260000. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHA,
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE.

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z
realizacjg elementéw metalowych w budynku. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, Iz projektant sporzgdzajgcy
dokumentacije projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacii
Zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robodt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizaciji robdt, ktéresq
niezoedne do okredlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagah podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. OGOINE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.2.

2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 5000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacije dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. RODZAJE MATERIALOW.

Materiaty:

- Blacha tytanowo-cynkowa ptaska. Grubo$¢ blachy minimum 0,6 mm

- rynhaki, rurhaki z blachy tytanowo-cynkowe.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdine" pkt 3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedszi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla
srodowiska.
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4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodine" pkt 4.

Transport materiatéw:

Do transportu materiatdw i urzqgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
fransportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepaq.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadac rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozyciji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdw z blachy dachdéwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkose
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zo- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wrasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki fransportowe muszqg spetniac wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE DLA PODKtADOW.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac nastepujgce wymagania ogdine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jok podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylataciji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia.

- Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. PODKtADY Z DESEK POD POKRYCIE Z BLACHY.

Kazdy podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetniac nastepujgce wymagania:
w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowqg ku goérze. kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota
desek powinny stykac¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,,na pidéro" i ,wpust" lub na
przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w
deskach otwordw po sekach o Srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

5.3. PODKtAD 7 DESEK POD POKRYCIE BLACHA,

podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowqg powinien by¢& wykonany
z desek obrzynanych grubosci min. 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski
okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachq i nie
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wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg tytanowo-cynkowq na rgbek.

Ppodktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
tgczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej
sztywnos$ci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachq. Przy
kryciu blachg tytanowo-cynkowq, lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek
gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang -gwozdzie miedziane, w korytach
dachowych, koszach, okapach o szerokoéci ~30 cm, przy oknach, wokdt komindw itp.
podktadpowinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk, podktad powinien spetniac
wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. POKRYCIA 7Z BLACHY.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywad zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Wymagania ogdle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich przypadku pokryé z blach ptaskich
nalezy stosowac sie do nastepujgcych zaleceh: podktad pod pokrycie powinien spetniac
wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,i 5,3.

Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Rob ot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach, blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podtozach z betonu, tynku
cemenftowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajgcym zwiqzki siarki. podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem obojetnym
chemicznie. Wymaganie to dotyczy szczegdinie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonac z blachy
przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tqgczonej w zaleznosci od spadku na rgbki
lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania Zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczeh réwnolegtych i prostopadtych do
okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi  bokami
rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien by¢ $ciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sgsiadujgce ze sobqg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ tgczone: a) w ztgczach prostopadtych do
okapu - na rgbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

w ztgczach rownolegtych do okapu - na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rgbki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°, w
kalenicy i w narozach - na podwadjne rgbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocq tapek i zabek. Rozstaw
tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W
rgbkach lezgcych rozstaw Zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sqgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rgbki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy. Zlewnie odwadniajgce
nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze
blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rgbek lezgcy.

5.5. OBROBKI BLACHARSKIE.

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. URZADZENIA DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
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powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy sktadane w
elementy wielocztonowe,

tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci, mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz
50 cm.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych
cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
tqgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do
scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kandalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkté.

Konftrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240p.4.3.2.

6.2. KONTROLA WYKONANIA POKRYC.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych, w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po
zakohczeniu prac pokrywczych.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh elementdw na placu budowy.

Wyniki badah materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT.

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie i powinny umozliwic
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych_elementow w
stanie surowym.
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Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. ODBIOR.

Odbidér podktadu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowq. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy z zapisem
stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw
pokrycia, zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatdw.

Odbidr konhcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takce wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr pokrycia z blachy.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkdw lub
zwojéw od linii prostej, ztqcza sqg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasdw usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikéw,
wtazdw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potqczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogqg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PYtATNOSCI
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. SICZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachqg ptaskg tgczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
komindw, kalenic, koszy, naroznikdw

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

SST 01.06 45324000-4. ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ.

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGO+OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST).

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykonhczeniowych tynkarskich w zakresie redlizacj inwestyciji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ Dokumentdw Przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
wykonczeniowych elewacyjnych i obejmujg wykonanie wszelkich robdt wykonczeniowych.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
Dokumentacijq Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdline
wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdine™.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wymagania ogdine dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdine”.
2.2. MATERIALY.

- tynk cienkowarstwowy krzemianowym [prod. KEIM Universalputz] o fakturze baranka
grubosci 2mm,

- klej

- grunt krzemianowych

34



- siatka

- profile metalowe.

2.3. KEIM UNIVERSALPUTZ

KEIM Universalputz jest cienkowarstwowym tynkiem na bazie cementowo-wapiennej, z
dodatkiem niewielkiej ilosci substanciji organicznych i wtdkien zbrojeniowych (zwykta zaprawa
tynkarska zgodnie z PN-EN 998-1). KEIM Universalputz odpowiada kategorii zapraw CS lIl, P I
zgodnie z DIN V 18550. W kombinacji z farbami mineralnymi firmy KEIM otrzymuije sie idealnie
dopasowany system tynkdw i powtok.

3. SPRZET.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Kazdy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera odpowiedni do wykonania poszczegdlnych
prac.

4. TRANSPORT.

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wymagania ogdlne dotyczgce fransportu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdine”.
4.2. TRANSPORT MATERIAtOW.

Transport samochodem ciezarowym, roztadunek reczny lub za pomocgqg recznej lub
elekirycznej wciggarki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogdine”.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT.

- Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych zewnetrznych powierzchni scian.

5.3. WYKONANIE ROBOT

PODtOZE.

Wykonac¢ wedtug SST 01.01.

MONTAZ P+YT TERMOIZOLACYJNYCH.

Wykonac¢ wedtug SST 01.01.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okresdlenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny. Linki bedqg pomocne przy kontroli
réwnosci przyklejanych ptyt.

Na kazdg ptyte izolacyjng nanosi¢ takq ilo$¢ zaprawy, aby uwzglednigjgc nierédwnosci
podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju( okoto 1 do 2cm) zapewnié¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza. Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi
nalezy nanie$¢ okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty natozyé
3-6 plackdw zaprawy o odpowiedniej Srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
Zaprawe klejowqg nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta zapisanych w
instrukcjach i kartach technicznych.

Kazdq ptyte izolacyjng z natozonq zaprawq klejgcq przycisk¢ do sciany i lekko jg przesuwe w
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa Na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadac¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (miniecie krawedzi minimum
15cm). Nie dotyczy to wklejania osciezy otwordw.

Ptyty nalezy dociskac¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc
na biezgco przy poziomicy rdwnos¢ powierzchni. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie
przyklejone. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozny — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm nalezy
wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm — w systemach
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z zastosowaniem ptyt styropianowych — do ich wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu mas uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod nigj kleju. Zabieg taki
nalezy rowniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

Uwaga: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac ptyt petnych iich potéwek zachowuijgc ich przewigzanie (nie
dotyczy krawedzi oéciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykéow ptyt wzgledem krawedszi o$ciezy na
szeroko$¢ minimum 10cm.

Uwaga: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otwordw w elewacjach.

Ptyte nalezy pozostawi¢ lekko wysunietq poza naroznik w celu pdzniejszego przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt zaleca sie przeszlifowaé ptasko wzdtuz
prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci
ocieplonej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej przez
stosowanie urzqgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

tACINIKI MECHANICZNE.

Po stwardnieniu kleju nalezy dodatkowo mocowac ptyty styropianowe tgcznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego. Zastosowanie tgcznikéw ze stalowym frzpieniem
rozporowym z izolowanym plastikiem tbem do mocowania styropianu do podtozy petnych.
Grubos¢ tynku istniejgcego nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Grubos¢ kleju — maksymalnie 2cm.

llo$¢ tgcznikdw mechanicznych w tzw. ,strefie naroznej” czyli w pasie szerokosci 2,0m od
naroznika budynku - 8 sztuk/m?. W pierwszej kolejnosci tgczniki nalezy osadzaé w narozach
ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ 15cm.
llo$¢ tgcznikdw mechanicznych w pozostatej czesci — 4 sztuki/m2.

tgczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte styropianowq zostang
osadzone w $cianie, po czym trzpieh mocujgcy zostanie wkrecony za pomocg wkretarki z
wkretakiem.

Niedopuszczalne jest zerwanie przez tqgczniki struktury izolaciji. Gtéwka tgcznika powinna byé
zlicowana z powierzchniqg ptyt termoizolacyjnych.

OBROBKI BLACHARSKIE.

Wykonac¢ wedtug SST 01.05.

WARSTWA 7BROJONA.

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otwordw okiennych i drzwiowych, na warstwe materiatu izolacyjnego nakleja sie pod kgtem
45° paski tkaniny z wibkna szklanego o wymiarach minimum 25x35cm.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty naktada sie zaprawe lub mase klejgcq i
rozprowadza sie jg rGwnomiernie pacq ze stali nierdzewnej tworzgc warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna
i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa ta z zatopiong siatkg tworzy
warstwe zbrojong, ktdrej grubos¢ po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslong przez
producenta systemu.

Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku centymetrow(zgodnie z
wytycznymi producenta systemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakdw rusztowania na naciecie
naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowanie listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej krawedzi listwy.
WYPRAWA ZEWNETRZNA.
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Do wykonania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw KEIM UNIVERSALPUTZ .

Nanoszenie: Podtoza silnie chtonne nalezy wstepnie zwilzyE.

Zuzycie wody: ok. 240 ml/kg (odpowiednio 6 L/25 kg), wymieszac mieszadtem Srubowym.
Naktada¢ jedno- lub wielowarstwowo; minimalna grubos$¢ jednej warstwy 4 mm, a
maksymalna 10 mm. W przypadku zastosowania jako tynk wierzchni uksztattowac strukture
lub filcowaé. Przy osadzeniu maty zbrojeniowej natozy¢ warstwe tynku KEIM Universalputz (o
grubosci 3-4 mm), nastepnie zatopi¢ mate (pasmo maty powinno zachodzi¢ na 10 cm), a
nastepnie natozy¢ kolejng warstwe KEIM Universalputz (o grubosci ok. 2 mm). Catkowita
grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ minimum é6 mm. Uwaga: Materiatu nie nalezy zbyt dtugo
mieszac¢, gdyz grozi to zmniejszeniem wytrzymatosci. Raz natozonego materiatu nie wolno
ponownie mieszac¢. Warunki/temperatura nanoszenia: Temperatura powietrza i podtoza
powyzej +5°C. Nie nanosi¢ przy bezposrednim dziataniu promieni stonecznych lub na
nagrzanych przez stohce podtozach. Powierzchnie podczas stosowania i po hatozeniu
chroni¢ przed wiatrem i deszczem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine”.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT OKRESLONYCH W PKT. 1.3.
Konftrola jakosci prac obejmuije:
= ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow,
= konfrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz
5mm na dtugosci catego pomieszczenia,
= konftrole utozenia materiatdw izolacyjnych,
= ocene przygotowania podtozy,
= ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania robdt i prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentdw i normami,
= sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym (dopuszczalne odchytki to
2mm na odcinku 2m),
= kontrole wykonania ocieplenia, w tym ocene prawidtowosci:
- przygotowania podtoza,
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tgcznikdw mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrébek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej.
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poroéwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowq i rysunkowqg wedtug
protokotdw badan konfrolnych i atestéw jakosci materiatdéw, protokotdéw odbiorow
czesSciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocqg
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne™.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodne z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST 00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. RODZAJE ODBIOROW.

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegajqg:
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= odbiorom robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

= odbiorom czeéciowym,

= odbiorowi kohcowemu,

= odbiorowi gwarancyjnemu/rekojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PYATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine”.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegdlinych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. OGOLNE DOKUMENTY ODNIESIENIA

cze$¢ ogdina specyfikacji technicznej.

10.2. SZCZEGOLNE DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — 65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN —70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wtasciwosci i wymagania.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

$ST 01.07 45442110-1. MALOWANIE.

1 WSTEP.

1.1. PRZEDMIQOT ST.

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt malarskich realizowanych na zewngtrz w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacije projektowqg
i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzglednigjgce wymagania Zamawigjgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt,
niezoedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérychistnieje pewnos$é, Fe podstawowe
wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania:

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych),
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji Uzywane sq nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach Uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy
powtoke fransparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom. Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersii
wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach 2zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikdw
w spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowaq,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach 2zywicznych rozciehczalne wodq - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodne.

Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdow, wypetniaczy oraz srodkdw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodq.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacijq projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczqgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normq europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatqg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, Jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym
przez Komisje Europejskg, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sqg to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dia ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany", termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. RODZAJE MATERIALOW.

MATERIALY DO MALOWANIA ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNI OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby zolowo-krzemianowymi KEIM

- farby podktadowe PPG COATINGS SPRL/BVBA. SIGMAFAST 20

- farba poliwinylowa dekoracyjno-ochronna POSTAL STEEL GROUP
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- farba do drewna REMMERS DECKFARBE.

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania, mycia
i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
450000007

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7.

Transport i sktadowanie materiatow.

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i Srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyE przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i Uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzeh mechanicznych.

Do tfransportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie Uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i fransportowac zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 , Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7.
Warunki przystgpienia do robdt malarskich.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajgcych robdét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitow
mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt naprawczych i przygotowawczych.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitodw oraz odkurzone i umyte

wodq. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawg.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekdw Zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczeh. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg, na
ktérg wydano aprobate techniczng.
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Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczge, Jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci..

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdline”.

6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT OKRESLONYCH.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatdw, ktdére bedqg wykorzystywane do wykonywania robdt.

BADANIA PODtOZY POD MALOWANIE.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

murow ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normq PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnosc z projektem, rownose i wyglgd powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czystose
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretdw,

elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
ROwWNOSE powierzchni tynkdw nalezy sprawdzac¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglgd powierzchni podtozy nalezy oceniac¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchq, czystqg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy Uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac przy Uzyciu odpowiednich przyrzqddw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okreslic wilgotno$¢ metodqg suszarkowo-
wagowa.
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Wyniki badanh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

BADANIA MATERIALOW.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom.

Bezposrednio przed uyciem nalezy sprawdzic¢:

czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do Uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, ufrzymujgce sie spienienie,

obce wirgceniaq,

zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady plesni,

zbrylenie,

obce wirgceniaq,

zapach gnilny.

BADANIA W CZASIE ROBOT.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt
malarskich z dokumentacjq projektowq, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowq, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich
w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
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potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniangbszmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, Jezeli na szmatce nie wystgpity $lady
farby.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania gdine"o Kod CPV 45000000-7.
Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miegjsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitdw z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdw Azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspodtczynnikdw podanych w tablicy.

Wspodtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdolbami

LP. STOSUNEK RZUTU POWIERZCHNI OZDOB DO CALEJ WSPOLCZYNNIK
POWIERZCHNI SCIANY LUB SUFITU
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jaoko podwdjng
powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-1301i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowacd potréjng powierzchnie opisanego prostokgta).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.

W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich szczegdinosci
mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okredlajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdt
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, 1j. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz ST i zezwoli€ na przystgpienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
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oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czes$ciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt,
Jezeli umowa takqg forme przewiduje.

ODBIOR OSTATECINY (KONCOWY).

Odbidr konhcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijq projektowdq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt, dziennik budowy i ksigzki olbbomiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
Uzytych materiatdw i wyrobdw budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoty
odbioréw czesciowych,

instrukcje  producentéw  dotyczgce  zastosowanych — materiatéw, wyniki  badan
laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania, porébwnac je z wymaganiami oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢& odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru.

Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenhstwu uzytkownika i frwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by

dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rolbét malarskich z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
Uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w ,,Odbidr ostateczny (kohcowy)".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania pofrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ffalowe modyfikowane i ftalowe kopo | i
me ryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ffalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqgtrz. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcii betonu.

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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