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DANE OGOLNE.

INWESTOR.
GMINA MIEJSKA W ELKU.

EtCKIE CENTRUM KULTURY.

SZIKOLA ARTYSTYCINA.

ID DZIAKI: 280501_1.0001.506/9.

ULICA WOJSKA POLSKIEGO NR 47; 19-300 EtK.
BIURO AUTORSKIE.

Abalkus

MALECKICH NR 2 LOK. 29; 19-300 EtK.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

MPZP.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 03.207.2016 (z pdzniejszymi

zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi

zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja konserwatorska.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki o numerze
ewidencyjnym 506/9 potozonej w miejscowosci Etk przy ulicy Armii Krajowej 21; ID dziatki
280501_1.0001.506/9.

ZAKRES INWESTYCJI.

Remont elewaciji .

STAN PRAWNY OBIEKTU | TERENU INWESTYCJI.

LP

ID

POWIERZ.

WLADAJACY

KW

1

280501_1.0001.506/9

670 m?

GMINA MIEJSKA W EtKU

OL1E/00016978/4

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI.

Teren inwestycji sktada sie z dziatki o numerze ewidencyjnym: 506/9.
Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie:

budynek oswiaty nauki i kultury [280501_1.0001.1023_BUD],

Teren inwestycji ptaski.

OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI.
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Obiekty do rozbidrki:
= brak.

ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z DOWZ/MPZP.

Teren podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwata Nr XX.179.2012 z dnia 2012-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego ,,Etk - Srédmiescie”

Publikacja: Dz. Urz. Wojewddztwa Warmihsko-Mazurskiego z 12.07.2012, poz. 2006.

Przedmiotowy nieruchomos$¢ znajduje sie w kwartale: 4UO.

PRAWO PROJEKT

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa Zabudowa ustug oswiaty i kultury.
ustug oSwiaty i kultury.

Dla istniejgcych budynkéw zezwala sie na: Remont elewacii.

rozbidérke, odbudowe, remont, nadbudowe,
rozbudowe i przebudowe w rozumieniu
wtasciwych przepisdéw budowlanych z
zastrzezeniem tresci ustalen § 6.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.

OBIEKTY BUDOWLANE.

BUDYNEK SZKOtY ARTYSTYCZNEJ [280501 1.0001.1023 BUD].
Funkcja podstawowa: budynek o$wiaty nauki i kultury.

Kategoria obiektu budowlanego - IX.

Budynek zlokalizowany w Etku przy ulicy Armii Krajowej nr 21 wybudowany
(orawdopodobnie) w roku 1919 w stylu eklektycznym.

Obiekt potozony w zabudowie zwartej, pierzejowej u zbiegu ulic Armii Krajowej i
Orzeszkowei.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemng.
Elewacja frontowa (od ulicy Armii Krajowej) jest symetryczna, posiada dziewiec osi, skrajne
dwie osie wysuniete przed lico elewacji gtdwnej w formie ryzalitéw zwiehczonych
tympanonami. O§ srodkowa zaakcentowana na wysoko$ci 3 kondygnacii portalem z
kobiecymi biustami i zwornikiem w formie gtowy na tle muszli. Pomiedzy ryzalitami na
kondygnacji 2 i 3 rozpiete balkony. Balustrady balkondw metalowe, kute. Parter i narozniki
ryzalitdw boniowane. Elewacja frontowa posiada bogaty detal sztukatorski w formie
arabesek, rozetek, pdttralek, wolich oczek, guzdw, pilastréw z gtowicami jorskimi i
kompozytowymi itp. Catos¢ elewacji na wysokosci 3 kondygnacii zwiehczona masywnym
gzymsem z akantowymi kroksztynami. Podwyzszona kondygnacja poddaszowa zostata
wukryta” za szklang Sciang.

Elewacja boczna (od ulicy Orzeszkowej) znacznie skromniejsza, szescioosiowaq, z
ciggnionymi gzymsami miedzykondygnacyjnymi oraz detalem sztukatorskim nadokiennym.
Elewacje podwdrzowe proste pozbawione detalu.

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkdw w dniu 30.02.1990 pod numerem A-772.
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Budynek wyremontowany i przebudowany na poczagtku XXI wieku.

W trakcie remontu Sciany od strony podwodrzowej powyzej stropu piwnicy zostaty w catosci
rozebrane i wykonane jako warstwowe [Sciana konstrukcyjna z cegty ceramicznej +
styropianu 10cm + cegty ceramicznej kratowej 12cm].

PROJEKTOWANE URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE 7 OBIEKTEM BUDOWLANYM.

OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY PROJEKT

Zaopaftrzenie w wode. Zaopaftrzenie w wode z sieci komunalne;.
Przytgcze istniejgce.

Odprowadzenie $ciekdw. Odprowadzenie sciekdw do sieci
komunalne;j.
Przytgcze istniejgce.

Zaopaftrzenie w energie elekiryczng. Przytgcze energetyczne z sieci do

nieruchomosci na warunkach gestora.
Przytgcze istniejgce.

Zaopatrzenie w gaz. Brak.
Odprowadzenie woéd opadowych i Wody opadowe z dachdéw odprowadzane
roztopowych. do sieci komunalne;j.
Przytgcze istniejgce.
Ogrzewanie. Zaopaftrzenie w energie cieplng z sieci
komunalnej.
Przytgcze istniejgce.
Nieczystosci state. Place pod $mietniki. Gromadzenie i wywd6z odpaddw zgodnie z

ustawg o odpadach.

Nie bedzie odpadkdéw technologicznych i
szkodliwych dla srodowiska.

Odpadki wywozone zgodnie z wymaganiami

prawa.
Place postojowe. Nie wyznacza sie migjsc postojowych.
Ogrodzenia. Ogrodzenh brak.

Przedmiotowa dokumentacja nie przewiduje
wykonania nowych ogrodzen.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ.

Obstuge komunikacyjng w zakresie wymagan eksploatacyjnych inwestycji objetej granicg
opracowania zapewniajg publiczne drogi gminne ulica ARMII KRAJOWEJ NR 204148 N (ID
dziatki: 280501_1.0001.436) i ulica ORZESZKOWEJ NR 204104 N (ID dziatki:
280501_1.0001.404).

Remont elewaciji nie powoduje zmiany dostepu do drég publicznych.

PROJEKTOWANY UKt AD KOMUNIKACYJNY.

Teren nieruchomosci objetej projektem jest utwardzony.

Odbudowa dachu nie powoduje zwiekszenia powierzchni handlowej i nie wyznacza sie
miejsc postojowych.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Zaopatrzenie w wode. Zaopaftrzenie w wode z sieci komunalnej
DN225.
Przytgcze istniejgce DN63.

Odprowadzenie sciekow. Odprowadzenie $ciekdw do sieci komunalnej
DN200.
Przytgcze istniejgce DN150.

Zaopaftrzenie w energie elekiryczng. Przytgcze energetyczne napowietrzne z sieci
do nieruchomosci na warunkach gestora.
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Przytgcze istniejgce.

Zaopatrzenie w gaz.

Brak.

Odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych.

Odprowadzenie $ciekdw do sieci komunalnej
DNS500.
Przytgcze istniejgce DN200.

Ogrzewanie.

Zaopaftrzenie w energie cieplng z sieci
komunalnej CN160.
Przytgcze istniejgce.

UKSZTALtTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Uksztattowanie terenu ulega zmianie w bezposrednim sqsiedztwie budynkdéw.
Teren przy budynku uksztattowano ze spadkiem minimum 2% w kierunku od obiektu.
Odbudowa dachu nie powoduje zmiany uksztattowania i zagospodarowania terenu.

ZIELEN.

W miejscu planowanej inwestycji drzewa i krzewy nie wystepujq.
Nie przewiduje sie nasadzeh nowym drzewostanem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. BILANS TERENU.

11.

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC %
Powierzchnia nieruchomosci 506/9. m? 670,00 100,0
Powierzchnia zabudowy obiektdw istniejgcych. m? 507,00 75,7
Powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych. m? 0,00 0,0
Powierzchnia drég, parkingdw, placdw i chodnikéw. m? 163,00 24,3
Powierzchnia biologicznie czynna. m? 0,00 0,0
Powierzchnia innych czesci terenu, niezbedna do m?* 0,00 0,0
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP lub DOWZ lub
innymi.

INNE INFORMACJE | DANE.

RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

WYNIKAJACYCH 7 MPZP LUB DOWLZ.

Nieprzekraczalne linie zabudowy od terenéw komunikacyjnych od ulicy Armii Krajowej i od

ulicy Orzeszkowej.

Budynek zlokalizowany poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
Remont elewaciji nie powoduje zmiany uksztattowania i zagospodarowania ferenu.

OCHRONA ZABYTKOW.

Teren wpisany do rejestru zabytkéw

Budynek wpisany do rejestru zabytkdw
pod pozycjq A-772.

Teren wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw

nie

Teren lub zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

Budynek znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkowego uktadu
urbanistycznego miasta Etku wpisanego
do rejestru zabytkéw pod pozycjg A-180.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Budynek nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérnicze;.
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INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, wyszczegdlnionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
09.11.2004.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Strefa oddziatywania zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki.

12.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
KLASYFIKACJA BUDYNKU | CZESCI BUDYNKU.
Remont elewaciji nie zmienia pierwotnej klasyfikaciji budynku i jego czesci.
ODPORNOSC OGNIOWA BUDYNKU | ICH CZESCI.
Remont elewaciji nie zmienia pierwotnej odpornosci ogniowej budynku.
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI.
Remont elewacji nie wymaga uzgodnienia na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowq lub innym miejscowym
zagrozeniem.
Remont elewaciji nie zmienia pierwotnych warunkdw ppoz.
13. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
FUNKCJA BUDYNKU.
Budynek oé$wiaty, nauki i kultury.
DZIAtALNOSC UStUGOWA.
Oswiata, kultura.
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Remont elewaciji nie zmienia znaczgco ani tez potencjalnie znaczgco oddziatywania na
srodowisko w stosunku do sytuacji sprzed pozaru w dniu 11.04.2023.
14. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

ODLEGLOSCE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD GRANIC Z SASIEDNIA DZIALKA BUDOWLANA.
PRAWO.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.
(DZ.U. 75, POLZ. 690)

§ 12. 1. Jezeli z przepisdw § 13, 60i271-273 lub przepisdw odrebnych okreslajgcych
dopuszczalne odlegtosci niektérych budowli od budynkdw nie wynikajg inne wymagania,
budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac w odlegtoéci od granicy z sgsiednig
dziatkg budowlang nie mnigjszej niz:

1) 4m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w
strone tej granicy,

2) 3m - w przypadku budynku zwréconego sciang bez otwordw okiennych lub drzwiowych
w strone tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza sie w
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odlegtosci 1,5m od granicy lub bezposdrednio przy tej granicy, jezeli wynika to z ustalen ...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

MPZP.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje MPZP.

MPZP okredla dla przedmiotowej dziatki nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic.
PROJEKT.

Projektowany budynek zostat posadowiony na nieruchomosci inwestora z zachowaniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ulic i dziatek sgsiednich.

Remont elewaciji nie powoduje zmiany uksztattowania i zagospodarowania ferenu.

ZACIENIANIE ISTNIEJACYCH BUDYNKOW PRZEZ PROJEKTOWANY BUDYNEK.

PRAWO.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. (DZ.U. 75, POLZ. 690)

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku,
przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny
miec zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy (21
marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8:00-16:00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach
7:00-17:00.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreslonego w
ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w srddmiejskiej zabudowie uzupetniajgcej
dopuszcza sie ograniczenie wymaganego czasu nastonecznienia do 1,5 godziny, a w
odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okredla sie
wymaganego Czasu nastonecznienia.

PROJEKT.

Remont elewaciji nie powoduje zmiany zacieniania istniejgcych zabudowan na dziatkach
sgsiednich i wtasnej.

Remont elewaciji nie powoduje zmiany nastonecznienia.

PRZESLANIANIE PRZEZ PROJEKTOWANY BUDYNEK.

PRAWO.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.
(DZ.U. 75, POL. 690)

§ 13. 1. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektéw powinna umozliiwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za
spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kgta 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu §ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania - dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35m,

b) 35m - dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35m,

2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 571 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej
krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej
zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m
od okna pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt
budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci przestaniajgcej nie wiekszej
niz 3 m, mierzac jg réwnolegle do ptaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wiecej niz o
potowe w zabudowie Ssrodmiejskie;j.

PROJEKT.
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Remont elewaciji nie powoduje zmiany przestaniania pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach istniejgcych na dziatkach sgsiednich i wtasnej.

PODSUMOWANIE.

W wyniku prac przewidzianych przedmiotowqg dokumentacjqg projektowq nie zmienia sie
istniejgce oddziatywanie na otoczenie.

Strefa oddziatywania projektowanego budynku zamyka sie w obszarze wtasnej dziatki.

. RYSUNKI.

15

PZT1  SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.



