Opis techniczny wykonania robot
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Wymiana parkietu
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1. Wymiana parkietu - zamowienie

Pomieszczenia z parkietem typu ,tafla parkietowa”

1) Pietro I, pokéj 87 — powierzchnia: 19,5 m?, listwy: 19,9 m.

2) Pietro I, pokéj 88a — powierzchnia: 39,7 m?, listwy: 25,3 m.
3) Pietro I, pokéj 101 — powierzchnia: 36,9 m?, listwy: 24,3 m.

4) Pietro I, pokdj 102a — powierzchnia: 40,2 m2, listwy: 25,9 m.

Pomieszczenia z parkietem — klepka dab ukladana w jodelke:

1) Pietro I, pokéj 102 — powierzchnia: 20,1 m?, listwy: 19,9 m.
2) Pietro I, pokéj 102b — powierzchnia: 37,7 m?, listwy: 25,0 m.

3) Pietro II, pokéj 118 — powierzchnia: 17,7 m?, listwy: 18,8 m.



2. Opis nowo projektowanego parkietu

2.1. Parkiet typu ,tafla parkietowa”
Wielkoformatowa podloga taflowa o wym.: 570x570 mm jest wyrobem z drewna litego,
naturalnego, utrzymujacy swoja jako$¢ przez diugi okres, tatwy w utrzymaniu i pielegnacji.
Tafla parkietowa to rodzaj parkietu sktadajacego sie z deszczulek utozonych w okreslony wzor,

w tym przypadku wzér Versailles — schemat ponizej:

N
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NSO

Tafle o grubo$ci 10 mm wykonane z drewna debowego, w klasie 1.

Wybarwienie: dab naturalny, jasne.

2.2. Parkiet — klepka dab, ukladana w jodelke
Parkiet dab naturalny, klepka o wymiarach 16x70x400 mm. Klepka uktadana we wzér jodetki

klasycznej — schemat ponize;j.

Przy ulozeniu w jodelke, praca wynikajaca z naturalnych cech drewna, jest kompensowana, a co
za tym idzie mamy znacznie mniejsze prawdopodobienstwo pojawienia sie charakterystycznej
,10dki” w wilgotnym okresie letnim lub szczelinowania w zimie.

Duza odpornos¢ na zarysowania, odksztalcenia, uszkodzenia mechaniczne i wilgoc.
Odpowiednio pielegnowany parkiet drewniany nie wymaga czestego odSwiezania. Kolejng zaletq
parkietow debowych jest ich naturalny, ciepty, elegancki i stylowy wyglad. Parkiet debowy jest

odporny na wahania temperatur i wilgo¢, dzieki odksztatca sie i nie zmienia rozmiaru.



2.3. Listwy przypodlogowe

Listwy przypodlogowe drewniane debowe lite, podwojnie lakierowane o wym.: 100x16 mm,
wykonczone frezem, jako wykonczenie podtogi. Listwy w odcinkach o maksymalnej dlugosci
2,45 m.

Listwy zapewniajg walory estetyczne i uzytkowe, stwarzajac pltynne przejScie miedzy Sciana,
a podlogg. Lite, debowe drewno jest nad wyraz odporne na uszkodzenia mechaniczne. Jego
struktura zapewnia wysoka odporno$¢ na obicia, stukniecia przez meble, krzesta. Zaimpregnowane
drewno debowe zachowuje swoje wlasciwosci i piekny wyglad przez dhugie lata.

Wybarwienie: naturalne, analogicznie jak parkiet.



3. Opis techniczny wykonania robot

3.1. Przedmiot i zakres stosowania

3.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych
z wymiang podtog drewnianych.
3.1.2. Zakres robot objetych opracowaniem
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wymiang parkietéw ww. pomieszczeniach. Zakres robot:
rozbidrka istniejacych parkietow z oderwaniem listew oraz rozbiorka elementow podioza
wraz z robotami towarzyszacymi, tj.: usuniecie, wywiezienie i utylizacja materialu
z rozbiorki,
wykonanie izolacji dzwieko - i cieptochronnej z styropianu granulowanego
utozenie nowych legaréw
montaz ptyt OSB
uktadanie posadzki z parkietu oraz montaz listw przypodtogowych
cyklinowanie
szpachlowanie
szlifowanie oraz polerowanie

lakierowanie (3-krotne).
3.2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.
3.2.1. Parkiet debowy

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania charakteru obiektu, wpisanego w rejestr zabytkow,
parkiet winien by¢ odwzorowany zaréwno pod wzgledem wzoru, wielkosci klepek jak i koloru.
3.2.2. Podloze pod nowo ukladany parkiet

Nalezy wykona¢ nowe podloze pod uktadany parkiet - docieplenie styropianem granulowanym,
legary drewniane, ptyty OSB.
3.2.3. Materialy renowacyjne do parkietow

Szpachlowanie srodkiem przeznaczonym do mieszania z pytem drzewnym,(dodatkowo stuzy do

wypetniania szczelin) lakier podktadowy, lakier nawierzchniowy.



3.2.4. Listwy przypodlogowe z drewna debowego
3.2.5. Skladowanie i odbiér materialéw na placu budowy
Skladowanie materialtow musi odbywaC sie na terenie rownym, utwardzonym i suchym.
Elementy do wykonania podtog winny by¢ zabezpieczone i odpowiednio skladowane. Zaleca sie
sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych jego asortymentow.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzic

pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
3.3. Sprzeti transport

Wykonawca przystepujac do wykonania robot zwigzanych z ukladaniem parkietéw powinien
zastosowac sprzet gwarantujacy wtasciwa jakosc¢ robot.

Do rob6t mozna stosowac nastepujacy sprzet:

« szlifierki do duzych powierzchni (o wymiarach bebna 250 x750 mm),

- szlifierke katowa do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikébw i miejsc pod
kaloryferami,

- szlifierko - polerke,

- drobne narzedzia : szpachle ze stali nierdzewnej, walek mohair, szczotke lakierniczq oraz
pedzle, itp.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknac
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materialy na budowe muszg by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty muszga byc¢
rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszq by¢ w peli sprawne i dostosowane do technologii

i warunkow wykonywanych robét.
3.4. Wykonanie robot

3.4.1. Roboty przygotowawcze
- przed przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ dokladnie kolejnos¢ wykonywania robot
w poszczegOlnych pomieszczeniach, majac na uwadze KkoniecznoS¢ cigglego
funkcjonowania obiektu,
- przed przystapieniem do robdt nalezy przygotowac catly potrzebny materiat i sprzet.
3.4.2. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorke starego parkietu nalezy wykonac starannie. Parkiet nalezy wywiez¢ oraz zutylizowac.



3.4.3. Podloze

Pomieszczenie po demontazu parkietu i podioza nalezy starannie oczySci¢ i przystapi¢ do
montazu warstw podtoza: styropianu granulowanego, legarow drewnianych, do ktérych mocowana
bedzie ptyta OSB. Po wykonaniu podtoza nalezy przystgapi¢ do uktadania parkietu.
3.4.4. Roboty montazowe

Technologia ukladania parkietu musi gwarantowa¢ utrzymanie wszystkich zalecen
konserwatorskich. Nalezy starannie dobra¢ material - klepki winny by¢ debowe, ukladane
w jodetke, za wyjatkiem pomieszczen z parkietem typu ,tafla parkietowa”. Po ulozeniu parkietu
nalezy parkiet cyklinowac, wyszlifowac i pomalowac.
3.4.5. Zabezpieczenie robét przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykonane
elementy robot przed przypadkowym zniszczeniem.
3.4.6. Robot wykonczeniowe

Po przyklejeniu klepek wykona¢ cyklinowanie. Ten proces przebiega¢ powinien przy uzyciu
cykliniarki. Wymagane jest kilkukrotne powtorzenie cyklinowania podiogi, zaleca sie jednak
wykonanie tego zabiegu minimum 3 razy, kazdorazowo zmieniajgc gramature papieru Sciernego
i dopasowujac go do rodzaju drewna. Nalezy wykonac¢ szlifowanie zgrubne papierem $ciernym
o granulacji 24, 36, 60.

Tak przygotowany parkiet szpachlowa¢ srodkiem przeznaczonym do mieszania z pylem
drzewnym, dodatkowo wypehi¢ nim szczeliny miedzy klepkami.

Szlifowanie koncowe papierem S$ciernym o granulacji 120 oraz polerowanie papierem
o granulacji 60, 100. Na tak przygotowana podtoge natozy¢ lakier podkladowy, ekologiczny,
bezwonny, bazujacy na wodzie. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierka i natozy¢ pierwsza
warstwe lakieru nawierzchniowego — lakier poliuretanowy do podlég narazonych na duze
obciazenie. Ponownie zmatowi¢ powierzchnie szlifierka i nalozy¢ druga warstwe lakieru
nawierzchniowego. Po 8 godz. dokona¢ montazu listew przypodtogowych i wykonac lakierowanie

koncowe lakierem nawierzchniowym.



