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1. D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogol-
ne dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania OST



Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-

wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach administrowa-

nych przez MZDiM w ramach kontraktu:

1. ,Poprawa bezpieczenstwa i infrastruktury dla mieszkancéw Jaworzna- zamdwienie

uzupetniajgce”

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, tzn.:

1 D -00.00.00 Wymagania ogolne

2 D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog i ulic

3 D-01.02.05 Rozbiorka elementow drog (konstrukcji jezdni)

4 D -02.01.01 Roboty ziemne (wykopy w gruntach I-V kat.)

5D - 03.02.01a Regulacja pionowa urzadzen

6 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

7 D- 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

8 D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

9 D - 05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

10 D-05.03.23b Nawierzchnia wjazdu do posesji z kostki brukowej betonowej

11 D - 06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

12 D - 08.01.01a Przestawienie kraweznikow

13 D - 08.01.01 Krawezniki betonowe

14 D - 08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych

15 D-08.02.02a Remont czastkowy chodnika z betonowej kostki brukowej

16 D - 08.03.01a Przestawienie betonowych obrzezy chodnikowych

17 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

18 D-08.05.01a Naprawa Scieku drogowego z prefabrikowanych elementow
betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
catosc

techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element kon-
strukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, prze-
znaczony do

ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przezna-
czona do

ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewi-
dziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.



1.4.5. Inspektor nadzoru/projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wy-
konawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pa-
sami

awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona
drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksigzka obmiarow - sporzadzony przez Inspektora formularz karty zadah w
zapisie

elektronicznym poprzedzony wersjg robocza. Karta zadan sporzadzona bedzie dla
kazdej ulicy indywidualnie gdzie Wykonawca zamiesci obmiar dokonywanych robot
w formie odpowiednich wyliczeh. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja weryfikacji i
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwia-
zanych z oceng jakoSci materiatow oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne wa-
runki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziaty-
waniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg scieralng a podbudo-
Wa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci podbudo-
wy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ru-
chu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudo-
Wy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no-
$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni-
kaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona na-
wierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.



i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce;
sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pio-
nowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzy-
mana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopusz-
czonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietny-
mi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowla-
nych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzenh oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budo-
wy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojaz-
dow, umieszczenia urzagdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pie-
szych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzch-
nig do gtebokosci przemarzania.

1.4.21. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezpo-
$rednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowla-
nego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/inspektora nadzoru projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu re-
alizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy
itp.

1.4.25. Dokumentacja - czes¢ dokumentacji, ktora wskazuje lokalizacje, charakte-
rystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania.

1.4.27. Teren remontu - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania
na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ tere-
nu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca od-
rebng catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwia-
zanych z budowga, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢



wykonanych remontow, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie remonto-
wanym, metody uzyte przy remoncie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, OST |
poleceniami Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

1.5.1. Tryb zlecen prac utrzymaniowych.

Z uwagi na specyfike prac utrzymaniowych oraz obowigzki Ustawowe natozone na
Zamawiajgcego jako administratora drog publicznych przewiduje sie wprowadzenie
dwoch trybow zlecania wykonania poszczegolnych prac utrzymaniowych:

Tryb podstawowy:

Po ustaleniu koniecznosci przeprowadzenia robot utrzymaniowych Zamawiajacy in-
formuje Wykonawce o potrzebie wykonania prac przestrzegajgc nastepujacej pro-
cedury:

1. Telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy o potrzebie realizacji poszczegol-
nych prac, podajac przewidywany termin przystgpienia do robot, wstepny ich za-
kres ,rodzaj robot i ich lokalizacje.

2. Po otrzymaniu przez Wykonawce w/w informacji zostaje kazdorazowo przeprowa-
dzona wizja w terenie w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego z ktorej sporza-
dza sie:

a) dokumentacje fotograficzna,

b) obmiar robot,

C) sposob i rodzaj przeprowadzenia prac utrzymaniowych.

W/w informacje spisane zostajg w protokole przeprowadzenia prac utrzymaniowych
i podpisane przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. po podpisaniu protokotu Wykonawca w terminie ustalonym w protokole przyste-
puje do przewidzianego w nim realizacji zadan,

4. 0 zakonczeniu robot Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego,

5. po uzyskaniu przez Zamawiajgcego informacji o zakohczeniu zadania remonto-
wego niezwtocznie zostanie podpisany protokot odbioru zadania na zasadach usta-
lonych w OST.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i OST

Dokumentacja, OST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslo-
ne w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej doku-
mentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumen-
tach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora/inspektora nadzoru projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji i w OST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg
wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby pracownicy nie wykony-
wali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnia-
jacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymy-
wat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia ro-
bot przez Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac pas drogowy do czasu odbioru. Utrzymanie powin-
no by¢ prowadzone w taki sposob, aby jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jaki-
kolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzial-
ny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzial-
ny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urza-
dzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie infor-
mowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne od-
nosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wy-
nikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wyko-
nawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania za-
dania lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/inspektora nadzoru

projektu.

1.5.15. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i prze-
pisy, ktore

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda

obowigzywac postanowienia najnowszego wydania

lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kon-
traktu nie

postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego

regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce row-
ny lub

wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia

I pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/inspektora nadzoru projektu. Roznice
pomiedzy

powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane

przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/Inspektorowi nadzoru projektu do
zatwierdzenia.

1.5.17. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozo-
statosci



0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub

wystapig opoznienia w robotach, Inspektor/inspektor nadzoru projektu po uzgod-
nieniu

z Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy

zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Inspektorowi nadzoru projektu, szczegotowe
informacje

dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie dokumenty dopuszczajgce ich stosowanie.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie

materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze mate-
riaty

uzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania OST w cza-
sie

realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunie-
ciem

I niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub OST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze

przed uzyciem tego materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez



Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spo-
woduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo-
SCi

wskazaniom zawartym w OST, PZ] lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez

Inspektora/inspektora nadzoru projektu; w przypadku braku ustalen w wymienio-
nych wyzej

dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora/inspektora

nadzoru projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie
z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST i wskazaniach
Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z norma-
mi ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja lub OST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora/inspektora nadzoru projektu, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
I nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci prze-
wozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, OST i wskazaniach Inspektora/in-
spektora nadzoru projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i in-
nych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkow
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/inspektora nadzoru projektu, pod warun-
kiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wy-
konawcy.

Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu

remontu. )

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umo-
Wy oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja,

wymaganiami OST oraz poleceniami Inspektora/inspektora nadzoru projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j

lub przekazanymi przez Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete

przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skut-
kiem btedu

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora/in-
spektora

nadzoru projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda

oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w OST, a takze w
normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor/inspektor nadzoru projektu
uwzgledni

wyniki badahn materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i
przy

badaniach materiatow, doswiadczeniach z przesztosci, wynikach badah naukowych
oraz

innych czynnikow wptywajacych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre-
Slonym przez

Inspektora/inspektora nadzoru projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki fi-
nansowe z

tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program za-
pewnienia

jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzo-
ny sposob

wykonywania zadania, mozliwosci techniczne, kadrowe.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



— wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania zleconych za-
dan,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomia-
row, nastaw

mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych infor-
magji

Inspektorowi/Inspektorowi nadzoru projektu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby

osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wy-
konawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, za-
opatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz ro-
bot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z cze-
stotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty-
mi

w dokumentacji projektowej i OST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w OST,
normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/inspektor nadzoru projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic

wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor/inspektor nadzoru projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedocia-
gniecia te

beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor/inspektor
nadzoru

projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia

dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usu-
niete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
poNOSi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek



Probki beda pobierane losowo. Inspektor/inspektor nadzoru projektu bedzie mie¢
zapewniong

mozliwos¢ udziatu

w pobieraniu probek.

Probki beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora/inspek-
tora

nadzoru projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez

Inspektora beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora/inspektora nadzoru pro-
jektu.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
OST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/in-
spektora

nadzoru projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca

przedstawi ich wyniki do akceptacji Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi/Inspektorowi nadzoru projektu kopie
raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie

zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor/inspektor nadzoru projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, po-
bierania

probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaw-
ca

i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor/inspektor nadzoru projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
oceniac

zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami OST na podstawie wynikow wtasnych
badan

kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor/inspektor nadzoru projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowa-
dzic

badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wyko-
nawcy sa

niewiarygodne,

to Inspektor/inspektor nadzoru projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy

ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i OST. Moze row-
niez zlecig,

sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych ba-
dan

niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/inspektor nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore

posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi OST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez OST,
kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-
znaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Inspektorowi nadzoru projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie zleconego zadania
remontowego. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach

przyjetych w kosztorysie wprowadza do ksigzki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wyko-
nawcy beda



gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia

zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora/inspektora nadzoru projektu.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) na-
stepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego ( w przypadku koniecznosci po-
siadania

takiego pozwolenia ),

b) protokoty przekazania i odbioru zadania remontowego,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(4) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do-
kumentacja

i OST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora o zakresie ob-
mierzanych

robot i terminie obmiaru,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie

(przedmiarze robot)

lub gdzie indziej w OST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszyst-
kich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora/inspektora nadzoru pro-
jektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg ob-
mierzone

poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli OST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wy-
liczone w

ms jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie

z wymaganiami OST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora/inspektora nadzoru projektu.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa

legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem poszczegolnych zadan.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spo-
sob

zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich OST, roboty podlegajg nastepujgcym eta-
pom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi zadania,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu ro-
bot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor/inspektor nadzoru projektu.

O gotowos$¢ danego zadania do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora/in-
spektora

nadzoru projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor/inspektor nadzoru projek-
tu na

podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowa, OST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior zadania

8.4.1. Zasady odbioru zadania remontowego

Odbior zadania remontowego polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie zadania oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce

z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora/inspektora nadzoru pro-
jektu.

Odbior zadania nastgpi bezzwtocznie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra



zakonczenia zadania i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru zadania remontowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca zadania dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i OST.

W toku odbioru zadania komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie

odbiorow robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykona-
nia robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzu-
petniajacych

w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
NoSCi |

ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w po-
szczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsq i
OST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru zadania remontowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru zadania remontowego jest pro-
tokot

odbioru zadania remontowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawia-
jacego.

Do odbioru zadania remontowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na-
stepujace

dokumenty:

1. dokumentacje jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji zadania,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
OST,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgod-
nie z OST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie

beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponow-
ny termin

odbioru zadania remontowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny



Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunie-
ciem wad

stwierdzonych przy odbiorze zadania i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,odbior zadania remontowego”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest war-
tos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty

w OST i w dokumentacji .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentu-
alnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oznakowanie robot : objazdy , prze-
jazdy

I organizacja ruchu

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych za-
wartych w D-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wy-
szczegolnione

w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

(b) optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan

i drenazu,

(e) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,



(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z po-
Zniejszymi

Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dzien-
nika

budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami). ) ] ]

1. D - 01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i

odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i ulic.

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu

1.3. Zakres robot objetych OST.

Lokalizacje robot okresla dokumentacja projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych z

rozbiorkg elementow drog obejmuija:

— rozebranie kraweznikow betonowych na fawie betonowej z oporem,

— rozebranie obrzeza betonowego 8x20 cm na tawie zwirowej,

— rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 gr. 7 cm na podsypce
piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Pol-
skimi

Normami

oraz definicjami podanymi w SST D - 00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg

projektowg, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D - 00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog nalezy wykona¢ przy uzyciu nastepu-

jacego



sprzetu:

— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,

— mtoty pneumatyczne,

—samochody ciezarowe,

— tadowarki.

Mozna uzy¢ rowniez innego, dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce
wskazane

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybor $rodka transportu zalezy od wa-
runkow

lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji
projekt

organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana rozbiorka elementow drog.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Obejmuje roboty wymienione w punkcie 1.3.

Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane
przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog znajdujgce sie w
miejscach,

gdzie zgodnie

z dokumentacja projektowg beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tym-
Czasowo

zabezpieczone

W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim grun-
tem do

poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w OST
D-02.00.00.

~Roboty ziemne”.

Pozostate z rozbiorki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania (trasa i
miejsce ich

zdeponowania - Ustawa Dz. U. z 20.06.2001 r. nr 62).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosSci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych

oraz wywozu gruzu z miejsca budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje sie na budowie. Jednostka obmiaru robot zwigzanych z
rozbiorka

elementow drog

i ulic jest:

metr [m] - dtugosci rozbieranego kraweznika,

metr kwadratowy [mz] rozbieranej nawierzchni.



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu robot do
odbioru

przez wykonawce, na budowie na zasadach okreslonych w OST D - 00.00.00. ,Wy-
magania

Ogolne” jak dla robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg w pkt. 7. wg do-
konanego

obmiaru

i odbioru. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje wszystkie czynnosci maja-
ce na celu

zrealizowanie robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

W szczegolnosci cena jednostkowa obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie,

—rozebranie kraweznika i taw betonowych,

— zatadunek i odwiezienie materiatu z rozbiorki na wskazane miejsce na sktadowi-
sko lub wysypisko,

— ztozenie materiatu w stosy,

— koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

— koszty biezgce oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,

— oznakowania miejsca robot i jego utrzymanie,

— uporzgdkowanie miejsca po wykonaniu robot,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg
SST zgodnie

z dokumentacja projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r. Ustawa z dn.27.04.2001 r., Prawo i ochrona
srodowiska. O opadach.

2. D - 01.02.05. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

(KONSTRUKC]I JEZDNI)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog i ulic.

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w ramach
kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce |

majace na celu wykonanie robot przygotowawczych dla realizacji kontraktu zgod-
nie z



dokumentacjg projektowa.

W zakres tych robot wchodzi:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 5 cm,

—rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa gr. 35 cm,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na wjazdach do posesji gr. 8 cm,
—rozebranie podbudowy z kruszywa na wjazdach do poses;ji gr. 25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Pol-
skimi

Normami

oraz definicjami podanymi w SST D - 00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacja

projektowg, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace
robot

podano w SST D - 00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog nalezy wykonaé przy uzyciu nastepu-
jacego

sprzetu:

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,

- pita tarczowa,

- zrywarka,

- mtoty pneumatyczne,

- samochody ciezarowe,

—tadowarki.

Mozna uzy¢ rowniez innego, dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspekto-
ra.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce
wskazane

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybor $rodka transportu zalezy uzgod-
nic z

Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptac;i
projekt

organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana rozbiorka elementow drog.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Obejmuje roboty wymienione w punkcie 1.3.

Wyznaczenie powierzchni jezdni przeznaczonej do rozbiorki nalezy wykona¢ na
podstawie



dokumentacji projektowej. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywie-
zione w

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog znajdujgce sie w
miejscach,

gdzie zgodnie

z dokumentacja projektowg beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tym-
CZasowo

zabezpieczone.

W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim grun-
tem do

poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w SST D

02.00.00. ,Roboty ziemne”.

Pozostate z rozbiorki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania (trasa i
miejsce ich

zdeponowania - Ustawa Dz. U. z 20.06.2001 r. nr 62).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy przestrzegad zasady, aby w miejscach wykonywania rozbiorek nie dopusz-
czac do

tworzenia sie zastoisk wody opadowej mogacej doprowadzi¢ do zawilgocenia pod-
toza.

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy.

Jednostka obmiaru jest:

- metr kwadratowy [ mz ] - powierzchni rozbiorka nawierzchni bitumicznej grub. po-
danej w

pkt. 1.3.

- metr kwadratowy [ mz ] - powierzchni rozbiorka podbudowy z kruszywa grub. po-
danej w

pkt. 1.3.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu robot do
odbioru

przez wykonawce, na budowie na zasadach okreslonych w SST D- 00.00.00 , Wy-
magania

ogolne” jak dla robot zanikajgcych.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie popra-
wek bez

hamowania postepu robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg w pkt.. 7 wg do-
konanego

obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje wszystkie czynno-
$ci majace

na celu zrealizowanie robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

W szczegolnosci cena jednostkowa obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie,



— rozebranie nawierzchni bitumicznej o okreslonej grubosci,

— zatadunek i odwiezienie materiatu z rozbiorki na wskazane miejsce na sktadowi-
sko lub wysypisko,

— ztozenie materiatu w stosy,

— koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

— koszty biezgce oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,

— oznakowania miejsca robot i jego utrzymanie,

— uporzadkowanie miejsca po wykonaniu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Dz. U. Z dnia 20.06.2001 r. Ustawa z dnia 27.04.2001 r., Prawo i ochrona $rodo-
wiska.

O odpadach.

3. D - 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTA

NIESKALISTYCH (I - V KATEGORII)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczace

wykonania

i odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w ramach
kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziem-
nych w

czasie przebudowy skrzyzowania drog i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach
(kat. I-V)

—wykopy pod jezdnie, wjazdy do posesji i chodniki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST D-02.00.01. pkt. 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-02.00.01. pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trud-
nosci ich

odspajania podano w OST D-02.00.01. tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono
przecietne

wartosci gestosci objetosciowej gruntow

i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w OST D-
02.03.01.

pkt 2. tablica 1.

3. SPRZET



Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01. pkt.
3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w OST D-02.00.01.
pkt. 4. )

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w OST D-02.00.01. pkt. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie

prowadzenia robot,

a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wy-
kopu, ich

podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot

ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym
stopniu

przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozli-
wiajgcy ich

wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowa-
nym

uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m po-
wyzej

projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spetniac

wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci wskazZnika zageszczenia (ls), podanego
w tablicy

1.

Tablica 1. Minimalne wartosSci wskazZnika zageszczenia w wykopach i miejscach ze-
rowych

robot ziemnych

Strefa

korpusu

Minimalna wartos¢ Isdla:
Autostrad i drog
ekspresowych

innych drog

kategoria

ruchu KR3-KR6

Kategoria ruchu

KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20
cm

1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50
c¢m od powierzchni robot
ziemnych

1,00



1,00

0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika

zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci s,

podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaZnika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie mogg by¢ osia-
gniete przez

bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia

gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika za-
geszczenia.

Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonaw-
cai

przedstawia do akceptacji Inspektora.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziem-
nych na

podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]
rysunek

4,

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu

(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim

jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie je-
dynie

sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeh powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych

powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-02.00.01. pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej i OST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy
zwrocic na:

a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

B) zapewnienie statecznosci skarp,

v) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

&) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

¢) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-02.00.01. pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest ms (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01. pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01. pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mswykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: od-
spojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w OST D-02.00.01. pkt. 10.

4. D - 03.02.01a Regulacja pionowa urzadzen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania doty-
czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki
kanalizacyjnej, wpustow ulicznych, skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

| kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w ramach
kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych z

wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych stu-
dzienek

kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustow ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone
do kontroli

lub prawidtowej eksploatacji kanatu.



1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzagdzenie do kontroli kanatow nieprzeta-
zowych,

ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzagdzenie do prze-
jecia wod

opadowych z powierzchni

i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;j.
1.4.4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg sie od
gory do

wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez
ktore wody

opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST DM-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy
uzyc:

a) materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej na-
wierzchni,

nadajgce sie do ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatun-
ku i

wymiarow, jak materiat rozbiorkowy, odpowiadajgce wymaganiom:

2.2.1. OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatow do naprawy studzienki,

2.2.2. OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku
materiatow potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej stu-
dzienki

kanalizacyjnej



Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwo-
Scig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o) pity tarczowej,

B) mtota pneumatycznego,

x) sprezarki powietrza,

8) dzwigu samochodowego,

€) zageszczarki wibracyjnej,

¢) sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaga-
nia ogolne”

[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatow do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wyma-
ganiom

okreslonym w:

a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do naprawy studzienki,

b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzeh podziemnych wystepuje, gdy roznica poziomow
pomiedzy:

kratka wpustu ulicznego a gorng powierzchnig warstwy Scieralnej — nawierzchni
WYynosi

powyzej 1,5 cm,

— wtazem studzienki a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

— rozpoznanie uszkodzenia,

— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,

2. wykonanie naprawy

€) naprawe uszkodzonej studzienki,

¢) utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

—rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty ob-
szar



uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy
nadac ksztatt

prostokatnej figury geometrycznej.

Powierzchnie przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakcepto-
wania przez

Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocz-
nym)

urzgdzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:

—reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowy-
mi itp. - w

przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej,

betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebra-
niem

konstrukcji jezdni przy pomocy mtotow pneumatycznych, dragow stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zel-
betowych

pod studzienkg, kregow podporowych itp.),

4.zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobo-
cze, chodnik

lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatne-
go do

dalszych robot,

5.szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie kohcowej decyzji o
sposobie

naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

6.sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki
(np.

nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7.w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czesci komina wita-
zowego,

nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku
uszkodzen

wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betono-
wej

klasy co najmniej B20, wedtug wymiarow dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

8.0sadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istnieja-
cych lub

nowych materiatow oraz ew. wyrownaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadniec studzienki, wynikajacych z uszkodzen (znisz-
czen) korpusu



studzienki, kanatow, przykanalikow, elementow dennych, wymycia gruntu itp. -
sposob

naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonad¢ jg wedtug osobno opracowane;j
specyfikacji

technicznej.

5.6. Utozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob iden-
tyczny ze

stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z roz-
biorki,

nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢
jak

najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ do-
konane pod

warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracac szczegolng uwage na poprawne jej
zageszczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, po-
wierzchnie

styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegolne wykonywane podbu-
dowy i

warstwy scieralne mogg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) OST D-04.01.01 04.03.01 [3], dla =+ warstw dolnych podbudow,

b) OST D-04.04.00+-04.04.03 [4], dla podbudow z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie,

c) OST D-04.05.00+-04.05.04 [5], dla podbudow z gruntow stabilizowanych spoiwa-
mi

hydraulicznymi,

d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudow z chudego betonu,

e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betonowych,

h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajow nawierzchni.

W przypadku konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien
odpowiadad

wymaganiom OST D-08.01.01+02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

5.4.2. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
|



powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty technicz-
ne,

certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez

dostawcow itp.),

5.4.3. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robot
podaje

tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢

badan

Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do

wykonania naprawy

1 raz Niezbedna powierzchnia

2 Roboty rozbiorkowe 1 raz

Akceptacja nieuszkodzonych

materiatow

3 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia i

decyzja o sposobie naprawy

1 raz Akceptacja Inzyniera

4 Naprawa studzienki Ocena ciggta Wg pktu 5.5

5 Utozenie nawierzchni Ocena ciggta Wg pktu 5.6

6 Potozenie studzienki w stosunku do

otaczajgcej nawierzchni 1 raz

Kratka sciekowa ok. 0,5 cm

ponizej, wtaz studzienki - w

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robaét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

17. wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu,
wymiarow, desenia nawierzchni typu kostkowego,

18. poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajace;
nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wyma-
ganiami



Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

o) roboty rozbiorkowe,

B) naprawa studzienki.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania

ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1]
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. 0znakowanie robot,

. roboty rozbiorkowe,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. wykonanie naprawy studzienki,

. utozenie nawierzchni,

. odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowych na sktadowisko,

8. przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej,

9. odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

0gdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie
4. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
13. D-08.01.01+02 Krawezniki

5. D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIE | ZAGESZCZA-
NIEM _

PODtLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania

~N N B W



i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagesz-
czaniem

podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot na drogach administrowanych przez MZDiM w ramach kontraktu.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wy-
mienionych w

pkt. 1.1. i obejmujg mechaniczne profilowanie i zageszczenie koryta stanowigcego
podtoze

pod:

— jezdnie ulicy,

— na projektowanych zjazdach z kostki,

— pod chodniki.

Wykonanie koryta drogowego ujeto w Robotach Ziemnych - wykopy SST D-
02.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpo-
wiednimi

polskimi normami

i definicjami podanymi w SST D - 00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg

projektowg, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZ] i warunkami
okreslonymi

w SST D - 00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

Przy mechanicznym zageszczaniu podtoza gruntowego Wykonawca powinien dys-
ponowac

nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:

3.2. Do profilowania podtoza:

rowniarka samojezdna,

spycharka gasienicowa.

3.3. Do zageszczania podtoza:

1.4.1. walec okotkowany,

1.4.2. walec statyczny gtadki i ogumiony,

1.4.3. walec wibracyjny,

1.4.4. ptyta wibracyjna.



Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podtoza moze uzy¢
innego

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje. (zostat ujety w robotach ziemnych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji
Projekt

Organizacji Ruchu na czas Robot i Harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w

jakich bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzglednia¢ wykonanie
robot

odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczyc¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia robot nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w celu od-
prowadzenia

ewentualnych wod opadowych oraz gruntowych.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zageszczenie zgodnie

z projektem. Spadki poprzeczne pod dolna warstwe podbudowy nalezy wykona¢
zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia
przez

watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ na-
prawione

przez wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.

Podtoze gruntowe nie wyklucza dodatkowego dowatowywania podtoza po wyprofi-
lowaniu i

wstepnym zageszczeniu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed

przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalne-
go

osuszenia lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentual-
nie zleci

wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wartos¢ wtornych modutow odksztatcenia Esbadanych wedtug zatgcznika ,,B” nor-
my PN-S-

02205:1998, wskaznika zageszczenia Isbadanego wedtug normy BN-77/8931-12
oraz

wskaznika odksztatcenia lo= E2/ E1, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w
tab.3i 4



normy PN-S5-02205, w zaleznosci od gtebokosci od powierzchni robot ziemnych oraz
rodzaju

gruntow. Dla projektowanego obiektu nalezy przyjmowac:

1. dla wszystkich

konstrukcji nawierzchni drog - jak dla drog o ruchu bardzo ciezkim i ciezkim.
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Isdla:

Strefa Autostrad i

drog

Innych drog

korpusu ekspresowych Ruch

ciezki

i bardzo

ciezki

Ruch mniejszy

od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci

20 cm

1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50

c¢m od powierzchni podtoza

1,00

1,00

0,97 ) )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robot, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czestotli-
wosc¢ ich

wykonania w stosunku do czestotliwosci podanej w niniejszej Szczegotowej Specyfi-
kacji

Technicznej.

6.1.1. Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy sprawdzi¢ wg BN-
77/8931-

12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie

rzadziej niz w jednym punkcie na 600 ma.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé¢ na podstawie normalnej proby Proctora, przepro-
wadzonej

zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II).

Wskazniki zageszczenia powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.

6.1.2. Nosnos¢ i zageszczenie podtoza.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarnistos¢ materiatu tworzgcego podtoze, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205.
Niezaleznie od zastosowania metody ptytowej do sprawdzenia zageszczenia podto-
za, nalezy

to badanie wykona¢ w celu sprawdzenia nosnosci podtoza. Wtorny modut odksztat-
cenia

nalezy wyznaczy¢ na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punk-
cie na 600



m2 podtoza.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia dla tego rodzaju grun-
tow przyjgc

nalezy wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zatgcznika B do PN-S-02205 rownego
stosunkowi modutow odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1i nie powinien
by¢ wiekszy

od 2,2.

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikow badan wskaZnika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi
dla catego

odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.

6.2. Cechy geometryczne

6.2.1. Rownosc.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tatg, zgodnie

z normg BN-68/8931-04 [4], co 20 m w kierunku podtuznym.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, co najmniej 10 razy na
kazdy 1 km.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 3,5 metrowej faty i poziomicy, co
najmniej 10

razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukow poziomych: na
poczatku,

w srodku i kohcu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacjg

projektowg (2%)

z tolerancja = 0,5%.

6.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzad na krawedziach i w osi koryta:

1. na prostych - co 20 m,

2. na odcinkach krzywoliniowych - co 10 m.

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.4. Uksztattowanie koryta

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy i w innych do-
datkowych

punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100m.

0s koryta w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 5

cm.

6.2.5. Uksztattowanie koryta

Szerokosc koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1km.

Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5

cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych.



Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko-
Sci co

najmniej 10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty naprawcze
zwigzane z doprowadzeniem do zgodnosci z wymaganiami niniejszej SST, Wyko-
nawca pokrywa wtasnym kosztem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza

gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego podlega od-
biorowi dla

robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad okreslonych w SST D -
00.00.00.

»~Wymagania Ogolne”. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicz-
nych

dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow
podanych

w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr kwadratowy (mz2) wykonania koryta oraz profilowania i zageszcze-
nia

podtoza.

Cena jednostki obmiarowej jest cena usredniong dla zatozonego sposobu wykona-
nia i

obejmuje:

1.4.5. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

1.4.6. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

1.4.7. zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie
na odktad lub nasyp,

1.4.8. profilowanie i zageszczenie dna koryta,

1.4.9. zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta,

1.4.10. ewentualne osuszenie zawilgoconego koryta,

1.4.11. oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

1.4.12. przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, oraz wykonanie innych
czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza Specyfikacja Tech-
niczna,

zgodnie z dokumentacja projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

— PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

i tatg

—~BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO



STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) s wymagania ogol-
ne

dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w ramach
kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0/63mm, grubosci war-
stwy 20 cm

pod jezdnig i wjazdami do posesji,

— wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0/63mm, grubosci war-
stwy 10 cm

pod chodnikiem .

Ustalenia zawarte sg w OST D-04.04.00. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogol-
ne” pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej

warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogo-
wej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami

oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogolne”

pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kru-
SZYyW.

Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-

04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mecha-
nicznie



powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalne-
go lub

kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gli-
ny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-
04.04.00.

~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 2.2.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00. ,,Podbudowa
z kruszyw.

Wymagania ogolne” pkt. 2.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00. ,Podbudowa z kru-
SZYyW.

Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-
04.04.00.

~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-
04.04.00.

~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST D-
04.04.00.

~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-
04.04.00.

~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kru-
SZYyW.

Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw,
zgodnie z

ustaleniami OST D-04.04.00. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.2.



6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w
OST D-

04.04.00. ,,Podbudowa

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00. ,Podbudowa z kru-
SZYyW.

Wymagania ogolne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w
OST D-

04.04.00. ,,Podbudowa

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04.04.00. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania

ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudo-
Wy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania

ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00. ,,Podbu-
dowa z

kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt. 10.

7. D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU



ASFALTOWEGO

Warszawa 2001

Opracowanie wykonano na zlecenie
GeneralnejDyrekcjiDrégPublicznych

Zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Drog Publicznych niniejsza ogdlna specyfikacja
techniczna

stanowi obowigzujaca podstawe sporzadzenia szczegdtowej specytikacji technicznej przy zle-
caniu i

realizacji rob6t na drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu ro-
bot na drogach

wojewddzkich, powiatowych 1 gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie 1 rozpowszechnienie:

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.
Warszawa

Konsultacje:

Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie

Tre$¢ ogdlnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzien 30 kwietnia 2001 r.
Przy sporzadzaniu szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualni¢ przepisy zawarte
w

wykorzystywanej niniejszej ogolnej specyfikacji techniczne;.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST ogolne specyfikacje techniczne

SST szczegotowe specyfikacje techniczne

IBDiM Instytut Badawczy Drog i Mostow

CZDP Centralny Zarzad Drég Publicznych
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. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z
betonu

asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kon-
traktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot na drogach krajowych.
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Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewoddzkich powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej, wiazacej, wyrdbwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfal-
towego wg

PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég o kategorii ruchu od KR1 do
KR6 wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM -
1997 [12]

Wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobg

KR13 12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KRS5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre-
slonym

sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig
asfaltu lub

polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymaga-
nia.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfal-
tu do

materialdw mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie

woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

»Poprawa Infrastruktury i bezpieczenstwa dla mieszkancéw Jaworzna - zaméwienie
uzupetniajace--". 36 z 139

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego as-

faltu w

wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu spraw-
dzenia, czy jej

wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wyko-
nany w



warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwa-
nych

parametréw technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
DM-

00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznos$ci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe podane
w

tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posia-
dac¢ aprobate

techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltow 1 ich stosowanie w zaleznos$ci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu

1) tylko pod wzgledem $cieralnos$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy
jak dla kl. I;

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci £ 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakc;ji
piaskowej oraz kwarcyty 1 piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypehiacza innego pochodze-
nia,

np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryj-
nego i za

zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony



Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974
[7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe speiniajace wymagania okreslone w
WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt

3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mi-
neralnoasfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich 1 ciezkich ,

— walcow stalowych gladkich ,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13]
oraz w aprobacie techniczne;.

4.2.3. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczaja-
cych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcja-
mi i



nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykry-
ciem

w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi §cianami skrzyni wyposazonej
w

system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostar-
czy

InZynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow 1 probki materialdow pobrane w obecnosci Inzy-
niera do

wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,

— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci 1 pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

»Modernizacja nawierzchni drég i chodnikéw na terenie miasta Jaworzna”

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyroOwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wigzacej, wyrdwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub
KR2

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wigzgcej, wyrOwnawczej 1 wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub
KR2

Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do war-
stwy

wigzgcej, wyrOwnawczej 1 wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub
KR2

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy
wigzacej, wyrdwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do
KR6

Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wigzacej, wyrOwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do
KR6

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyréwnawczej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6



Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyrow-
nawczej oraz

wzmacniajacej z betonu asfaltowego

L

p.

Wiasciwosci

7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 3 98,0 3 98,0

8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48

[16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym,

skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cig-
glym

zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zacho-
wanie

temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglgdnieniu zmiany
jego

gestosci w zalezno$ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KRS do KR6 dozowanie sktad-
nikow

powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglgdnie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz = 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfal-
tu

W sposob 1 w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja £+ 5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD 50 od 1450 C do 1650 C,

-dlaD 70 od 1400 C do 1600 C,

-dlaD 100 od 1350 C do 1600 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa
nie powinna

by¢ wyzsza o wigcej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD 50 0d 1400 C do 1700 C,

-zD 70 0d 1350 C do 1650 C,

-zD 100 od 1300 C do 1600 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podioza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.



Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy
7.

Tablica 7. Maksymalne nierownos$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe

Scieralng wigzaca i

wzmacniajaca

1 Drogi klasy A, S1GP 6 9

2 Drogi klasy G172 9 12

3 Drogi klasy L 1 D oraz place 1

parkingi

12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyréwnaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emul-
S)a

asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po od-
parowaniu

wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wltazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzy-
niera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu

uptynnionego

Lp.

Podtoze do wykonania warstwy

z mieszanki betonu asfaltowego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu

wody z emulsji lub

uptynniacza z asfaltu

uplynnionego, kg/m2

Podloze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa od 0,7 do 1,0

2 Podbudowa z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

0od 0,5 do 0,7

3 Podbudowa z chudego betonu lub

gruntu stabilizowanego cementem

0d 0,3 do 0,5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej

powierzchni

0d 0,2 do 0,5

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w
ilo$ci

ustalonej w SST.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w



tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu

uplynnionego

Lp.

Potaczenie nowych warstw

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa

wyréwnawcza lub wzmacniajgca

0d 0,3 do 0,5

3 Asfaltowa warstwa wigzaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowa-
nie

wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

— 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia
jest

nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywane;j
warstwy

grubosci £ 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiozu,

podczas opaddow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
»Modernizacja nawierzchni drég i chodnikéw na terenie miasta Jaworzna”.

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni

przed rozpoczegciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okres$lenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, ko-
niecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okre$lenia potrzebnej ilo$ci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia war-
stwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.



5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z

automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z doku-
mentacja

projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs$¢
walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 1300 C,

»Poprawa bezpieczenstwa i infrastruktury dla mieszkancéw Jaworzna-zaméwienie uzupetniajace ”

- dla asfaltu D 70 1250 C,

- dla asfaltu D 100 1200 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi

drogi.

Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co naj-
mniej

o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym

poziomie.

ZYacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna taSma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania

ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wy-
niki

tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardOw w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfal-
towej

podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w
tablicy 10.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.



6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje 1 temperaturg migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotnos¢ wypetnia-
cza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mi-
neralnoasfaltowe;j

Lp.

Wyszczegdlnienie badan

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badaf na dziennej

dziatce roboczej

1 Sktad i uziarnienie mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w

wytwoérni

1 probka przy produkcji do 500 Mg

2 probki przy produkceji ponad 500

M

,,je%zcze piekniejsze Jaworzno-nowa bezpieczna infrastruktura w dzielnicach-zadanie 2- Drogi
gminne - zamoéwienie uzupetniajace”.

2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 Temperatura sktadnikow mieszanki

mineralno-asfaltowe;j

dozor ciagly

6 Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowe;j

kazdy pojazd przy zatadunku i w

czasie wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralnoasfaltowe;

jw.

8 Wiasciwosci probek mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w

wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1 11p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
[10]

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase 1 gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢

zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance 1 odczytaniu temperatury.

Doktadnos$¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.



6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygla-
du

w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.

6.3.9. Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wilasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw na-
wierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfalto-
wego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan 1 pomiardéw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos$¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10

m

3 Réwnos¢ poprzeczna

warstwy

nie rzadziej niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe

warstwy

pomiar rzednych niwelacji podtuznej 1

poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do

3000 m2

8 ZIacza podtuzne i

poprzeczne

cata dlugos¢ ztacza

9 Krawedz, obramowanie

warstwy

cata dlugos¢

10 Wyglad warstwy ocena ciagta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do

3000 m2

12 Wolna przestrzen w

warstwie

JW.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozZonej, nie ograniczo-
nej

kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kaz-
dej strony co



najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04

[11] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa

Scieralna

Warstwa

wigzaca

Warstwa

wzmacniajgca

1 Drogi klasy A,SiGP 469

2 Drogi klasy G126 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i

parkingi

91215

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokoSciowe

Rzedne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+ 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z
tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wy-
nosi +5 mm

1 warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co naj-
mniej o 15

cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jed-
nym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od
3

do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach

gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zaggeszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi



w SST i recepcie laboratoryjne;.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 1 PN-S-96025:2000[10] daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikéw,

— skropienie migedzywarstwowe,

— roztozenie 1 zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-

11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-

11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

3. PN-B-

11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

4.PN-B-

11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego

do nawierzchni drogowych

5. PN-C-

04024:1991



Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 1
transport

6. PN-C-

96170:1965

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-

96173:1974

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-

04001:1967

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych
1 nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-

96504:1961

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-

96025:2000

Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje -

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instruk-
cje - zeszyt

60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z na-
turalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, War-
szawa,

1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale.

Wytyczne oznaczania odksztatcenia 1 modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda

petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa,
1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43

z 1999 r., poz. 430).



INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NOR-

MA

PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje
Drog

Krajowych 1 Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metoda
notyfikacji (bez thumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okre-
slajace

metody badan i wymagania wobec asfaltoéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostepne w Polsce od poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965
ma ona

zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zalozenia ,,Katalogu typowych kon-
strukcji

nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzysta-
niem

lepiszcza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiagzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad uaktualnil zalecenia doboru
lepiszcza

asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni

podatnych i potsztywnych”, ktory byl podstawa opracowania OST wymienionych w punkcie
2.

4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad ustalil wymagane wiasci-
wosci dla

asfaltow z dostosowaniem do warunkoéw polskich - tablica 2.

8. D - 05.03.17 REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI
BITUMICZNYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania doty-
Czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitu-
micznych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w ramach
kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych

z wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszyst-
kich typow

i rodzajow i obejmuja: naprawe wybojow

i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych pekniec i wypetnienie ubyt-
kow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czgstkowy nawierzchni - zespot zabiegow technicznych, wykonywa-
nych na

biezgco, zwigzanych

z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak
rowniez

zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujace proces powiekszania sie powsta-
tych

uszkodzen.

Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogolnym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogolniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.
Rodzaje zabiegow w asortymentach robot utrzymaniowych podano w tablicy 1.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie
wiekszg niz

grubos$¢ warstwy scieralnej.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiek-
Sz3 niz

grubos¢ warstwy scieralnej.

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziar-
nistego

kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu
z

anionowa lub kationowg emulsjg asfaltowg modyfikowang odpowiednimi dodatka-
mi. Jest

dostarczana przez producentow w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemni-
kach

(obokach - wiadrach z pokrywg lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego).
Emulsja

asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.



1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia porow - mieszanka drobno-
ziarnistego

kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem
uptynnionym

szybkoodparowujgcym rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelnia-
nia

porowatych warstw scieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w
szczelnych (10,

20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontéw na-
wierzchni

bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powin-
ny by¢

dostosowane do rodzaju

i wielkosci uszkodzenia .

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodze-
nia

krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na gora-
co”

a) beton asfaltowy

b) masa z recyklingu na gorgco w otaczarce - patrz OST D.05.03.11 Recykling
(na goraco

w otaczarce)

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na
zimno”,

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktore wrzucajg pod cisnieniem
mieszanke

grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gora-
co

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfalto-
wego”

powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu



z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze
Ziarna w

mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gte-
bokosci

uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpo-
wiednio dwie

lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziar-
nieniu

i wtasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej na-
wierzchni.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane)
Do krotkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkow) nawierzchni bitumicznych
mogg by¢

stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i woudowywane ,na
zimno”, ktore

uzyskaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek
mineralnobitumicznych

»Na goraco”.

2.5. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpo-
wiadajgce

wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe
emulsje

asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym
nawierzchni

obcigzonych ruchem wiekszym od sredniego nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe

modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydana
przez

uprawniong jednostke.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych nalezy stosowad zalewe asfalto-
wa

o wiasciwosciach odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Tasmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralnoasfaltowymi

na gorgco nalezy stosowac kauczukowo-asfaltowe tasmy samoprzylepne w

postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju
prostokatnym

o szerokosci od 20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosci od 1 do 10 m, zwi-
niete na



rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.
Tasmy powinny charakteryzowac sie:
a) dobrg przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatoscig na Scinanie nie mniejszg niz 350 N/30 cm?2,

) dobrg gietkoscig w temperaturze -200C na watku @ 10 mm,
) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,
) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o0 100% nie wiekszym niz 10%,
f) odpornoscig na starzenie sie.
Tasmy te stuzg do dobrego potaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfal-
towej na
goraco z pionowo przycietymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istnieja-
cej
nawierzchni. Szerokos¢ tasmy powinna by¢ rowna grubosci wbudowywanej war-
stwy lub
mniejsza 0 2 do 5 mm. Ciensze tasmy (2 mm) nalezy stosowac przy szerokosciach
naprawianych ubytkow (wybojow) do 1,5 metra, zas grubsze (np. 10 mm) przy sze-
rokosciach
wiekszych od 4 metrow.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzysta-
nia ze
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub po-
dobnie
dziatajgce urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztat-
tow
(mozliwie zblizonych do prostokatow),
- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3
do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutow
stalowych.
Srednica dyskow wirujgcych (z drutow stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie
powinna
by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknieé
oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzy-
lepnych
tasm kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
3.3. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnic¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emul-
Sji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania
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kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wiekszosci robot remontowych mozna
stosowac

skrapiarki mate z recznie prowadzong lancg spryskujgcg. Podstawowym warunkiem
jest

zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne
spryskanie

lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.4. Sprzet do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin robo-
czych

w warstwie Scieralnej nalezy stosowac sprzet podany w OST D-05.03.15 ,Naprawa
(przez

uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

3.5. Sprzet do wbhudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na go-
raco” lub

»ha zimno”

Przy typowym dla remontow czastkowych zakresie robot dopuszcza sie reczne roz-
ktadanie

mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych Sciggaczek (uzy-
cie grabi

wykluczone) i listew profilowych.

Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych
lub

zageszczarek ptytowych.

3.6. Specjalistyczny sprzet do naprawy nawierzchni - ,,remonterem”

Do naprawy wybojow nalezy uzy¢ specjalne remontery, wprowadzajace pod cisnie-
niem

kruszywo jednoczesnie

z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym powie-
trzem

uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuz-
nych) pekniec

(szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkow i wybojow (powyzej 3 cm) ale takze do
wypetniania powierzchniowych uszkodzen i zanizeh powierzchni warstwy Scieral-
nej.

Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia
wybojow,

silnik 0 mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powy-
zej 65 |/min

przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawa z trzema wirni-
kami do

usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4
do 6,3 mm

lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.
Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pom-
pa emuls;ji

o wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysow na zmiane.



Remonter powinien by¢ wyposazony w ukfad dostarczania grysu przenosnikiem sli-
makowym

ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszcza-
nia obiegu

emulsji asfaltowej po zakohczeniu remontu czgstkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt

4,

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami po-
danymi w

OST D 05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé gorgcg mieszanke mi-
neralnoasfaltowg

w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,,na zimno” powinny by¢ transportowane zgodnie z
OST D-

05.03.06 ,Nawierzchnie

z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych ,,na zimno”.
4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane i skladowane zgodnie z OST D-05.03.08 +
05.03.10

~Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z
EmA-99 [3].

4.6. Transport innych materiatéw

Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producen-
tow tych

materiatow. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy
ustalic

sposob naprawy, korzystajgc np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni)

do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodze-
nia na

gtebokos¢ umozliwiajgcg wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej
figury

geometrycznej np. prostokata,



- usuniecie luznych okruchow nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suche-
go,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn gry-
su, zwiru,

piasku i pytu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczych pekniec¢ nawierzchni

Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowac do wypetnienia
i wypetnic

zgodnie z OST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami
mineralno-asfaltowymi ,na goraco” lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2),
nalezy

spryskac dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowg emulsjg as-
faltowag

w ilosci 0,5 I/m2- przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych
»ha zimno”,

zas przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorgco” - zamiast
spryskania

bocznych Scianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samo-
przylepne

tasmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek

oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rod-
ka

transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je
rozgarniac.

Mieszanka powinna byc¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego
miejsca |

utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia
byta rowna

z powierzchnig sgsiadujacych czesci nawierzchni. Roznice w poziomie naprawione-
go miejsca

i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkosciag powyzej 60 km/h, nie
powinny

by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zagesz-
czarka

ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor
boczny

dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

Jezeli wyboj nastapit wokot pekniecia poprzecznego lub podtuznego, to po jego na-
prawieniu

nalezy niezwtocznie wyfrezowac nad peknieciem w wykonanej tacie szczeline o
szerokosci 12



mm i gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypetnic jg zalewq asfaltowa, zgodnie z OST
D-05.03.15

.Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych”.

5.5. Uzupetnianie ubytkdw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni war-
stwy

scieralnej

5.5.1. Uzupetnianie ubytkow ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy
$cieralnej

technika sprysku lepiszczem i posypania grysem. Technologia uzupetniania ubyt-
kow ziarn,

kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym powierzchniowym
utrwaleniu, wg

OST D-05.03.09 ,,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana” i warunki
opisane w

tej OST powinny by¢ przestrzegane. W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami

i wielkosci ubytkow nalezy stosowac odpowiedni sprzet do ich naprawy.

Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowac remonter wykonujg-
Cy przy

jednym przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowg emulsjg asfaltowga), posy-
panie

grysem granulowanym i wcisniecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowac specjalny re-
monter

natryskujgcy pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowg
emulsja

asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym
powietrzem, a nastepnie poprzez te samg dysze natryskiwana jest warstewka mo-
dyfikowanej

emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod cisnie-
niem

naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg W koncowej fazie
nalezy

zastosowacd natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie ruch samocho-
dowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne
na

materiaty oraz wymagane wyniki badahn materiatow przeznaczonych do wykonania
robot i

przedstawic je Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét



6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spekah nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien
prowadzi¢

badania zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi
bedzie

wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go”,

- mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.06 ,Nawierzchnia z
mieszanek

mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych ,,na zimno”,

- ilos¢ wbudowywanych materiatow na 1 mz- codziennie,

- rownos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

Roznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie po-
winny by¢

wieksze od 4 mm dla drog o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drog
o predkosci

ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien
by¢

zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢
wykonana

ponad krawedz otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajgca
wykonano

z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy
innych

rodzajach mieszanek, ktore sg mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy wy-
petniajgce;

ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej po-
wierzchni

nawierzchni; zas dla uszczelnionych spekanh poprzecznych i podtuznych jednostka
obmiaru

jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg , OST i wymaganiami In-
spektora,

jesli wszystkie pomiary

I badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszcze-
nie dna

I krawedzi, usuniecie wody),

- ew. spryskanie dna i bokow emulsjg asfaltowa,

- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie
spekan,

usuniecie $ladow i plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek spekan gruntowni-
kiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wyma-
gania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mzremontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spe-
kan

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z zleceniem , dokumentacja i OST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
2. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Ze-
szyt 60.

IBDiM, Warszawa, 1999.

9. D - 05.03.23b REMOTN CZASTKOWY NAWIERZCHNI Z BETO-
NOWE])

KOSTKI BRUKOWE])

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania doty-
czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego na-
wierzchni

z betonowej kostki brukowe;j.



1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w ramach
kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych

z wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

wykonanej na:

- drogach (ulicach) lokalnych i dojazdowych,

- przystankach autobusowych, peronach i ciggach pieszo-jezdnych,

- placach, parkingach, wjazdach do bram i garazy,

- chodnikach, alejach spacerowych, sciezkach, pasazach,

- Sciezkach rowerowych.

Po uzyskaniu zgody Inspektora, ustalenia zawarte w niniejszej OST mozna stoso-
wac do

napraw na wiekszej powierzchni niz remont czgstkowy, np. przy odnowie na-
wierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przezna-
czony do

budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z be-
tonu

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jednolub

dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetnio-
ny

okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z beto-
nowej kostki

brukowej na sekcje

w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym mate-
riatem

wypetniajacym.

1.4.4. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeh nawierzchni z beto-
nowej kostki

brukowej o powierzchni do okoto 5m2.

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie
przekraczajg

20 - 25% jej powierzchni, wykonana na catej szerokosci i dtugosci odcinka wymaga-

Jacego

naprawy.

1.4.6. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami i z definiciami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”



[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt

1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do remontu czastkowego na-
wierzchni z

betonowej kostki brukowej

Wymagania dotyczace materiatow do remontu czastkowego nawierzchni z betono-
wej kostki

brukowej powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-05.03.23a ,Na-
wierzchnia

z betonowej kostki brukowej dla drog, ulic lokalnych oraz placow i chodnikow” [2]
pkt 2.

W mozliwie najwiekszym stopniu nalezy wykorzysta¢ do remontu czgstkowego ma-
teriat

kostkowy otrzymany z rozbiorki istniejgcej nawierzchni. Nowy materiat
uzupetniajacy powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co kostka z nawierzchni
istniejacej.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z betonowej
kostki

brukowej

Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z
betonowej

kostki brukowej powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-05.03.23a [2],
dla

recznego uktadania betonowej kostki brukowej na matych powierzchniach, z zasto-
sowaniem

sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do oczyszczenia
spoin,

haczykow do wyciggania kostek i usuwania zalew, dtut, mtotkow brukarskich, skro-
baczek,

szczotek, mtotkow pneumatycznych, drggow stalowych, konewek, wiader do wody,
szpadli,

topat itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1]



pkt 4.

4.2. Transport materiatdw wymaganych do remontu czastkowego na-
wierzchni

z betonowej kostki brukowej

Wymagania dotyczace transportu materiatow do remontu czastkowego nawierzch-
ni

z betonowej kostki brukowej powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-
05.03.23a

[2] pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegajace
remontowi

czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegajg uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

obejmujgce:

- zapadniecia i wyboje fragmentow nawierzchni,

»Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodnikéw, schodéw terenowych na te-
renach

- przesuwanie rzedow kostek pod dziataniem sit poziomych,

- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni lub pekniecia-
mi

w spoinach pod wptywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg ce-
mentowopiaskowa,

- ostabienia statecznosci kostek przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu
wypetniajacego kostki,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzen pod-
ziemnych),

wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

- nierownosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajgcych od wysysania
przez opony

samochodow piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie kot samochodo-
wych,

- kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajacy od jej prawi-
dtowego

stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obej-
muje:

1. roboty przygotowawcze

- wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszcze-
niem

i posortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,



2. utozenie nawierzchni

- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem
wzglednie

wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypetnieniem spo-
in,

- pielegnacje nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmo-
wac caty

obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niego przylegajacg w celu fatwiej-
szego

powigzania nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu

kotowego wzglednie pieszego, decydujac sie w okreslonych przypadkach na re-
mont np. na

potowie szerokosci jezdni.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inspek-
tor.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem ma-
teriatu

z betonowej kostki brukowej

Przy kostce utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem roz-
biorke

nawierzchni mozna przeprowadzi¢ dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarski-
mi,

draggami stalowymi itp. Uzyskuje sie dos¢ duzo materiatu zdatnego do ponownego
uzycia.

Rozbiorke kostki utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnio-
nych

zaprawg cementowo-piaskowg przeprowadza sie zwykle mtotkami pneumatyczny-
mi, drggami

stalowymi itp., uzyskujac znacznie mniej materiatu do ponownego uzycia niz w
przypadku

poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajg-
cymi nalezy

oczysci¢ za pomoca haczykow, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych,
dtut, topatek

itp.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej roz-
drobnieniu

na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od jej stanu, albo
pozostawia sie, wzglednie usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki, nadajacy sie do ponownego wbudowania,
nalezy



doktadnie oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z wyko-
nywaniem

robot.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podtoza
gruntowego.

Jesli s one uszkodzone, nalezy zbadac przyczyny uszkodzenia i usung€ je w spo-
sob wiasciwy

dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposob naprawy zaproponuje Wykonawca,
przedstawiajgc jg do akceptacji Inspektora.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyrownania podbudowy na
niewielkiej

powierzchni mozna, po akceptacji Inspektora, wyrownac jg chudym betonem o za-
wartosci

np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.4.4. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne
ze stanem

przed przebudowg. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym za-
kresie,

kostki otrzymane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania. Nowy uzu-
petniany

materiat kostkowy powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac
przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzch-
ni jesli

w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym
jesli w nocy

spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym prze-
wodnictwie

ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich tempera-
turach

otoczenia.

Podsypke piaskowg pod kostkg nalezy albo:

- spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

- uzupetnic¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy sta-
rej

podsypki,

a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowa¢ w betoniarce, a nastepnie roz-
Scieli¢ na

podbudowie.

Sposob wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST
D-

05.03.23a [2] pkt 5.6.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po pro-
cesie



ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienek,

wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen

oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (pty-
towej)

z ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pek-
niete) nalezy

wymieni¢ na kostki cate.

Rownos¢ nawierzchni sprawdza sie tatg, zachowujgc wiasciwy profil podtuzny i po-
przeczny

otaczajgcej starej nawierzchni.

Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy betonowymi kostkami brukowy-
mi nalezy

zachowac taka samg, jaka wystepuje w otaczajgcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem,
tj.:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3, jesli nawierzch-
nia jest na

podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowq, spetniajgcg wymagania OST D-05.03.23a [2] pkt
2.3, jesli

nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfal-
towymi lub

syntetycznymi masami uszczelniajgcymi, okreslonymi w OST D-05.03.23a [2] pkt
2.3.

Sposob wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca sie przeprowadzi¢ zgod-
nie

z wymaganiami OST D-05.03.23a [2] pkt 5.7.5.

Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzy-
wac

cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowe;j i
wypetnienia

spoin zaprawg cementowo-piaskowa.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zapra-
wa

cementowo-piaskowq, po jej wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie war-
stwag

wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku zwyktego cementu portlandzkiego i 3 dni
w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesne;.

Remontowang nawierzchnie mozna oddac do uzytku:

- bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnio-
nych

piaskiem,



- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wcze-
snej do

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowq,
- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktego cementu portlandzkiego do
podsypki

I wypetnienia spoin jak wyzej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt

6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczone;j:

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech

charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inspektora,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych wg OST D-05.03.23a
[2] pkt 2,

b) w zakresie innych materiatow:

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w OST D-
05.03.23a

[2], ktore budza watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie remontu czastkowego na-
wierzchni

z kostki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
L.p. Wyszczegdlnienie robét Czestotliwos¢

badan Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowegol raz Tylko niezbedna powierzchnia
2 Roboty rozbiorkowe nawierzchni i materiat

kostkowy odzyskany z rozbiorki 1 raz Akceptacja tylko ptyt

nieuszkodzonych

3 Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciggta Ew. remont z doktadnoscia
powierzchni } 1 cm

4 Podsypka Ocena ciggta Odchytka grubosci } 1 cm

5 Utozenie ptyt betonowych rodzaj, ksztatt,

wymiary, barwa, desen utozenia) Ocena ciggta Wg pkt 5.4.4

6 Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i

poprzecznym Ocena ciggta

Wg pkt 5.4.4 Przeswity

miedzy tatg trzymetrowa

a powierzchnig 8 mm

7 Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciggta Wg pkt 5.5

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:



- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego, w zakresie: jednorodnosci
wygladu,

ksztattu i wymiarow kostek, prawidtowosci desenia i kolorow kostek, ktore powinny
by¢

jednakowe z otaczajgcg nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen,
plam,

deformacji w nawierzchni,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej na-
wierzchni

i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowe-
go

nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. Odbidr roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga, OST i wyma-
ganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiorkowe nawierzchni istniejgcej,

- ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,

- wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wy-
magania

ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wyma-
gania

ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mzremontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- ew. przygotowanie i remont podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,



- wykonanie robot rozbiorkowych,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 mzremontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej nie

obejmuje ew. wystepujgcych robot towarzyszacych (jak: obramowanie,
krawezniki, scieki), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktorych

zakres jest okreslony przez odpowiednie OST.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

Polskie Normy i normy branzowe dotyczace wykonania nawierzchni z betonowe;j
kostki

brukowej obowigzujg wedtug OST D-05.03.23a [2].

10.2. Ogodlne specyfikacje techniczne

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych oraz placow
i chodnikow.

10. D - 06.03.02 NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania doty-
Czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z naprawg poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy

zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w
ramach

kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych z

wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie:

o) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,

B) profilowania i uzupetniania zanizen poboczy,

) Scinania zawyzonych poboczy lub wykonania rowkow odptywowych przez zawy-
zone

pobocze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.13. Pobocze gruntowe - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania sie pojazdu, umieszczenia urzadzenh bezpieczenstwa ruchu i wykorzy-
stywana



do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji na-
wierzchni,

wykonana z gruntu odpowiednio wyrownanego i uksztattowanego w profilu po-
przecznym i

podtuznym oraz zageszczonego.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy
potozone poza pasem drogowym.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntu
pozyskanego w czasie $cinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupetnie-
nia.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = rd/ lds

gdzie: ra- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms)

ras -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/ms) przy wilgotno-
SCi

optymalnej, okreslona w normalnej probce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1],
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [6].

1.4.5. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = deo/ d1o

gdzie: deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)

dio- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem po-
prawiajgcym

sktad granulometryczny i wiasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt

1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST DM-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw stosowane na uzupetnienia poboczy

2.2.1. Grunty

Na uzupetniania poboczy moga byc¢ stosowane:

-rozdrobnione skaty,

-zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],

-piaski, wg PN-B-11113 [3],

-zuzle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] i inne zuzle metalurgiczne ze starych hatd
(nierozpadowe) drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu
oraz



zbadaniu, ze nie zawierajg zadnych elementow szkodliwych dla Srodowiska natural-
nego.

Zaleca sie stosowanie zuzli, ktorych okres sktadowania wynosi co najmniej 2 lata.
2.2.2. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Do uzupetniania poboczy moze by¢ stosowana optymalna mieszanka gliniasto-pia-
skowa o

ramowym sktadzie uziarnienia wedtug tablicy 1. Krzywa uziarnienia mieszanki po-
winna

posiadad uziarnienie ciggte i leze¢ w obszarze okreslonym na rysunku 1.

-przewoznych zbiornikow na wode wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego
i

kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetniania zbiornikow
wodg,

-szczotek mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaga-
nia ogolne”

pkt 4.

4.2. Srodki transportu do wykonania roboét

Do wykonania robot Wykonawca zapewni dowolne srodki transportowe (np. samo-
chody

skrzyniowe, samochody samowytadowcze lub ciggniki z przyczepami). Preferuje sie
stosowanie srodkow transportowych samowytadowczych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zatozenia ogdlne

Pobocza stanowig boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniac szybkie
odprowadzenie wody z jezdni

i poboczy. Wewnetrzna krawedz pobocza i zewnetrzna krawed? jezdni powinny sta-
nowic

jedna linie, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien by¢ wiekszy od
spadku

poprzecznego jezdni, np. 0 2%. Pochylenie podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne
z

pochyleniem podtuznym jezdni.

Pobocze Zle utrzymane, nierowne, z duzg iloscig kolein i zanizen, ze znacznymi
ubytkami

gruntu, stanowi nie tylko zagrozenie dla ruchu, lecz rowniez przyspiesza uszkodze-
nia

podbudowy i nawierzchni, a przez brak wtasciwego odptywu wody - nawadnia kor-
pus

drogowy i obniza nosnos¢ konstrukgji.

W wielu przypadkach pobocza sg wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez
pojazdy, w



zwigzku z czym ich nosnos¢ powinna umozliwiaé przenoszenie obcigzen na nie wy-
wieranych.

Remont poboczy staje sie konieczny juz przy ich zanizeniu wiekszym od 5 cm i za-
wyzeniu

powodujgcym zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany, w zaleznosci od cha-
rakteru

wykonywanej naprawy, dokonac:

a) usuniecia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak gatezie, kamie-
nie,

liScie z drzew, skoszenia trawy i chwastow, a w razie wykonywania $cinki poboczy,
rowniez pachotkow badz innych elementow, ktorych usuniecie czasowe nie spowo-
duje

zagrozenia dla bezpieczehstwa ruchu drogowego. Usuniecie pachotkow, stupkow
kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych elementow Wykonawca uzgodni z
Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokosci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,

¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wod-
nych,

przez wykopanie rowkow odwadniajgcych,

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbednych
przy

wykonywaniu $cinki poboczy,

e) spulchnienia powierzchni poboczy na gtebokos¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetnia-
niu dla

dobrego zwigzania warstw,

f) spryskania wodg powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego
gruntu

poboczy.

5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy

W celu dokonania naprawy lokalnych zagtebien w poboczach Wykonawca wykona
nastepujace roboty:

a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na gtebokos¢ od 2 do 3 cm (w
obrysie

uszkodzenia) oraz (w przypadku koniecznosci) dokona nawilgocenia gruntu podto-
za,

b) wypetni ubytek gruntem oraz dokona jego zageszczenia wibratorami ptytowymi
az do

uzyskania wskaznika zageszczenia okreslonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmnigj
0,98

maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1],

C) wyrowna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem
istniejgcego pobocza.

Do napraw poboczy Wykonawca powinien uzy¢ jeden z materiatow wyszczegolnio-
nych w

pkcie 2. Uzyty grunt do naprawy powinien posiadac wilgotnos¢ optymalng i by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.



5.5. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Przed przystapieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawca wykona
Czynnosci

okreslone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawca uzyje gruntow opisanych w pktach od 2.2.2
do 2.2.5,

uzgodnionych

z Inzynierem. Uzywany grunt powinien posiada¢ optymalng wilgotnosc.

Grunt powinien by¢ rownomiernie rozktadany na catej szerokosci pobocza oraz pro-
filowany do

wymaganego spadku poprzecznego za pomocg rowniarek.

Zageszczenie gruntu o optymalnej wilgotnosci powinno by¢ dokonywane za pomo-
cg walcow,

ktorych rodzaj Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Zageszczenie gruntu nalezy pro-
wadzic¢ od

krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Zageszczona powierzchnia po-
winna by¢

rowna, posiadac jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem zatozonym
oraz nie

posiadac sladow kot od walcow. Wskaznik zageszczenia uzupetnionych poboczy po-
winien by¢

zgodny ze wskaznikiem zageszczenia podanym w pkcie 5.4.

5.6. Scinanie zawyzonych poboczy

Przed przystapieniem do Scinania poboczy Wykonawca wykona czynnosci okreslo-
ne w pkcie

5.3 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca wykona $cinanie poboczy za pomocg $cinarek poboczy lub rowniarek
(mozna

uzyc¢ tez innych maszyn, jak np. koparek frezujacych, tadowarek, spycharek).
Samojezdng Scinarka poboczy prace nalezy wykonaé nastepujgco:

-maszyna kompleksowo scina pobocze (frezem slimakowym), taduje urobek prze-
nosnikiem

tasmowym na Srodek transportowy i oczyszcza nawierzchnie szczotka, zgarniajac
resztki

gruntu na pobocze,

-nastepuje zageszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogumionym lub wi-
bracyjnym.

Samojezdng lub doczepng rowniarka, najczesciej Scinanie pobocza mozna wykonad
nastepujaco:

-przy pierwszym przejsciu rowniarki, prawg strong drogi, z lemieszem ustawionym
ukosnie,

nastepuje odktadanie urobku wzdtuz krawedzi jezdni,

-urobek zostaje zebrany tadowarka, zatadowany na samowytadowczy srodek trans-
portu i

wywieziony poza obreb robot,

-przy drugim przejsciu rowniarki nastepuje rozplantowanie pozostatosci gruntu po
pracy

tadowarki,

-pobocze zageszcza sie walcem (jak po scieciu pobocza scinarka),



-jezdnie oczyszcza sie szczotkg mechaniczng, np. zawieszong na ciggniku.

W poblizu przeszkod na poboczu, utrudniajgcych prace sprzetu mechanicznego
(np. przy

drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usunietych na czas robot
pachotkach itp.), wszystkie drobne roboty, zwigzane ze scinaniem poboczy - nalezy
wykonac

recznie.

Przy niewielkim zakresie robot, pobocze mozna $cinac recznie, stosujgc do tego
celu oskardy

i topaty. W odstepach od 5 do 10 m nalezy wykona¢ bruzdy, nadajgc im ustalony
spadek

poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza miedzy
bruzdami

mozna scinac ,na oko”. KrawedzZ pobocza i skarpy nalezy przycigé¢ do linii wedtug
wyciggnietego sznura.

Przy Scinaniu poboczy nalezy sprawdzac ich rownos¢ oraz wykonac ich zageszcze-
nie do

wymaganego wskaznika, okreslonego w pkcie 5.4. Przy zageszczeniu grunt powi-
nien miec

wilgotnos¢ optymalna.

Nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy nalezy odwiez¢ poza torowisko
drogowe

badz wykorzystac do pokrycia ubytkow w skarpach lub poboczach (np. na wiek-
szych

spadkach). Jesli materiat uzyskany ze sciecia poboczy moze zawiera¢ srodki che-
miczne do

zwalczania Sliskosci zimowej oraz zanieczyszczone pyty z jezdni, wowczas powinien
by¢

natychmiast umieszczony:

-na wysypisku publicznym lub sktadowisku wtasnym, urzadzonym zgodnie z warun-
kami

wydanymi przez wtasciwe wtadze ochrony srodowiska,

-w zagtebieniach terenu potozonych na nieuzytkach albo w innych miejscach, gdzie
powoli

moze traci¢ swoje szkodliwe wtasciwosci w sposob nie zagrazajacy srodowisku.
Sposob i miejsce wywozu materiatu, uzyskanego ze scinania poboczy, powinny by¢
okreslone

w SST

| zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7. Wykonanie rowkéw odptywowych w zawyzonych poboczach

Rowki odptywowe (odwadniajgce) w poprzek pobocza wykonuje sie, gdy:

-istnieje doraZna potrzeba usuniecia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub
zapobiezenia sptywania wody wzdtuz drogi, na pograniczu jezdni i zawyzonego po-
bocza,

-nie przewiduje sie w najblizszym czasie catkowitej scinki zawyzonego pobocza.
Rowki odptywowe wykonuje sie w miejscach pozwalajgcych na szybki i skuteczny
sptyw wody

z jezdni, prostopadle lub ukos$nie do krawedzi nawierzchni. Przekroj poprzeczny
rowka



powinien by¢ trojkatny lub trapezowy. Dno rowka powinno mie¢ pochylenie podtuz-
ne, co

najmniej 1%. Rowki wykonuje sie recznie przy uzyciu oskardow i topat.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robot okreslonych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zobowig-
zany do

usuniecia gruntu ze skarp, jesli w trakcie robot grunt zostat tam przesuniety oraz
do

ustawienia, usunietych na czas robot, pachotkow lub innych elementow znajduja-
cych sie na

poboczu przed rozpoczeciem robot.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
badan

gruntow proponowanych do uzycia na uzupetnienia poboczy oraz opracowania
sktadu

mieszanki optymalnej i uzyskanie akceptacji Inzyniera.

6.3. Czestotliwosc i zakres badan i pomiaréw

W czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do:

-badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,

-badania wilgotnosci gruntow i mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
-badania wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzupetnia-
nych

i Scinanych poboczy,

-pomiarow spadkow poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,

-pomiarow rownosci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 m tatg 4-metrowa.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

-spadkow poprzecznych } 1%, przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy
0od 4% i

wiekszy od 7%,

dla pomiarow rownosci podtuznej i poprzecznej - przeswit maksymalny pod fatg nie
moze

przekroczy¢ 15 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonanych robot na poboczach jest m2 (metr kwadratowy)
wykonanych robot.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wyma-
ganiami



Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punk-
tu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mzrobot przy naprawie poboczy obejmuje:

a) przy lokalnych naprawach poboczy:

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza,

-dowoz gruntu,

-roztozenie gruntu w miejsce uszkodzenia,

-zageszczenie gruntu i wyrownanie powierzchni,
-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

- roboty wykonczeniowe,

a) przy uzupetnianiu poboczy:

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza,

-dowoz gruntu,

-rozscielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacja,
-zageszczenie poboczy,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

- roboty wykonczeniowe,

a) przy scinaniu poboczy:

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza,

-wykonanie scinki poboczy,

-odwoz nadmiaru gruntu,

-zageszczenie poboczy,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

- roboty wykonczeniowe.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-

04481:1998

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-

11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

3. PN-B-

11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Piasek

4. PN-B-

23004:1988



Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla

wielkopiecowego kawatkowego

5. PN-B-

32250:1988

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. D - 08.01.01a PRZESTAWIANIE KRAWEZNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania doty-
czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z przestawianiem kraweznikow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowa-
nia

szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargo-
Wy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach

i ulicach administrowanych przez MZDiM w ramach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych z

wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego kraweznikow betonowych lub ka-
miennych

polegajgcego na naprawie uszkodzen powstatych na okreslonej dtugosci krawezni-
ka, metoda

jego przestawienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Kraweznik - belki (np. betonowe, kamienne) ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy

dzielagce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

2. Remont czgstkowy kraweznikow - naprawa pojedynczych uszkodzen krawezni-
kow o

dtugosci do okoto 10 m, metoda ich przestawienia.

3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kraweznikami) wypetnio-
ny

okreslonym materiatem wypetniajacym.

1.4.5. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST DM-



00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

-Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji pro-
jektowej

lub SST.

2.2.2. Kraweznik

Do remontu czastkowego (przestawienia) kraweznikow nalezy uzy¢:

— krawezniki, uzyskane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,

— nowe krawezniki, odpowiadajagce wymaganiom OST D-08.01.01b [2] i D-
08.01.02a [3], jako

materiat zastepujacy istniejgce krawezniki uszkodzone, o podobnych wymiarach,
wygladzie

| ksztatcie.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to mozna stosowac na-
stepujace

materiaty, odpowiadajgce wymaganiom OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3]:

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

—wode,

— ew. materiaty do remontu faw pod krawezniki (np. zwir, ttuczen, beton),

— ew. inne materiaty, np. mase zalewowg do wypetniania szczelin dylatacyjnych.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do remontu (przestawiania) kraweznikow powinien wy-
kazad sie

mozliwoscig korzystania z: dragow stalowych, skrobaczek, szczotek, tomow, kone-
wek, wiader

do wody, szpadli, topat, itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaga-
nia ogolne”

[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Materiaty sypkie i krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w
warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
|

nadmiernym zawilgoceniem.

Warunki transportu materiatow powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
OST D-

08.01.01+02 [2].



5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w
niniejsze;

specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie remontu czastkowego (przestawienia) kraweznikow,

— roboty wykonhczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub

wskazah Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych

wysokosciowych,

— ew. usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.,

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot naprawczych,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Przestawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady przestawiania kraweznikow

1. Podstawowe czynnosci przy przestawianiu kraweznikow obejmuja:

— odkopanie zewnetrznej sciany kraweznikow z ewentualnym rozebraniem chodni-
ka oraz z

odrzuceniem ziemi poza strefe robot,

— wyjecie kraweznikow i odtozenie poza strefe robot,

— oczyszczenie kraweznikow z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowe;j,
—ew. naprawa uszkodzonych taw pod kraweznikami,

— uzupetnienie i wyrownanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z
/€

przygotowaniem,

— ustawienie kraweznikow,

— wypetnienie spoin,

— zasypanie ziemig zewnetrznej strony kraweznikow wraz z ubiciem ziemi,

— roboty koncowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin kraweznika, utozenie
rozebranego chodnika, wyrownanie pobocza itp.

Roboty rozbiorkowe

Zakres remontu kraweznika powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych ele-
mentow oraz

czesci do niego przylegajacych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzglednic¢ potrzeby prowadzenia ruchu
pieszego,



zwtaszcza jesli wymagana jest rozbiorka czesci chodnika, przylegajgca do krawez-
nika.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu akceptuje Inzynier.

Odkopanie zewnetrznej sciany kraweznikow i wyjecie kraweznikow mozna przepro-
wadzic

recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardow,
dragow

stalowych itp. Ewentualne roboty remontowe chodnika z ptyt betonowych mozna
wykonac

zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01a [4].

Krawezniki otrzymane z rozbiorki, nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy
doktadnie

oczysci¢, posortowac

i sktadowac w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robot.

Po usunieciu kraweznikow sprawdza sie stan podsypki i taw podkraweznikowych.
Stwardniata

starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie. Natomiast starg pod-
sypke

piaskowg, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, albo usuwa sie zanie-
Czyszczong

gorng jej warstwe.

Ewentualna naprawa taw podkraweznikowych

W przypadku uszkodzenia taw, nalezy zbadac przyczyny uszkodzenia i usungé je w
sposob

wtasciwy dla rodzaju konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych, ttucznio-
wych lub

betonowych ich uszkodzenia mozna uzupetnia¢ materiatami w sposob ustalony w
OST D-

08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3] dla taw nowych.

Przy doraznym prowadzeniu naprawy tawy mozna, po akceptacji Inzyniera, wyrow-
nac

chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 msbetonu.

o) Podsypka pod kraweznik

Podsypke piaskowg pod kraweznik nalezy, albo:

— spulchni¢ w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

— uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy sta-
rej

podsypki, a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowg, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na tawie.
Sposob

wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-
08.01.01b [2]i

D-08.01.02a [3].

4. Ustawienie kraweznika

Do remontu nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, krawezniki otrzymane z rozbior-
ki, nadajgce

sie do ponownego wbudowania. Krawezniki uszkodzone lub zniszczone nalezy za-
stapic

nowym uzupetnionym materiatem, odpowiadajgcym wymaganiom punktu 2.2.2.



Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ dostoso-
wane do

warunkow sprzed rozbiorki.

Zewnetrzna sciana kraweznika, od strony chodnika, powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika

obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, zwirem wzglednie
ttuczniem,

starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga
akceptacji

Inzyniera.

2. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wy-
petnic

materiatem podobnym do materiatu uzytego przed remontem, np. zwirem, pia-
skiem lub

zaprawg cementowo-piaskowg. Zalewanie spoin zaprawg cementowo-piaskowg
(1:2) stosuje

sie w zasadzie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda.
Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych za-
prawg

powinny miec spoine zalang asfaltowg masg zalewowa jesli znajduje sie ona nad
istniejaca

szczeling dylatacyjng tawy.

Pielegnacje spoin wypetnionych zaprawg nalezy wykonac przez polewanie ich
woda.

Zasady wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.01.01b [2]
i D-

08.01.02a [3].

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do
robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejgcych

warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunietych, np. utozenie rozebranego chodnika,
wyrownanie pobocza itp.

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczehstwa, aprobaty technicz-
ne,



certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez

dostawcow itp.),

— wykonad badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone

przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robot
podaje

tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp

Wyszczegolnienie robot Czestotliw

0s¢ badan Wartosci

dopuszczalne

1 Roboty rozbiorkowe 1 raz Wg pktu 5

2 Ew. naprawa taw

podkraweznikowych

Ocena

ciggta

Jw.

3 Podsypka pod kraweznik Jw. Jw.

4 Ustawienie kraweznika Jw. Jw.

5 Wypetnienie spoin Jw. Jw.

6 Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przestawienia kraweznika.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych sg ustalone w odpowiednich OST, poda-
nych w

pkcie 10.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wyma-
ganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu
6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania

ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie robot rozbiorkowych,

—ew. naprawe taw podkraweznikowych,

— wykonanie podsypki, ustawienia kraweznika i wypetnienia spoin wedtug wyma-
gan

specyfikacji,

— wykonanie robot wykonhczeniowych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg

przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie-
zaliczane

do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwiazane

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych

3. D-08.01.02a Ustawienie kraweznikow kamiennych

4. D-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt

betonowych _

12. D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania doty-
czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych
przez

MZDiM w ramach kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych

z ustawieniem kraweznikow:

— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,



— betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,

— betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,

— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piasko-
wej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chod-
niki dla

pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

1.4,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujace typy kraweznikow beto-
nowych:

U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia sie nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:

— prostokatne sciete - rodzaj ,a”,

— prostokatne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozroznia sie od-
miany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie
na:

—gatunek 1 - G1,



—gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-

03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,,a” b) kraweznik rodzaju ,,b”

b)

¢) wpusty na powierzchniach stykowych

kraweznikow

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika kraweznikalbhcdr

Ua 100

20

15

30

min. 3

max. 7

min. 12

max. 15

1,0

D b 100

15

12

10

20

25

25

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

1}8}12

b,h}3}3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byc¢ bez rys, pekniec i ubytkow be-
tonu,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z
BN-

80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2



Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy

ograniczajacych powierzchnie gorne

(Scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugos¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych

o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz sze-
rokosc

kraweznika.

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06712

[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢, dla:

B) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadni-
ki powinny

odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

¥) tawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

) tawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpo-
wiadac

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemen-
towopiaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt



4,

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji piono-
wej

z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzenia-
mi w czasie

transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transporto-
wego

wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabez-
pieczajacych

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpor-
tu

kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed

rozpyleniem.

Mase zalewowaq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien

odbywac sie

w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co naj-
mniej 0,97

wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypa-
nie koryta

zwirem i zageszczenie go polewajgc woda.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie za-
geszczajac

poszczegolne warstwy.

5.3.2. tawa ttuczniowa

tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchnie tawy ttucznio-
wej nalezy



wyrownac klincem

i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w fawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wy-
konad

dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach

sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowa-
niu lub

bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw
nalezy

wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co
50 m

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen po-
winno

wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyro-
bienie”

$cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kra-
weznika

obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie

ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane
na

podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku
lub na

podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wy-
petnié

zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku
1:2.

Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie
do

kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowopiaskowej



i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan

Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu

przez pomiar

i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie

z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za

pomocg przymiaru stalowego lub suwmiark

z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia
do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymagania-
mi tablicy 1

i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przyto-
zenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow beto-
nowych

powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla od-
powiednich

materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi } 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne

z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projekto-
wa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwe-
leta.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ } 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.



Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynoszg:

- dla wysokosci } 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci } 10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni faw.

Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punk-
tach, na

kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozonga tata nie moze przekraczaé
lcm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru
lub piasku

nie moga wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego.

tawy z ttucznia, badane probg wyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwalac

na wyjecie ziarna

Z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekra-
cza¢}2cm

na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

o) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, kto-
re wynosi

} 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

p)dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi } 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

») rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w
dwoch

punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit po-
miedzy

gorna powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

5) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypet-
nione

catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST i wyma-
ganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wyma-
gania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

— wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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10.2. Inne dokumenty
19. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982 r

13. D - 08.02.01a REMONT CZASTKOWY CHODNIKA Z PLYT

BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania doty-
Czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu czgstkowego chod-
nika z ptyt

betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych
przez

MZDiM w ramach kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych

z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych, wy-
konanego

przy drogach, ulicach i placach.

Po uzyskaniu zgody Inspektora, ustalenia zawarte w niniejszej OST mozna stoso-
wac do

napraw na wiekszej powierzchni niz remont czgstkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym,
stanowigce prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow.
1.4.2. Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi,
ulicy, lub placu, przeznaczona dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt
betonowych.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi ptytami wypetniony okreslonym
materiatem wypetniajacym.

1.4.4. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika z ptyt beto-
nowych

o powierzchni do okoto 5ma.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

[8] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [8] pkt

1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST



D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [8] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do remontu czastkowego chodnika
z ptyt

betonowych

2.2.3. Ptyty chodnikowe

Do remontu czastkowego chodnika nalezy uzy¢:

— ptyty chodnikowe otrzymane z rozbiorki istniejgcego chodnika, nadajgce sie do
ponownego

wbudowania,

— nowe ptyty chodnikowe, odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako
materiat

uzupetniajacy, tego samego gatunku, ksztattu i wymiarow jak ptyty w rozebranym
chodniku.

2.2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w chodniku

Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac na-
stepujace

materiaty:

v) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajgcy wymaganiom dla ga-
tunku 2 lub

3,

— piasek tamany (0,075, 2) mm, mieszanke drobng granulowana (0,075, 4) mm
albo miat

(0, 4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego uzyt-
ku

spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajace;j
wymaganiom PN-88/B-32250 [4],

8) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075, 2) mm wg PN-B-11112:1996 [2],

v) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowe;j

— zaprawe cementowo - piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.2.2b),
Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po do-
starczeniu

na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze od-
wodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami

kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [8]

pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego chodnika z ptyt betono-
wych

Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania remontu czastkowego chodnika z ptyt
betonowych powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-08.02.01 [9] pkt 3,
z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek
do

oczyszczenia spoin, hakow do wyciggania ptyt, dtut, mtotkow brukarskich, skroba-
czek,

szczotek, draggow stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [8]

pkt 4.

4.2. Transport materiatdw wymaganych do remontu czastkowego chodni-
ka z ptyt

betonowych

Wymagania dotyczace transportu ptyt chodnikowych do remontu czastkowego
chodnika,

powinny odpowiada¢ warunkom podanym w D-08.02.01 [9] pkt 4.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[5].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabez-
pieczajacych

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpor-
tu

kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed

rozpyleniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[8] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia chodnika z ptyt betonowych, podlegajace remontowi
czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegajg uszkodzenia chodnika, obejmujace:

— zapadniecia i wyboje fragmentow chodnika,

— osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzagdzeh podziem-
nych),

wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

— nierownosci chodnika z powodu przechylenia sie ptyt,

— ptyty pekniete, potamane i uszkodzone,

— inne uszkodzenia, deformujgce chodnik w sposob odbiegajacy od jego prawidto-
wego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

10. roboty przygotowawcze

— wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,



— rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,

—ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

1. utozenie nawierzchni

— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem
wzglednie

wymiane podsypki cementowo -piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

— utozenie nowego chodnika z ptyt betonowych z wypetnieniem spoin,

— pielegnacje chodnika.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czagstkowego powinna obejmo-
wac caty

obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niego przylegajacg w celu fatwiej-
szego

powigzania nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu

pieszego, decydujgc sie w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie sze-
rokosci

chodnika.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czgstkowego akceptuje Inspek-
tor.

5.4.4. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem
uzyskanego materiatu

Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem
rozbiorke

nawierzchni mozna przeprowadzic recznie przy pomocy prostych narzedzi pomoc-
niczych.

Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce cementowo - piaskowej i spoinach wy-
petnionych

zaprawg cementowo-piaskowa przeprowadza sie zwykle dragami stalowymi, uzy-
skujgc

znacznie mniej materiatu do ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim.
Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej roz-
drobnieniu

na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo
pozostawia sie, wzglednie usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Ptyty chodnikowe otrzymane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
nalezy

doktadnie oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych z wyko-
nywaniem

robot.

Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i pod-
toza

gruntowego. Jesli sa one uszkodzone, nalezy zbadac przyczyny uszkodzenia i usu-
nac je



w sposob wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposob naprawy zapropo-
nuje

Wykonawca, przedstawiajac jg do akceptacji Inspektora.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyrownania podbudowy na
niewielkiej

powierzchni mozna, po akceptacji Inspektora, wyrownac jg chudym betonem o za-
wartosci np.

od 160 do 180 kg cementu na 1 msbetonu.

5.4.4. Utozenie chodnika z ptyt betonowych

Ksztatt, wymiary i odcien ptyt oraz ich uktad powinny by¢ identyczne ze stanem
przed

przebudowg. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie,
ptyty

otrzymane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany
materiat

powinien by¢ tego samego gatunku co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacd
przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5.C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli

W ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0.C do +5.C, przy czym je-
$li w nocy

spodziewane sg przymrozki chodnik nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym prze-
wodnictwie

ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca sie
wykonywac

w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowg pod ptyty chodnikowe nalezy albo:

— spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

— uzupetnic piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy sta-
rej

podsypki,

a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowaé w betoniarce, a nastepnie roz-
Scieli¢ na

podbudowie.

Sposob wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST
D-

08.02.01 [9] i BN-64/8845-01 [7].

Rownos¢ chodnika sprawdza sie fatg, zachowujgc wtasciwy profil podtuzny i po-
przeczny

otaczajacej powierzchni ptyt chodnikowych.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami chodnikowymi nalezy zachowad
takg sama,

jaka wystepuje w otaczajgcej starej powierzchni chodnika.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem,
tj.:

) piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsyp-
ce



piaskowej,

8) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgca wymagania pkt 2.2.2, jesli na-
wierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowej.

Sposob wypetnienia spoin zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-
08.02.01

[9].

Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzy-
wac

cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1]do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa.
Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowopiaskowaq,

po jego wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego
piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku ce-
mentu o

normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu

o wysokiej wytrzymatosSci wczesne;.

Remontowany chodnik mozna oddac do uzytku:

— bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypet-
nionych

piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosSci wcze-
snej do

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowq,
— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci
wczesnej do

podsypki i wypetnienia spoin jak wyzej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [8] pkt

6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

— certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan

cech charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inspektora,

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w pkt .
2.2, ktore

budza watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie remontu czastkowego chod-
nika podaje

tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie robét



Czestotli

wos¢

badan

Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego 1 raz Tylko niezbedna powierzchnia

2 Roboty rozbiorkowe chodnika i materiat odzyskany z

rozbiorki 1 raz Akceptacja tylko ptyt nieuszkodzonych

3 Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena

ciggta

Ew. remont z doktadnoscig powierzchni

}1cm

4 Podsypka Ocena

ciagta Odchytka grubosci } 1 cm

5 Utozenie ptyt (rodzaj, ksztatt, wymiary, odcien, uktad

utozenia)

Ocena

ciggta Wg pkt 5.4.4

6 Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i

poprzecznym

Ocena

ciggta

Wg pkt 5.4.4

Przeswity miedzy tata a powierzchnia

do 8 mm

7 Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena

ciggta Wg pkt 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robaét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

—wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodno-
SCi

wygladu, ksztattu i wymiarow ptyt, prawidtowosci uktadu ptyt i odcieni, ktore po-
winny by¢

jednakowe z otaczajgcg powierzchnig chodnika,

— prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w
chodniku,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej po-
wierzchni

i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [8]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowe-
go

chodnika z ptyt betonowych.

8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [8]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, OST i wyma-
ganiami



Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbiorkowe chodnika istniejgcego,

—ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,

— wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-00.00.00 ,Wy-
magania

ogolne” [8] oraz niniejszej OST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wyma-
gania

ogolne” [8] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mzremontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— ew. przygotowanie i remont podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie robot rozbiorkowych,

— wykonanie podsypki,

— utozenie ptyt chodnikowych,

— wypetnienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 mzremontu czastkowego chodnika nie obejmuje ew. wystepuja-
cych robot

towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, scieki), ktore powinny byc¢ ujete w
innych

pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowiednie OST.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.2. Branzowe Normy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

7. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
10.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

8. D-00.00.00 Wymagania ogolne



9. D-08.02.01 Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych

14. D-08.02.02a REMONT CZASTKOWY CHODNIKA

Z BETONOWE) KOSTKI BRUKOWE])

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem czastkowym chodni-
ka z

betonowej kostki brukowe].

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST)
stosowanej

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na dro-
gach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego chodnika z betonowe]
kostki

brukowej, polegajgcego na rozebraniu elementow chodnika istniejgcego w miejscu
uszkodzenia i ponownym ich utozeniu z ewentualnym dodaniem nowych materia-
tow.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST mozna stosowac
do napraw na wiekszej powierzchni niz remont czastkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, prze-
znaczona

do ruchu pieszego.

1.4.2. Chodnik z betonowej kostki brukowej - powierzchnia przeznaczona do ruchu
pieszego

wykonana z betonowej kostki brukowe;j.

1.4.3. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przezna-
czony do

budowy warstwy Scieralnej chodnika, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, cha-
rakteryzujacy

sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami chodnika wypetniony
okreslonym materiatem wypetniajacym.

1.4.5. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika o po-
wierzchni okoto

5 m2.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.



2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2. Elementy chodnika

Do remontu czgstkowego chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy uzyc:

- uzyskane z rozbiorki betonowe kostki brukowe, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

- nowe betonowe kostki brukowe, odpowiadajgce wymaganiom OST D-05.03.23a
[5]i

PN-EN 1338:2005 [10], zastepujace istniejgce elementy uszkodzone, o podobnych
wymiarach, wygladzie, ksztatcie i gatunku (patrz rys. 2).

2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonania chodnika

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty, odpowiadajgce wymaganiom OST D-05.03.23a [5]:

- piasek na podsypke,

- cement do podsypki,

- wode,

- materiaty do wypetnienia spoin (piasek lub zaprawa cementowo-piaskowa),

- ew. materiaty do remontu podtoza pod chodnikiem.

2.2.4. Materiaty do ewentualnej naprawy elementow sgsiadujgcych z chodnikiem
Przy naprawie fragmentow konstrukcji jezdni, sgsiadujgcych z chodnikiem, jak
kraweznik, obrzeze, nalezy stosowac materiaty naprawcze, odpowiadajgce wyma-
ganiom

odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8],
itp.

3. sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot,
jak:

- dragi stalowe, tomy, dtuta, haki do wyciggania elementow chodnika, topatki do
oczyszczania spoin, skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. mtotki pneumatycz-
ne,

ubijaki,

- sprzet do nowego utozenia elementow chodnika (uktadarka przy duzych
powierzchniach), odpowiadajgcy wymaganiom OST D-05.03.23a [5]. Przy matych
powierzchniach chodnik uktada sie recznie. Do zageszczania stosuje sie ptytowa
zageszczarke wibracyjna z wyktadzing elastomerowa.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projekto-
wej,



ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakcepto-
wany przez

Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaga-
nia

ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach transportem
samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczy( je przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[11].

Inne wymagania dotyczace transportu materiatow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w OST D-05.03.23a [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1]

pkt 5.

5.2. Uszkodzenia chodnika, podlegajace remontowi czastkowemu
Remontowi czastkowemu podlegajg uszkodzenia chodnika, obejmujace:

- zapadniecia i wyboje fragmentow chodnika,

- osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzen podziem-
nych)

z powodu wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy wzglednie niewtasciwego od-
wodnienia,

- nierownosci chodnika z powodu przechylenia sie jego elementow,

- kostki pekniete, zmiazdzone lub uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujgce chodnik w sposob odbiegajacy od jego prawidto-
wego

stanu.

5.3. Zasady wykonywania roboét

Wykonanie remontu czgstkowego chodnika powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,

- rozebranie uszkodzonej czesci chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem mate-
riatu

uzyskanego z rozbiorki,

- ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

2. ponowne wykonanie chodnika

-spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,
wzglednie



wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-utozenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowej, uzyskanej z rozbiorki oraz
uzupetniajgcych materiatow nowych wraz z wypetnieniem spoin i ew. szczelin,
-pielegnacje chodnika,

-ew. naprawe fragmentow konstrukcji jezdni, sgsiadujgcych z chodnikiem.

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmo-
wac

caty obszar uszkodzonego chodnika oraz czes¢ do niego przylegajaca w celu fa-
twiejszego

powigzania nawierzchni naprawianej z istniejgca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu pieszego, decydujgc sie w okreslonych przypadkach na remont np. na poto-
wie

szerokosci chodnika.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje
Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzy-
skanego

materiatu

Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem
rozbiorke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narze-
dzi

pomochiczych.

Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach
wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg przeprowadza sie zwykle dragami
stalowymi lub

mtotkami pneumatycznymi uzyskujgc znacznie mniej materiatu do ponownego uzy-
cia nizw

przypadku poprzednim.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od
jej stanu,

albo pozostawia sie, wzglednie usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe.
Elementy chodnikowe otrzymane z rozbiorki, nadajace sie do ponownego
wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowac i sktadowaé w miejscach nie
kolidujgcych z wykonywaniem robot.

Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] i D-02.00.00 [3] przy
wykonywaniu robot przygotowawczych i ziemnych.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza sie stan ewentualnej
podbudowy i podtoza gruntowego. Jesli sa one uszkodzone, nalezy zbadad przyczy-
ny

uszkodzenia i usunac je w sposob wtasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni.
Sposob

naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajgc jg do akceptacji Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyrownania podbudowy na



niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera, wyrownac jg chudym beto-
nem o

zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.5. Ponowne wykonanie chodnika

5.5.1. Podsypka

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej, to
nalezy ja:

- albo spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

- uzupetnic piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy sta-
rej

podsypki,

a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonac jako nowg warstwe konstrukcyjna
pod nawierzchnig chodnika. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowac w
betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na budowie.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac
przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w

ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
W hocy

spodziewane sg przymrozki chodnik nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym prze-
wodnictwie

ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca sie
wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, betonowg kostke brukowg
otrzymang z rozbiorki, nadajaca sie do ponownego wbudowania. Pozostate, braku-
Jace

elementy chodnika nalezy uzupetni¢ materiatem nowym, odpowiadajacym wyma-
ganiom OST

D-05.03.23a [5] i PN-EN 1338:2005 [10].

Zaleca sie nie miesza¢ materiatu nowego z materiatem odzyskanym, lecz wykonac¢
z nich oddzielne fragmenty chodnika.

5.5.3. Pochylenia powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinna by¢ dostosowana do sasiednich nie
naprawianych czesci chodnika w celu zachowania prawidtowych warunkow sptywu
wody.

Nie dopuszcza sie naprawy, ktora spowodowataby zastoiska wodne na
remontowanym fragmencie chodnika.

Elementy chodnika potozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek kanalizacyjnych, kratek Sciekowych itp.) powinny trwale wystawac od 3
mm do 5

mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

5.5.4. Naprawa chodnika

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania w chodniku naprawianym
powinny byc¢ identyczne lub bardzo zblizone do stanu chodnika istniejgcego (patrz
rys. 2i3).

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni chodnika,



poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Ubicie chodnika z kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ptytowej zageszczarki
wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciu wszystkie
kostki

uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Rownos¢ nawierzchni chodnika nalezy sprawdzad tatg, zachowujgc wtasciwy profil
podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej nawierzchni chodnika.

5.5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami chodnika nalezy zachowac taka sama, jaka
wystepuje na jego starej czesci.

Spoiny wypetnia sie, jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustali
inaczej:

a) piaskiem, jesli chodnik jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli chodnik jest na podsypce cementowo-pia-
skowej.

Zaleca sie, aby szerokos¢ spoin wynosita od 3 do 5 mm, a gtebokos¢ wypetnienia
spoin byta na petng wysokos¢ kostek.

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robot, mozna uzywac¢ cementu o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej, odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9],
przy

wykonywaniu podsypki cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cemen-
towopiaskowa.

Jesli w chodniku istniejagcym wystepujg szczeliny dylatacyjne wypetnione
drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi, ktore powinny by¢ kontynuowane
na

powierzchni naprawianej, to nalezy je wykona¢ zgodnie z wymaganiami OST D-
05.03.04b [4],

w miejscach okreslonych w OST D-05.03.23a [5].

5.6. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem nie wymaga zabiegow pielegnacyjnych.
Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie
warstwg

wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przy-
padku

cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wy-
sokiej

wytrzymatosci wczesnej.

Remontowany chodnik mozna oddac do uzytku:

- bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypet-
nionych

piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wcze-
snej do

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowq,
- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci
wczesnej

do podsypki i wypetnienia spoin jak wyzej.

5.7. Wykonanie naprawy elementow sasiadujacych z chodnikiem



Jesli do zakresu robot naprawczych naleza fragmenty uszkodzonych elementow
konstrukcji jezdni, sgsiadujgcych z naprawianym chodnikiem (np. kraweznik, obrze-
ze), to

wykonanie ich naprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej specyfi-
kacji

technicznej, np. OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8] itp.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonhczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do
robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych

warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykona-
nia

robot, okre$lone przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robot
podaje tablica 1. Zaleca sie korzysta¢ rowniez z kryteriow kontrolnych podanych w
pkcie 6

OST D-05.03.23a [5].

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwo

$¢ badan Wartosci

dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni

remontu czastkowego 1 raz Tylko niezbedna

powierzchnia

2 Roboty rozbiorkowe chodnika i

materiat odzyskany z rozbiorki 1 raz

Akceptacja tylko

elementow

nieuszkodzonych

3 Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena

ciggta



Ew. remont z

doktadnoscia

powierzchni } 1 cm

4 Podsypka Ocena

ciggta

Odchytka grubosci }

1cm

5

Utozenie chodnika (rodzaj,

ksztatt, wy-miary, odcien, uktad

utozenia elementow)

Ocena

ciggta Wg pktu 5.5.4

6 Rownos¢ nawierzchni w profilu

podtuznym i poprzecznym

Ocena

ciggta

Wg pktu 5.5.3

Przeswity miedzy

tata

a powierzchnig do 8

mm

7 Wypetnienie spoin

w nawierzchni

Ocena

ciggta Wg pktu 5.5.5

8 Pielegnacja chodnika Ocena

ciggta Wg pktu 5.6

9 Roboty wykonczeniowe Ocena

ciggta Wg pktu 5.8

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego, w zakresie: jednorodnosci
wygladu, ksztattu, wymiarow, prawidtowosci uktadu elementow, desenia i odcieni,
ktore

powinny byc¢ jednakowe z otaczajaca powierzchnig chodnika,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chod-
niku,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej
powierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu
czastkowego chodnika.

8. odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot



Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran-
cji wedtug

pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiorkowe chodnika istniejgcego,

- ew. naprawa podbudowy i podtoza gruntowego,

- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego chodnika obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- ew. przygotowanie i remont podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie robot rozbiorkowych,

- wykonanie podsypki,

- utozenie chodnika,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje chodnika,

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,
STi

niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego chodnika nie obejmuje ew. wystepuja-
cych

robot towarzyszacych (jak: obramowanie, kraweznik, obrzeze), ktore powinny by¢
ujete w

innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowied-
nie OST.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg

przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie-
zaliczane

do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. przepisy zwiazane



10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-05.03.04b Wymiana wypetnienia szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic

oraz placow i chodnikow

6. D-08.01.01a Przestawianie kraweznikow

7. D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej (specyfikacja

wchodzi w sktad zbioru D-08.02.00 Chodniki)

8. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych

10.2. Normy

9. PN-EN 197-

1:2002

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku

10. PN-EN Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

1338:2005

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

ZALACZNIK

CHODNIK Z BETONOWE) KOSTKI BRUKOWE]) - RYSUNKI

Rys. 1. Widok chodnika z betonowej kostki brukowej przy jezdni oddzielonej kra-
weznikiem

Rys. 2. Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby (desenie) ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

Rys. 3. Przekroj poprzeczny nawierzchni chodnika

(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.02.1999 w
Spr.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie,

Dz.U. nr 43, poz. 430)

a) wytacznie dla ruchu pieszych

b) z dopuszczeniem postoju samochodow o0 masie catkowitej < 2500 kg, na podto-
zuGlo

module sprezystosci (wtornym) = 80 MPa _

15. D - 08.03.01a PRZESTAWIANIE BETONOWYCH OBRZEZY

CHODNIKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania doty-
czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z przestawianiem betonowych obrzezy chod-
nikowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakto-

WYy przy



zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w
ramach

kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych z

wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego betonowych obrzezy chodnikowych,
polegajacego na naprawie uszkodzen powstatych na okreslonej dtugosci obrzeza,
metoda

jego przestawienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

3. Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jedno-
stronnie lub

dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.
4.Remont czastkowy betonowego obrzeza chodnikowego - naprawa pojedynczych
uszkodzen ciggow obrzeza o dtugosci do okoto 10 m, metodg ich przestawienia.
5.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (obrzezami), wypetniony
okreslonym materiatem wypetniajacym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST DM-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

— Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji pro-
jektowe]

lub SST.

2. Betonowe obrzeza chodnikowe

Do remontu czastkowego (przestawienia) betonowych obrzezy chodnikowych nale-
zy uzyc¢:

— obrzeza, uzyskane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,

— nowe obrzeza, odpowiadajgce wymaganiom OST D-08.03.01 [2], jako materiat
zastepujacy

istniejgce obrzeza uszkodzone, o podobnych wymiarach, ksztatcie i wygladzie.

5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to mozna stosowaé nastepujgce
materiaty,

odpowiadajgce wymaganiom OST D-08.03.01 [2]:

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,



— wode,

— ewentualne materiaty do remontu tawy pod obrzezem (np. zwir).

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do remontu (przestawienia) betonowych obrzezy chod-
nikowych

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z: dragow stalowych, skrobaczek,
szczotek,

tomow, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaga-
nia ogolne”

[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i

nadmiernym zawilgoceniem.

Obrzeza betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie |
uszkodzeniami

w czasie transportu.

Warunki transportu materiatow powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
OST D-

08.03.01 [2].

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdline zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejsze;

specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie remontu czastkowego (przestawienia) betonowego obrzeza chodniko-
wego,

— roboty wykonhczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub

wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,



— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych

wysokosciowych,

— ew. usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.,

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot naprawczych,

— ustali¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Przestawienie betonowych obrzezy chodnikowych

1. Zasady przestawiania obrzezy

Podstawowe czynnosci przy przestawianiu obrzezy obejmuja:

— odkopanie zewnetrznej sciany obrzezy z ewentualnym rozebraniem chodnika
orazz

odrzuceniem ziemi poza strefe robot,

— wyjecie obrzezy i odtozenie poza strefe robot,

— oczyszczenie obrzezy z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej,

— uzupetnienie i wyrownanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
/€

przygotowaniem (wzglednie naprawienie tawy),

— ustawienie obrzezy,

— zasypanie ziemig zewnetrznej strony obrzezy wraz z ubiciem ziemi,

— wypetnienie spoin,

— roboty koncowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin obrzezy, utozenie roze-
branego

chodnika, wyrownanie trawnika itp.

Roboty rozbiorkowe

Zakres remontu obrzeza powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych elemen-
tow oraz

czesci do niego przylegajacych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzglednic¢ potrzeby prowadzenia ruchu
pieszego,

zwtaszcza jesli wymagana jest rozbiorka czesSci chodnika, przylegajaca do obrzeza.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu akceptuje Inzynier.

Odkopanie zewnetrznej sciany obrzeza i wyjecie elementow obrzeza mozna prze-
prowadzi¢

recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardow,
dragow

stalowych itp. Ewentualne roboty remontowe chodnika z ptyt betonowych mozna
wykonac

zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01a [3].

Obrzeza otrzymane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy
doktadnie

oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem
robot.

Po usunieciu obrzezy sprawdza sie stan podsypki i ewentualnie taw. Stwardniatg
starg

podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke
piaskowg

lub naturalne podtoze piaszczyste, w zaleznosci od stanu, albo pozostawia sie, albo
usuwa sie



zanieczyszczong gorng warstwe.

Ewentualna naprawa taw

W przypadku istnienia taw, nalezy zbada¢ ewentualne ich uszkodzenia i usungc je
W sposob

wtasciwy dla rodzaju konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych, nalezy w
miejscach

uszkodzonych zasypac koryto zwirem i zagesci¢ z polewaniem woda.

W przypadkach szczegolnych, przy doraznym prowadzeniu naprawy tawy mozna,
po

akceptacji Inzyniera, wyrownac jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do
180 kg

cementu na 1 msbetonu.

B) Podsypka pod obrzeze

Podsypke piaskowg lub naturalne podtoze piaszczyste pod obrzeze nalezy, albo:

— spulchni¢ w przypadku pozostawienia przy rozbiorce, albo

— uzupetnic piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej starej war-
stwy,

a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowg, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na podtozu.
¢) Ustawienie obrzeza

Do remontu nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, obrzeza otrzymane z rozbiorki,
nadajace

sie do ponownego wbudowania. Obrzeza uszkodzone lub zniszczone nalezy zasta-
pi¢ nowym

uzupetnionym materiatem, odpowiadajagcym wymaganiom punktu 2.2.2.

Niweleta gornej powierzchni obrzeza powinna by¢ dostosowana do warunkow
sprzed

rozbiorki.

Zewnetrzna sciana obrzeza, od strony chodnika lub trawnika, powinna by¢ po usta-
wieniu

obrzeza obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, piaskiem lub zwirem,
starannie

ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji
Inzyniera.

- Wypetnienie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié¢
materiatem

podobnym do materiatu uzytego przed remontem, np. piaskiem lub zaprawg ce-
mentowopiaskowg

(1:2).

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Pielegnacje spoin wypetnionych zaprawg nalezy wykonac przez polewanie ich
woda.

Zasady wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.03.01 [2].
5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do
robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejgcych



warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunietych, np. utozenie rozebranego chodnika,
wyrownanie terenu pod trawnik przy obrzezu,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonad badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone

przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robot
podaje

tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwo

$¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Roboty rozbiorkowe 1 raz Wg pktu 5

2 Podsypka (ew. fawa) pod Ocena Jw.

obrzeze ciggta

3 Ustawienie obrzeza Jw. Jw.

4 Wypetnienie spoin Jw. Jw.

5 Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przestawienia obrzeza.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych sg ustalone w odpowiednich OST, poda-
nych w

pkcie 10.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wyma-
ganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu
6 daty



wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia obrzeza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie robot rozbiorkowych,

— naprawe podsypki (tawy),

— ustawienie obrzeza z wypetnieniem spoin wedtug wymagan specyfikacji,

— wykonanie robot wykonhczeniowych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg

przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie-
zaliczane

do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwiazane

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

3. D-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt

betonowych _

16. D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania doty-
Czace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodni-
kowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stosowana bedzie jako dokument przetargo-
wy

i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w ramach
kontraktu

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych

z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe



1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jed-
nostronnie

lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunika-
cji.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiedni-
mi polskimi

normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST

D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01
[8],

—zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymia-
rowych

obrzeza dzieli sie na:

—gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymia-
rach 6 x 20 x

75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w ta-
blicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt

betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzezalbhr

On

75

100

6

6

20



20
3

3
Ow
75
90
100
8

8

8
30
24
30
3

3

3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka, m

Gatunek 1 Gatunek 2

1}8}12

b,h}3}3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub

zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powin-

ny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢

wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczeliny

uszkodzenia

krawedzi i narozy

ograniczajacych powierzchnie gorne

(Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

liczba, max

dtugos¢, mm,

max gtebokos$¢, mm, max

2

20

6

2

40

10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwar-
tych,

posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.



Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i prze-
ktadek

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢
minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a pia-
sek -

wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom po-
danym

w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt

4,

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami trans-
portu po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
W czasie

transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéow

Transport pozostatych materiatow podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betono-
we”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub pod-
sypka

(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Pod-

sypke



(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem

woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i
ze

Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym

z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejsco-
wym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawa

cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i
zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic
wyniki tych

badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawe-
dziach

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszko-
dzenh nalezy

wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie

z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymagania-
mi tablicy 1

i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przyto-
zenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre-
Slone

w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,



B) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub pia-
sku -

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic¢ } 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ }1 cm na kazde 100 m
dtugosci

obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywa¢ catkowi-
te

wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowe-
go.

8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST i wyma-
ganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

—wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wyma-
gania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

—rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,



— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

D - 08.05.01a
NAPRAWA SCIEKU DROGOWEGO
Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem naprawy $cieku drogowego z prefabry-
kowanych

elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem naprawy $cieku przykraweznikowego, migdzyjezdniowego i tereno-
wego,

polegajacej na rozebraniu elementow $cieku w miejscu uszkodzenia i ponownym ich utozeniu
z

ewentualnym dodaniem nowych materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek — zaglebienie o glebokosci do 30 cm z umocnionym dnem, zbierajace i odprowa-
dzajace

wodg.

1.4.2. Sciek przykraweznikowy — element konstrukeji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych

z nawierzchni jezdni i chodnikéw do odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).



1.4.3. Scick miedzyjezdniowy - element konstrukeji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z

nawierzchni, na ktorym zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, pla-
coOw itp.

1.4.4. Scick terenowy — element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem, stuzacy do od-
prowadzenia

wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdéw oraz przylegtego terenu do odbiornikow
sztucznych

lub naturalnych.

1.4.5. Sciek z elementow betonowych — ciek przykraweznikowy, miedzyjezdniowy lub te-
renowy,

wykonany z prefabrykatow betonowych, ksztattu dostosowanego do lokalnych warunkéw
sptywu wod

opadowych.

1.4.6. Naprawa (remont czastkowy) $cieku — naprawa pojedynczych uszkodzen $cieku ulicz-
nego o

dtugosci do okoto 10 m.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polski-
mi normami i

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub

SST.

2.2.2. Elementy $cieku

Do naprawy (remontu czastkowego) scieku z elementow betonowych nalezy uzy¢:

— elementy uzyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

—nowe elementy, odpowiadajagce wymaganiom OST D-08.05.01 [8], zastepujace istniejace
elementy

uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztalcie.

2.2.3. Materialy pomocnicze do wykonania $cieku

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materiatami pomocniczymi moga by¢
nastepujace materiaty odpowiadajace wymaganiom OST D-08.05.01 [8]:

— piasek na podsypke,

— cement do podsypki,

—woda,



— materiaty do remontu podloza i tawy pod $ciekiem,

— materiaty do wypelnienia spoin 1 szczelin.

2.2.4. Materialy do ewentualnej naprawy elementow sasiadujacych ze $ciekiem

Przy naprawie fragmentoéw konstrukcji jezdni, sgsiadujacych ze Sciekiem, jak kraweznik,
obrzeze lub nawierzchnia, nalezy stosowa¢ materiaty naprawcze, odpowiadajace wymaga-
niom

odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [7], D-
05.03.17 [3], D-

05.03.18 [4] itp.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”

[1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— dragi stalowe, fomy, szczotki, skrobaczki, konewki, szpadle, topaty, ew. mlotki pneuma-
tyczne — do

robot rozbiorkowych,

— sprz¢t do nowego utozenia elementow $cieku, odpowiadajacy wymaganiom OST D-
08.05.01 [8].

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Elementy $cieku powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu.

Warunki transportu materialdow powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w OST D-
08.05.01 [8].

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
5

5.2. Uszkodzenia scieku podlegajace naprawie
Naprawie $cieku podlegaja uszkodzenia obejmujace:
— zapadnigcia 1 wyboje powierzchni $cieku,



— znieksztalcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem si¢ powierzchni $cieku, np. pod wply-
wem

zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawa cementowo-piaskowa,

— ostabienia statecznosci elementow $cieku przy ich wykruszaniu si¢ lub wymywaniu mate-
riatu w

spoinach,

— elementy peknigte lub uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformujace powierzchni¢ Scieku w sposob odbiegajacy od jej prawidto-
wego

stanu.

5.3. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przy-
padku

braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz w

zatgcznikach.

Wykonanie naprawy $cieku obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

— wyznaczenie zakresu robot,

— rozebranie uszkodzonego fragmentu $cieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,

— ew. napraw¢ podloza lub elementéw konstrukcyjnych pod $ciekiem,

2. ponowne wykonanie $cieku

— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wy-
miang

podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

—utozenie elementéw Scieku z wypetnieniem spoin,

— pielggnacje spoin i roboty wykonczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie odcinka $cieku przeznaczonego do naprawy

Odcinek $cieku przeznaczony do naprawy (remontu czastkowego) powinien obejmowac caty
fragment uszkodzony i cz¢$¢ do niego przylegajaca w celu tatwiejszego powigzania odcinka
naprawianego z istniejagcym. Odcinek uszkodzony nalezy oznaczy¢ 1 oczysci¢ z btota, $mieci
itp.

Odcinek przeznaczony do naprawy (remontu czastkowego) akceptuje Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego fragmentu $cieku z oczyszczeniem i posortowaniem mate-
rialu

Przy elementach $cieku z prefabrykatow betonowych utozonych na podsypce piaskowej i
spoinach wypehionych piaskiem, rozbiorke mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy pro-
stych

narzedzi pomocniczych jak dhuta, haczyki, mtotki brukarskie, dragi stalowe, lomy itp.
Rozbiorke Scieku utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1 spoinach wypetnionych
zaprawg cementowo-piaskowg (co jest przypadkiem znacznie czesciej spotykanym) przepro-
wadza si¢

zwykle draggami stalowymi, tomami itp. 1 rowniez mozna uzy¢ mtotkOw pneumatycznych.
Szczeliny dylatacyjne wypelnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajagcymi nale-

zy



oczys$ci¢ za pomoca haczykow, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, dtut, topa-
tek itp.

Stwardnialg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu
na

fragmenty i wywozi na miejsce sktadowania.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje pozostawienie podsypki
piaskowej pod $ciekiem (co jest rozwigzaniem rzadziej spotykanym), to starg podsypke, w za-
leznosci od

jej stanu, albo pozostawia si¢, albo usuwa si¢ zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Materiat $cieku z prefabrykatoéw betonowych otrzymany z rozbiorki, nadajacy si¢ do
ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach
nie

kolidujacych z wykonywaniem robdt. Pozostaly material, nie przydatny do robot nalezy wy-
wiez¢ na

miejsce sktadowania.

5.4.3. Ewentualna naprawa podtoza i elementow konstrukcyjnych pod $ciekiem

Po usunigciu elementow $cieku z prefabrykatéw betonowych i ew. podsypki sprawdza si¢
stan

elementow konstrukcyjnych (np. lawy betonowej, zwirowej itp.) i podtoza gruntowego. Jesli
s3 one

uszkodzone, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usuna¢ je w sposob zapewniajacy stabil-
nos¢

konstrukeji $cieku.

Uszkodzong tawe betonowg oczyszcza si¢ do miejsc o dobrej wytrzymatosci 1 uzupeinia
mieszankg betonowa tej samej klasy co stary beton (zwykle B15 Iub B10). Uszkodzong tawe
ZWIrowg

uzupetnia si¢ nowym materialem (np. zwirem, pospotka) o uziarnieniu zblizonym do materia-
tu

dotychczasowego, a nastepnie zageszcza si¢ polewajac wodg. Wykonanie tawy powinno od-
powiadad

wymaganiom OST D-08.01.01+08.01.02 [5].

Obnizone podtoze gruntowe nalezy zasypa¢ warstwami, takim samym gruntem jak w
istniejacym podtozu. Wskaznik zaggszczenia gruntu podtoza powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug

normalnej metody Proctora.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia doraznego wyrdwnania podtoza na niewielkiej
powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera, wyrownac go chudym betonem o zawarto$ci np.
od 160 do

180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.5. Ponowne wykonanie scieku

5.5.1. Podsypka

W przypadku uktadania elementow $cieku z prefabrykatéw betonowych na podsypce
piaskowej, to nalezy ja:

— albo spulchnié, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

—uzupehicé piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsyp-
ki,

a nastgpnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé jako nowa warstwe konstrukcyjng pod
elementami $cieku z prefabrykatow betonowych.



Uktadanie $cieku na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperatu-
rze

otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie $cieku jesli w ciggu dnia temperatu-
ra utrzymuje

si¢ w granicach od 0 oC do +5 oC, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki to po-
wierzchnig

scieku nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Sciek na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, elementy Scieku z prefabrykatow
betonowych otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania. Pozostate, bra-
kujace

elementy $cieku nalezy uzupetni¢ materialem nowym, odpowiadajagcym wymaganiom OST
D-08.05.01

[8]. Zaleca si¢ nie miesza¢ materialu nowego z materiatem odzyskanym, lecz wykonywac z
nich

oddzielne odcinki Scieku.

5.5.3. Niweleta $cieku

Niweleta gornej powierzchni naprawianego Scieku powinna by¢ dostosowana do pozostatych
nie naprawianych odcinkéw w celu zachowania prawidtowych warunkéw sptywu wody. Naj-
mniejszy

dopuszczalny spadek podtuzny naprawionego $cieku powinien wynosi¢ 0,2%. Nie dopuszcza
si¢

naprawy, ktora spowodowataby zastoiska wodne na nowym odcinku $cieku.

Elementy $cieku z prefabrykatow betonowych potozone obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. kratek §ciekowych) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni

tych urzadzen.

5.5.4. UtlozZenie Scieku z prefabrykatow betonowych

Typ prefabrykowanego elementu betonowego powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, SST lub decyzja Inzyniera (przyktady prefabrykatow podano na rys. 2.4).
Ustawienie prefabrykatow moze by¢ wykonane na podsypce piaskowej tylko w przypadku,
gdy

taka podsypka jest pod Sciekiem istniejagcym. Zaleca si¢ jako regute ulozenie $cieku na pod-
sypce

cementowo-piaskowej, zwykle grubosci 5 cm lub innej grubosci ustalonej w dokumentacji
projektowe;.

Podsypke cementowo-piaskowa (zwykle 1:4) nalezy przygotowa¢ w betoniarce, a nast¢gpnie
rozscieli¢ na tawie. Na zageszczonej warstwie podsypki nalezy utozy¢ prefabrykaty betono-
we,

zachowujac projektowang niwelete Scieku.

Potaczenie elementow $cieku z jezdnia, kraweznikiem lub chodnikiem, jesli dokumentacja
projektowa nie ustala inaczej, powinno by¢ wykonane przez wypetnienie szczeliny np. zapra-
w3

cementowo-piaskowq i/lub asfaltowg masa zalewowa (przyktad na rys. 2.3).

Przy wykonywaniu nowych odcinkow $ciekow z prefabrykatow betonowych zaleca si¢
stosowac rozwigzania konstrukcyjne podane w katalogach KPED [10] 1 KSDUPPM [9], w
tym w



zataczniku 2 niniejszej specyfikacji.

5.5.5. Spoiny i szczeliny

Szeroko$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomigdzy elementami $cieku z prefabrykatow
betonowych nalezy zachowac¢ takg sama, jaka wystgpuje na starym odcinku $cieku.

Spoiny wypetnia sig¢, jesli dokumentacja projektowa, SST lub InZynier nie ustala inaczej:

a) piaskiem, jesli $ciek jest na podsypce piaskowe;,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, jesli $ciek jest na podsypce cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltowa masg zalewowa, spetniajagcg wymagania aprobaty technicznej, w przypad-
kach

indywidualnych.

Szczeliny dylatacyjne (zwykle wystepujace co kilkadziesiat metrow nad szczeling tawy
betonowej) powinny by¢ wypelione drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub
syntetycznymi

masami uszczelniajgcymi, okreslonymi w OST D-05.03.04a [2]. Jesli Sciek sasiaduje z na-
wierzchnig

betonowa, to szczeliny $cieku powinny by¢ zgodne ze szczelinami nawierzchni w zakresie ich
lokalizacji

1 szerokosci.

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robot, mozna uzywac cementu o wysokiej wytrzyma-
tosci

wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnienia spoin zaprawg cementowo-pia-
skowa.

Sciek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowopia-
skowa,

po jego wykonaniu nalezy pielggnowac przez przykrycie warstwa wilgotnego piasku 1
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7-10 dni w przypadku cementu o normalnej wy-
trzymatosci

wczesnej 1 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatos$ci wczesne;.

5.6. Wykonanie naprawy elementow sasiadujacych
ze Sciekiem

Jesli do zakresu robdt naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementow konstrukeji
jezdni jak kraweznik, obrzeze, nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinno odpowiada¢
wymaganiom odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a
[7]5 D-

05.03.17 [3], D-05.03.18 [4], itd.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejg-
cych warunkéw

terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych, np. utozenie chodnika, kraw¢znika, wyréwna-
nie

pobocza itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechne-
g0

stosowania (ew. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. bada-
nia

materialdbw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw 1 prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwosé badan Wartosci
dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic

terenu robdt z dokumentacja

projektowa

I raz

Wg pktu 5

1 dokumentacji

projektowej

2 Roboty rozbidérkowe Ocena ciagla Wg pktu 5

3 Ew. naprawa podloza i

elementow konstrukcyjnych

pod Sciekiem

Jw. Jw.

4 Podsypka Jw. Jw.

5 Utozenie $cieku Jw. Jw.

6 Wypetnienie spoin Jw. Jw.

7 Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

Przy odbiorze technicznym wybudowanych sciekow
sprawdza si¢:
a) pochylenie podtuzne — dopuszczalne odchytki wynosza + 0,05% spadku; na dnie Scieku nie

powinny wystepowac zastoiska wody;
b) szerokos¢ 1 glebokos¢ scieku; dopuszczalne odchytki wynoszg & 2,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) wykonanej naprawy $cieku.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych sg ustalone w odpowiednich OST, podanych w
pkcie 10.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—ew. naprawa podtoza i lawy,

— wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno-
sci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00

,» Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m naprawy $cieku obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— wykonanie robdt rozbidrkowych,

— ew. napraw¢ podioza i lawy,

— wykonanie podsypki, utozenie $cieku, wypetnienie spoin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m naprawy $cieku nie obejmuje robot pomocniczych, np. robot napraw-
czych

nawierzchni, krawe¢znika, obrzeza, ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztoryso-
wych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:



— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg prze-
kazywane

Zamawiajgcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

3. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej

4. D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowej

5. D-

08.01.01+08.01.02

Krawezniki

6. D-08.01.01a Przestawianie krawgznikow

7. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych
8. D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
(specyfikacja wchodzi w sktad zbioru D-08.05.00

Scieki)

10.2. Inne dokumenty

9. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw 1 parkdéw miejskich (KSDUPPM) Centrum
Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), CBPBDiM-Transprojekt, War-

szawa
1979-1982

11. ZALACZNIKI

ZAEACZNIK 1

ZASADY STOSOWANIA SCIEKOW
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog)

1.1. Zastosowanie sciekow

Scieki stosuje sie:

a) jako standardowe rozwiazanie odwodnienia szczelnych nawierzchni drég na obszarach za-
budowanych,

przy czym:

— w przekrojach ulicznych lokalizuje si¢ je przy krawedzi jezdni jako $cieki przykrawezniko-
we,

— na placach postojowych lokalizuje si¢ je przy zewnetrznej ich krawedzi jako $cieki
przykraweznikowe lub z dala od tej krawedzi jako $cieki nawierzchniowe (miedzyjezdniowe),
b) dla zastgpienia rowow przydroznych jako §cieki przydrozne (terenowe), lokalizujac je przy
krawedzi

korony drogi.



1.2. Rodzaje sciekow

Scieki przykraweznikowe wykonuje si¢ z materialu nienasiakliwego w ksztalcie:

a) trojkatnym, jako przedtuzenie jezdni do kraweznika; obliczeniowg szerokos¢ scieku przyj-
muje si¢

wtedy jako rownag 50,0 cm,

b) korytkowym, zaglebienie nie powinno by¢ glebsze niz 5,0 cm i szersze niz 30,0 cm.
Scieki nawierzchniowe (miedzyjezdniowe) wykonuje si¢ z materiatu nienasiakliwego w
ksztalcie:

a) trojkatnym na koszowym zalamaniu spadku nawierzchni; obliczeniowg szerokos¢ $cieku
przyjmuje

si¢ wtedy jako rowng 100,0 cm,

b) korytkowym, zaglebienie nie powinno by¢ glebsze niz 3,0 cm i szersze niz 50,0 cm.
Scieki przydrozne (terenowe) wykonuje sie w ksztalcie:

a) trojkatnym, o pochyleniu skrzydta wewngtrznego od 1:3 do 1:10, a skrzydta zewnetrznego
od 1:3

do 1:5 i glebokosci do 30,0 cm,

b) korytkowym, o zaglebieniu 4 < 30,0 cm 1 szeroko$ci co najmniej 6 h.

1.3. Wymagania eksploatacyjne

Scieki powinny byé wykonane z materiatéw nieprzesiakliwych na podbudowie zapewniajacej
trwato$¢ konstrukcji w przypadku najazdu kotami pojazdow.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny dna $cieku wynosi 0,2%.

Woda ptynaca §ciekami nie powinna mie¢ poziomu wyzszego od jego najnizszej gornej
krawedzi.

ZALACZNIK 2

PRZYKLADY SCIEKOW

Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
Rys. 2.1. Sciek przykraweznikowy typu tréjkatnego (wg [9])

1. kraweznik

2. prefabrykat

betonowy

3. podsypka

cementowopiaskowa

1:4

4. fawa z betonu B 10

Rys. 2.2. Sciek miedzyjezdniowy typu korytkowego, z dwoch elementow ,,tréjkatnych” (wg
[91)

1. prefabrykaty

betonowe

2. podsypka

cementowopiaskowa

1:4

3. fawa z betonu B 10

Rys. 2.3. Sciek na poboczu, przy krawedzi jezdni. Element moze tez by¢ stosowany jako
$ciek

migdzyjezdniowy lub terenowy (wg [9])

1. prefabrykat

betonowy

2. podsypka



cementowopiaskowa

1:4

3. lawa zwirowa

Rys. 2.4. Przyktady $ciekowych prefabrykowanych elementow betonowych (wg J. Sysak: Od-
wodnienie

podtorza, WKik, Warszawa 1980)

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwo
$¢ badan Wartosci

dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni

remontu czastkowego 1 raz Tylko niezbedna
powierzchnia

2 Roboty rozbiorkowe chodnika i
materiat odzyskany z rozbiorki 1 raz
Akceptacja tylko

elementow

nieuszkodzonych

3 Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena
ciggta

Ew. remont z

doktadnoscia

powierzchni } 1 cm

4 Podsypka Ocena

ciggta

Odchytka grubosci }

1cm

5

Utozenie chodnika (rodzaj,

ksztatt, wy-miary, odcien, ukfad
utozenia elementow)

Ocena

ciggta Wg pktu 5.5.4

6 Rownos¢ nawierzchni w profilu
podtuznym i poprzecznym

Ocena

ciggta

Wg pktu 5.5.3

Przeswity miedzy

tata

a powierzchnig do 8

mm

7 Wypetnienie spoin

w nawierzchni

Ocena

ciggta Wg pktu 5.5.5

8 Pielegnacja chodnika Ocena

ciggta Wg pktu 5.6

9 Roboty wykonczeniowe Ocena



ciggta Wg pktu 5.8

6.4. Badania wykonanych robaét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego, w zakresie: jednorodnosci
wygladu, ksztattu, wymiarow, prawidtowosci uktadu elementow, desenia i odcieni,
ktore

powinny by¢ jednakowe z otaczajgca powierzchnig chodnika,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chod-
niku,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajace;j
powierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu
czgstkowego chodnika.

8. odbior roboét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran-
Cji wedtug

pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiorkowe chodnika istniejgcego,

- ew. naprawa podbudowy i podtoza gruntowego,

- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego chodnika obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- ew. przygotowanie i remont podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie robot rozbiorkowych,

- wykonanie podsypki,

- utozenie chodnika,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje chodnika,



- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,
STi

niniejszej specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego chodnika nie obejmuje ew. wystepuja-
cych

robot towarzyszacych (jak: obramowanie, kraweznik, obrzeze), ktore powinny by¢
ujete w

innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowied-
nie OST.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg

przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie-
zaliczane

do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. przepisy zwiazane

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-05.03.04b Wymiana wypetnienia szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic

oraz placow i chodnikow

6. D-08.01.01a Przestawianie kraweznikow

7. D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej (specyfikacja

wchodzi w sktad zbioru D-08.02.00 Chodniki)

8. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych

10.2. Normy

9. PN-EN 197-

1:2002

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku

10. PN-EN Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

1338:2005

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

ZALACZNIK

CHODNIK Z BETONOWE) KOSTKI BRUKOWE]) - RYSUNKI

Rys. 1. Widok chodnika z betonowej kostki brukowej przy jezdni oddzielonej kra-
weznikiem

Rys. 2. Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby (desenie) ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

Rys. 3. Przekroj poprzeczny nawierzchni chodnika



(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.02.1999 w
Spr.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie,

Dz.U. nr 43, poz. 430)

a) wytacznie dla ruchu pieszych

b) z dopuszczeniem postoju samochodow o0 masie catkowitej < 2500 kg, na podto-
zuGlo

module sprezystosci (wtornym) = 80 MPa



