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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach remontu schroniska dla zwierząt. 

 

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem montażu placu zabaw oraz urządzeń sportowych i obejmują: 

- dostawa i montaż ogrodzenia wraz z furtkami i bramą, 

 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i 

definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Zaprojektowano ogrodzenie wysokości 2,0m i 3,0m, które należy wykonać jako systemowe. 

Słupki główne zaprojektowano z rur kwadratowych 75/75mm w rozstawie osiowym 2500mm                             

Fundament słupków ogrodzeniowych, będą stanowić stopy fundamentowe 

50,0x50,0x100,0cm (alternatywnie ⌀50,0cm x 100,0cm) z betonu C16/20. Słupki od góry 

zamknięte kapslem. Wypełnienie przęseł panelami typu sportowego z prętów stalowych 

ocynkowanych w systemie 2D – drut prosty. Wymiary oczek max. 5,0 x 20,0cm (układ 

prętów do uzgodnienia z Inwestorem). Ilość obejm mocujących do słupów wg. wytycznych 

producenta. Kolorystykę ustalić z Inwestorem. 

 

Ogrodzenia schroniska należy wykonać  zgodnie z dokumentacją projektową tak aby 

spełniało warunki: 

- w zakresie szczelności ogrodzenia - ogrodzenie powinno stanowi szczelną przeszkodę dla 

zwierząt, 

- w zakresie trwałości ogrodzenie powinno zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W 

związku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny by zabezpieczone antykorozyjnie 

przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Wszystkie w/w wymagania należy rozpatrywać jako minimalne. Dopuszcza się 

zastosowanie rozwiązań zamiennych nie gorszych niż wskazane. 
 

 

2.2. Wymagania dla słupów. 

Profil - rura kwadratowa 75x75 mm, grubość ścianki 3 mm, wysokość 2m i 3m, ocynkowane, 

lub ocynkowane i malowane proszkowo, słupy mocowane w tulei, fundament zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej 

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie 

powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć , zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne 

są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące 

się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny by obcięte 

równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: długościach 

dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm. Rury powinny by 

proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na   

1 m długości rury. Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez 

normy (np.R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H-84019, PN-H-84030-02 

lub inne normy. Rury powinny by dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem 

względnie w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być 

cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2mm i 

większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). 

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, 

znak stali i numer wytopu. 

 

2.3. Wymagania dla fundamentów. 

 

Wymagania dotyczące fundamentów podano w ST „Konstrukcje żelbetowe”.  

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane 

będą ręcznie. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do 

przewozu betonu. 

 

4.3. Transport urządzeń 

Urządzenia należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne" 

 

5.2. Ustawienie słupów 

Słupy, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupy z rur 

powinny mieć zaspawany górny otwór rury lub zaślepiony deklem. Słupy końcowe, narożne, 

bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 150 należy 

zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je 

wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 450. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z 

Dokumentacją Projektową. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . Jednostką obmiaru robót 

jest m.b. (metr bieżący) wykonanego ogrodzenia i m2 (metr kwadratowy). 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

- uporządkowanie terenu, przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
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10. Przepisy związane i standardy 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                       

i projektowanie 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


