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1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
przygotowania terenu pod budowę i prowadzenia robót ziemnych dla inwestycji 
polegającej na remoncie schroniska dla zwierząt. 

 

2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1 
 

3. Określenia podstawowe. 
 

Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 
• rzuty i przekroje obiektów, 
• plan sytuacyjno-wysokościowy, 
• nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
• wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 
zasypki, nasypu ) 
 
głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
 
wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m 
 
wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 
 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 
innych prac związanych z tym obiektem. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru, gdzie: 



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J 

mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 22 

tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7 

 

 

26 

 

pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 
 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
 
kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, 
 
książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
 
laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót, polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
 
projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
4. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
4.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
 
4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Zgodnie z pkt.2.2 ST 00 00 "Wymagania ogólne" 
 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
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swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
4.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. Grunty przydatne 
do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 
5. SPRZĘT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z pkt. 3 ST 00 "wymagania 
ogólne" 
 
5.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Rodzaj sprzętu zależy od asortymentu robót ziemnych : 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
6. TRANSPORT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z pkt. 4 ST 00 "wymagania 
ogólne" oraz: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które zapewnią realizacje robót zgodnie z umową, projektem i uzgodnieniami                            
z inspektorem nadzoru. Odległość wywozu gruntów z wykopu ustali Inspektor 
nadzoru. 
Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca usunie na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych (gminnych, powiatowych itp.) oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie                     
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 
trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 
+/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
mogą przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny 
mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
7.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
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7.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki 
odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy 
ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 
pasa robót ziemnych. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zgodnie z pkt. 6 ST 00 
"wymagania ogólne" 
 
8.1.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi 
SST. 
 
8.1.2. Dokumenty budowy 
Zgodnie z pkt 6.8 ST. 00  " wymagania ogólne" 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
8.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
• sprawdzenie jakości wykonania robót 
 
8.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 
8.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje 
poniższa tabela 
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Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań                           
i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 
3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych 

 
8.2.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm. 
 
8.2.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż –3 cm lub +1 cm. 
 
8.2.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
8.2.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą 
przekraczać 3 cm. 
 
8.2.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 
8.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
zgodnie z umową. 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres rzeczowy i ilościowy wykonywanych 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarach. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
9.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J 

mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 22 

tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7 

 

 

31 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbiorów robót w zależności od ustaleń w odpowiednich SST i 
umowie, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z pkt.8 ST. 00 00 "wymagania ogólne" 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Umową na Roboty Budowlane 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
12.1.Normy 

 PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie         
i badanie podłoża gruntowego 

 PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- 
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis 

 PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – 
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania. 

 PN-EN ISO 14689:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – 
Oznaczanie, opis i klasyfikowanie skał. 

 PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej. 

 PN-EN ISO 17892-12:2018-08 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 12: Oznaczanie granic płynności i plastyczności. 

 PN-EN ISO 17892-2:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 2: Oznaczanie gęstości objętościowej. 

 PN-EN ISO 17892-3:2016-03 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 3: Badanie gęstości właściwej. 

 PN-EN ISO 17892-4:2017-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 4: Badanie uziarnienia gruntów. 

 PN-EN ISO 17892-5:2017-06 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 5: Badanie edometryczne gruntów. 

 PN-EN ISO 17892-6:2017-06 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 6: Badanie penetrometrem stożkowym. 

 PN-EN ISO 17892-7:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 7: Ściskanie jednoosiowe. 

 PN-EN ISO 17892-8:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez 
drenażu. 
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 PN-EN ISO 17892-9:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 9: Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na 
próbkach całkowicie nasyconych wodą. 

 PN-EN ISO 17892-10:2019-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 10: Badania w aparacie bezpośredniego 
ścinania. 

 PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 
laboratoryjne gruntów – Część 11: Badania filtracji. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania                
i badania. 

 PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie                           
i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania. 

 
 


