OPIS DO PROJEKTU REMONTU SCHRONISKA DLA ZWIERZAT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.1. Nazwa inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest remont schroniska dla zwierzat ,, JANIK” obejmujacy:

» remont bokséw dla zwierzat,

» remont istniejgcego placu betonowego wraz z wymiang nawierzchni na asfaltowag oraz
wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej (odwodnienie liniowe),

» remont ogrodzenia polegajacy na demontazu istniejgcego ogrodzenia oraz montazu nowego
ogrodzenia,

Szczegdétowy wykaz roboét budowlanych wraz z charakterystykg materialowg zostanie
zamieszczony w dalszej czesci opracowania.

1.2. Adres inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki nr ewid. 483 (obr. 6) potozonej przy
ul. Borowskiej 1, msc. Janik, 27 — 415 Kunéw, Gmina Kundéw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Lokalizacja, topografia, zagospodarowanie.

Teren inwestycji obejmujacy cze$é dziatki nr ewid. 483 (obr. 6) ma regularny ksztatt i znajduje
sie w obrebie istniejgcego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw ,JANIK” Sp. z 0.0.. Obszar objety
opracowaniem jest zabudowany nastepujacymi obiektami: budynkiem administracyjno -
socjalnym (ozn. nr 1), budynkiem lekarza weterynarii (ozn. nr 2), budynkiem przetrzymywania
zwierzgt (ozn. nr 3) oraz nawierzchnig betonowg wraz z boksami dla zwierzat (ozn. nr 4)
i zbiornikiem na odcieki (ozn. nr 5). W/w obiekty stuzg do obstugi istniejgcego schroniska dla
zwierzat.

Teren inwestycji jest s$rednio zrdinicowany pod wzgledem wysokosciowym. Zaktad
Unieszkodliwiania Odpaddéw posiada ogrodzenie trwate, natomiast teren schroniska jest
wydzielony ogrodzeniem od pozostatej czesci.

2.2. Infrastruktura.

W obrebie przedmiotowego schroniska dla zwierzat znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieé¢ energetyczna.

2.3. Obiekty budowlane przewidziane do rozbiorki.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obiekty przewidziane do rozbiorki.
2.4. Zielen istniejaca.

Na terenie dziatki wystepuje zielen niska (trawa).
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Lokalizacja obiektu.

Szczegdtowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z planem sytuacyjnym
rys. nr Z-01 w skali 1:500.

3.2. Projektowane uzbrojenie terenu.
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie nastepujgce roboty w zakresie uzbrojenia terenu:

e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem liniowym, odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych (odcieki z bokséw dla zwierzat) do istniejgcego zbiornika na nieczystosci
ciekte,

3.3. Projektowany uktad komunikacyjny i dostep do drogi publiczne;.

Zaktad posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej, komunikacja piesza i kotowa
terenu inwestycji z drogg gminng odbywa sie za posrednictwem istniejgcego na terenie zaktadu
uktadu drég wewnetrznych — bez zmian. Na terenie zaktadu znajdujg sie istniejgce parkingi dla
pracownikéw, ktére posiadajg wystarczajgcy liczbe miejsc postojowych. Nie planuje sie
lokalizowania dodatkowych miejsc postojowych w obrebie terenu inwestycji.

3.4. Uksztattowania terenu i projektowana zielen.

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu. Budowa i ksztatt terenu po zrealizowaniu
inwestycji nie zaktdéci stosunkédw wodnych na dziatkach sasiednich oraz drogach, poniewaz
zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych na teren biologicznie czynne powodujac
naturalne wsigkanie w teren zielony. Na terenach nieutwardzonych i niezabudowanych zielen
niska i Srednia wedtug upodoban inwestora.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowane zamierzenie polegajgce na remoncie schroniska nie wprowadza zmian w
zagospodarowaniu terenu objetego opracowaniem. Inwestycja jest zgodna z zasadami
funkcjonowania sktadowiska odpaddw, ktére zostaty okreslone w decyzji Marszatka Wojewddztwa
Swietokrzyskiego znak: OWS-VI.7222.3.2016 z dnia 14.06.2016r., udzielajgcej pozwolenia
zintegrowanego.
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5. DODATKOWE INFORMACIE DLA DZIALKI.

5.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu.

e Nie wystepujg ograniczenia ani warunki wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska, o ktérych
mowa w szczegdlnosci w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z2020r., poz. 1219 z pézn. zm.),

e Dla projektowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z potrzeby ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej,

e Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepiséw ochrony przyrody,

e dziatka, na ktdrej bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze
oznaczonym w miejscowym planie symbolem G50 O - sktadowisko odpaddéw — przedmiotowa
inwestycja jest uzupetnieniem istniejgcej zabudowy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow,

e Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw,

e Dziatka stanowi uzytki Ba — tereny przemystowe,

e Dziatki nie dotyczg ograniczenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach
goérniczych, na terenach narazonych na niebezpieczerstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych,

e Przedmiotowa inwestycja nie zaktdca stosunkdéw wodnych na dziatkach sasiednich.

5.2. Informacje czy dziatka lub teren jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, a takze
w granicach terenu gdérniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie zostat przystosowany
do posadowienia na terenach szkdd gérniczych.

5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

W trakcie realizacji na przedmiotowym obiekcie wystepujg ogdlne zagrozenia wszystkich
stanowisk pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu roboét ogdlnobudowlanych.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdd gruntowych i podziemnych. Charakter uzytkowania przedmiotowego obiektu
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zmiany obecnych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej — bez zmian.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANCYH.

Nie dotyczy.
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8.

INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji polegajgcej na remoncie istniejgcego schroniska dla
zwierzat nie ulegnie zmianie. Inwestycja nie zaktdca stosunkdédw wodnych na dziatkach sasiednich.

9.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH OBEJMUJACY REMONT SCHRONISKA DLA ZWIERZAT.

Remont bokséw dla zwierzat obejmuje (taczna ilos¢ boksdéw 118szt):

demontaz istniejgcej potaci dachowej bokséw z blachy trapezowej,

montaz nowej potaci dachowej bokséw z blachy trapezowej T35 ocynkowanej z filcem
antykondensacyjnym,

demontaz istniejgcej konstrukcji stalowej bokséw,

montaz nowej konstrukcji stalowej boksow,

demontaz obuddw z siatki stalowej,

montaz nowych obudéw (wejs¢ furtek zamykanych) z siatki stalowej krepowanej
zabezpieczonej antykorozyjnie,

demontaz oston z desek oraz montaz nowych oston z desek gr. 2,5cm,

demontaz i ponowny montaz nowych bud i legowisk,

montaz desek okapowych, obrébek blacharskich oraz orynnowania (rynny dachowe PCV
125mm i rury spustowe PCV 90mm),

Remont placu betonowego obejmuje:

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni betonowej wraz z gruntowaniem emulsjg asfaltowsg,
istniejgca ptyta betonowa o wymiarach ~27,30 x 44,06m,

wykonanie warstwy wigzgcej asfaltowej gr. 4,0cm oraz warstwy Scieralnej asfaltowej gr. 4,0cm,
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem odciekéw do istniejgcego
zbiornika, wykonanie odwodnienia liniowego,

UWAGA: remont placu betonowego nalezy przeprowadzi¢ w 2 etapach (etap 1 i etap 2) zgodnie
z oznaczeniem na rysunku.

Remont ogrodzenia schroniska dla zwierzat obejmuije:

demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej mocowanej na stupkach
stalowych (istniejgce ogrodzenie dtugosci ~216,50mb),

montaz nowego ogrodzenia z siatki powlekanej PCV gr. 3,6mm o wysokosci 2,0m (w obrebie
bokséw ~101,50mb) i wysokosci 3,0m (w obrebie wybiegédw dla zwierzat ~115,0mb)
mocowanej na stupkach stalowych z profili zamknietych 75x75mm zabezpieczonych
antykorozyjnie osadzonych w fundamentach i cokotach betonowych zabezpieczajgcych przed
podkopywaniem,

montaz furtek stalowych z profili zamknietych: 1 sztuka o wymiarach 1,2x2,0m zlokalizowana
przy wejsciu gtéwnym na teren schroniska oraz 2 sztuki o wymiarach 1,2x3,0m zlokalizowane
przy wybiegach dla zwierzat,

montaz bramy stalowej dwuskrzydtowej z profili zamknietych o wymiarach 3,0x2,0m,
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10. UWAGI KONCOWE.

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod

nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot,

e uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

e o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym opracowaniem nalezy
informowac¢ nadzér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowaniu
rozwigzan zamiennych,

Projektanci:

Branza

Imie i nazwisko

Podpis

Architektura

mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
nr uprawnien: SW 1/2003
(architektura — gt. projektant)

Instalacje
sanitarne

inz. tukasz Skowierzak
nr uprawnien: SWK/0137/PWBS/15
(instalacje — projektant)
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1. Widok od strony wejscia gidwnego na teren schroniska dla zwierzgt.

Na drugim planie widoczny budynek do przechowywania zwierzqgt oraz punkt ujecia wody.

m, Aih’:iﬂf : : ' L B
Fot. nr 2. Wejscie do pojedynczego boksu dla zwierzqt. Pokrycie dachu z blachy trapezowej,
konstrukcja dachu drewniana, obudowa scian z desek drewnianych, od frontu obudowa z siatki
stalowej. Buda i legowisko konstrukcji drewnianej.
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Fot. nr 3. Widok od wewngqtrz z boksu dla zwierzqt. Na drugim planie widoczne istniejgce ujecie
wody oraz ogrodzenie wraz z bramg wjazdowq.

potudniowo - zachodnie;.
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Fot. nr 5. Istniejgca nawierzchnia betonowa oraz wybieg' dla zWierzqt usytuowany od strony

potnocno - wschodnie;.
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