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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 001
Kod 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
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1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z demontazem dla inwestycji obejmujgce;j
remont schroniska dla zwierzat.

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3. Okreslenia podstawowe.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe - roboty budowlane majgce na celu
demontaz elementéw wchodzgcych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie,
zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub
posiadajgce co najmniej jedng z wiasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4
Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, kitdére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z
ktorg sie kontaktujg; ogolna zawartos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen
technicznych, sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozenh.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosC i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiérkowych, zgodno$¢ z projektem rozbidrki, Specyfikacja oraz zaleceniami
Inspektor Nadzoru Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czeSC umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji biura i zaplecza budowy, sktadowisk, drog dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

4. Zakres robé6t objetych ST.

Zakres robot rozbiorkowych i demontazowych wg. projektu budowlano-
wykonawczego wtgcznie z wywozem gruzu i innych odpadow powstatych podczas
wykonywanych robot.

5. Sprzet.

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5.2 Sprzet do demontazu.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu (wg potrzeb):

NARZEDZIA RECZNE:
- miotki,
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- miot 5kg,
- przecinaki,
- breszki (wyjmowanie gwozdzi stalowych z elementow drewnianych),

- kilofy,

- obcegi,

- wiertarka o mocy min. 750W z funkcjg udarowa,
- mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne,

- szlifierki elektryczne do ciecia stali,

- liny stalowe do transportu elementéw,

- wozki i taczki,

- aparaty acetylenowo — tlenowe,

- samochdd ciezarowy do transportu gruzu,
- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne.

7. Materiaty

7.1. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy demontazu/rozbiérce mogg by¢ wykonane z:
- drewna lub rur stalowych w postaci: rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m
sktadajgcych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), ndg z krawedziakéw (np. 7,6 x
7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych skfadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6,0m, szerokosci
52 cm), usztywnionych stezeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach
(np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o
wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur
stalowych $rednicy 108 mm i kgtownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek okoto 1,0 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w
ramownice i kratownice.

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401) Rusztowanie
nalezy wykonac z materiatow odpowiadajgcych odpowiednim normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego,
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- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 Ilub innej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

8. Transport

8.1 Wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Transport na placu rozbiérki mozna wykonywac
przy uzyciu przenosnikow tasmowych, wézkdéw kotowych lub taczek. Nalezy zwrocic
szczegoblng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementdéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowacC uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdz schody tymczasowe
stuzgce do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od
posiadanych przez Wykonawce robdt rozbiorkowych. Zalecane samochody
samowytadowcze.

8.2 Transport materiatébw zdemontowanych.
Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych srodkow
- ciggnik kotowy 55-63 kW z przyczepg jedno lub dwu osiowg z mozliwoscig wywrotki

- samochdod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- przyczepa diuzycowa do samochodu 10t.

9. Wykonanie roboét.

9.1. Wymagania ogoélne wykonania robét.

Roboty demontazowe i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w
szczegolnosci:

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sie innego,

- Prowadzenie robdét demontazowych/rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢
obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o
szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

- W czasie demontazu/rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.
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- Gromadzenie materiatu zdemontowanego/rozbiérkowego na stropach, schodach i
innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie =z
dokumentacjg projektowg, szczegotowymi warunkami okreslonymi w ogolnych
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robo6t rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym
zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

9.2. Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (dziennik robot) oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow (wg potrzeb):
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- oraz inne niezbedne informacije.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbioérki w okresie trwania
robét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz
wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wilgczony w cene umowng. Wykonawca spetni wymagania okre$lone w
projekcie organizacji i technologii robo6t. Ponadto przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych teren, uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejgce-
zewnetrzne i wewnetrzne oraz czesci budynku, ktore znajdujg sie w bliskosci lub
bezposrednio w strefie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w

38



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Tizecka 22
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7

sposob ustalony w dokumentacji projektowej i wg wskazan Kierownika budowy
(kierownika robodt) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Przed zasadniczymi robotami rozbiorkowymi budynku nalezy:
- wygrodzi¢ teren wg opisu

- 0znaczyc¢ teren tablicami ostrzegawczymi,

- sprawdzi¢ odtgczenie mediow

9.3. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki
Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien

by¢ wygrodzony w sposéb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych
prac rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na
tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu , miejscem na tymczasowe
sktadowanie stali ztomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn
wyburzeniowych i zatadunkowych oraz postoju samochoddéw samowytadowczych lub
uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w
przypadku rozbieranego obiektu musi wynosi¢ co najmniej 6 m. Strefe
niebezpieczng nalezy oznaczy¢ w tym miejscu poprzez rozciggniecie biato-
czerwonej tasmy ostrzegawczej poprowadzonej na dwoch wysokosciach (0,8 i 1,2
m), mocowanej do stupkéw rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu
rozbiérki musi by¢ opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstepu osobom
postronnym.

9.4. Wykonanie robot demontazowych/rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robét demontazowych/rozbiorkowych nalezy powiadomié
dostawcoéw medidw o planowanym terminie przystgpienia do rozbiérki w zwigzku z
odcieciem poszczegélnych instalacji. Prace wykonywaé powinna brygada
montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnosc ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢
przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych, i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone
pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale
obecna na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robét) przed rozpoczeciem
robét rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkow
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos$é
przepisow BHP poszczegdinych cztonkdéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowic
réwniez szczegotowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy
sporzgdzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt muszg
podpisa¢ oprécz prowadzgcego szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Kierownik
budowy (kierownik robét) jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.
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9.5. Sktadowanie i usuwanie odpadéw.

Otrzymane w zwigzku z demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce
sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania bgdZz usuwania odpaddéw na terenie
rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb
ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy
wywiezC samochodem samowyladowczym. Zatadowanie gruzu na samochod
zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

9.6. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac
demontazowych/rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac¢ postanowienia Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych
i rozbiorkowych. Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

- Teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

- W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez
kierownika robat.

- Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy bedg zapoznani
Z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie innego.

- Prowadzenie robét rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdét dla
konkretnych warunkoéw atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik
budowy.

- Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie
jest zabronione.

- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

- Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, Sniegu, gofoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

- Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang
szczelnie ogrodzone i zakryte.

- Podnoszenie ciezardw przekraczajgcych maksymalng nosnos$é¢ stosowanego
sprzetu jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed
podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

- Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p.pozarowy.
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- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odlegto$ci blizszej od skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii NN,
5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN ponad 30
kv

- Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

- Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych
badan psychotechnicznych.

- Miejsce robdét bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

- Roboty rozbiérkowe muszg by¢é prowadzone pod statym nadzorem
doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

- Pracownicy wykonawcy roboét rozbidrkowych powinni by¢ rownie zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (Oz.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

- Pracownicy wykonujgcy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i
organizacjg robot demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wilasnorecznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

- Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejgce oraz czesci budynku, ktore
znajdujg sie w bliskosci lub bezposrednio w strefie prac rozbiorkowych i
demontazowych nalezy zabezpieczy¢é w sposéb ustalony w dokumentacji
projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robdt) w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.
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10. Kontrola jakosci robo6t

10.1. Uwagi ogdine:

W celu okreslenia jakosci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu
robot dokonac¢ komisyjnych odbiorow. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robot. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

11. Obmiar robét.

11.1. Uwagi ogolne.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiary bedg
przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajgcych
zakryciu przed ich zakryciem. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

11.2. Obmiar robét rozbiérkowych:

e W m2 powierzchni oblicza sie:

- demontaz oscieznic drewnianych

- okiennych, drzwiowych rozbiérke scianek dziatowych

- plantowanie miejsca po rozbiorce;

e w m3 oblicza sie: wyburzanie $cian z cegty, wywiezienie gruzu;
e w mb oblicza sie:

- demontaz przewodow instalaciji

e w szt. oblicza sie:

- demontaz armatury i urzadzen instalacji
- demontaz grzejnikow instalacji c.o.

e W r-g oblicza sie:
- prace przygotowawcze przed rozbiorka,
- demontaz wyposazenia ruchomego.

12. Odbiér robét.

Odbiér koncowy. Przy dokonywaniu odbioru korncowego odbierajgcy (komisja
odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg
projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowg. W
protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a
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takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ rowniez
podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych rob6t. Sprawdzenie usuniecia
wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokét koncowy powinien
zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z
jej uzasadnieniem. Wymagane dokumenty. Do odbioru Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ dokumentacje wskazang przez Inspektora Nadzoru.

13. Podstawa ptatnosci

13.1 Wymagania ogdline.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Cena wykonania robo6t obejmuije:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robdt objetych zakresem zamdwienia, koszty sprzetu
niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i sktadowania materiatow z rozbiorki,

- koszty zuzycia medidéw niezbednych do prowadzenia budowy,
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg
zaleznie od potrzeb m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego
oznakowania i oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty lub dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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14. Przepisy zwigzane

14.1 Przepisy prawne
- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych

Rozp. Min.Bud. i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28 marca 1972r. Dz.U. Nr 13, poz.93
z pozn. zm.

- PN 93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy,

- Rozporzgdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych,

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz.U.
2003r. nr47 poz.401)

14.2 Literatura techniczna

- Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004
- Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
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