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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04
45422000-1 Wykonanie konstrukcji drewnianych

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej obiektéw dla inwestycji polegajacej na
remoncie schroniska dla zwierzat.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskim normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST, Wymagania ogoline”.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze scietych drzew i formowany przez obrobke w
réznego rodzaju sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna s$rodkami zabezpieczajgcymi drewno przez
owadami, grzybami czy ogniem. Impregnacja powinna by¢ ciSnieniowa w
autoklawach w Il klasy impregnaciji.

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego
w sposob indywidualny badz grupowy (decyduje liczba rownoczesnie pracujgcych
pit) na pilarkach: ramowych (trakach), tasmowych badz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rozne formy niszczenia elementow
drewnianych wywotane dziataniem organizméw zywych, tzw. szkodnikow
biologicznych. Korozje biologiczng drewna mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje
zwigzang z dziatalnoscig owadow szkodnikéw drewna.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SST ,Wymagania ogoine” .

2.1 Materialy do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli wg. Zasad
niniejszej ST, sa:

- bali iglaste, obrzynane, kl. C24, dwustronnie obrobione antyposlizgowo

- krawedziaki iglaste, wymiarowe kl. C 24,

- surowiec tartaczny na pale iglasty,
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- okucia stalowe,

- Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami,

- Srodek impregnujacy do drewna posiadajgcy stosowne certyfikaty lub Swiadectwa
dopuszczenia.

Wymagania dla materiatow:

- krawedziaki z drewna zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN
113:2000, PN-EN 351-1:1999, PN-EN 351-2:2000

- bale iglaste obrzynane grub. 50 mm — PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152

- deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, grub. 25-38 mm, grub. 28-45 mm — PN-
EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000

Dopuszczalne wady tarcicy:

e Seki w strefie marginalnej - 1/4 do 1/2
e Seki na catym przekroju - 1/4 do 1/3

e Skret wtokien - do 10%

e Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie - 72

b) czotowe - 1/1

Zgnilizna — niedopuszczalna

Chodniki owadzie — niedopuszczalne
Szerokos¢ stojéw - 6 mm

Oblina - dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 74 szerokosci lub
dtugosci

Krzywizna podtuzna:

a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b. bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ - 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falistosS¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia

w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
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dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d. odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi—-2 mm.

f. ptyty OSB 3 do stosowania w warunkach wilgotnych, grubosci 2,2cm,
wytrzymato$¢ na zginanie wzdtuzne — min. 18N/mm2 - wg PN-EN 300:2000

2.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym poditozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ skiladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.3 Ochrona drewna przed korozja biologiczng

a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza sie przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje
znajdujgce sie na otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg
impregnacji cisnieniowo-prozniowej w autoklawach w kat impregnacii 1.

Kazdy srodek zabezpieczajgcy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujgce
wiasciwosci:

- wysokg toksycznos¢ (site niszczenia) w stosunku do organizmoéw niszczgcych
drewno (grzybni, owocnikow),

- trwatos¢ utrzymania sie w drewnie, tzn. mozliwos¢ nieulatniania sie w powietrzu i
niewyptukiwania sie w wodzie,

- zdolnos¢ mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwo$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby,
gwozdzie, okucia),

- nieszkodliwos¢ dla ludzi,

- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

Do impregnacji elementéw drewnianych mogg by¢ tylko stosowane $rodki nie
barwigce i nie brudzace.

Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywa¢ wg wskazowek
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu srodkami
chemicznymi drewna budowlanego przed zagrzybieniem.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania roboét stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy
powinien odbywa¢ sie dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych  przed  wplywami  atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi. Transport materiatbw moze by¢ wykonany dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic
do 1 mm. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie
od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

a. w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b. w dtugosci elementu do 20 mm

c. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

d. w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem muszg byé w
miejscach styku odizolowane jedng warstwag papy.

6. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Badanie jakosci materiatow

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt.2 i uzyskaC akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.3 Badanie jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5, a ponadto:

- doktadnos¢ montazu elementow drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie
gtadkosci ptaszczyzn,
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- faczenie elementéw drewnianych

- doktadnos¢ i szczelno$¢ osadzenia wytazu dachowego

- sprawdzenie impregnacji srodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi
i ognioochronnymi drewnianych elementow konstrukcji dachu.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonania robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie
wygladu - Czesc¢ 1:Europejskie swierki, jodty, sosny i daglezje

e PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu
statycznym

e PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary,
dopuszczalne odchyiki

e PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

e PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych - Drewno
lite zabezpieczone srodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka
ochrony

e PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych - Drewno
lite zabezpieczone $rodkiem ochrony — Wytyczne pobierania do analizy probek
drewna zabezpieczonego srodkiem ochrony

e PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosno$¢ ztgczy na
gwozdzie

e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okrggtego i tarcicy.

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

e PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe
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PN-EN 26157-1:1998 Czeéci ztgczne. Nieciggtoéci powierzchni. Sruby, wkrety i
Sruby dwustronne ogodlnego stosowania.

PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B
PN-EN I1SO 4016:2004 Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci C
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem szesciokatnym

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okraggte ogdlnego stosowania do srub, wkretow i
nakretek metrycznych. Dane ogdlne

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczenh sprezanych
PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Kl. doktadnosci A i B
PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 2. Kl. doktadnosci Ai B
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogbdlnego przeznaczenia

PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do
oznaczania  skutecznosci  zabezpieczania  przeciwko  podstawczakom
rozktadajgcym drewno - Oznaczanie wartosci grzybobodjczych.
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