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1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z demontażem dla inwestycji obejmującej 

remont schroniska dla zwierząt. 

 

2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy       

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

 

3. Określenia podstawowe. 
 
 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe - roboty budowlane mające na celu 

demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego.  
 

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 

 
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub 

posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 

Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

 
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 

chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 

ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla 

zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z 

którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do 

wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 

nieznaczne.  
 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 

magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 

miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 

 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń 

technicznych, składowisk odpadów. 

 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób 

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 

sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 

rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami 

Inspektor Nadzoru Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 

- lokalizacji biura i zaplecza budowy, składowisk, dróg dojazdowych  
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                        

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 
4. Zakres robót objętych ST.  
Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych wg. projektu budowlano-

wykonawczego włącznie z wywozem gruzu i innych odpadów powstałych podczas 

wykonywanych robót. 

 

5. Sprzęt. 
  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt winien 

uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 

5.2 Sprzęt do demontażu.  
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu (wg potrzeb):  
NARZĘDZIA RĘCZNE: 
- młotki, 
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- młot 5kg, 
- przecinaki, 
- breszki (wyjmowanie gwoździ stalowych z elementów drewnianych), 
- kilofy, 
- obcęgi, 
- wiertarka o mocy min. 750W z funkcją udarową, 
- młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, 
- szlifierki elektryczne do cięcia stali, 

- liny stalowe do transportu elementów, 

- wózki i taczki, 

- aparaty acetylenowo – tlenowe, 

- samochód ciężarowy do transportu gruzu, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne. 
 
  
7. Materiały 
  
7.1. Rusztowania.  
Rusztowania robocze przestawne przy demontażu/rozbiórce mogą być wykonane z: 

- drewna lub rur stalowych w postaci: rusztowań kozłowych, wysokości 1,0 do 1,5m 

składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 

7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 

- rusztowań drabinowych składających się z drabin (np. długości 6,0m, szerokości 

52 cm), usztywnionych stężeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach 

(np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o 

wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur 

stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o 

wymiarach klatek około 1,0 x 1,5 m, 

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w 

ramownice i kratownice. 
 
Montaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401) Rusztowanie 

należy wykonać z materiałów odpowiadających odpowiednim normom: 

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, 

- gwoździe wg BN-87/5028-12, 

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, 
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- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. 
 
 
8. Transport  
 

8.1 Wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można wykonywać 

przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 

mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe 

służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla 

schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od 

posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody 

samowyładowcze. 

 

8.2 Transport materiałów zdemontowanych.  

Przewiduje się wykorzystanie następujących środków  
- ciągnik kołowy 55-63 kW z przyczepą jedno lub dwu osiową z możliwością wywrotki  
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- przyczepa dłużycowa do samochodu 10t. 
 
9. Wykonanie robót. 
  
9.1. Wymagania ogólne wykonania robót.  
Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w 

szczególności: 

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 

lub zawalenia się innego, 

- Prowadzenie robót demontażowych/rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość 

obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o 

szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 

- W czasie demontażu/rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach jest zabronione. 
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- Gromadzenie materiału zdemontowanego/rozbiórkowego na stropach, schodach i 
 
innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.  
 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych 

warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach, 

aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym 

związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
9.2. Przygotowanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                             

i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy (dziennik robót) oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru następujących dokumentów (wg potrzeb): 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
- oraz inne niezbędne informacje.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki w okresie trwania 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz 

wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca spełni wymagania określone w 

projekcie organizacji i technologii robót. Ponadto przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych teren, uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejące-

zewnętrzne i wewnętrzne oraz części budynku, które znajdują się w bliskości lub 

bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w 



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J 

mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 22 

tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7 

 

 

 

 
 

 

39 

sposób ustalony w dokumentacji projektowej i wg wskazań Kierownika budowy 

(kierownika robót) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

 
Przed zasadniczymi robotami rozbiórkowymi budynku należy:  
- wygrodzić teren wg opisu 
- oznaczyć teren tablicami ostrzegawczymi, 

- sprawdzić odłączenie mediów 

  
9.3. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien 

być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych 

prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na 

tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu , miejscem na tymczasowe 

składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn 

wyburzeniowych i załadunkowych oraz postoju samochodów samowyładowczych lub 

uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w 

przypadku rozbieranego obiektu musi wynosić co najmniej 6 m. Strefę 

niebezpieczną należy oznaczyć w tym miejscu poprzez rozciągnięcie biało-

czerwonej taśmy ostrzegawczej poprowadzonej na dwóch wysokościach (0,8 i 1,2 

m), mocowanej do słupków rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu 

rozbiórki musi być opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstępu osobom 

postronnym. 

 

9.4. Wykonanie robót demontażowych/rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót demontażowych/rozbiórkowych należy powiadomić 

dostawców mediów o planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki w związku z 

odcięciem poszczególnych instalacji. Prace wykonywać powinna brygada 

montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle 

wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać 

przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i 

zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone 

pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale 

obecna na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robót) przed rozpoczęciem 

robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków 

brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 

przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić 

również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy 

sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą 

podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik 

budowy (kierownik robót) jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie 

zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
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9.5. Składowanie i usuwanie odpadów.  

Otrzymane w związku z demontażem odpady należy w pierwszej kolejności poddać 

odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych 

lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce 

składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie 

rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 

ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy 

wywieźć samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód 

zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

 

9.6. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac 
demontażowych/rozbiórkowych.  
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa               

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych   

i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:  
- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony                

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

- W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie 

zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez 

kierownika robót. 

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani                      

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać 

nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się innego.

- Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla 

konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik 

budowy.

- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie 

jest zabronione.

- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 

zabronione.

- Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, 

podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2.

- Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną 

szczelnie ogrodzone i zakryte.

- Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego 

sprzętu jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed 

podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji.

- Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 
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- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami 

napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 

5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN ponad 30 

kV 

- Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary 

spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. 

- Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych 

badań psychotechnicznych.

- Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej 

pomocy.

- Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem 

doświadczonego i uprawnionego pracownika.

- Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w 

sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami).

- Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i 

organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami 

obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia 

zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w 

protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.

- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.

- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.


- Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejące oraz części budynku, które 

znajdują się w bliskości lub bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i 

demontażowych należy zabezpieczyć w sposób ustalony w dokumentacji 

projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru.



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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10. Kontrola jakości robót 
  
10.1. Uwagi ogólne:  
W celu określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu 

robót dokonać komisyjnych odbiorów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę jakości robót. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 
11. Obmiar robót. 
  
11.1. Uwagi ogólne.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiary będą 

przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 

zakryciu przed ich zakryciem. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany 

w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia 

i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 
11.2. Obmiar robót rozbiórkowych:  
 

 w m2 powierzchni oblicza się: 
- demontaż ościeżnic drewnianych  

- okiennych, drzwiowych rozbiórkę ścianek działowych 
- plantowanie  miejsca po rozbiórce; 

 w m3 oblicza się: wyburzanie ścian z cegły, wywiezienie gruzu; 

 w mb oblicza się:  
- demontaż przewodów instalacji  
 w szt. oblicza się:  

- demontaż armatury i urządzeń instalacji 
- demontaż grzejników instalacji c.o.  
 w r-g oblicza się:  

- prace przygotowawcze przed rozbiórką, 

- demontaż wyposażenia ruchomego. 

 
12. Odbiór robót.  
Odbiór końcowy. Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja 

odbioru) powinna stwierdzić zgodność wykonanych robót z dokumentacją 

projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, 

specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w 

dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. W 

protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a 
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także powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również 

podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia 

wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie. Protokół końcowy powinien 

zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z 

jej uzasadnieniem. Wymagane dokumenty. Do odbioru Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć dokumentację wskazaną przez Inspektora Nadzoru. 

 
13. Podstawa płatności  
  
13.1 Wymagania ogólne.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

 
Cena wykonania robót obejmuje:  
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,  
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia, koszty sprzętu 

niezbędnego do wykonania prac, 

- koszty transportu i składowania materiałów z rozbiórki,  
- koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy, 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Koszty  związane  z  organizacją  i  przygotowaniem  placu  budowy  obejmują  
zależnie od potrzeb m.in.:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

- ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

- opłaty lub dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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14. Przepisy związane 
  
14.1 Przepisy prawne 
- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych 

Rozp. Min.Bud. i Przemysłu Mat.Bud. z dnia 28 marca 1972r. Dz.U. Nr 13, poz.93              

z późn. zm. 

- PN 93/N-01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy,  
- Rozporządzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunków i trybu 

postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 

wykończonych obiektów budowlanych, 

- Rozporządzenie   ministra   infrastruktury   z   dn.   06.02.2003r   w   sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 

2003r. nr47 poz.401) 

 
14.2 Literatura  techniczna  
- Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004  
- Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001 

 

 
 


