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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej obiektów dla inwestycji polegającej na 
remoncie schroniska dla zwierząt. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskim normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST„ Wymagania ogólne”. 
 
Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w 
różnego rodzaju sortymenty 
 
Impregnacja - nasycanie drewna środkami zabezpieczającymi drewno przez 
owadami, grzybami czy ogniem. Impregnacja powinna być ciśnieniowa w 
autoklawach w III klasy impregnacji. 
 
Tarcica – jest to sortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego 
w sposób indywidualny bądź grupowy (decyduje liczba równocześnie pracujących 
pił) na pilarkach: ramowych (trakach), taśmowych bądź tarczowych. 
 
Korozja biologiczna drewna – oznacza różne formy niszczenia elementów 
drewnianych wywołane działaniem organizmów żywych, tzw. szkodników 
biologicznych. Korozję biologiczną drewna można podzielić na gnicie i destrukcję 
związaną z działalnością owadów szkodników drewna. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST „Wymagania ogólne” . 
 
2.1 Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli wg. Zasad 
niniejszej ST, są: 
- bali iglaste, obrzynane, kl. C24, dwustronnie obrobione antypoślizgowo 
- krawędziaki iglaste, wymiarowe kl. C 24, 
- surowiec tartaczny na pale iglasty, 
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- okucia stalowe, 
- śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami, 
- środek impregnujący do drewna posiadający stosowne certyfikaty lub świadectwa 
dopuszczenia. 
 
Wymagania dla materiałów: 
- krawędziaki z drewna zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN 
113:2000, PN-EN 351-1:1999, PN-EN 351-2:2000 
- bale iglaste obrzynane grub. 50 mm – PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152 
- deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, grub. 25-38 mm, grub. 28-45 mm – PN-
EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000 
 
Dopuszczalne wady tarcicy: 

 Sęki w strefie marginalnej - 1/4 do 1/2  

 Sęki na całym przekroju - 1/4 do 1/3  

 Skręt włókien - do 10%  

 Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie - ½ 
b) czołowe - 1/1 

 Zgnilizna – niedopuszczalna 

 Chodniki owadzie – niedopuszczalne 

 Szerokość słojów - 6 mm  

 Oblina - dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ szerokości lub 
długości 

 
Krzywizna podłużna: 
a. płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm, 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b. boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm, 5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość - 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości 
Rysy, falistość - dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia 
w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b. odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c. odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
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dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d. odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm i –2 mm. 
e. odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 
f. płyty OSB 3 do stosowania w warunkach wilgotnych, grubości 2,2cm, 
wytrzymałość na zginanie wzdłużne – min. 18N/mm2 - wg PN-EN 300:2000 
 
 
2.2 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.3 Ochrona drewna przed korozją biologiczną 
a) Ochrona drewna przed gniciem 
Drewno zabezpiecza się przed zagrzybieniem przez impregnację. Konstrukcje 
znajdujące się na otwartym powietrzu powinny być impregnowane metodą 
impregnacji ciśnieniowo-próżniowej w autoklawach w kat impregnacji III. 
Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m.in. następujące 
właściwości: 
- wysoką toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących 
drewno (grzybni, owocników), 
- trwałość utrzymania się w drewnie, tzn. możliwość nieulatniania się w powietrzu i 
niewypłukiwania się w wodzie, 
- zdolność możliwie głębokiego wnikania w drewno, 
- nieszkodliwość działania na samo drewno, na inne materiały jak metal (śruby, 
gwoździe, okucia), 
- nieszkodliwość dla ludzi, 
- nie powinien wydzielać przykrego zapachu. 
Do impregnacji elementów drewnianych mogą być tylko stosowane środki nie 
barwiące i nie brudzące. 
Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem należy wykonywać wg wskazówek 
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu środkami 
chemicznymi drewna budowlanego przed zagrzybieniem. 
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3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali. 
 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Transport elementów drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy 
powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBOT  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 
do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się 
od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
a. w rozstawie belek lub krokwi: 
- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
b. w długości elementu do 20 mm 
c. w odległości między węzłami do 5 mm 
d. w wysokości do 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem muszą być w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI I OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
 
6.1 Badanie jakości materiałów 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
odpowiadać wymaganiom określonym w pkt.2 i uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
 
6.3 Badanie jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5, a ponadto: 
- dokładność montażu elementów drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie 
gładkości płaszczyzn, 
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- łączenie elementów drewnianych 
- dokładność i szczelność osadzenia wyłazu dachowego 
- sprawdzenie impregnacji środkami grzybobójczymi, przeciwwilgociowymi                           
i ognioochronnymi drewnianych elementów konstrukcji dachu. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie 
wykonania robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie 
wyglądu - Część 1:Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje 

 PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu 
statycznym 

 PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, 
dopuszczalne odchyłki 

 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 

 PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno 
lite zabezpieczone środkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji środka 
ochrony 

 PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno 
lite zabezpieczone środkiem ochrony – Wytyczne pobierania do analizy próbek 
drewna zabezpieczonego środkiem ochrony 

 PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań - Nośność złączy na 
gwoździe 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 

 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

 PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane Właściwości cieplno-
wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe 
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 PN-EN 26157-1:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i 
śruby dwustronne ogólnego stosowania. 

 PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

 PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C 

 PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym 

 PN-85/M-82501 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym 

 PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do śrub, wkrętów i 
nakrętek metrycznych. Dane ogólne 

 PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym 

 PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym 

 PN-88/M-82151 Podkładki kwadratowe 

 PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

 PN-EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Kl. dokładności A i B 

 PN-EN ISO 4033:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 2. Kl. dokładności A i B 

 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe ogólnego przeznaczenia 

 PN-EN 113:2000/Az1:2005 Środki ochrony drewna - Metoda badania do 
oznaczania skuteczności zabezpieczania przeciwko podstawczakom 
rozkładającym drewno - Oznaczanie wartości grzybobójczych. 


