Opis techniczny
1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla projektu
Remont schroniska dla zwierzat "JANIK"

dz. nr ewid. 483

ul. Borowska 1, msc. Janik, 27 - 415 Kunéw

Projekt instalacji zostat opracowany w oparciu o:

e aktualne podktady budowlane;
e ustalenia z Inwestorem;
e aktualne normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Opracowanie stanowi faze projektu technicznego instalacji sanitarnych:

- instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej prowadzonej ziemia.
3.INSTALACJA KANALIZACYJINA

3.1 Podiaczenie kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne pochodzgce z bokséw dla zwierzat zostang odprowadzone do
projektowanych odwodnieni liniowych ,a nastepnie poprzez projektowane przewody
PVC110 do istniejgcych studni S1,52,S3,54 wigczonych do istniejgcego zbiornika na
nieczystosci ciekte . Rozmieszczenie poszczegdlnych urzgdzen zgodnie z rysunkiem
rzutu placu z boksami i zagospodarowaniem terenu , natomiast wysokosciowe
rozmieszczenie wedtug profili P-01;P-02;P-03.

3.2 Kanalizacja wewnetrzna

- zaprojektowano osiem ciggéw odwodnieni liniowych:
0OD1;0D2;0D3;0D4;0D5;0D6;0D7;0D8 , kazdy cigg o dtugosci 25m.

Do wykonania odwodnienia linowego nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowe przy
wysokich obcigzeniach, np. na obszarach ruchu w strefach komercyjnych
i publicznych. Systemy odwadniajgce muszg by¢ odporne na duze obcigzenia
i wzmozone natezenie ruchu w codziennym uzytkowaniu. Odwodnienia liniowe
muszg wytrzymywacé takze ruch skretny pojazdéw ciezarowych wykonujgcych
manewry.

Ponadto, aby zapewni¢ dtugotrwate uzytkowanie, systemy odwadniajgce, muszg
mie¢ wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz dziatanie Srodkéw
chemicznych, takich jak sol odladzajgca, ptyny hamulcowe, czy substancje
ropopochodne.

Klasa wytrzymatosci zgodnie z PN EN 1433

Szeroko$¢ nominalna : minimum 200,



Materiat — korpus koryta : Beton kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu i widkna) lub rozwigzanie réwnowazne.

Rama odwodnienia liniowego powinna by¢ wykonana z stali ocynkowanej, ramy
zakotwione w bocznych s$cianach za pomocg poziomych kotew zaciskowych lub
rozwigzanie rownowazne. Rodzaj pokrywy: wykonane z zeliwa.

4. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

"Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, cz. || — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12).

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9).

Montaz rurociggéw i urzgdzen wykonacC zgodnie z warunkami producenta,
stosujgc jego wytyczne montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy
porozumiec sie z autorem projektu, wzglednie przedstawicielem Producenta.
Wykopy nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stosujgc
odpowiednie zabezpieczenia.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106 , p6z. 1126 z
2000) z pdézniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U Nr
75 p6z. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. ) w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,;

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE PRODUKTOW  ZAMIENNYCH,
ROWNOWAZNYCH LUB O WYZSZYM STANDARDZIE;

ZDROWYM ROZSADKIEM | WYOBRAZNIA




