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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGRODZENIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w ramach remontu schroniska dla zwierzat.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu placu zabaw oraz urzadzen sportowych i obejmuja:

- dostawa i montaz ogrodzenia wraz z furtkami i brama,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w "Wymagania ogolne".

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 2,0m i 3,0m, ktore nalezy wykonaé jako systemowe.
Stupki glowne zaprojektowano z rur kwadratowych 75/75mm w rozstawie osiowym 2500mm
Fundament  stupkéw  ogrodzeniowych, beda stanowi¢ stopy  fundamentowe
50,0x50,0x100,0cm (alternatywnie @50,0cm x 100,0cm) z betonu C16/20. Stupki od gory
zamknigte kapslem. Wypetnienie przeset panelami typu sportowego z pretow stalowych
ocynkowanych w systemie 2D — drut prosty. Wymiary oczek max. 5,0 x 20,0cm (uktad
pretow do uzgodnienia z Inwestorem). Ilo$¢ obejm mocujacych do stupow wg. wytycznych
producenta. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

Ogrodzenia schroniska nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows tak aby
spetniato warunki:

- w zakresie szczelno$ci ogrodzenia - ogrodzenie powinno stanowi szczelng przeszkodg dla
zwierzat,

- w zakresie trwato$ci ogrodzenie powinno zachowywac trwato$¢ co najmniej przez 15 lat. W
zwigzku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny by zabezpieczone antykorozyjnie
przez powloki cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie w/w wymagania nalezy rozpatrywa¢ jako minimalne. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwiazan zamiennych nie gorszych niz wskazane.

2.2. Wymagania dla stupow.

Profil - rura kwadratowa 75x75 mm, grubos¢ $cianki 3 mm, wysoko$¢ 2m i 3m, ocynkowane,
lub ocynkowane i malowane proszkowo, stupy mocowane w tulei, fundament zgodnie ze
sztukg budowlana.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie
powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekni¢é , zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne
Sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by obciete
réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o: dlugosciach
doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm. Rury powinny by
proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na
1 m dlugosci rury. Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez
normy (np.R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H-84019, PN-H-84030-02
lub inne normy. Rury powinny by dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze skladajacym zamowienie. Rury powinny by¢
cechowane indywidualnie (dotyczy s$rednic 31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2mm i
wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubosci mniejszych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy,
znak stali i numer wytopu.

2.3. Wymagania dla fundamentow.

Wymagania dotyczace fundamentéw podano w ST ,,Konstrukcje zelbetowe”.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ specjalistycznymi samochodami do
przewozu betonu.

4.3. Transport urzadzen
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne"

5.2. Ustawienie stupow

Stupy, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupy z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury lub zaslepiony deklem. Stupy koncowe, narozne,
bramowe oraz stojgCe na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajagcymi, ustawiajaCc je
wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektows. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatdow z
Dokumentacja Projektows.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” . Jednostkg obmiaru robot
jest m.b. (metr biezacy) wykonanego ogrodzenia i m2 (metr kwadratowy).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnose,

- uporzadkowanie terenu, przeprowadzenie badan i1 pomiarow kontrolnych.

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
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10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
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