KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45000000-7 Roboty budowlane
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45332300-6 Roboty instalacyijne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont Schroniska dla zwierzat

ADRES INWESTYCJI . Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw ul. Borowska 1 27-415 Kunéw dziatka nr 483,485 )
INWESTOR : Zaktad Unieszkodliwiania Odpad6w "Janik" Sp.z.0.0. ul. Sienkiewicza 91 27-400 Ostrowiec-Sw
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 91 27-400 Ostrowiec-Sw

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2024

Ogdétem wartos$¢ kosztorysowa rob6t : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zestawienie rob6t do wykonania w ramach zadania p.n.: Remont Schroniska dla zwierzat :
Demontaz starych i ponowny montaz nowych bokséw dla zwierzat :

-demontaz pokrycia potaci dachowych z blachy stalowej z utylizacja

- montaz pokrycia potaci dachowych z blachy T35 ocynkowanej z filcem antykondensacyjnym

- demontaz istniejacej konstrukciji stalowej bokséw

- montaz nowej konstrukcii stalowej bokséw

- oczyszczenie konstrukcji, miniowanie i dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej bokséw

-demontaz obudow z siatki stalowej ( siatka krepowana)

-montaz nowych obudéw ( wejs¢ - furtek zamykanych) z siatki stalowej krepowanej zabezpieczonej antykorozyijnie.
- demontaz oston z desek z utylizacja odpadéw

-montaz oston z desek gr. 25 mm

- demontaz istniejacych bud i legowisk z utylizacja

-montaz nowych bud i legowisk drewnianych

- montaz desek okapowych , obrébek blacharskich (paséw podrynnowych) oraz orynnowania -rury PCV 125mm, rury spustowe- PCV
90mm

Plac betonowy :

-Oczyszczenie zdegradowanej powierzchni betonu ( zendry) z utylizacja odpadéw
-gruntowanie emulsja asfaltowa

-Warstwa wigzaca z asfaltonetonu gr 4 cm

-Warstwa Scieralna jw gr. 4 cm

Ogrodzenia:

-Demontaz istniejacych ogrodzen z satki stalowej ocynkowanej na stupkach stalowych z utylizacja

- Montaz ogrodzenia z satki stalowej powlekanej PCV gr. 3.6 mm h-2,0, h-3,0 na stupkach stalowych z profili stalowych zamknietych
75*75mm zabezpieczonych antykorozyjnie osadzonych w na fundamentach 0,20*0,80m i cokotach 0,20*0,20m -zabezpieczajacych
przed podkopywaniem.

- Furtki stalowe z profili zamknietych wypetnionych siatka powlekana- 1,20 m*3,0m szt2, 1,20 m*2,0 mszt 1

-brama z profili stalowych 75*75mm wypetniona siatka powlekana szer. 3,0m h-2,0m
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Remont Schroniska dla zwierzat Ofertowy Janik w 4

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Boksy
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?
d.1/0535-02
531.0 m? 531.000
RAZEM 531.000
2|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blachy tra- |m?
d.1/0602-01 pezowej ocynkowanej
531.0 m? 531.000
RAZEM 531.000
3|kalk.ind Demontaz bud i legowisk szt
d.l
118 szt 118.000
RAZEM 118.000
4|Kalkulacja Montaz bud dla zwierzat z legowiskiem szt
d.1|indywidualna
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
5/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 20 kg-demontaz -przyjeto |t
d.1/0206-02 wsp. 0,2
do RIS
14.6 t 14.600
RAZEM 14.600
6/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 20 kg t
d.1/0206-02
14.6 t 14.600
RAZEM 14.600
7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcii szkieleto- |m?2
d.1/0201-03 wych
275 m? 275.000
RAZEM 275.000
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukciji |m?
d.1/0209-03 szkieletowych - dwukrotne
Krotnos$é = 2
275 m? 275.000
RAZEM 275.000
9/KNR-W 2-02 |Demontaz siatek krepowanych ( fronty ) wspét. do R i S- 0,2 m
d.1/1802-04 Krotnosé = 0.3
analogia
177 m 177.000
RAZEM 177.000
10|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowych wej$¢ z furtkami z siatki krepowanej grubej zabezpieczonej|m?
d.1/1210-03 antykorozyjnie.
analogia
371.0 m? 371.000
RAZEM 371.000
11/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?
d.1/0426-02
1080.0 m? 1080.000
RAZEM 1080.000
12|KNNR 2 Deskowanie -$ciany ostonowe -deski 25 mm m?
d.1/0403-01
analogia
1080.0 m? 1080.000
RAZEM 1080.000
13|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacia grzybobéjcza desek i plyt metoda smarowania prepa- |m?2
d.1/0628-03 ratami olejowymi
1080.0*2 m? 2160.000
RAZEM 2160.000
14|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.1/0409-06
185.80*0.30*0.032 m3 1.784
RAZEM 1.784
15|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1/202 0541-01
185.80%0.40 m? 74.320
RAZEM 74.320
16 NNRNKB (z.vVIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm tgczone |m
d.1/202 0546-01 |na klej - montaz rynien
analogia
185.80 m 185.800
RAZEM 185.800
17/NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm tgczone |szt.
d.1/202 0546-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
analogia
28 szt. 28.000
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Remont Schroniska dla zwierzat Ofertowy Janik w 4 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 28.000
18 NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm tgczone |szt.
d.1/202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
19/NNRNKB (z.VII1) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1/202 0550-03
112 m 112.000
RAZEM 112.000
20/NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1|/202 0550-07
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
2 Ogrodzenie
21|/KNNR 2 Demontaz istniejgcego ogrodzenia z utylizacja - wspétdo R i S 0,3 m
d.2/1603-03 Krotno$¢ = 0.3
analogia
235.71 m 235.710
RAZEM 235.710
22|KNNR 2 Fundamenty 0,20*0,80) i Cokoty betonowe 0.2x0,20 m wystajace ponad grunt |m
d.2/1601-02 (tacznie 0,20*1,0 m) beton B-25
235.71 m 235.710
RAZEM 235.710
23|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. do 2,0 m na stupkach stalowych z profili |m
d.2/1603-03 zamknietych 75*75 h-2,20 o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole
analogia wsp.doRiS-1,25
116.0 m 116.000
RAZEM 116.000
24/ KNNR 2 Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV wys. do 3,0 m na stupkach stalowych z m
d.2/1603-03 profili zamknietych 75 *75 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole
analogia wspét. doRi S *2
115.0 m 115.000
RAZEM 115.000
25|kalk.ind Furtka z profili 75 *75 o wymiarach 1,20*2,0m wypetniona siatkag stalowa po- |szt
d.2 wlekang z zamkiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26| kalk.ind Furtka z profili stalowych 75*75 wypetniona siatka stalowa powlekana 1,20*3,0 |szt
d.2 m z zamkiem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27 |kalk.ind Brama dwuskrzydtowa z profili 75*75mm o wym 3,0 szt
d.2 *2,0 m z zamkiem wypetniona siatka powlekana
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?
d.2/0105-03
90 m? 90.000
RAZEM 90.000
29/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcii szkieleto- |m?
d.2/0201-03 wych
90 m? 90.000
RAZEM 90.000
30/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.2/0209-03 szkieletowych -dwukrotne
Krotnos¢ = 2
90 m? 90.000
RAZEM 90.000
3 Plac
31|kalk.ind Oczyszczenie warstwy zdegradowanego betonu m?
d.3
27.30*44.06 m? 1202.838
RAZEM 1202.838
32/KNR 4-01 Usuniecie gruzu betonowego z utylizacja m?3
d.3/0106-04
24.05 m3 24.050
RAZEM 24.050
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej smota m?
d.3/1004-08
1202.838 m? 1202.838
RAZEM 1202.838
34/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m?2
d.3/0310-01 zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1202.838 m? 1202.838
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1202.838
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?
d.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1202.838 m? 1202.838
RAZEM 1202.838
36/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.3/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1202.838 m? 1202.838
RAZEM 1202.838
-5-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Boksy
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m? 531.0 0.00 0.00
d.1/02 sie do uzytku
2|KNNR 7 0602- |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu|m? 531.0 0.00 0.00
d.1j01 do 10% z blachy trapezowej ocynkowanej
3|kalk.ind Demontaz bud i legowisk szt 118 0.00 0.00
d.1l
4|Kalkulacja in- |Montaz bud dla zwierzat z legowiskiem szt 120 0.00 0.00
d.1|dywidualna
5|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 |t 14.6 0.00 0.00
d.1/02 kg-demontaz -przyjeto wsp. 0,2
do RIS
6/KNNR 7 0206- |Konstrukcije podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 |t 14.6 0.00 0.00
d.1/02 kg
7|KNR 7-12 0201-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 275 0.00 0.00
d.1]03 konstrukcii szkieletowych
8/KNR 7-12 0209-| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m?2 275 0.00 0.00
d.1/03 mi olejnymi konstrukcji szkieletowych - dwukrotne
Krotnos¢ = 2
9/KNR-W 2-02 Demontaz siatek krepowanych ( fronty ) wspét. do Ri S-|m 177 0.00 0.00
d.1/1802-04 0,2
analogia Krotnos¢ = 0.3
10|KNR-W 2-02 Wykonanie nowych weijé¢ z furtkami z siatki krepowanej |m? 371.0 0.00 0.00
d.1{1210-03 grubej zabezpieczonej antykorozyijnie.
analogia
11|KNR 4-01 0426-|Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko-|m? 1080.0 0.00 0.00
d.1/02 wanych na styk
12|KNNR 2 0403- |Deskowanie -$ciany ostonowe -deski 25 mm m? 1080.0 0.00 0.00
d.1/01
analogia
13|KNR 4-01 0628-|Dwukrotna impregnacia grzybobéicza desek i plyt meto- |m? 1080.0*2 = 0.00 0.00
d.1/03 da smarowania preparatami olejowymi 2160.000
14| KNR-W 2-02 Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|/m?3 185.80* 0.00 0.00
d.1/0409-06 tarcicy nasyconej 0.30*0.032 =
1.784
15|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m? 185.80*0.40 0.00 0.00
d.1/0541-01 rozwinieciu do 25 cm =74.320
16|{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o |m 185.80 0.00 0.00
d.1/0546-01 $r. 125 mm faczone na klej - montaz rynien
analogia
17|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o |szt. 28 0.00 0.00
d.1/0546-02 $r. 125 mm faczone na klej - montaz lejéw spustowych
analogia
18{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe p6tokragte z polichlorku winylu o |szt. 36 0.00 0.00
d.1/0546-04 $r. 125 mm faczone na klej - montaz denek rynnowych
analogia
19|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. |m 112 0.00 0.00
d.1/0550-03 100 mm
20/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko- |szt. 84 0.00 0.00
d.1/0550-07 lanka o $r. 100 mm

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11109 Uzytkownik: 11109




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Ogrodzenie
21/KNNR 2 1603- |Demontaz istniejacego ogrodzenia z utylizacja - wsp6ét |m 235.71 0.00 0.00
d.2|03 doRiS0,3
analogia Krotnos¢ = 0.3
22/KNNR 2 1601- |Fundamenty 0,20*0,80) i Cokoty betonowe 0.2x0,20 m |m 235.71 0.00 0.00
d.2|02 wystajace ponad grunt (tacznie 0,20*1,0 m) beton B-25
23|KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. do 2,0 m na stup- |m 116.0 0.00 0.00
d.2|03 kach stalowych z profili zamknietych 75*75 h-2,20 o
analogia rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole
wsp.doRiS-1,25
24/KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV wys. do 3,0mna |m 115.0 0.00 0.00
d.2|03 stupkach stalowych z profili zamknietych 75 *75 mm o
analogia rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole
wspoét. doR i S *2
25|kalk.ind Furtka z profili 75 *75 o wymiarach 1,20*2,0m wypetnio- |szt 1 0.00 0.00
d.2 na siatkg stalowa powlekang z zamkiem
26|kalk.ind Furtka z profili stalowych 75*75 wypetniona siatka stalo- |szt 2 0.00 0.00
d.2 wa powlekana 1,20*3,0 m z zamkiem
27|kalk.ind Brama dwuskrzydtowa z profili 75*75mm o wym 3,0 szt 1 0.00 0.00
d.2 *2,0 m z zamkiem wypetniona siatka powlekana
28|KNR 7-12 0105-|Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m? 90 0.00 0.00
d.2|03
29|KNR 7-12 0201-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 90 0.00 0.00
d.2|03 konstrukcji szkieletowych
30|KNR 7-12 0209-|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m? 90 0.00 0.00
d.2|03 mi olejnymi konstrukciji szkieletowych -dwukrotne

Krotno$¢ = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Plac

31|kalk.ind Oczyszczenie warstwy zdegradowanego betonu m? 27.30*44.06 0.00 0.00
d.3 =1202.838
32|KNR 4-01 0106-|Usuniecie gruzu betonowego z utylizacja m?3 24.05 0.00 0.00
d.3|04
33|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej smota m? 1202.838 0.00 0.00
d.3/08
34|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1202.838 0.00 0.00
d.3/01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za-

geszcz. 4 cm
35/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1202.838 0.00 0.00
d.3|05 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé

po zageszcz. 3cm
36|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1202.838 0.00 0.00
d.3|06 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy

dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.

Ogdétem wartosé kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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