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OSWIADCZENIE

Rybnik, dnia 06.06.2024 r.

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane (tekst ogtoszony w Dz. U. 2023 r. poz. 682)

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji: przebudowa i remont budynku
ko$ciota petnigcego funkcje kaplicy”

sporzadzony: czerwiec 2024 r.

dla: Rzymskokatolicka Parafia pw. Najswietszej Marii Panny Krolowej Aniotow
47-435 Adamowice, ul. Poprzeczna 15

Adres obiektu: 47-435 Adamowice, ul. Rybnicka dziatka nr 1307/64

zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza

Projektowat

Konstrukcja

mgr inz. Patrycja Sinka
upr. nr SLK/1782/PWOK/07

mgrinz. Patrycja SINKA
Uprawnie wiale do piojekiowania

i kierowa

Inosci konsil
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/]' INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1782/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 172 i ust 2, art 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poéin. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Patrycji Sinka
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 09 marca 1977 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M1782/PWOK/O7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Patrycja Sinka posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Patrycja Sinka 1 7 '
Szczyglow 5A Z i
44-23’3 Rybnik Mgr inz. Zbigniew Dzir:gz
2. Okregowa Rada lzby 2 4~
3. Glowny Inspektor e, L
Nadzoru Budowlanego Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
4, aja. % 6 Bg\qﬁ
Mgr inz. Tadeusz Lipifiski




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2WM-9EJ-5Z1 *

Pani Patrycja Sinka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4888/07

adres zamieszkania ul. Szczygtow 5A, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe] lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Podstawa opracowania

=Zlecenie Inwestora

=Wizja lokalna

*Inwentaryzacja budowlana w zakresie opracowania
*Dokumentacja fotograficzna

*Mapa zasadnicza 1:500

*Obowigzujgce normy i przepisy techniczno - budowlane

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Budynek kaplicy posiada uktad na planie krzyza — nawa gtéwna z absyda

z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz oraz nawy boczne z dwoma wejéciami
bocznymi, z ktérej jedno zagospodarowane jest jako pomieszczenie gospodarcze,
natomiast drugie petni funkcje zakrystii.

Nad wejsciem gtownym wydzielona jest antresola w konstrukgji drewnianej spetniajaca
dawniej funkcje empory, przez nig prowadzi réowniez dostep do wiezy.

Naprzeciw wejscia gtdwnego w tylnej czesci budynku zlokalizowana jest piecioboczna
apsyda, stanowigca oftarz gtéwny.

Od strony pétnocno — wschodniej zamkniecie dachu stanowi $ciana czotowa wraz

z wiezg na planie kwadratu. Wieza wykonana w konstrukcji murowanej oraz dachem
wiezowym w konstrukcji drewnianej zwiericzonym krzyzem.

Otwory okienne w stylu gotyckim z witrazami w czesci prezbiterium.

Rok budowy budynku — ok. 1930-1934 r.

Rok remontu obejmujgcego czesciowe ankrowanie i remont pokrycia dachu —

ok. 1954 r.

Budynek wykonany jest w technologii murowanej — $ciany i stupy z cegty petnej, dach
w konstrukcji drewnianej pokryty ptytami azbestowymi ptaskimi.

Dach nawy gtownej dwuspadowy o spadku potaci ok. 44° apsyda z dachem
wielospadowym, wieza — dach czterospadowy wiezowy o spadku ok. 75°,

Fundamenty kamienne.

Budynek nie jest ogrzewany i nie posiada przytacza wody.

Wyposazony jest w instalacje elektryczna.

Antresola ze schodami komunikacyjnymi wykonana w konstrukcji drewniane;.

1.1Ekspertyza techniczna obiektu

Fundamenty

Posadowienie budynku zrealizowane jest na fundamentach kamiennych.

Fundamenty z uwagi na zty stan techniczny systemu rynnowego i brak odpowiedniego
odprowadzenia wéd deszczowych cze$ciowo zawilgocone.

Stan techniczny $redni.
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Sciany

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly sg w $rednim stanie technicznym, stwierdzono
miejscowo ubytki spoinowania, miejscowe ubytki rolek z cegiet, widoczne miejscowo
spekania muréw. Sciany wiezy kosciota, gtownie w jej gornej czesci sg w ztym stanie
technicznym wymagajgcym czesciowej rozbiorki i odtworzenia stanu istniejgcego.

Zty stan techniczny gornej czesci wiezy kosciota spowodowany jest brakiem
prawidtowego odprowadzenia wod deszczowych, czego nastepstwem jest wyptukanie
spoin, miejscowe ubytki, przesuniecia, uszkodzenia cegiet.

Tynk wewnetrzny muréw wiezy w ztym stanie technicznym — znaczne ubytki, liczne
spekania tynku kwalifikujg go do skucia.

Nalezy wykona¢ demontaz belki stuzacej do zawieszenia dzwonu i zamontowaé nowg
belke stalows.

Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, $ciany miejscowo
znacznie zawilgocone, stwierdzono zarysowania, ubytki i odparzenia tynkow.

Sciany sa ankrowane za pomoca pretow stalowych od wewnatrz kaplicy.

W trakcie robét remontowych nalezy dokonaé ogledzin $ciggéw oraz miejsc ich
Zamocowania i w razie koniecznosci wykonaé konieczne naprawy.

Dach

Budynek przykryty w czesci nawy gtéwnej oraz naw bocznych dachem
dwuspadowym, w czesci absydy dach wielospadowy oraz czterospadowy dach
wiezowy stanowigcy przekrycie wiezy.

Pokrycie dachu gtéwnego, absydy oraz dachéw naw bocznych wykonany

z ptaskich ptyt azbestowych, czesciowo uszkodzonych poprzez wieloletnie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Stan techniczny pokrycia dachu zty. Pokrycie dachu
wiezowego z blachy ptaskiej w ztym stanie technicznym.

Wiezba dachowa drewniana. Stan techniczny wiezby wiezy kosciota jest zty — do
natychmiastowej wymiany. Stan techniczny pozostatej wiezby dachowej — ze wzgledu
na brak mozliwosci wykonani odkrywek w trakcie prac projektowych po demontazu
pokrycia oraz podsufitki nalezy wezwac autoréw projektu i dokonaé oceny stanu
technicznego celem okreslenia sposobu napraw lub wymiany elementow wiezby.
Podsufitka w ztym stanie technicznym — wskazana w catosci do wymiany.

Antresola (empora)

Antresola wykonana w konstrukcji drewnianej, schody w konstrukcji drewniane;.
Podtoga antresoli z desek, od spodu stropu podsufitka. Balustrada w konstrukgji
drewnianej. Antresola oraz schody sg w ztym stanie technicznym, nalezy dokonaé
rozbiorki wszystkich warstw podtogowych oraz podsufitki i dokona¢ ogledzin belek
stropowych. W razie koniecznosci dokona¢ wymiany lub wzmocnienia wskazanych
przez projektanta belek stropowych.

Schody nalezy zdemontowac i wykonaé nowe — odtworzy¢ istniejacy bieg schodowy.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome
Izolacji przeciwwilgociowych nie stwierdzono.

Schody zewnetrzne

Stwierdzono zty stan techniczny schodéw zewnetrznych gtéwnych i bocznych — ze
wzgledu na znaczna korozje cegly murkéw schodowych oraz korozje i uszkodzenia
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betonu stopni schodowych zewnetrznych nalezy dokonac ich rozbiérki i wykona¢ nowe
schody.

Stolarka okienna
Okna drewniane w stylu gotyckim, w prezbiterium witrazowe. Stan techniczny stolarki
okiennej $redni — przeznaczone do konserwac;ji.

Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane, malowane w kolorze szarym miejscowo wypaczone

z odspojeniami powtoki malarskiej. Stan techniczny zty — drzwi do wymiany lub
gruntownej konserwacji.

Posadzki

Wykonczenie posadzek stanowig ptytki klinkierowe.

Posadzka w $rodkowej czesci swiatyni jest miejscowo zapadnieta, w tym miejscu
stwierdzono uszkodzenia i odspojenia ptytek.

Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng. Brak instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres , sposob i kolejnos¢ wykonania rob6t remontowych

a) Zakres prac remontowych obejmuje:

- wymiang catego pokrycia dachu z ptyt azbestowych oraz blachy ptaskiej na pokrycie
Z blachy tytanowo — cynkowej

- wymiane konstrukcji dachu nawy gtéwnej oraz naw bocznych — elementy wskazane
przez projektantow po zdjeciu pokrycia i podsufitki w przypadku stwierdzenia ich ztego
stanu technicznego

- wymiane konstrukcji drewnianej wiezy — odtworzeniowo

- wymiana belki dzwonu

- wymiane catosci orynnowania, obrébek blacharskich

- rozbidrke luznych, odposjonych i skoroowanych elementéw $cian, uzupetienie rolek
z cegiet oraz parapetéw ceglanych i detalu elewacyjnego, przemurowanie

i odtworzenie $cian wiezy kosciota, impregnacje wszystkich muréw ceglanych

- wymiane (odtworzenie) wszystkich uszkodzonych elementéw drewnianych empory

- demontaz sufitu wraz z podsufitkg oraz izolacjg i wykonanie nowego sufitu z ptyt G-K
wraz z utozeniem folii paroszczelnej oraz wetny mineralnej niepalnej

- konserwacje stolarki okiennej i konserwacje/ wymiane stolarki drzwiowej

- rozbiorki posadzki z ptytek klinkierowych w miejscach uszkodzonych wraz

Z miejscowym odtworzeniem i uzupetnieniem podtoza oraz warstw podposadzkowych
— zaleca sie wykonanie uzupetnienia z chudego betonu, nie jest wskazane
uzupetnienie z gruntéw niespoistych zageszczanych warstwami ze wzgledu na
mozliwy negatywny wptyw drgan od urzadzen zageszczajacych na konstrukcje
budynku

- odtworzenie posadzek z ptytek klinkierowych odzyskanych przy rozbiérce
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- skucie odparzonych, odspojonych i znacznie zarysowanych tynkoéw oraz

w miejscach spekan oraz uzupetnienie tynkow z zastosowaniem tynkow
renowacyjnych w miejscach skucia. W czesci wiezy sku¢ pozostatosci tynkow

I wykonac¢ nowy tynk renowacyjny.

- wykonanie malowanie $wigtyni — zastosowac farby kolorystyke uzgodni¢ z WKZ
-wykonanie konserwacji i malowania fawek — kolorystyke uzgodni¢ z WKZ

- wykonanie naprawy schodoéw zewnetrznych

b) sposob i kolejnosé wykonania robéot remontowych — wytyczne

W ramach robét przygotowawczych nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu robét przed
dostepem osob trzecich i jego oznakowanie.

Roboty remontowe nalezy rozpocza¢ od remontu wiezy.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ obwodowo platforme robocza na gornej
czesci wiezy (rusztowanie, badz inna technologia zaproponowana przez Wykonawce
robét), nalezy zdemontowac krzyz oraz dzwon. Krzyz oraz dzwon w razie
koniecznosci poddac¢ renowacii.

Nastepnie wykonac:

- rozbidrke pokrycia wiezy z blachy oraz obrébek blacharskich

- rozbiorke wiezby dachowej

- wykonanie rozbidrki i odtworzenia scian wiezy z odzyskanych cegiet, ponadto
wykona¢ demontaz luznych, odspojonych cegiet, odtworzy¢ rolki z cegiet, detal muréw
oraz uzupetni¢ ubytki muréw oraz spoinowania. Po wykonaniu robét mury
zagruntowac srodkiem impregnacyjnym.

Odtworzenie $cian nalezy wykonac z cegty porozbiérkowej wiezy badz innej cegty
rozbiérkowej uzyskanej z rozbiorki obiektu powstatego w tym samym czasie, co
$wiatynia lub cegly powstatej w matych lokalnych cegielniach.

- wykonac w poziomie posadowienia wiezby wiezy wieniec obwodowy zelbetowy
monolityczny z betonu C20/25 o wymiarach 22 x 25 cm zbrojony pretami 4 @ 12 mm
ze stali BS00SP, strzemiona g 8 mm co 30 cm ze stali B500SP.

Projekt zaktada mozliwo$¢ wykonania wienca od wewnatrz wiezy i obtozenie od
zewnatrz cegta. Jezeli w trakcie robét zaistnieje brak takiej mozliwosci przewidzieé¢
obtozenie wienca od zewnatrz ptytkami klinkierowymi cietymi z odzyskaniej cegty
porozbiorkowe;.

Wykona¢ montaz belki stalowej dla podwieszenia dzwonu. Przyjeto belke ze stali
5355 HEBZ200, ciezar dzwonu przyjeto wstepnie 120 kg. W trakcie robot nalezy
zweryfikowac cigzar dzwonu i w razie koniecznosci dokonaé weryfikacji obliczen belki.

- wykonac¢ wymiane elementow wiezby bedacych w ztym stanie technicznym —
wskazanych przez projektanta w takcie wykonywania robét.
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Klasa drewna elementdw przeznaczonych do wymiany C24.

Potaczenia poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wiezby nalezy wykonac za
pomocg $rub i potgczen ciesielskich. Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy
zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi, owadobdjczymi oraz ogniochronnymi (do
stopnia niezapalnosci). Ostateczne przekroje elementéw konstrukcyjnych dobraé
w uzgodnieniu z projektantem — po zweryfikowaniu stanu istniejgcego.

- wykonac pokrycie dachu wiezy, pokrycie nalezy wykonac z paneli z blachy tytanowo-
cynkowej w uktadzie karo z ptytek o wymiarze 30 x 30 cm w kolorze grafitowym.

- wykona¢ wymiane obrobek blacharskich — obrébki wykonac z blachy tytanowo -
cynkowej gr. 0,7mm w kolorze grafitowym

- wykona¢ wymiane orynnowania — rury spustowe 80/80 mm w kolorze grafitowym

Po zakonczeniu prac na wiezy obiektu przystgpi¢ do wymiany pokrycia

i konstrukcji dachu pozostatej czesci kaplicy — nawy gtéwnej oraz naw bocznych:
- rozbiérka pokrycia z ptyt azbestowych

- utylizacja azbestu

- rozbiérka/ wymiana elementow wiezby dachowej — w zakresie wskazanym przez
projektanta po wykonaniu rozbi6rek pokrycia i podsufitki. Klasa drewna elementow
przeznaczonych do wymiany C24. Potgczenia poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych wiezby nalezy wykona¢ za pomocg $rub i potaczen ciesielskich.
Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdéjczymi,
owadobojczymi oraz ogniochronnymi (do stopnia niezapalnosci).

- wykonanie pokrycia dachu — wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej w uktadzie karo
z ptytek o wymiarze 30 x 30 cm w kolorze grafitowym

- wykona¢ wymiane obrébek blacharskich — obrébki wykonaé z blachy tytanowo -
cynkowej gr. 0,7mm w kolorze grafitowym

- wykona¢ wymiane orynnowania — rynny z blachy tytanowo — cynkowej
o przekroju prostokatnym 150/100/100 mm, 120/80/80mm, rury spustowe 120/120 mm
w kolorze grafitowym

- montaz krzyza, dzwonu
- wykonanie instalacji odgromowe;

W dalszej kolejnosci:
- wykonac¢ naprawe pozostatych muréw ceglanych — uzupetni¢ ubytki, naprawi¢ detal,
wykonac uzupetnienia rolek z cegiet, uzupetni¢ spoinowanie muréw oraz wykonac¢
impregnacje wszystkich murow ceglanych
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Po wykonanych robotach izolacyjnych przystapi¢ do pozostatych robot wewnatrz
budynku, tj.:

- rozbiorka desek podtogowych antresoli, ewentualne usuniecie warstw $lepego
putapu, rozbiérka podsufitki. Po dokonaniu ogledzin belek stropowych antresoli nalezy
dokona¢ wymiany lub wzmocnienia wskazanych przez projektanta elementow.
Wykona¢ nowg podtoge z desek gr. 3,2 mm.

Dokona¢ naprawy, konserwacji i malowanie balustrad. Dokona¢ wymiany schodow
drewnianych na antresole wraz balustradami — odtworzeniowo. Schody oraz elementy
drewniane antresoli zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci.

Wykonac¢ nowy sufit antresoli z ptyt G-K gr. 1,25mm na stelazu metalowym
systemowym.

- skucie zawilgoconych, odparzonych, luznych, zarysowanych tynkéw wewnetrznych,
mury w miejscach spekan zszy¢ z zastosowaniem pretéw stalowych @ 6mm
uktadanych w spoinach. Usung¢ zacieki po zalaniu istniejgcych scian wewnetrznych.
Wykona¢ nowe tynki wewnetrzne w systemie zapraw naprawczych przeznaczonych
do obiektow zabytkowych. Pozostate tynki przetrze¢ i wyréwnac.

Uwaga - w przypadku konieczno$ci skucia znacznej powierzchni tynkow w trakcie
robdt (powyzej 70% powierzchni) nalezy rozwazy¢ skucie wszystkich tynkéw
wewnetrznych i wykonanie nowych

- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej

- wykonanie demontazu sufitow oraz podsufitki stropéw, wykonanie nowych sufitow
oraz obudowy wiezby dachowej z zastosowanie ptyt G-K gr. 1,25 na stelazu
metalowym systemowym, utozy¢ paroizolacje z folii PCV gr. 0,3 mm i wetne mineralng
gr. 15 cm (A=0,035)

- naprawa uszkodzonej podtogi z ptytek klinkierowych — demontaz ptytek, usuniecie
uszkodzonych warstw podposadzkowych, uzupetnienie podbudowy, utozenie ptytek
klinkierowych na podtozu betonowym — z uzyciem odzyskanych po rozbiérce ptytek
podtogowych.

Pozostate roboty wykonczeniowe:

- wykonanie wyfazu wewnetrznego na wieze — montaz gotowych schodow skfadanych
- konserwacja lub wymiana drzwi wewnetrznych - kolorystyke uzgodni¢ z WKZ

- konserwacja lub wymiana drzwi zewnetrznych tukowych bocznych - kolorystyke
uzgodni¢ z WKZ

- konserwacja lub wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych - kolorystyke uzgodnié

z WKZ
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- gruntowanie i malowanie $cian i sufitéw kaplicy - kolorystyke uzgodni¢ z WKZ
Uwaga - tynkéw renowacyjnych nie malowac przez okres czasu wskazany przez
producenta. Po tym czasie tynki pomalowac¢ farbami renowacyjnymi.

- malowanie fawek wewnatrz $wiatyni - kolorystyke uzgodni¢ z WKZ

Budynek ko$ciota znajduje sie ogélnie w stanie technicznym $rednim.
Uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Stan techniczny nie zagraza zdrowiu
I zyciu uzytkownikow i umozliwia wykonanie planowanych robo6t zwigzanych

z przebudowa i remontem w zakresie niniejszego opracowania.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.
Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem — roboty remontowe - bez wptywu
i ingerencji na istniejgce posadowienie — bez zmian.

3. Dokumentacja geologiczno- inzynierska

Nie dotyczy.

4. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Istniejgce Sciany zewnetrzne — mur ceglany gr. 38cm, 65cm, 104cm, 120cm
Istniejgce Sciany wewnetrzne — mur ceglany gr. 25cm, 38cm, 78cm, 120cm
Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w istniejacych $cianach nosnych
wewnetrznych i zewnetrznych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznos$ci urzadzen
| wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy.
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7.Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Wykonana zostanie wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej oraz instalacja
odgromowa.

8.Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi

Nie dotyczy.

9.Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Wykonana zostanie wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej oraz instalacja
odgromowa.

10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

10.1Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej

w ramach realizowanego remontu.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il1.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisoéw przeciwpozarowych. Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
Budynek nie jest wyposazony w instalacje grzewcza. Dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej dla tego typu obiektow nie zostata przekroczona.

Instalacja elektryczna w budynku nie musi by¢ zasilana z dwoch niezaleznych
samoczynnie przetaczajacych sie zrédet energii. Nie ma obowigzku stosowania

w budynku dzwigkowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej,
urzadzen oddymiajacych oraz dzwigéw dla potrzeb ekip ratowniczych, a takze
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej. Do budynku nie jest wymagana droga
pozarowa.

1.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji.

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jest rowna 5,60 m. Wieza kaplicy
Jjak i empora nie sq przeznaczone na pobyt ludzi. Dostep do empory i wiezy

17




wytgcznie w celach konserwacji dzwonu oraz wiezby dachowej. Na poziomie empory
moze czasowo przebywac do 3 osbb.

Obiekt, ze wzgledu na wysokosc¢, zaklasyfikowany jest do grupy budynkéw niskich
(N). Kaplica jest niepodpiwniczona, posiada antresole w postaci empory dostepna
przez klatke schodowg w konstrukcji drewnianej, ktéra prowadzi jednocze$nie na
wieze kaplicy. Klatka ta nie stuzy do ewakuacji wiernych kaplicy.

Podstawowe dane:

~  powierzchnia zabudowy: 127 m?,

~  kubatura: ok. 500 m®,

- powierzchnia wewnetrzna: ok. 112,49 m?
- wysokosc¢ budynku: 5,6 m (N)

-  liczba kondygnacji nadziemnych: 1

— liczba kondygnacji podziemnych: 1.

1.2. Charakterystyka  zagrozenia pozarowego, parametry materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719). W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe
zagrozenie przewidywane dla kultu religijnego — szaty liturgiczne, drewniane tawki,
oftarze, figury i obrazy - Srednia warto§¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni
wynosi 250 kW/m?.

1.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb wykorzystywania zaliczono do kategorii
ZL Il zagrozenia ludzi. Nawa gtéwna posiada 30 miejsc siedzacych. Maksymalna ilo$é
0s0b siedzacych i stojgcych w kondygnac;ji parteru kosciota wynosi okoto 45.
Natomiast na emporze i wiezy kaplicy nie przewiduje sie pobytu ludzi.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z budynku otwieraja sie na zewnatrz.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone przede wszystkim dla oséb

o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

1.4.Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.
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1.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczern oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

1.6.Podziaf obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 112,64 m?. Dopuszczalna
wielkosc strefy pozarowej, w przypadku budynku niskiego kategorii ZL 11l zagrozenia
ludzi wynosi 10000m? i nie zostata przekroczona.

1.7.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL |ll zagrozenia ludzi i grupy wysokosci niski
(N), posiadajgcego jedng kondygnacje uzytkowg z antresolg wymagana jest klasa ,D”
odpornoéci pozarowej. Klasa odpornos$ci ogniowej poszczegéinych elementow
budynku przedstawia sie nastepujaco:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

Klasa
Odr.)ornos?l g:Owna konstruk o $ciana rzekrycie
:ozarowej konstruk- | . strop” |zewnetrzna’), 1 P ?;

udynku &ia nodna cja dachu 2) wewnetrzna”’,|dachu”,
1 2 3 4 5 6 T

- El

»wD R 30 - REI130 30(0<i) - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

"V Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg na$wietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem §218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy
I dylatacjami.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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Schody prowadzgce na poziom empory — drewniane, zabezpieczone do stopnia
niezapalnosci.

1.8Informacja o wusytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
w tym o odlegfosci od obiektow sagsiadujgcych.

Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej spetnia wymagania w tym zakresie.
Budynek zlokalizowany jest w odlegto$ci minimum 4m od granicy dziatek budowlanych
I w odlegtosci minimum 3m od granicy z dziatkami drogowymi.

Najblizej usytuowane budynki znajdujg sie w odlegtosci powyzej 8 m od budynku
kaplicy.

1.9.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob.

Ewakuacja z najwigkszego pomieszczenia $wigtyni — nawy gtéwnej, zostata
zapewniona poprzez wykorzystanie przejs¢ ewakuacyjnych o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40m, prowadzacych bezposrednio

na zewnatrz budynku lub po$rednio przez pomieszczenie zakrystii.

Schody prowadzgce na empore sg schodami komunikacyjnymi, nie stuzg do
ewakuacji, nie sa dostepne dla wiernych.

1.10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna.

Instalacja odgromowa

W budynku wystepuje instalacja odgromowa wykonana zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

1.11.Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

Nie ma obowigzku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu
(kubatura mniejsza od 1000 m?, budynek nie zawiera strefy zagrozonej wybuchem),

1.12.Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice ABC przenosne w ilosci 4kg lub 6dm?®
srodka gaséniczego na kazde 100m? powierzchni (rozwigzanie ponadstandardowe), z
zachowaniem 30m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego

0 szerokosci, co najmniej 1m. Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane
znakami zgodnymi z Polskimi Normami w tym zakresie.

1.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzgcym do tych dziatan.
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Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm*/s z co najmnie;
jednego hydrantu o $rednicy 80mm. Na sieci wodociggowej, w odlegtosci ok. 47m od
budynku kaplicy znajduje sie hydrant DN 80.

Do budynku zapewniono droge pozarowa, ktora stanowi droga publiczna — ulica
Rybnicka o szerokosci co najmniej 4m w odlegtosci co najmniej 5m, z przejazdem bez
koniecznosci cofania.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy — miejsce kultu religijnego, budynek zabytkowy.

12. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze systemoéw zaopatrzenia
w energie, wyniki analizy poréwnawczej oraz obliczenia EP wg przepisow
dotyczacych metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Nie dotyczy — miejsce kultu religijnego, budynek zabytkowy.
13. Uwagi koncowe

e materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa B

e W trakcie prac zachowac zalecenia podane w kartach materiatowych wybranych
producentéw systemow

e Przyjete przekroje elementow konstrukcyjnych wiezby, stropu i belki stalowej sg
obliczone zgodnie z obowigzujgcymi normami, natomiast stuzg w celu mozliwosci
oszacowania ilosci drewna/stali dla oszacowania kosztow rob6t budowlanych — po
wykonaniu odkrywek w trakcie robét projekt w tym zakresie zostanie zaktualizowany
¢ roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

przez osoby posiadajgce wyksztatcenie i uprawnienia w zakresie danych robot

e w przypadku napotkania w trakcie robét trudnosci w interpretacji projektu nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ kierownikowi roboét i projektantowi celem wyjasnienia

e przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian nalezy skonsultowac sie

z kierownikiem budowy lub projektantem celem zakwalifikowania zmian — jako istotne
lub nieistotne

e wszystkie czesci projektu budowlanego (tj. architektoniczno — budowlany, projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny) nalezy rozpatrywac tgcznie — w
razie rozbieznosci w zapisach projektu nalezy je wyjasni¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot

e kupowac materiaty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa. Materiaty nie
wymagajace tego certyfikatu musza posiadac aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci z pn, lub deklaracje jakosci.

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami przed oddaniem budynku do uzytkowania
nalezy zaktualizowac projekt techniczny
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