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DREWNO KLASY C-24 (SOSNA, SWIERK)
B - belka stropowa 16x20 cm

Uwaga

- Schemat przedstawia prawdopodobny ukiad belek
stropowych - po zdjeciu istniejgcej podiogi z desek
nalezy skorygowac niniejszy rysunek zgodnie ze stanem
istniejgcym, elementy przeznaczone do wymiany zostang
wskazane w trakcie robot

- W trakcie robét nalezy dokonaé przegladu belek
stropowych na poziomie wej$cia na wieze - w razie
koniecznosci dokona¢ wymiany wskazanych elementow
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wieniec W1 zelbetowy monolityczny

DREWNO KLASY C-24 (SOSNA, SWIERK)

K - krokiew 10x16 cm

KL - kleszcze 8x16 cm

M - murtata 14x14 cm

Kn - krokwie narozne 14x18 cm
S - stup (krol) 18x18 cm

UWAGA !
1. Murtate M kotwi¢ do wienca opaskowego kotwami
ocynkowanymi $r. 16 mm w odstepach co 1,5 m
2. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym
poprzez kapiele lub ci$nieniowo
3. Wszystkie potgczenia elementéw drewnianych
nalezy wykonac za pomocg $rub fiil6mm oraz
stosujgc potaczenia ciesielskie
4. Schemat przedstawia prawdopodobny ukiad wigzby dachowej
- po zdjeciu istniejgcego pokcycia nalezy skorygowac niniejszy
rysunek zgodnie ze stanem istniejgcym, elementy przeznaczone
do wymiany zostang wskazane w trakcie robot

o wymiarach 22x25 cm
z beétonu C20/25
zbrojony pretami 6 @ 12mm

ze stali B500 SP

belka stalowa dla mocowania dzwonu

HEB200 stal $355

Zbrojenie wienca W-1 22 x 25 cm

skala 1:25
6012 mm D
7 ¢ 8 mm co 30
/ 60-270)  1=860mm @
2.; 17 ;‘.5 & N
22 170
Zestawienie stali dla wiefica W-1
NR | $REDNICA | DLUGOSE | 1L08¢ |  DRUGOSE [m)
PRETA |  [mm) (m | (sz]— o B9905F
1 12 12,0 8 96,0
2 8 0,86 36 30,96
DLUGOSE RAZEM  [m] 96,0 30,96
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m])| 0,888 | 0,395
CIEZAR [kg) 853 12,3
CIE2AR OGOLEM  [kg]| 98
BETON C20/25
STAL B500SP
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Tbiacha tytanowo - cynkowa panel 30x30 cm kolor

grafitowy

deskowanie peine gr. 25cm

| kontriata 40/50/szczelina wentylacyjna gr. min. 40mm

| membrana wysokoparoprzepuszczalna o

| krokwie drewniane

(8)

blacha tytanowo - cynkowa panel 30x30 cm kolor
grafitowy

deskowanie pene gr. 2,5cm

kontriata 40/50/szczelina wentylacyjna gr. min. 40mm
membrana wysokoparoprzepuszczalna

krokwie drewniane / wetna mineraina 15 cm

folia paroizolacyjna

sufit podwieszony z plyt G-K na ruszcie systemowym

©

phytki klinkierowe

posadzka betonowa

podsypka piaskowa/ uzupeinienie - chudy beton C8/10
grunt rodzimy
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