Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Remont budynku
1 Elewacja
1| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw itp. z m2
d.1| 0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
2| TZKNBK VIII Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z m2
d.1| 05-148 wystrojami architektonicznymi
357 m2 357,000
RAZEM 357,000
3| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach - skucie wtérnego
analogia tynku oraz luznych fragmentow pozostatych tynkdow.
Przyjeto 15% powierzchni Scian
poz.2 * 15% m2 53,550
RAZEM 53,550
4 Wzmocnienie muru - poprzez wkeljanie pretéw m
d.1 kalk. spiralnych ze stali nierdzewnej fi 6 na peknieciach
indywidualna wraz z uzupetniem systemowg zaprawa.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5| TZKNBK VIl Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchnido 1 m2 z m2
d.1 01-01 przygotowaniem zaprawy wapienne lub cem.-wap.
Przyjeto 15% powierzchni tynkdéw do uzupetnienia
poz.3 m2 53,550
RAZEM 53,550
6| TZKNBK VIl Podktad pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem.z | m2
d.1 01-19 zatarciem i zdrapaniem powierzchni na $cianach
betonowych o powierzchni do 1 m2 np. CAPATECT
KLEBE UND SPACHTELMASSE
poz.2 m2 357,000
RAZEM 357,000
7\ TZKNBK VIII Tynk zewnetrzny szlachetny gtadzony z wykonaniem | m2
d.1 02-60 podkfadu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej
z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich np.
CAPAROL SYLITOL 111 KONZENTRAT
poz.6 m2 357,000
RAZEM 357,000
8| TZKNBK Vil Gzyms. Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych| m
d.1 03-84 o szerokos$ci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy. W
analogia cenie nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejacego
proflilu. Profil do renowaciji.
120 m 120,000
RAZEM 120,000
9| TZKNBK VIl Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwykiych o m
d.1 03-80 szerokosci do 20 cm z przygotowaniem zaprawy.
analogia Profil do renowacji - profil okienny
125 m 125,000
RAZEM 125,000
10| KNR 2-02 Obrabki z blachy tytan-cynk oraz parapety m2
d.1| 0507-02 zewnetrzne
analogia
poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000
11| KNR 0-23 Malowanie $cian zewnetrznych m2
d.1| 2611-02
analogia
poz.2 m2 357,000
RAZEM 357,000
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2 Prace towarzyszace
12| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu| m3
d.2| 0108-17 na odlegtos¢ do 1 km
poz.1* 0,01 m3 0,120
poz.3 * 0,025 m3 1,339
RAZEM 1,459
13| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu| m3
d.2| 0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.12 m3 1,459
RAZEM 1,459
14| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m| m2
d.2| 1604-03
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
15| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2 r.16 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11)
z.s2.5.15
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