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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta

Poznan, dnia 02 kwietnia 2024 r.

Os$wiadczenie

W $wietle art. 34, ust. 3d, pkt 3 i art. 34, ust. 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r. poz. 682, z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze

projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia pod nazwa: Remont elewacji

budynku dworku, zlokalizowanego w Chalinie, 64-410 Sierakéw, dziatka nr 16/1, zostat

opracowany w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci architektoniczne;.

Imie¢ i nazwisko,

numer uprawnien

Pieczatka/podpis

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH.
DOMINIKA WLODAREK
upr. nr 1/WPOKK/2013

mgr inZ. arch. Dominika Wiodarek
Uprawnienia budgiafape w specj. arch.
do projektqwafa € ograniczen
nrupr. T/WPOKK/2013
nrizby WP-1031

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. RENATA KICINSKA
upr. nr 23/WPOKK/2013

B




2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia potwierdzajgce wpis na
liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z p6zniejszymi zmianami) wymogu dolgczenia do projektu architektoniczno-
budowlanego:
e kopii decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, potwierdzonej za zgodnos$é
z oryginatem przez sporzadzajacego projekt,
e kopii zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 wspomnianej ustawy,
nie stosuje si¢ do oséb wpisanych do centralnego rejestru o0sdb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Poniewaz projektanci sa wpisani do centralnego rejestru osdb posiadajacych

uprawnienia budowlane, do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego nie

zalacza sie kopii wspomnianych wyzej dokumentow.




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

dotyczacy remontu elewacji budynku dworku w Chalinie. Budynek objety zakresem prac

polozony jest na dzialce o nr ewid. 16/1, w miejscowosci Sierakéw, obreb Chalin.

W zakres opracowania wchodzi czgs¢ opisowa (wraz z dokumentacjg fotograficzng)

1 czg$¢ rysunkowa — inwentaryzacja oraz projekt.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 1. poz. 1225, z pdzniejszymi zmianami),

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

dokumentacja fotograficzna,

analiza warunkéw zewngtrznych wplywajacych na rozwigzania architektoniczno-
urbanistyczne,

pomiary inwentaryzacyjne,

obowigzujace normy i przepisy,

program prac konserwatorskich z kwietnia 2024, autorstwa Ludwika Ruminskiego,

nr dyplomu 1400/179588/2015.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie dotyczy istniejacego budynku osrodka edukacji

przyrodniczej, zaliczonego do IX kategorii obiektéw budowlanych — budynki kultury,

nauki i o$wiaty.




4. Lokalizacja

Rys. 1 Lokalizacja dworku w Chalinie, Zrédlo: www.geoportal.pl

Rys. 2 Dworek w Chalinie, Zrédio: www.geoportal.pl




5. Ocena techniczna stanu istniejgcego obiektu

Obecny stan zachowania obiektu jest wynikiem przeprowadzonych w latach 1978
gruntownych prac budowlano—remontowych w wyniku ktérych miedzy innymi
dokonano wymiany wiekszosci tynkéw , a takze wykonano nowe opaski wokét okien
oraz boniowania. Gtéwnym czynnikiem niszczacym jest woda opadowa oraz woda
podciggana kapilarnie. Dostajaca si¢ przez nieszczelno$¢ spoin lub spekania woda
opadowa inicjuje procesy fizyko-chemiczne. W okresie zimowym w szczegdlnosci
dochodzi do niebezpiecznego zjawiska zamarzania i topnienia wody w strukturze
materiatu porowatego, co w dalszej kolejnosci prowadzi do powstawania rozwarstwien
oraz uszkodzen. Lokalne, znaczne zawilgocenie objeto przede wszystkim strefe
przyziemia. Wynika to gléwnie z niedostatecznego zabezpieczenia obiektu. W obrebie
fragmentéw $cian w czesci pdlnocnej oraz wschodniej widoczne strefy znacznego
zasolenia. Tynki w tych partiach maja tendencje do odspajania sie, to samo dotyczy
powlok malarskich. Znaczne zawilgocenie widoczne jest w obrebie naroznika

potudniowo-zachodniego przybudéwki oraz rur spustowych.

Obecnie na powierzchni $cian zatozono tynki mineralne. Powierzchnia $cian pokryta
zabrudzeniami powierzchniowymi. Lokalnie wystepuja spekania oraz ubytki nie

przekraczajace 10% powierzchni.

Stan zachowania detalu sztukatorskiego jest zréznicowany. W obrebie obramien
okiennych nie zaobserwowano znacznych ubytkéw ani uszkodzen mechanicznych,
tynki majg dobrg adhezj¢ do podloza , nie osypuja si¢, nie rozwarstwiajg. Gorzej
zachowany jest gzyms podokapowy. Widoczny jest znaczny zakres ubytkéw oraz
lokalnie calkowita degradacja spoiwa mineralnego.

Zrédlo: Program prac konserwatorskich tynkowanej elewacji dworku w Chalinie,
Ludwik Ruminski, nr dyplomu 1400/179588/2015

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Obiekt wzniesiony zostal na planie wydluzonego prostokgta, zatozenie jest
dwutraktowe, z jednotraktowa przybudéwkg po stronie zachodniej. Jest to budowla
wolnostojaca, pigtrowa, podpiwniczona z uzytkowym wysokim poddaszem, murowana
z cegly pelnej, tynkowana. Budowla kryta dachem dwuspadowym z naczétkami,

pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna karpiowka, w odcieniu pomarafczowym,




ulozona w ukladzie podwdjnym. W potaci dachu, od strony péinocnej uwzgledniono

typowy dla polskiej architektury element — wole oko.

Elewacja frontowa ( potudniowa) siedmioosiowa, zawiera gldwne wejscie znajdujace
si¢ na osi Srodkowej budynku. Elewacja jednopi¢trowa, wsparta na niskim tynkowanym
cokole. Krawedzie $Scian budynku ujete tynkowanymi boniami. W czesci srodkowej
otwor drzwiowy obramowany zdwojong para tynkowanych pilastrow zakonczonych
famanym, schodkowym gzymsem. Elewacja pélnocna pozbawiona pierwotnego
charakteru. Obecnie w czesci Srodkowej dostawiona drewniana weranda, ktorej
komunikacje z korpusem gldwnym zapewnia wtorny otwér drzwiowy wybity w miejscu
otworu okiennego. Elewacja wschodnia trdjosiowa, dwupigtrowa, zawierajgca
dodatkowo wejscie do piwnicy. Na osi poludniowej wtorny otwér drzwiowy,
poprzedzony tarasem, na osi Srodkowej pierwotny otwoér okienny, na osi pétnocnej
wtorne — Slepe okno. Powyzej gzymsy czteroosiowa $ciana szczytowa prostokgtnymi
otworami okiennymi na kazdej z osi. Okna na poziomie poddasza pozbawione opasek.
Elewacja zachodnia tréjosiowa, dwupietrowa. Powyzej umieszczono pare slepych okien
oraz otwor okienny w skrajnej, potudniowej osi. Na $cianie szczytowej poddasza cztery
analogiczne (jak w przypadku elewacji wschodniej) okna. Do $ciany zachodniej
budynku dostawiona przybudéwka. Wzniesiona na rzucie prostokata, nakryta dachem
dwuspadowym.

Zrédlo: Program prac konserwatorskich tynkowanej elewacji dworku w Chalinie,
Ludwik Ruminski, nr dyplomu 1400/179588/2015

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Niniejsza dokumentacja projektowa nie wprowadzi zmian w istniejgcej bryle
budynku, a co za tym idzie - charakterystyczne parametry budynku (takie jak

poszczegblne powierzchnie, gabaryty, ilo§¢ kondygnacji czy kubatura) pozostang

niezmienione.
e Kubatura Bez zmian.
e Powierzchnia zabudowy Bez zmian.
e Powierzchnia uzytkowa Bez zmian.
o  Wysokosé ~9,20 m
e Szerokos¢ budynku ~ 11,40 m




e Dlugosé budynku ~36,00 m

e Ilos¢ kondygnacji budynku:
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2
- liczba kondygnacji podziemnych:

—

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
fundamentow

Na dotychczasowych zasadach. W ramach przedmiotowej inwestycji nie zaktada si¢

ingerencji w dotychczasowe fundamenty i podtoze gruntowe.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢, sposob odprowadzania $ciekdéw oraz
wod opadowych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

c¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
Jjonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian w stosunku do stanu

istniejacego.
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Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne eliminuja negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i inne obiekty.

12. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energig¢ i cieplo

Nie dotyczy.

13. Analiza  technicznych i ekonomicznych  mozliwos$ci
wykorzystania urzadzen, ktéore automatycznie reguluja
temperatureg

Nie dotyczy.

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, = zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektryczna,

- kanalizacyjna,

- wodociggows,

- telekomunikacyjna.
15. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu

Na dotychczasowych zasadach. Niniejsza dokumentacja nie zaklada wprowadzania

zmian w tym zakresie.

16. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.
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17. Dane informujace, czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz
informacja o wpisaniu dzialki / terenu do rejestru zabytkow

Przedmiotowy budynek zostal wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych pod
numerem 1578/A wpisem z dnia 27 lipca 1974 r. W zwigzku z powyzszym, nalezy
uzyska¢ pozwolenie Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac

budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

18. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projekt dotyczy budynku dworku w Chalinie. Budynek nie zmienia swej funkcji i nie
spowoduje zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza, zwigkszenia poziomu halasu,
a takze nie bedzie powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia ani
przestaniania sasiednich dziatek.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie ingeruje w istniejacy stan
zagospodarowania terenu. Remont elewacji dworku w Chalinie miesci si¢ w calosci na
dzialce o nr ewid. 16/1, caty budynek dworku jest oddalony od granic dziatki budowlanej
nie mniej niz 4 m, w przypadku budynku zwrdéconego $ciang z oknami i drzwiami
w strong tej granicy, oraz nie mniej niz 3 m, w przypadku budynku zwréconego $ciang
bez okien i drzwi (zgodnie z § 12 WT). Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art.
3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,

z p6zniejszymi zmianami), miesci si¢ w calosci na dziatlce budowlanej o nr ewid. 129.

12



Ihvorek w Chalinie

19.Dokumentacja fotograficzna — stan istniejacy

Fot 2. Dworek w Chalinie — elewacja frontowa — poludniowa, 7rédio: wiasne
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hwore

Fot 4. Dworek w Chalinie — elewacja zachodnia, zrodlo: wlasne
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Ihworek w Chalinie

Fot.8. Dworek w Chalinie — elewacja potnocna, Zrddio

: wlasne
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Invorek v Chalinie

Fot.9. Dworek w Chalinie — elewacja pétnocna, Zrédfo: wiasne

Fot. 10. Dworek w Chalinie — elewacja wschodnia, Zrédio: wlasne
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Dworek w Chalinie
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ZAELOZENIA PROJEKTOWE

20. Przyjete rozwigzania projektowe

e Remont elewacji,
e konserwacja tarasu na tylnej elewacji (stolarka okienna i drzwiowa poza

zakresem).

20.1. Remont elewacji

e Przygotowanie podloza

Nalezy zdemontowaé wszystkie obce elementy na elewacji, takie jak: haki, sruby,
gwozdzie, przewody, anteny, nieczynne instalacje. Elementy przeznaczone do
ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢ i zmagazynowaé. W przypadku istniejgcych
instalacji przeznaczonych do zachowania nalezy je wkué¢ w $ciane.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie usunaé waznych elementéw z elewacji np. znakow
geodezyjnych osnowy wysokosciowej tj. repery itp.

Przed przystapieniem do prac naprawczych nalezy skué¢ ghuche i odspojone fragmenty
tynkéw. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do zmycia elewacji woda pod cisnieniem. Podtoze
powinno by¢ mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw iresztek powltok
malarskich.

e Pe¢kni¢cia muru

W miejscach peknie¢ muru dla wzmocnienia nalezy wstawi¢ w partiach fug prety
spiralne ze stali nierdzewnej @8 w co trzecim rzedzie fugi np. Spiralanker firmy Remmers
lub produkty réwnowazne. Dtugos$¢ nalezy dostosowaé do diugosci peknieé. Diugosé
minimalna to 60 cm. Nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania.

Do wklejenia nalezy uzy¢ zaprawy do osadzania kotew spiralnych np. Remmers
Spiralankermortel M20 lub produktu réwnowaznego.

Aplikacje nalezy wykona¢ za pomoca pistoletu do spoinowania. Pierwsza warstwe
zaprawy nalezy ulozy¢ w spoinie bez pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie
osadzi¢ kotwe. Nastepnie nalezy ulozy¢ druga warstwe zaprawy — réwniez bez
pozostawienie pustych miejsc. Pozostala przestrzen spoiny mozna wypei¢ po ok. 3
dniach zaprawa spoinows, dokonujac jednoczesnie dopasowania kolorystycznego.

Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 1 dzien, np. za
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pomoca folii, przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz czynnikami atmosferycznymi
takimi jak stonce, wiatr, deszcz, przecigg lub mréz. Nieréwnomierne wysychanie
1 wigzanie moze doprowadzi¢ do powstania rys.
e Dezynfekcja
Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje aktywnie biologicznym preparatem do usuwania
grzyboéw i glondw preparatem np. Optogrunt Fungith lub produktem réwnowaznym.
¢ Gruntowanie
Naprawe ubytkéw partii tynkow nalezy wykona¢ wodnym preparatem np. Optogrunt
AquaForte lub réwnowaznym — preparatem wzmacniajacym podioze i poprawiajgcym
proces wigzania kolejnych warstw.
e Przykrycie stabilnych rys
Przykrycie stabilnych rys nalezy wykona¢ silikatowa warstwg szczepng pod tynki
konicowe z wypelniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych
np. Optosan RissGrund lub produktem réwnowaznym.
e Szpachlowanie przy duzych grubos$ciach tynkow
Nalezy zastosowa¢ zaprawe wapienno-trassowa do podkiadu przy wiekszych
grubosciach tynku (>2 cm) jako pierwszg warstwe, rowniez jako szpryc i do warstw
szpatdujacych np. Optosan TrassMortel TWM lub produkt rGwnowazny.
a) Obrzutka
Nalezy zastosowac zaprawe szczepng zawierajgcg spoiwo odporne na obecnosé soli
budowlanych np. Optosan HSB lub produkt réwnowazny. Nalezy wykona¢ do 50%
powierzchni muru.
b) Tynki podkladowe przy lokalnych naprawach
Nalezy zastosowa¢ wapienno-trassowg wyprawe zbrojona mikrowtoknami jako tynk
wyréwnawczy 1 podktadowy np. Optosan RenoPutz lub produkt rownowazny.
¢) Tynki wyréwnawcze
Tynki wyréwnawcze mogg okaza¢ si¢ konieczne w przypadku, gdy zostawione stare
tynki wykazuja zbyt duze nieréwnosci lub wrecz wyplukania. Nalezy przekryé je
tylko cienkowarstwowa gladzig tynkarska naktadang jedynie na 2-3 mm. GtadZ moze by¢
zakladana kilkukrotnie, lub mozna wybraé rodzaj szpachli o wigkszej tolerancji na
grubosc.

Proponowane produkty:

20



- np. Optosan HaftPutz — biala, wapienno-cementowa $rednioziarnista zaprawa
wyréwnawcza o wysokiej przyczepnosci,
- np. Optosan UniversalPutz — bialy wapienno-cementowy zbrojony mikrowl6knami tynk
wyroéwnawczy o podwyzszonej wytrzymalosci i bardzo wysokiej przyczepnosci.
e Profile i detal architektoniczny
Dobér odpowiedniego materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy
(rekonstrukcje z reki, prace ciagniete), ale takze od stanu zachowania detalu. Przy
wiekszych ubytkach - zaprawy uzupelniajagce muszg mie¢ niski ciezar wlasciwy oraz
krotki czas wigzania. Warstwy wykanczajace muszg posiada¢ nie tylko wiasciwe cechy
uzytkowe (latwa obrobka), ale np. wyzszg elastyczno$é i przyczepnosé do starych - czesto
pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podtozy.
a) Prace w technice ciggnione;j
Nalezy zastosowaé zaprawe sztukatorskg podktadows np. Optosan StuckoGrob lub
zaprawe do napraw i rekonstrukeji dekoracji sztukatorskich np. Optosan StuckoFein lub
produkty réwnowazne.
b) Odlewy
Nalezy zastosowa¢ mineralng, szybkowiagzacg zaprawe sztukatorskg do odlewow
np. Optosan StuckoGuss lub produkt rownowazny.
e Tynki nawierzchniowe
Koncowe wyprawy tynkarskie musza posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe
oraz technologiczne w zaleznosci od rodzaju podtoza. W przypadku pozostawienia czesci
starych tynkéw, koncowa gladz musi mie¢ wigksza elastyczno$¢ oraz przyczepnosé,
uwzgledniajacg rézng chtonnos¢ i napre¢zenia starych i nowych tynkéw. Niezaleznie
jednak od stopnia wymiany tynkéw musi by¢ spelniony warunek wysokiej
paroprzepuszczalnosci.
Nalezy zastosowacé:
- cienkowarstwowy tynk np. Trass Feinputz firmy Optolith uziarnienie 0,6 mm,
Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ probki uziarnienia do akceptacji przez
Biuro Konserwatora Zabytkéw.
e Farby elewacyjne
Wybrana farba musi odpowiada¢ charakterowi budynku, przy jednoczesnym
spetnieniu warunku wysokiej paroprzepuszczalnosci i odpornosci na agresywne warunki

zewngtrzne, przede wszystkim intensywne deszcze.
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Nalezy zastosowa¢ grunt pod farby silikatowe w celu wzmocnienia i ujednolicenia
chtonnosci podtoza np. Optogrunt SiliMal lub produkt réwnowazny.

Proponowane farby mineralne lub produkty réwnowazne:
- np. Optomal Silisan Plus — jednosktadnikowa farba oparta na zolu krzemianowym;
zachowujaca charakter i cechy paroprzepuszczalnosci farby silikatowe;.

UWAGA: Doboru kolorystyki oraz uziarnienie szpachléwki nalezy dokona¢ na
etapie wykonawstwa, po uprzednim przygotowaniu prébek kolorystycznych

i zyskaniu akceptacji ze strony Biura Konserwatora Zabytkéw.

20.2 Konserwacja tarasu na tylnej elewacji

Taras 1 jego zadaszenie sg poza zakresem opracowania.

21.Zastosowane materialy

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2021r. Poz. 1213).
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby wilasciwie oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym ,B”, dla ktérych wydano certyfikat na znak

bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.
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22.Uwagi koncowe

Calos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych” oraz obowigzujagcymi przepisami BHP pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Imig i nazwisko,

numer uprawnien

Pieczatka/podpis

MGR INZ. ARCH.

mgrinz. arch. Dom

inika Wiodarek
PROJEKTANT DOMINIKA WLODAREK Uprawnienia bydov\afleay specj. arch
ARCHITEKTURA do projektowsgfs Hg Ofraniczen .
upr. nr 1/WPOKK/2013 nrupr. 1/WPOKK/2013
nr izby WP-1031
MGR INZ. ARCH. RENATA KICINSKA :
SPRAWDZAJACY —

ARCHITEKTURA

upr. nr 23/WPOKK/2013
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CZESC RYSUNKOWA

Nr Opis rysunku Skala
INWENTARYZACJA
I-01 Elewacja poludniowa — inwentaryzacja 1:100
1-02 Elewacja zachodnia — inwentaryzacja 1:100
1-03 Elewacja p6inocna — inwentaryzacja 1:100
1-04 Elewacja wschodnia — inwentaryzacja 1:100
PROJEKT

A-01 Elewacja poludniowa - projekt 1:100
A-02 Elewacja zachodnia - projekt 1:100
A-03 Elewacja péinocna - projekt 1:100
A-04 Elewacja wschodnia - projekt 1:100
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DACH POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SCHEMAT LOKALIZACJI

i

qO 50

Obszar poza zakresem opracowania

l:’ Sciany

D Cokoty

Obramowania i gzymsy

UWAGA:

Pokrycie dachu, kominy, stolarka okienna i drzwiowa,
obrébki blacharskie oraz taras z zadaszeniem -

poza zakresem opracowania.

Niniejsza dokumentacja jest elementem caloSciowej dokumentacii
migdzybranzowej i zostala wykonana zgodnie z zasada wzajemnego
uzupelniania sie materialow graficznych i opisowych.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ lacznie z pozostalymi rysunkami i opisem
technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac
sie z nadzorem autorskim.

Wykonawca przed wykonaniem robét i elementow lub ich montazem jest
zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania odpowiednich
domiaréw z natury.

Przed zamowieniem poszczegolnych elementow konstrukcyjnych,
wykonczeniowych, urzadzen, elementow instalacyjnych itp. wykonywanych
poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢

na budowie i dostosowaé gabaryty elementow.

O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w
szczegolnosci co do stanu technicznego i bezpieczerstwa konstrukgji) nalezy
niezwlocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowa.

Wszystkie materialy musza spelnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i
posiada¢ wiasciwe aprobaty, atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w  budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykona¢é zgodnie z
obowiazujgcymi polskimi normami i przepisami.
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UWAGI:

Ninigjsza dokumentacja jest elementem calosciowej dokumentacii
migdzybranzowej i zostala wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego
uzupelniania si¢ materiatow graficznych i opisowych.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi rysunkami i opisem
technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac
sig z nadzorem autorskim.

Wykonawca przed wykonaniem robot i elementow lub ich montazem jest
zobowigzany do sprawdzenia iloSciowego oraz dokonania odpowiednich
domiaréw z natury.

Przed zamowieniem poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych,
wykonczeniowych, urzadzen, elementow instalacyjnych itp. wykonywanych
poza migjscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢

na budowie i dostosowac gabaryty elementow.

O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w
szczegolnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji) nalezy
nigzwlocznie poinformowa¢ pisemnie jednostke projektowa,

Wszystkie materialy musza spefnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i
posiada¢ wiasciwe aprobaty, atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w  budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi polskimi normami i przepisami.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:

e spelnienia wymogow BHP,

e usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,

e zwrdcenia uwagi o na grozacych niebezpieczenstwach (aby sugestie projektanta
ulatwily kierownikowi budowy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia).

1.1. Zakres i kolejnos$¢ realizacji rob6t budowlanych

Zakres robdt budowlanych obejmuje:
e roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy),
e roboty budowlane,

¢ roboty montazowe i wykonczeniowe.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowane prace budowlane beda dotyczyly istniejgcego budynku dworku, ktory

usytuowany jest w Chalinie, obreb Chalin, gmina Sierakéw — na dzialce o nr ewid. 16/1.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nieruchomosci gruntowej mogag wystepowac elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
pod postacig uzbrojenia podziemnego, ktére moze nie by¢ zinwentaryzowane na mapach.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wydzieli¢ miejsca

prowadzenia robdt, zabezpieczajac przed dostepem o0s6b postronnych oraz umiescié




wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.
Wydzielenie miejsca prowadzonych prac nalezy wykona¢ w sposob niestwarzajacy
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Sktadowisko materiatléw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie¢ lub spadniecia
sktadanych wyroboéw i urzadzen. Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m

dostosowane do rodzaju wytrzymatosci tych materiatow.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale, rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Gradacja zagrozenia zostala przedstawiona za pomoca czterostopniowej skali

od najmniejszego do najwigkszego zagrozenia tj.: 1. male, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo

duze.
rodzaj zagrozen miejsce i czas wystegpowania zagroZenia skala
zagrozenia
upadki z wysokosci roboty budowlane prowadzone na budynku [$rednie
porazenie pradem strefa robot zwigzanych z uzyciem narzedzi| $rednie
elektrycznych
praca z uzyciem narzedzi|cala strefa rob6t budowlanych $rednie
niebezpiecznych
zawalenie si¢ obiektow|strefa rozbidrek $rednie
i materiatow
strefa wykonywania prac budowlanych Srednie
strefa roztadunku i sktadowania materialow|srednie
wypadki komunikacyjne |strefa drogi dojazdowej $rednie




rodzaj zagroZen miejsce i czas wystgpowania zagrozenia skala
zagrozenia
strefa poruszania si¢ pojazdéw budowy Srednie
hatas cala strefa robot budowlanych Srednie
rozlanie si¢ materiatdw|miejsce sktadowania materiatow |mate
niebezpiecznych niebezpiecznych
pozar cala strefa robot budowlanych Srednie

Przy wykonywaniu robdt trzeba zwrécié szczegdlng uwage na zagrozenia
bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi wynikajace z prowadzenia prac budowlanych
polegajacych na wszelkich pracach rozbiorkowych.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie prace budowlane przy istniejacych elementach budynku nalezy prowadzié
pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
1z zachowaniem szczegblnych srodkow bezpieczenstwa.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione
przy montazu idemontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odplyw wod
opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé
instalacj¢ piorunochronna.

e Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcych sie¢ na wysokosci
powyzej 1,0 m od podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncoéwki linki bezpieczenstwa

do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokos$ci
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okoto 1,5m wzdluz zewngtrznej strony krawedzi przejscia. Diugosé linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Drabina bez palagkoéw, ktérej dlugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna by¢é wyposazona w prowadnice pionows, umozliwiajaca
zalozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg bezpieczefistwa szelek
bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych
drabiny, krzesetka lub podestu.

e Instalacje i urzagdzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Potgczenia przewodéw
elektrycznych zurzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacji, nalezy sprawdzié¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Miejsca wykonywania robdt, drogi
na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny byc
dostatecznie oswietlone.

e Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane, obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow iinnych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia

w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
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je niezwlocznie unieruchomi¢ i odlgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy
przy stacjonarnych maszynach 1 innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje si¢ osoby

upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéow
przed przystapieniem do  realizacji  robot  szczegolnie
niebezpiecznych

Pracownicy przystepujacy do robot powinni byé przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepisow BHP. Dokladnie nalezy wytlumaczy¢ technologie i kolejnosci

wykonywanych robét oraz metody zabezpieczen.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowag droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialéw z rozbiérki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowa droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materiatow z rozbidrki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie

przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury




z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

1.7. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych

Rozbiérka obiektéw budowlanych metodg tradycyjna

1. Roboty rozbidorkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji
projektu architektoniczno-budowlanego.
2. Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:
e zapoznaé z projektem robot rozbidrkowych,
e poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robot,
e wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: helmy ochronne, rekawice, szelki

bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narz¢dzia pracy.

2. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowe;,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej
(w miare mozliwosci) jezeli nie bedzie chwilowo takiej mozliwosci nalezy
oznakowac tras¢ danej instalacji.

4. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czgséci
konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

5. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

6. W czasie prowadzenia robdt rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach — jest zabronione.

7. Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego elementu.

8. Przewracanie $cian lub innych czgséci obiektu przez podkopywanie i podcinanie —
jest zabronione.

9. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi,

wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.




10.

11.

12.
13,

14.

15.

16.

17.

18.

Miejsce 1 sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych
(np. pomostow, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika rob6t lub
mistrza budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice
lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywaé sie tylko w miejscach
wyznaczonych przez kierownika robdt lub mistrza budowlanego.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania, dlugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wicksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

Przy zakladaniu liny — nalezy pracownikow zabezpieczy¢ przed spadaniem
przypadkowo strgconych cegiet lub gruzu.

Gromadzenie gruzu i materialdéw odzyskanych z rozbiorki na stropach, plytach
balkonowych, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
rozbieranego obiektu — jest zabronione.

Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysoko$ci z ktérej moga
spada¢ przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu
elementow konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do rozmiarow

obalanych elementow z uwzglednieniem rozrzutu materialow i elementéw

konstruke;ji.
19. Prowadzenie robot rozbidérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest
zabronione.
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