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SKALA: 1:100

RYS. NR: 3

TEMAT:

RYSUNEK:

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY - II PIĘTRO

mgr inż. Radosław Maciak
upr. bud. LOD/1029/POOS/08 BRANŻA: instalacje sanitarne

mgr inż. Ewelina Deląg

DATA: sierpień 2024r.

Inwestor: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Z.S.
     ul. Nowości 32
     95-011 Bratoszewice

projektowana instalacja ciepłej wody

LEGENDA

projektowana instalacja zimnej wody

Uwagi:
1. Całość wykonać z obecnie obowiązującymi przepisami.
2. Przewody instalacji wodociągowej wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD.
3. Przewody montować w bruzdach ścian. 
4. Przewody instalacji wodociągowych izolować cieplnie.
5. Podejścia do urządzeń zakończyć zaworami odcinającymi.
6. Montaż odbiorników wg osobnego opracowania.
7. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
8. Integralną częścią rysunków jest część opisowa.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA II PIĘTRZE W BUDYNKU 
ŁÓDZKIEGO ODR Z.S. W BRATOSZEWICACH


