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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji grzewczej,
kanalizacji sanitarnej, instalacji zimnej i cieptej wody, wentylacji mechanicznej II
pietra oraz instalacji VRF w budynku biurowym tdédzkiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach.

2. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem.
¢ Inwentaryzacja obiektu.
e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Stan istniejacy budynku

Budynek jest 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem. Sciany
zewnetrzne budynku ocieplone. Strop ostatniej kondygnacji i dach nad
pomieszczeniami ogrzewanymi ocieplony. Budynek wyposazono w instalacje
wodociggowg wody zimnej, wody cieptej z cyrkulacjq, instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz instalacje elektryczna.
Ogrzewanie i przygotowywanie cieptej wody uzytkowej realizowane jest z kottowni
olejowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.

4. Stan projektowany budynku

Celem projektu jest adaptacja pomieszczen na poddaszu - II pietro na
pomieszczenia biurowe. Przewidziano wymiane istniejacych grzejnikéw, budowe
nowej instalacji wod.-kan. oraz wentylacji mechanicznej. Zaprojektowano réwniez
instalacje chtodzenia dla pomieszczen biurowych na wszystkich kondygnacjach.

5. Stan projektowany - instalacja wodociggowa

Instalacja bedzie zasilana z istniejgcej instalacji wodociggowej wewnetrznej.
Instalacja cieptej wody bedzie zasilana z kottowni, znajdujacej sie w piwnicy
budynku. Instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur tworzywowych PE-RT/AI/PE-RT
tgczonych przez zaciskanie.

Wszystkie przewody nalezy izolowac cieplnie otulinami izolacyjnymi o grubosciach
zgodnych z wytycznymi WT.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Kompensacje wydiuzen
termicznych przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych a wolne przestrzenie miedzy tulejg i przewodem wypetni¢ materiatem
trwale elastycznym.

Przewodow wodociggowych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ miedzy tymi przewodami powinna wynosi¢ 0,1m.
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6. Stan projektowany - instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur iksztattek kanalizacyjnych
wewnetrznych z PVC taczonych na kielich z uszczelkami wargowymi. Srednice
i spadki kanatéw pokazano na rysunkach. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Nie nalezy
prowadzi¢ przewodow kanalizacji nad rurami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz ,gotymi przewodami elektrycznymi”. Minimalna odlegtosé
przewodow kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m.
W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza, nalezy zastosowal izolacje
termiczng. Podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Miski
ustepowe wigczy¢ do piondw kanalizacyjnych indywidualnym przewodem poprzez
tréjnik umieszczony najnizej. Srednice pojedynczych podejéé do przyboréow
stosowac¢ nie mniejsze niz $rednice wylotéw z przyborédw sanitarnych. Piony
wentylacyjne kanalizacji wewnetrznej wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 0,5
m i zakonczy¢ rurami wywiewnymi kanalizacyjnymi PVC. Przybory i urzgdzenia
tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw
oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacji
sanitarnej w budynku.

Minimalne spadki podejs¢, przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:
- dla dn 50 - 2,0%,

-dladn 75 - 2,0%,

-dladn 110 - 2,0%.

7. Stan projektowany - instalacja grzewcza

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako pompowg, dwururowq,
wodng, zasilang z istniejgcej kottowni olejowej. Przewidziano wymiane przewodow
rozprowadzajacych w piwnicy, wymiane grzejnikdw na II pietrze, montaz zaworéw
podpionowych i termostatycznych z gtowicami przy grzejnikach. Istniejgce zawory
regulacyjne reczne - do demontazu. Piony bez zmian.

Przewody rozprowadzajace w piwnicy zaprojektowano z rur stalowych tgqczonych
zaciskowo, prowadzonych po wierzchu Scian, podtaczenia do grzejnikéw z rur PE-
RT/AL/PE-RT.

Do regulacji cisnien nalezy zamontowac wielofunkcyjne zawory automatyczne
rownowazace oraz zawory wspoétpracujace z nastawg wstepng z gniazdem do rurki
impulsowej. Nastawy dla zaworédw regulacyjnych poszczegdlnych obiegow
okreslono na rysunkach. Instalacja grzewcza prowadzona bedzie w piwnicy po
wierzchu $cian, podfgczenia do grzejnikdw w bruzdach sciennych. Przewody
izolowac termicznie stosujac otuliny z kauczuku. Instalacje uktada¢ na podporach
statych i przesuwnych mocowanych do scian, stosujac kompensacje ,L", ,Z”, ,U".
Stosowac podpory state i ruchome wedtug wytycznych danego producenta.
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Zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane. Na grzejnikach nalezy
zamontowac zawory termostatyczne z glowicami oraz zawory odcinajgce. Wykona¢
regulacje hydrauliczng instalacji. Nastawy zawordw regulacyjnych oraz
grzejnikowych wg czesci rysunkowej opracowania.

Wszystkie urzadzenia montowac wg instrukcji producenta. Rozmieszczenie, rodzaj
urzadzen oraz przebieg i Srednice instalacji przedstawiono na rysunkach.

Na koncowkach piondéw oraz w najwyzszych miejscach instalacji zamontowac
odpowietrzniki automatyczne.

7.1. Zakres robot

- demontaz starej instalacji w piwnicy i na II pietrze,

- montaz nowej instalacji,

- montaz zawordw regulacyjnych podpionowych,

- montaz nowych grzejnikdw na II pietrze,

-montaz nowych zawordw termostatycznych z gtowicami oraz zawordéw
powrotnych na grzejnikach II pietra,

- wykonanie proby cisnieniowej instalacji na zimno,

- wykonanie proby cisnieniowej instalacji na gorgco,

- regulacja instalacji c.o.,

- izolacja cieplna rur

- po zakonczeniu prac montazowych i budowlanych nalezy doprowadzi¢ teren

i budynek do stanu sprzed rozpoczecia robét.

7.2. Zatozenia projektowe

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

- temperatury wewnetrzne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami tj. Dz. U. nr 56, poz. 461).

Projektowane parametry pracy instalacji c.o.
- Temperatura pracy instalacji 70°C/50°C

Wszystkie urzadzenia montowac wg instrukcji producenta.
Rozmieszczenie, rodzaj urzadzen oraz przebieg i Srednice instalacji przedstawiono
na rysunkach.

7.3. Proba szczelnosci

Przed przystgpieniem do badan nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie
przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po przeprowadzeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

- Instalacje nalezy odpowietrzy¢ za pomocg odpowietrznikow automatycznych
zamontowanych przy grzejnikach.
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- Badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

- Cis$nienie prébne powinno by¢ dostosowane do cisnienia roboczego (jego wartosé
powinna by¢ wyzsza o 2 bar), lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bar. Przyjeto ciSnienie
probne 6 bar.

- Do pomiaru cisnienia roboczego, nalezy uzywa¢ manometru pozwalajacego
odczytac¢ bezbtednie cisnienie o0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki proby szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokét.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ probe
na gorgco, przy mozliwie najwyzszych parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

-Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej
72-godzinng pracg instalacji.

7.4. I1zolacje cieplne

Rurociagi zasilajgce oraz powrotne izolowac cieplnie. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby
materiat izolacyjny posiadat atest wydany przez COBRTI INSTAL i byt dopuszczony
do stosowania w pomieszczeniach zamknietych. Instalacje wykonaé¢ wg zalecen
producentéw elementédw prefabrykowanych i wtasnych rozwigzan wykonawcy.
Stosowac grubosci izolacji zgodnie z WT 2021.

8. Izolacje cieplne

Wykona¢ izolacje termiczne nowoprojektowanych instalacji, przewody rozdzielcze
Cc.0. i w pomieszczeniu kottowni w budynku, instalacje cieptej wody, zimnej
i cyrkulacji izolowa¢ piankg poliuretanowg (witaczajac przewody prowadzone
w bruzdach Sciennych). Nalezy zwroci¢ uwage, aby materiat izolacyjny posiadat
atest higieniczny oraz aprobate techniczng Cobrti Instal. Instalacje wykonaé
wg zalecen producentéw elementéw prefabrykowanych i wiasnych rozwigzan
wykonawcy. Izolacja termiczna wg Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pézn. zm.

Tabela 1. Zestawienie grubosci izolacji.

Rodzaj przewodu lub Minimalna_grubo_éé izolacji
Lp- komponentu cieplne;
(materiat A=0,035W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 30 mm
) 35mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do rowna Srednicy wewnetrznej rury
100 mm
Przewody ogrzewania
4 powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
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Przewody ogrzewania
5 powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjnej wg PN-B-02421.

9. Stan projektowany - instalacja wentylacji mechanicznej

Na II pietrze projektuje sie system wentylacji mechanicznej nhawiewno-wywiewnej
oraz wyciggowej. System wentylacji wyposazony bedzie w nagrzewnice
elektryczna. Ilosci powietrza, rozprowadzenie kanatéw oraz srednice pokazano na
rysunkach. Przewody prowadzi¢ na nieuzytkowym strychu, zejscia do
poszczegdlnych pomieszczen na odejsciu elementow nawiewnych i wywiewnych.
Wykona¢ rewizje w kanatach wentylacyjnych.

Kanaty izolowa¢ cieplnie. Izolacje kanatdw wentylacyjnych wykonuje sie w celu
zabezpieczenia instalacji wentylacyjnej przed skraplaniem pary wodnej oraz jako
ochrone przed ogniem. Izolacja konieczna jest takze jako ostona zapobiegajaca
utracie ciepta, oraz stuzy wygtuszeniu hatasu towarzyszacego przeptywowi
powietrza. Warunki stosowania izolacji okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury ,w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”. W mysl Rozporzadzenia, w przypadku gdy instalacja
wentylacyjna przebiega przez pomieszczenia nieogrzewane lub w inny sposdb
narazona jest na straty energii, powinna zosta¢ zabezpieczona izolacjg, ktéra
nierozprzestrzenia ognia. Izolacje kanatéw wentylacyjnych na dachu budynku
zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym przed srodowiskiem zewnetrznym.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
wymaga wykonania przeciwpozarowej klapy odcinajacej w klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajacej klasie przegrody. Klapa musi by¢ wykonana
i zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta przeciwpozarowej klapy
odcinajacej. Miejsce osadzenia przeciwpozarowej klapy musi wynikaé
z instrukcji montazu klapy. Klapy z wyzwalaczem topikowym wedtug rozwigzania
systemowego producenta klapy.

Projektuje sie centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfta.

Parametry centrali:

- sprez 300Pa

- hawiewno-wywiewna

- Vn=1360 m3/h

- Vw=1280m3/h

- nagrzewnica elektryczna o mocy nominalnej 6 kW, 400V+PE, 8,7A,
wymiennik obrotowy (odzysk ciepta)

moc znamionowa 1,4 kW, 3x400V AC, 19A

moc odzysku energii 14,8 kW

sprawnos¢ rzeczywista wymiennika 81%
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- sprawnos¢ sucha zimg 83%
- masa zestawu 281 kg

Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ do kanalizacji przewodem PCV
DN32.

Z pomieszczen WC II pietra zaprojektowano indywidualne instalacje wywiewne,
wyposazone w wentylatory kanatowe o $rednicy 100 mm i wydajnosci 50 m3/h
i 30 m3/h, pobér mocy 16 W, 230V. Projektowane kanaty wywiewne wyprowadzone
beda ponad dach w istniejgcych kominach wentylacyjnych.

Zaprojektowano czerpnie dachowg z nieruchomymi lamelami, zabezpieczonymi
siatkg przeciw owadom. Wymiar czerpni 400x400, powierzchnia efektywna
0,21m?. Wyprowadzona min 0,4 m ponad dach budynku.

Powietrze wylotowe z centrali bedzie wyprowadzone kanatem okragtym o $rednicy
$400 ponad dach budynku, nastepnie ponownie wprowadzone bo budynku
w pomieszczeniu 1.12 i wyprowadzone kanatem pod sufitem do czerpni $ciennej
zlokalizowanej na $cianie poétnocno-zachodniej. Dobrano wyrzutnie okragtg
z samoczynnie zamykanymi lamelami o $rednicy 400 mm i powierzchni efektywnej
0,10 m2.

Powietrze do poszczegdlnych pomieszczen dostarczane bedzie przez nawiewniki
szczelinowe i zawory wentylacyjne nawiewne wykonane z blachy stalowej
i przeznaczone do montazu w suficie. Kierownice nawiewnikow szczelinowych
nalezy skierowa¢ pod katem w kierunku przeciwnym do wywiewu. Na kazdym
odejsciu do nawiewu zamontowal przepustnice powietrza z uszczelkg
i zamknieciem recznym, wykonang z blachy stalowej ocynkowanej. Zawory muszg
posiadaé¢ ptynng regulacje powietrza za pomocg obrotowego dysku (wybrana
szczelina ustalana za pomoca nakretki blokujgcej). Wywiew bedzie realizowany
poprzez kratki wentylacyjne i zawory wywiewne.

Do pomieszczenia pomocniczego i pomieszczenia WC 2.4b przewidziano
dostarczanie powietrza za pomocg kratek transferowych umieszczonych w dolnej
czesci drzwi wejsciowych do pomieszczenia z korytarzy. Powierzchnia efektywna
podcieé¢/kratek transferowych min. 0,004.
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Bilans powietrza wentylacyjnego
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mt m m’ 1/h
2.1 Klatka schodowa - - -

2.2 Pom. biurowe 12,77 2,6 33,2 2 66 2 30 60 65 65 65 2,0
2.3 Pom. biurowe 26,77 2,6 69,6 2 139 2 30 60 140 140 140 2,0
2.4a [WC 50 50 50 0 50 1,2

2.4b_|wcC 15,73 26 40,9 ) ) B 30 i 30 0 30 30
2.5 Pom. biurowe 14,86 2,6 38,6 2 77 2 30 60 80 80 80 2,1
2.6 Pom. biurowe 14,36 2,6 37,3 2 74 2 30 60 75 75 75 2,0
2.7 Pom. Pomocnicze 9,05 2,6 23,5 1 23 0 0 0 15 0 15 15 0,6
2.8 Pom. biurowe 14,66 2,6 38,1 2 76 2 30 60 75 75 75 2,0
2.9 Pom. biurowe 14,16 2,6 36,8 2 73 2 30 60 75 75 75 2,0
2.10 [Pom. biurowe 25,65 2,6 66,7 2 133 2 30 60 135 135 135 2,0
2.11 [Pom. biurowe 28,02 2,6 72,9 2 145 2 30 60 145 145 145 2,0
2.12 [Pom. biurowe 13,73 2,6 36 2 71 2 30 60 75 75 75 2,1
2.13 [Pom. biurowe 14,92 2,6 39 2 78 2 30 60 80 80 80 2,1
2.14 [Pom. biurowe 13,82 2,6 35,9 2 71 2 30 60 75 75 75 2,1
2.15 [Pom. biurowe 28,23 2,6 73,4 2 146 2 30 60 145 145 145 2,0
2.16 [Komunikacja 20,19 2,6 52,5 1 52 55 55 55 1,0
2.17 [Komunikacja 33,59 2,6 87,3 1 87 90 90 90 1,0

10. Stan projektowany - klimatyzacja

Do chtodzenia pomieszczen biurowych zastosowano wewnetrzne jednostki
w postaci klimatyzatoréw, mogacych pracowac zaréowno w funkcji chtodzenia jak
i grzania.

Instalacje klimatyzacji wykonac¢ z rur miedzianych taczonych przez Iut twardy
wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej
0 grubosci zgodnej z normg (min. 9mm). Rurocigagi z rur miedzianych nalezy
mocowac do $cian i stropoéw za pomocg obejm stalowych z wktadka gumowa oraz
ogolnodostepnych materiatdbw montazowych posiadajgcych odpowiednie atesty
i dopuszczenia.

Z klimatyzatorédw nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin, instalacja wg czesci
rysunkowej projektu. Instalacje proponuje sie wykonac z rur jednorodnych PN10
(S5/SDR11) i ksztattek nalezacych do systemu PP-R (typ 3) taczonych poprzez
zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Wszystkie poziome
odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 0,5%, wtgczenie
do pionu wykonaé¢ z zasyfonowaniem. Jednostki wewnetrzne wyposazone
w pompki skroplin.

Po zamontowaniu przewodow instalacje przedmuchac i przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje
prozniowac zgodnie z instrukcjg a nastepnie napetnic¢ freonem.

Sterowanie temperaturami w kazdym z pomieszczen realizowane jest
indywidualnie dzieki sterownikom przewodowym w kazdym pomieszczeniu.
Dodatkowo uktady klimatyzacji wyposazy¢ w sterownik centralny.

Projekt techniczny: Instalacje sanitarne 14




Budynek £ 6dzkiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Zapotrzebowanie na chtéd dla pomieszczen

Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Zyski ciepta [W]
PARTER
0.1 Pom. biurowe 29,58 2835
0.2a WC meskie 9,52 -
0.2b WC damskie 4,22 -
0.3 Sala konferencyjna 54,72 5041
0.4 Pom. biurowe 16,23 1378
0.5 Biblioteka 41,58 2404
0.6 Kasa 5,11 773
0.7 Korytarz 15,32 -
0.8 Korytarz 23,21 -
0.9 Korytarz 7,04 -
0.10 Pom. biurowe 21,91 2247
0.11 Pom. biurowe 22,69 2369
0.12 Korytarz 12,37 -
0.12a Klatka schodowa 15,48 -
0.13 Przedsionek 4,08 -
0.14 Pom. biurowe 14,44 1155
0.15 WC 6,33 -
0.16 Magazyn podreczny 5,15 -
0.17 Pom. biurowe 12,79 1764
0.18 Pom. biurowe 19,23 1343
SUMA 21 308
| PIETRO
1.1 Korytarz 80,92 -
1.2 Pom. biurowe 12,6 1524
1.3 Pom. biurowe 13,76 1543
1.4 Pom. biurowe 19,73 2212
1.5 Pom. biurowe 30,94 2860
1.6 WC 15,95 -
1.7 Pom. biurowe 22,86 2184
1.8 Pom. biurowe 22,97 2183
1.9 Pom. biurowe 28,51 2510
1.10 Pom. biurowe 29,83 2273
1.11 Pom. biurowe 22,17 1902
1.12 Pom. biurowe 20,34 1760
1.13 Pom. biurowe 6,64 804
1.14 Pom. biurowe 29,5 1765
SUMA 23521
IT PIETRO
2.1 Komunikacja -
2.13 Pom. biurowe 14,92 1080
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Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Zyski ciepta [W]
2.12 Pom. biurowe 13,73 1056
2.14 Pom. biurowe 13,82 1057
2.11 Pom. biurowe 28,02 1613
2.10 Pom. biurowe 25,65 1460
2.9 Pom. biurowe 14,16 1373
2.8 Pom. biurowe 14,66 1381
2.7 Pom. Pomocnicze 9,05 -
2.6 Pom. biurowe 14,36 1375
2.5 Pom. biurowe 14,86 1375
2.4 WC 15,73 -
2.3 Pom. biurowe 26,77 1637
2.15 Pom. biurowe 28,23 1745
2.2 Pom. biurowe 12,77 1038
2.16 Komunikacja 20,19 -
2.17 Komunikacja 33,59 -
SUMA 16 190

Jednostka zewnetrzna usytuowana jest na gruncie za budynkiem. Nalezy
zabezpieczy¢ agregat przed dostepem o0sob trzecich poprzez wykonanie
ogrodzenia wg. czesci rysunkowej projektu.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

11. Uwagi koncowe

Instalacje bedace przedmiotem niniejszego opracowania, nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami BHP i z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych cz.II Instalacje przemystowe i sanitarne”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng).

Wszystkie podane materiaty, urzadzenia i armatura mogq zosta¢ zastgpione przez
materiaty i urzadzenia réwnowazne o identycznych lub lepszych parametrach.
Zmiana materiatdw, urzadzen i armatury za zgoda projektanta.

Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim chronionym prawami autorskimi,
wszelkie zmiany muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

12. Wykaz norm

Obliczenie instalacji przeprowadzono w oparciu o hastepujace normy:
- Catos¢ wykonac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji c.0. — Zeszyt 6 — COBRTI Instal.
- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego;
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¥ 6dzkiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci

uzytkowe budynkow

Wspdiczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje

obliczeniowa;

PN-EN215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Wymagania i badania;

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne;
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana

Al);

- Metoda

Czes¢

PN-EN ISO 6946 Opoér cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta;
PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

13. Zestawienie materiatow

13.1. Zestawienie materiatow dla instalacji c.o.

1:

Tabela 2. Zestawienie podstawowych elementéw instalacji centralnego
ogrzewania.

Lp. Produkt Wielkos¢ | Tlos¢ | Jednostka

Zawory

1 Zawor automatyczny rownowazacy 5-25 kPa, 32 2 szt.

2 Zawoér automatyczny wspétpracujacy 32 2 szt.

3 Zawor termostatyczny 15 16 szt.

4 Zawor odcinajacy przygrzejnikowy (bez 15 16 ot

nastawy)
Gtowice/Sitowniki
1 Gazowa gtowica termostatyczna 16
o szt.
z wbudowanym czujnikiem
Rury

1 Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 18 x1,2| 26 m

2 Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 22x1,5| 19 m

3 Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 28 x1,5| 27 m

4 Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 35x1,5| 79 m

5 Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 42 x1,5| 2 m

6 Rura PE-RT/AL/PE-RT 20x 2,8| 39 m

Grzejniki bocznozasilane

1. 22-600 400 2 szt.

2. 22-600 520 7 szt.

3. 22-600 600 1 szt.

4. 22-600 800 1 szt.

5. 22-600 1000 1 szt.

6. 22-600 1120 2 szt.

7. 22-600 1200 1 szt.

8. 33-600 920 1 szt.
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13.2. Zestawienie materiatéw dla instalacji wody zimnej i cieptej

Tabela 3. Zestawienie podstawowych elementdw instalacji zimnej i cieptej wody.

L.p. | Produkt Wymiar Ilos¢
1. Rura PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2,0 14 m
2. Rura PE-RT/AL/PE-RT 20 x 2,0 8m
3. Rura PE-RT/AL/PE-RT 25 x 2,5 1m

13.3. Zestawienie materiatéow dla instalacji wentylacji mechanicznej.

Tabela 4. Zestawienie podstawowych elementéw instalacji wentylacji
mechanicznej nhawiewnej N1.
Sys.| Nr |Szt. Nazwa Wymiary Mat.
szer. wys. szer. wys. dt.
N1 1. 1 Czerpnia a=| 400 =1 400 d=| 600 ocynk.
dachowa Aef. =
0,21 m2
N1 | 2. 1 Przewod a=| 400 |b=| 400 [=| 2000 |ocynk.
prostokatny
N1 | 3. 1 |Kolano 90 stopni| a=| 400 |b=| 400 ocynk.
N1 | 4. Kolano 90 stopni| a=| 400 |b=| 400 ocynk.
N1 5. 1 Przewdd a=| 400 |b=| 400 I=]2600 |ocynk.
prostokatny
N1 | 6. 1 |Kolano 90 stopni| a=| 400 |b=| 400 ocynk.
N1 | 7. 1 Redukcja a=| 860 |b=| 345 | c=| 400 |d=| 400 ocynk.
prostokatna
N1 8. 1 Redukcja a=| 860 =| 345 | c=| 300 |d=| 250 ocynk.
prostokatna
N1 | 9. 1 Przewod a=| 300 |b=| 250 I=]1050 |ocynk.
prostokatny
N1 |10.| 1 Trojnik a=| 300 |b=| 250 |[c= |300 |d=| 200 ocynk.
prostokatny
N1 | 11. 1 Przepustnica a=| 300 =| 200 ocynk.
prostokatna
N1 |12.| 1 Przewdd a=| 300 |b=| 200 I={1700 |ocynk.
prostokatny
N1 | 13.| 1 Tréjnik a=| 300 |b=| 200 | c=| 200 |d=| 200 ocynk.
prostokatny
N1 | 14. 1 Przepustnica a=| 200 =| 200 ocynk.
prostokatna
N1 | 15. | 1 Przewdd a=| 200 |b=| 200 I=| 1000 |ocynk.
prostokatny
N1 |16. | 1 Tréjnik a=| 250 |b=| 200 | d=| 125 ocynk.
prostokatny z
odejsciem
okragtym
N1 | 17. 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 | 18. | 1 Przewdd a=| 200 |b=| 200 I=| 3200 |ocynk.
prostokatny
N1 |19.| 1 Tréjnik a=| 200 |b=| 200 |d= |160 ocynk.
prostokatny
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Sys.| Nr |Szt. Nazwa Wymiary Mat.
szer. WYys. szer. wWYys. dt.
z odejsciem
okragtym
N1 | 20. 1 Przepustnica d= | 160 ocynk.
okragta
N1 | 21. 1 Przewdd d=| 160 1500 |ocynk.
elastyczny
N1 | 22. 1 Puszka d=| 160 a= | 136 302 1000
rozprezna
N1 | 23. 1 Nawiewnik n= 3 1000
szczelinowy
N1 | 24. 1 Redukcja a=| 200 200 | d= | 125 ocynk.
prostokatno-
okragta
N1 | 25. 1 |Kolano 90 stopni| d=| 125 ocynk.
N1 | 26. 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 | 27. 1 | Przewdd okraglty | d=| 125 2600 |ocynk.
N1 | 28. 1 | Kolano 90 stopni| d 125 ocynk.
N1 | 29. | 1 |Przewdd okragty =| 125 500 |ocynk.
N1 | 30. | 1 |Zawdr nawiewny =| 125 ocynk.
N1 | 31. 1 Przewod d=| 125 1500 |ocynk.
elastyczny
N1 | 32. 1 Puszka d=| 125 a=|106 302 600
rozprezna
N1 | 33. 1 Nawiewnik n= 2 600
szczelinowy
N1 | 34. 1 Redukcja a=| 300 200 (c= |200 200 ocynk.
prostokatna
N1 | 35. 1 Przepustnica a=| 200 200 ocynk.
prostokatna
N1 | 36. 1 |Kolano 90 stopni| a= | 200 200 ocynk.
N1 | 37. Przewod a=| 200 200 1500 |ocynk.
prostokatny
N1 | 38. 1 Tréjnik a=| 200 200 | d=|125 ocynk.
prostokatny z
odejsciem
okragtym
N1 | 39. 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 | 40. 1 Przewod d=| 125 1500 |ocynk.
elastyczny
N1 | 41. 1 Puszka d=| 125 a= | 106 302 600
rozprezna
N1 | 42. 1 Nawiewnik n= 2 600
szczelinowy
N1 | 43. 1 Przewdd a= | 200 200 3550 | ocynk.
prostokatny
N1 | 44. 1 Tréjnik a=| 200 200 | d=|125 ocynk.
prostokatny z
odejsciem
okragtym
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Sys.| Nr |Szt. Nazwa Wymiary Mat.
szer. WYys. szer. wWYys. dt.
N1 | 45. 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 | 46. 1 Przewod d=| 125 500 |ocynk.
elastyczny
N1 | 47. 1 Puszka d=| 125 a=|106 302 600
rozprezna
N1 | 48. 1 Nawiewnik n=| 2 600 |ocynk.
szczelinowy
N1 | 49. 1 Redukcja a= | 200 |b=| 200 | c= | 150 200 ocynk.
prostokatna
N1 | 50. 2 |Jednoskrzydtowa| a=| 150 |a=| 200 ocynk.
klapa wentylacji
pozarowej
N1 | 51. 1 Przewod a=| 150 |b=| 200 5550 | ocynk.
prostokatny
N1 | 52. 1 Trojnik a=| 150 |b=| 200 | d= | 125 ocynk.
prostokatny z
odejsciem
okragtym
53. 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 |54.| 1 Przewdd d=| 125 500 |ocynk.
elastyczny
N1 | 55. 1 Puszka d=| 125 a=|106 302 600
rozprezna
N1 | 56. 1 Nawiewnik n= 2 600 |ocynk.
szczelinowy
N1 | 57. 1 Przewod a=| 150 |b=| 200 4200 |ocynk.
prostokatny
N1 | 58.| 1 Trojnik a=| 150 |b=| 200 | d=|160 ocynk.
prostokatny z
odejsciem
okragtym
N1 | 59. 1 Przepustnica d=| 160 ocynk.
okragta
N1 | 60. 1 Przewdd d=| 160 1500
elastyczny
N1 | 61. 1 Puszka d=| 160 a=|136 302 1000
rozprezna
N1 | 62. 1 Nawiewnik n= 3 1000
szczelinowy
N1 | 63. 1 Redukcja a=| 150 [b=]| 200 | d=]100 ocynk.
prostokatno-
okragta
N1 | 64. 1 Przepustnica d=| 100 ocynk.
okragta
N1 | 65. 1 |Kolano 90 stopni| d=| 100 ocynk.
N1 | 66. 1 | Przewdd okraglty | d=| 100 3300 |ocynk.
N1 | 67. 1 |Kolano 90 stopni| d=| 100 ocynk.
N1 | 68. | 1 |Przewdd okragty | d=| 100 500 |ocynk.
N1 | 69. | 1 |Zawdr nawiewny| d=| 100
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Sys.| Nr |Szt. Nazwa Wymiary Mat.
szer. WYys. szer. wWYys. dt.
N1 | 70. 1 Kolano a=| 300 200 ocynk.
prostokatne
N1 | 71. 1 Redukcja a=| 300 200 | c= | 250 200 ocynk.
prostokatna
N1 | 72. 1 Przepustnica a=| 250 200 ocynk.
prostokatna
N1 | 73. 1 Przewod a=| 250 200 2500 |ocynk.
prostokatny
N1 | 74. 1 Tréjnik a=| 250 200 | ¢=1200 200 ocynk.
prostokatny
N1 | 75. 1 Redukcja a=| 250 200 | d=|200 ocynk.
prostokatno-
okragta
N1 | 76. 1 |Kolano 90 stopni| d=| 200 ocynk.
N1 | 77. | 1 |Przewdd okragty | d=| 200 1360 |ocynk.
N1 | 78. | 1 | Tréjnik okragty | di1=| 200 d2=|125 3600 | ocynk.
N1 | 79. 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 |80.| 1 Przewdd d=| 125 300 |ocynk.
elastyczny
N1 | 81. 1 Puszka d=| 125 a=|106 302 600
rozprezna
N1 |82.| 1 Nawiewnik n=| 2 600 |ocynk.
szczelinowy
N1 | 83. 1 Przepustnica d=| 200 ocynk.
okragta
N1 | 84. 1 Redukcja di=| 200 d2=1{160 ocynk.
okragta
N1 |85 | 1 Przewdd d=| 160 3000 | ocynk.
elastyczny
N1 | 86. 1 Puszka d=| 160 a= | 136 302 1000
rozprezna
N1 | 87. 1 Nawiewnik n=| 3 1000
szczelinowy
N1 |88.| 1 Przewdd a=| 200 200 1300 |ocynk.
prostokatny
N1 | 89. 1 Tréjnik a=| 200 200 | d=|125 ocynk.
prostokatny z
odejsciem
okragtym
N1 | 90. 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 | 91. 1 Przewod d= | 125 1000 |ocynk.
elastyczny
N1 | 92. 1 Puszka d=| 125 a=|106 302 600
rozprezna
N1 | 93. 1 Nawiewnik n=| 2 600 |ocynk.
szczelinowy
N1 |94.| 1 Przewdd a=| 200 200 5050 | ocynk.
prostokatny
N1 | 95. 1 Tréjnik a=| 200 200 | d= | 125 ocynk.
prostokatny z
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Sys.| Nr |Szt. Nazwa Wymiary Mat.
szer. WYys. szer. wWYys. dt.
odejsciem
okragtym
N1 | 96. 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 | 97. 1 Przewdd d=| 125 [=| 1000 |ocynk.
elastyczny
N1 | 98. 1 Puszka d= | 125 a= | 106 302 |I=| 600
rozprezna
N1 |99.| 1 Nawiewnik n=| 2 I=| 600 [ocynk.
szczelinowy
N1 |100.| 1 Redukcja a=| 200 200 | d= | 200 ocynk.
prostokatno-
okragta
N1 |101.| 1 |Przewdd okragty | d=| 200 =| 1900 |ocynk.
N1 |102.| 1 Tréjnik okragty | di=| 200 d2=| 125 I=| 3600 |ocynk.
N1 |103.| 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 [104.| 1 Przewdd d=| 125 I=]1000 |ocynk.
elastyczny
N1 |105.| 1 Puszka d=| 125 a= | 106 302 |I=| 600
rozprezna
N1 |106.| 1 Nawiewnik n=| 2 I=| 600 |ocynk.
szczelinowy
N1 |107.| 1 |Przewdd okragty | d=| 200 I=| 2250 |ocynk.
N1 |109.| 1 Trojnik okragty | di=| 200 d2=|125 ocynk.
N1 |110.| 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
N1 |111.| 1 |Kolano 90 stopni| d=| 125 ocynk.
N1 |112.| 1 |Przewdd okragty | d=| 125 I=| 500 |ocynk.
N1 |113.| 1 |Zawdr nawiewny| d=| 125
N1 [114.| 1 Przepustnica d=| 200 ocynk.
okragta
N1 |115.| 1 |Przewdd okragty | d=| 200 I=| 1000 |ocynk.
N1 |116.| 1 |Kolano 90 stopni| d=| 200 ocynk.
N1 |117.| 1 |Przewdd okragty | d=| 200 I=| 350 |ocynk.
N1 |118.| 1 |Kolano 90 stopni| d 200 ocynk.
N1 [119.| 1 Redukcja di 200 d2=| 160 ocynk.
okragta
N1 [120.| 1 Przewdd d=| 160 I=| 2700 |ocynk.
elastyczny
N1 [121.| 1 Puszka d=| 160 a= | 136 302 [I=] 1000
rozprezna
N1 [122.| 1 Nawiewnik n=| 3 I=| 1000
szczelinowy
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Tabela 5. Zestawienie podstawowych elementéw instalacji wentylacji

mechanicznej wywiewnej W1.

Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary Mat.

szer. wys. szer. wys. di.

w1 | 1. 1 Redukcja a=| 860 =| 345 | c=| 300 250 ocynk.
prostokatna

W1 | 2. 1 Przewod a=| 300 =] 250 300 |ocynk.
prostokatny

w1 | 3. 1 Tréjnik a=| 300 =| 250 | c=| 250 200 ocynk.
prostokatny
redukcyjny

W1 | 4. 1 Przepustnica a=| 250 =| 200 ocynk.
prostokatna

W1 | 5. 1 Przewdd a=| 250 =] 200 1300 |ocynk.
prostokatny

W1 | 6. 2 Tréjnik a=| 250 =] 200 ocynk.
prostokatny

W1 | 7. 2 Redukcja a=| 250 =200 |d= |200 ocynk.
prostokatno-
okragta

W1 | 8. 2 Przepustnica d=| 200 ocynk.
okragta

w1 | 9. Przewdd okragty | d=| 200 1850 |ocynk.

W1 | 10. Tréjnik z d=| 200 c= 75 325 ocynk.
odejsciem
prostokatnym

Wil 11.| 1 Kratka a=| 75 =| 325 ocynk.
wentylacyjna

W1 [12.| 1 |Przewdd okragty | d=| 200 1700 |ocynk.

w1l (13.| 1 Tréjnik z d=| 200 c=| 75 425 ocynk.
odejsciem
prostokatnym

Wl |14.| 1 Kratka a=| 75 =| 425 ocynk.
wentylacyjna

W1l |15.| 2 Redukcja a=| 250 =| 200 | c=| 200 200
prostokatna

w1l (16.| 1 Przepustnica a=| 200 =200 ocynk.
prostokatna

w1l |17.| 1 Przewdd a=| 200 =] 200 300 |ocynk.
prostokatny

W1l |18.| 1 Tréjnik z d=| 200 c=| 75 325 ocynk.
odejsciem
prostokatnym

W1l (19.| 1 Kratka a=| 75 =| 325 ocynk.
wentylacyjna

W1 |20.| 1 Przewdd a=| 200 =] 200 1750 |ocynk.
prostokatny

W1 (21, 1 Tréjnik z d=| 200 c= |75 325 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
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Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary Mat.
szer. wys. szer. wys. di.
w1l (22.| 1 Kratka a=| 75 325 ocynk.
wentylacyjna
W1 |23.| 1 Przewdd a=| 200 200 I=11450 |ocynk.
prostokatny
W1l [24.| 1 Tréjnik a=| 200 200 | d=| 125 ocynk.
prostokatny z
odejsciem
kotowym
W1l |25.( 1 Przepustnica d=| 125 ocynk.
okragta
W1 |26.| 1 |Przewod okragty | d=| 125 I=| 1700 |ocynk.
W1 |27.| 1 |Kolano 90 stopni| d=| 125 ocynk.
W1 [28.| 1 |Przewdd okragty | d=| 125 I=| 500 |ocynk.
W1 |29.| 1 Zawor d=| 125
wywiewny
W1l 30.| 1 Redukcja a=| 200 200 |d= |200 ocynk.
prostokatno-
okragta
W1 |31.| 2 |Jednoskrzydtowa| d=| 200 ocynk.
klapa wentylacji
pozarowej
W1 |32.| 1 |Przewod okragty | d=| 200 I=| 3000 |ocynk.
W1 |33.| 1 |Przewdd okraglty | d 200 =| 700 |ocynk.
W1 |34.| 1 | Trojnik okragty [di=| 200 d2=|80 ocynk.
Wi |35.( 1 Przepustnica d=| 80 ocynk.
okragta
W1 |36.| 1 |Przewodd okragty | d=| 80 I=|1750 |ocynk.
W1 [37.| 1 |Kolano 90 stopni| d=| 80 ocynk.
W1 [38.| 1 |Przewdd okragty | d=| 80 =| 500 |ocynk.
W1 [39.] 1 Zawor d=| 80
wywiewny
W1 [40.| 1 Przewod a=| 200 200 [=| 2200 |ocynk.
prostokatny
W1 |41.| 1 Tréjnik z d=| 200 c=1|75 225 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
W1l [42.| 1 Kratka a=| 75 225 ocynk.
wentylacyjna
W1 |43.| 1 |Przewod okragty | d=| 200 I=| 2400 |ocynk.
W1l [44.| 1 Tréjnik z d=| 200 c=| 75 425 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
W1l [45.| 1 Kratka a=| 75 425 ocynk.
wentylacyjna
W1 |46.| 1 Tréjnik z d=| 200 c= 75 425 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
W1l |47.| 1 Kratka a=| 75 425 ocynk.
wentylacyjna
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Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary Mat.
szer. wys. szer. wys. di.
W1 [48.| 1 |Przewdd okraglty | d 200 5400 |ocynk.
W1 [49.] 1 Tréjnik z d 200 c=|75 325 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
W1l |50.( 1 Kratka a=| 75 325 ocynk.
wentylacyjna
W1 |51.| 1 |Przewod okragty | d=| 200 3400 |ocynk.
W1l |52.| 1 Redukcja a=| 200 200 | d=| 200 ocynk.
prostokatno-
okragta
W1l |53.| 1 Tréjnik z d=| 200 c= 75 325 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
W1l |54.| 1 Kratka a=| 75 325 ocynk.
wentylacyjna
W1 |55.] 1 Przewdd a=| 200 200 1700
prostokatny
W1l |56.| 1 Tréjnik a=| 200 200 | d=| 80 ocynk.
prostokatny z
odejsciem
kotowym
w1l (57.| 1 Przepustnica d=| 80 ocynk.
okragta
W1 |58.| 1 |Przewodd okragty | d=| 80 2200 |ocynk.
W1 |59.| 1 |Kolano 90 stopni| d=| 80 ocynk.
W1 [60.| 1 |Przewdd okragty | d=| 80 500 |ocynk.
W1l |61.| 1 Zawor d=| 80 ocynk.
wywiewny
W1l |62.| 1 Przewod a=| 200 200 1450 |ocynk.
prostokatny
W1l [63.] 1 Tréjnik z d=| 200 c=| 75 325 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
W1l (64.| 1 Kratka a=| 75 325 ocynk.
wentylacyjna
W1 [65.| 1 |Przewdd okragty | d=| 200 350 |ocynk.
W1l |66.| 1 Tréjnik z d=| 200 c= 75 325 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
W1l |67.| 1 Kratka a=| 75 325 ocynk.
wentylacyjna
W1 |68.| 1 |Przewod okragty | d=| 200 2400 |ocynk.
W1l [69.] 1 Tréjnik z d=| 200 c=|75 425 ocynk.
odejsciem
prostokatnym
w1l |70. 1 Kratka a=| 75 425 ocynk.
wentylacyjna
Wi |71.| 1 Przewod a=| 250 200 1250 |ocynk.
prostokatny
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Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary Mat.
szer. wys. szer. wys. di.
W1 [72.| 1 |Kolano 90 stopni| a=| 250 |b=| 200 ocynk.
w1l (73.| 1 Przewodd a=| 250 |b=|200 I=]300 ocynk.
prostokatny
W1l |74.| 1 Redukcja a=| 860 |[b=| 345 = | 400 ocynk.
prostokatno-
okragta
W1 |75.| 8 |Kolano 90 stopni| d=| 400 ocynk.
W1 |76.| 1 |Przewod okragty | d=| 400 I=| 1500 |ocynk.
W1 |77.| 1 |Przewdd okragty | d=| 400 =|10350]| ocynk.
W1 [76.| 1 |Przewdd okragty | d=| 400 I=| 400 |ocynk.
W1 |77.| 1 |Przewdd okragty | d=| 400 =|2400 |ocynk.
W1 [78.| 1 |Przewdd okragty | d=| 400 I=]4450 |ocynk.
W1 |79.| 1 |Przewod okragty | d=| 400 =| 1500 |ocynk.
W1 |80.| 1 |Przewod okragty | d=| 400 =| 1500 |ocynk.
w1l (81.| 1 Wyrzutnia d=| 400 =] 1500 |ocynk.
$cienna z
samoczynnie
zamykanymi
lamelami Aef. =
0,01 m2
Tabela 6. Zestawienie podstawowych elementdw instalacji wentylacji
mechanicznej wyciggowej.
Sys. | Nr |Szt. Nazwa Wymiary Material
szer. | wys. | szer. dt.
System WY1
WY1 1. 1 Zawor wywiewny d=| 100
WY1 | 2. 1 Kolano 90 stopni d=| 100 ocynk.
WY1 3. 1 Przewdd okragty =] 100 4000 | ocynk.
Wentylator kanatowy _
WY1 | 4. 1 Q=50 m3/h d=| 100 ocynk.
System WY2
WyY2 | 1. 1 Zawor wywiewny =| 80
WYz | 2. 1 Kolano 90 stopni d=| 100 ocynk.
WY2 | 3. 1 Przewdd okragty =] 100 4000 | ocynk.
Wentylator kanatowy _
WYz | 4. 1 Q=30 m3/h d=| 100 ocynk.
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Tabela 7. Zestawienie podstawowych elementdéw instalacji klimatyzacji.

Projekt techniczny: Instalacje sanitarne

Rodzaj Pobor Stero-
L.P. urzadzenia Qcht | Qgrz | mocy | Zasilanie | wanie | Typ / wymiary |Ilo$¢| Waga |
V/faza/
kW | kW kw Hz szt. kg |
Agragat
chtodniczy z
wyrzutem 380-
1 gérnym, EER | 56,0 | 56,0 | 22,9 415/3/50 1250x1760x580 1 234,0
2,45,, czynnik
chtodniczy
R410A
Wewnetrzna 220-
2 Je,dpostka i,5| 1,7 | 0,018 240/1/50 indyw. 250x295x265mm 18 9,0
Scienna
Wewnetrzna 220-
3 Je,dpostka 2,2 | 2,4 | 0,021 240/1/50 indyw. 250x295x265mm 8 9,0
$cienna
Wewnetrzna 220-
4 Je,dpostka 2,8 | 3,2 | 0,024 240/1/50 indyw. 750x295x265mm 7 10,0
$cienna
opracowat:

mgr inz. Radostaw Maciak
upr. bud. LOD/1029/PO0S/08

mgr inz. Ewelina Delag
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INFORMACIJA O ZAKRESIE WYKONYWANYCH ROBOT

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1b informuje ze
w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bedq nastepujace
roboty:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
- rozkucie i wyciecie otworéw montazowych dla instalacji c.o., c.w.u., kanalizacji,
wentylacji i klimatyzacji.

ROBOTY MONTAZOWE

- montaz instalacji ogrzewania podtogowego,
montaz instalacji cieptej wody,

montaz instalacji zimnej wody,

montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
montaz instalacji wentylacji mechanicznej
montaz instalacji klimatyzacji.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Brak.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Wykonanie powyzszych robdt wigze sie miedzy innymi z:

- zaprészeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),

- poparzeniem ciata (podczas spawania/lutowania),

- zaproszeniem ognia (podczas spawania/lutowania),

- mozliwos$¢ zasypania podczas prac ziemnych,

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdélnych materiatdw, wymaganiami z Polskich Norm,
Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych oraz
zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania
ze sprzetu i Srodkdédw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia.
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Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany). Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikdéw. Prace wymagajace posiadania wiasciwych
uprawnien wydanych przez witasciwe komisje kwalifikacyjne powinny byc¢
wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia. Pracownicy
powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych
prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska. Nalezy
okresli¢ zasady uzywania oraz sposdéb przechowywania i zabezpieczania, sprzetu
i urzadzen. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace
sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegbdlnego zagrozenia).

opracowat:

mgr inz. Radostaw Maciak
upr. bud. LOD/1029/PO0S/08

mgr inz. Ewelina Delag
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