INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA 11 PIETRZE W BUDYNKU
DYREKCJI LODZKIEGO OSRODKA ROLNICZEGO Z SIEDZIBA W
BRATOSZEWICACH

Inwestor :  Lodzki o$rodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Bratoszewicach
95-011 Bratoszewice, ul. Nowosci 32

Lokalizacja : 95-011 Bratoszewice, ul. Nowosci 32, dzialka nr ewid. 585/3,
obr¢b Bratoszewice

Opracowal:  inz. Andrzej Kotulski inz. Andrzej Kotidskj

upr. bud. Nr 44/71-tw,

w zakresie :architektonicznel kon

konstrukcyjno-budo
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA 1 PIETRZE W BUDYNKU
DYREKCJI  LODZKIEGO OSRODKA ROLNICZEGO Z SIEDZIBA W
BRATOSZEWICACH

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana i pod nadzorem oséb

uprawnionych.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa przebudowa planowana jest w Bratoszewicach. przy ul. Nowosci. na dzialce o
numerze ewidencyjnym 585/3.
Roboty prowadzone beda w istniejgcym  budynku. Oprécz budynku przedmiotowego na
dzialce znajduja sie:
* budynek o funkeji szkoleniowo - biurowej — murowany, trzykondygnacyjny. niski,
kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11
* niewielkie. jednokondygnacyjne budynki gospodarce
* infrastruktura drogowa i techniczna. jak drogi, place wewnetrzne i chodniki.
napowietrzna sie¢ elektryczna, stupy elektromagnetyczne i os$wietleniowe. maszt
telekomunikacyjny, przylacza: wody. kanalizacji sanitarnej
e ogrodzenie terenu
Ani budynki. ani dzialka, ani teren. na ktorym leza nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz

nie podlegaja ochronie. Nie sa to rowniez tereny eksploatacji gorniczej.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BIOZ

Roboty beda prowadzone na nieruchomosei zagospodarowanej i uzytkowej. Podczas trwania
prac na dzialce bedzie si¢ odbywal ruch osob i pojazdow - pracownikow i klientow. Prace
prowadzone w budynku beda prowadzone podezas jego uzytkowania. Inwestor dopuszcza
Jedynie w przypadku bezwzglednej koniecznosei - krotkotrwale. niezbedne wylacznie
budynku z uzytkowania. Niezbedne jest uwzglednienie tych uwarunkowan w planie BiOZ i
W organizacji placu budowy i robot.

Przyczyny ewentualnych zagrozen to:

* Budynki istnigjgce - uzytkowe i obecnogé pracownikow i klientow

* Przez dzialki przebiega linia niskiego napiecia napowietrzna. Przewody napowietrzne
i shupy z elementami. ktore nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ

* W sgsiedztwie budynku znajduje si¢ stalowy, kratowy maszt telekomunikacyjny -
nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ

¢ Potencjalne zagrozenia zwigzane sg  bezposrednio 7 prowadzeniem  robot
budowlanych na terenic dzialki, m.in. 2 uwagi na wystepowanie istniejacej
infrastruktury technicznej

® Nie przewiduje sie prowadzenia robot budowlanych w temperaturze ponizej -10
stopni C.

42 .



3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot Wystgpi czesc z okolicznosci i szczegélnych

zagrozen, dla kiorych konieczne jest sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Na podstawie art. 2la, ust. la Ustawy Prawo Budowlane =z 7 lipca 1994 r. =
pozniejszymi zmianami, gdyz wystapiq niektore z prac szczegolnie niebezpiecznych, a
na budowie moze by¢ zatrudnionych wigeef niz 20 pracownikow, roboty bedg trwaly
diuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochlonnosc przekroczy 500 osobodni.

W zwiazku z przewidywanym zakresem robot moga wynikng¢ nastepujace zagrozenia:

Praca urzadzen dzwigowych

Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych

Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej Sm

Roboty prowadzone na rusztowaniach, montaz i demontaz rusztowan
Prace spawalnicze

Upadek przedmiotow z wysokosci

Ruchome cz¢sci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy
Transportowane pionowo materialy i elementy

Prace z uzyciem $rodkow chemicznych i substancji palnych
Porazenie pradem elektrycznym

Oparzenie termiczne

Praca zwigzana z przemieszezaniem recznym i dzwiganiem ciezarow

Oprocz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robot moga wystapic
zagrozenia wynikajace z powodow jak nizej:

Niewlasciwe o$wietlenie stanowiska pracy

Drgania mechaniczne — wi bracja

Pyly przemystowe

Praca w wymuszonej pozycji ciala

Potknigcie sig, poslizgnigcie, upadek na plaszczyznie
Praca w warunkach nadmiernego obciazenia psychicznego

Opréez zagrozen zwiazanych z wykonywaniem robot moga Wyslapi¢ zagrozenia zwigzane 7
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

Pozar

Awaria maszyn lub urzadzen
Wyciek oleju

Awarie sieci

Wypadek. katastrofa drogowa



4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu BiOZ (zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego), a takze do zapewnienia projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazo wych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP. Procz tego
pracownicy musza byé przeszkleni stanowiskowo przed przystagpieniem do pracy na
poszezegolnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikow robét, ktorzy sa
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisoéw BHP na terenie budowy.

Szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami)
oraz innych. adekwatnych do rodzaju stanowiska i robot, przepisow i norm, okreslajacych
zasad bezpieczefistwa REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH. Szkolenia pracownikow
powinny by¢ ewidencjonowanie. Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie
uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na poszczegdlnych
stanowiskach. Robotami moga kierowac¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio
przeszkolone. Nalezy zapewni¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy,
instrukcje prac zwiazanych ze stanowiskiem niebezpiecznych substancji chemicznych,
zawarte w kartkach charakterystyki substancji i preparatow.

5. SRODKI TECHNICZNE 1| ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia. Stosowac rozwigzania podane w projektach. a ewentualne zmiany
tych rozwiazan uzgadnia¢ z projektami.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem  0s6b nieupowaznionych.
Podczas trwania prac teren w niezbe¢dnym zakresie zostanie wydzielony ogrodzeniem
zabezpieczajacym przed wtargnigciem zwierzat i 0sob postronnych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow budowlanych oraz innych
0s0b upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac, plac budowy oznaczony bedzie:

* Tablicg informacyjna glowna

* Znakami informacyjnymi w miejscach prowadzenia poszcezegolnyeh robot

* Znakiem ograniczajacym predkosé na placu budowy 5km/h

e /nakami informacyjnymi dla wydzielonych stref niebezpiecznych
Plac budowy bedzie oswietlony w porach niewystarczajacej iloscei $wiatla dziennego. Nalezy
zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego. wykazu numerow telefonow
alarmowych oraz adresow i numeréw do najblizszych punktow pomocy lekarskiej, strazy
pozarnej i policji. Na placu budowy nalezy zapewni¢ i odpowiednio oznaczy¢ drogi
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ewakuacyjne i dojazdu karetek pogotowia i wozéw strazackich oraz zapewni¢ niezbedna
ilos¢  podreeznych  srodkéw  gasniczych. Nalezy zapewni¢ tatwo dostepne miejsce.
wyposazone w apteczke. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien zostaé przeszkolony w
zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Wyraznie oznakowane i oznaczone zostang wszystkie wykopy. bez wzgledu na ich
glebokos¢. Wykop glebsze niz 1m zostana dodatkowo zabezpieczone. Podczas trwania robot
na terenie dzialki pojawia¢ si¢ beda wykopy. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szezegolna
ostroznoscig ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia niezinwentaryzowanych elementow
uzbrojenia.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentow materialow, rozwiazan systemowych, maszyn i urzadzen. Uzywac nalezy tylko
W pelni sprawnych. nieuszkodzonych maszyn, urzgdzen i narzedzi. Pracownikow nalezy
wyposazy¢ w niezbedna odziez roboczg i ochronng oraz w niezbedny sprzet ochronny.
Podczas pracy nalezy stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia czy ostony. Pracownikom
nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne.
Nalezy wydzielic ogrodzeniem plac skladowy materiatow  budowlanych i plac
magazynowania odpadéw. Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe skladowanie i gospodarke
zarowno materialami. jak i odpadami wystepujacymi na budowie, a po zakonczeniu robdt
powinien uprzatna¢ teren budowy. doprowadzi¢ do stanu projektowanego.
Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy musza przestrzegaé:

¢ ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | OPIEKI SPOLECZNEJ 7 dnia 28

sierpnia 2003 roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 — teksty jednolity. z pdzniejszymi zmianami)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40.
poz. 470)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzednia 2001 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen do robot ziemnych. budowlanych i drogowych (Dz. U. NR 118, poz. 1263)

* oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robot.

Opracowanie:
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