
S1

P1

P226
3

Projektowany podkład z korka 5mm
Projektowana płyta O.S.B. 3 22mm
Projektowane legary podłogowe drewniane ~8cm

Projektowana folia paroizolacyjna

P2
Projektowany panel podłogowy 8 mm

Projektowana płyta O.S.B. 3 gr 22mm

Projektowane legary podłogowe drewniane ~8cm
Projektowana folia paroizolacyjna
Istniejący strop DZ-4 ok. 27,5cm

P1
Projektowane płytki gres 1,5cm

Projektowana wełna mineralna luzem gr. 10cm
Projektowana ślepa podłoga z desek gr. 32mm
Projektowana podkonstrukcja drewniana z krawędziaków 
8x16cm dla stropu podwieszanego nad II p.
Projektowana wełna mineralna luzem gr. 15cm 
między belkami podkonstrukcji drewnianej

Projektowany  sufit z płyt G-K typu F, 2x 12.5mm na 
stelażu metalowym

S1
Projektowana wiatroizolacja

Projektowana paroizolacja nad płytami G-K

S2

S2

D1

 Przekrój A-A  Nr rys: 5 - A

Podest roboczy

Istniejący tynk cem.-wap.

Istniejący strop DZ-4 ok. 27,5cm
Istniejący tynk cem.-wap.

Projektowana wełna mineralna luzem gr. 15+10cm
Pomost kontrolny O.S.B. 3 gr. 22mm na legarach 
drewnianych, wys. 27cm, szer. 62,5cm

Projektowana wiatroizolacja

Istniejący strop DZ-4 ok. 27,5cm
Istniejacy tynk cem.-wap.

Projektowana płyta  G-K typu F, 2x 12.5mm na 
stelażu metalowym
Projektowana paroizolacja pomiędzy wełną
a płytami G-K
Projektowana wełna mineralna gr. 5cm

S3

Istniejaca ściana murowana z termoizolacją

Hydroizolacja 
h=1,60m

Hydroizolacja 
h=1,60m

Szczegół "A" - rys. 5-B

S3

Istniejące pokrycie dachu blacha powlekana na rabek 
stojący na łatach
Istniejące płyty warstwowe gr. 10cm - PUR
Istniejące ołacenie dachu
Istniejace krokwie 5 x 15 cm - projektowane 
wzmocnienie balami 3,2 x 15cm

D1

Projektowana wełna mineralna gr. 15cm 
lambda=0,034 W/m*K
Projektowana  folia paroizolacyjna
Projektowane 2 x Płyty G-K typu "F"

Projektowana hydroizolacja
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Projektowany styropian akustyczny gr. 4cm
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