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DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Przemyslaw Adam Urbanek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 12 maja 1990 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4301/PBE/20
] do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Przemystaw Urbanek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pozn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
[nzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB _,/
dr inz. Ryszard Mes . L

1 .'[

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / A L”'\ 7
mgr inz. Wiktor Jakubowski =
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

ZL)Z |
mgr inz. Tomasz Kluska — s

Otrzymuja:

Whioskodawca;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-J62-B64-D7L *

Pan Przemystaw Adam URBANEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0038/20

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 16:26:46 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadezenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.




Oswiadczenie Projektanta

Dziatajac zgodnie z tre$cig art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ), oswiadczam, ze
dokumentacja projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY: PROJEKT WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA
DRUGIM PIETRZE BUDYNKU EODZKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
PRZY UL. NOWOSCI 32, 95-011 BARTOSZEWICE

,zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

Data i podpis projektanta
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dla projektu instalacji elektrycznych
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OPIS TECHNICZNY
dla projektu instalacji elektrycznych

1 STAN FORMALNO-PRAWNY

1. Lokalizacja obiektu: 95-011 Bartoszewice gm. Strykéw, ul. Nowosci 32,
2. Projektowat: mgr inz. Przemystaw Urbanek

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e Zlecenie Inwestora;
e Uzgodnienia z Inwestorem,;
e Pomiary wlasne;
¢ Dokumentacja architektoniczno-budowlana
e Aktualne normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji w budynkach uzytecznos$ci
publicznych

3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest demontaz starej instalacji oraz budowa nowych instalacji
elektrycznych dla inwestycji:

REMONT DRUGIEGO PIETRA BUDYNKU BIUROWEGO LODZKIEGO OSRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO PRZY UL. NOWOSCI 32, 95-011 BARTOSZEWICE

Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje sitowa,
e instalacje o$wietleniowa,
e instalacj¢ uziemiajaca i polaczen wyré6wnawczych,
e ochrong przeciwporazeniowg i przepigciowa,
e pomiary.

Dane energetyczne:

Napigcie zasilania 230/400 V

System ochrony przed porazeniem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
Moce wynikajace z projektu instalacji elektrycznych

4 DANE OGOLNE —- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:
Obiekt w ktoérym projektowana jest instalacja elektryczna jest budynkiem uzyteczno$ci publiczne;.
Znajduja w nim pom. biurowe, pomieszczenia socjalne oraz sanitarne.



5 OPIS INSTALACJI BUDYNKU BIUROWEGO
5.1 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Budynek posiada gtowng rozdzielnicg elektryczng TG1 (zlokalizowang na parterze przy wejsciu do
budynku). Istniejaca rozdzielnica elektryczna zasilajaca odbiorniki na 2-gim pigtrze TE-2, znajduje
si¢ na korytarzu na 2-gim pigtrze. Rozdzielnica TE-2 jest zabezpieczona roztacznikiem
bezpiecznikowym STV32A 3P w rozdzielnicy TGl oraz zasilona przewodem YDY 5x6.
Projektowana wymiana instalacji elektrycznej na drugim pigtrze oraz zasilenie dodatkowych
odbiornikow (centrala wentylacyjna, wentylatory, klimatyzacja) wymaga wymiany:

e Zabezpieczenia nadpragdowego rozdzielnicy TE-2;
e Linii zasilajacej rozdzielnice TE-2;
e Rozdzielnice TE-2;

BILANS MOCY DLA BUDYNKU:
Moc zainstalowana 3f Pz=39,63 kW
Przyjete wspotczynniki jednoczesnosci:

dla gniazd wtykowych: k= 0.4
wypustow zasilajacych: k=1,0
o$wietlenia: k= 0,8

Moc obliczeniowa 3f Py, =22,41 kW
Wspotczynnik mocy cosp = 0,93
Warto$¢ pradu obliczeniowego lo=34,78 A
DOBOR ZABEZPIECZEN:

Doboru zabezpieczen przeprowadzono w oparciu o obcigzenie obwodow i selekcje zadziatania
zabezpieczen. Doboru kabli 1 przewodoéw dokonano w oparciu o norm¢ PN-IEC 60364-5-523.

- zabezpieczenie w ztaczu kablowo-pomiarowym: roztacznik bezpiecznikowy 14x51 gG 40A
I, = 40A >Lop = 34,78 A.
Dobor wewngtrznej linii zasilajace;j:
Do obliczen przyjeto moc obliczeniowg P, = 22,41 kW. Dhugos¢ obwodu zasilajacego dla budynku
publicznego najbardziej oddalonego od TG wynosi okoto 25 mb.

Ib =20 2241 _ 3478 A

\/§Ucosq) - \/3%¥400%0,93
Iz =652 A dla YKY 5x16 mm? utozonego podtynkowo (A2)
Zabezpieczenie wylacznik nadmiarowo pradowy, In =40 A
Ib<In<lz— 34,78 A<40 A <52 A
L=1,6*40A=64A <1z * 1,45 =152*1,45="T75,4A
Warunki doboru przewoddéw na obcigzalnos$¢ 1 przecigzalnos¢, spetnione
R(rci-te2) = 0,00115 Q
X(rG1-t2) = 0,0000 Q
ZrG1-e2) = 0,00115 Q
AU% = 0,81% < 3%
(spadki napigcia liczone od poczatku w.l.z do tablicy elektrycznej PWP)

Warunek doboru przewodow pod wzgledem spadkdéw napigcia, spetniony

Zgodnie z powyzszym doborem, projektuje sie:



e wymiang zabezpieczenia STV32 w rozdzielnicy TG 1 na roztacznik bezpiecznikowy 3P
14x51 z wktadkami gG 50A;

e odlaczenie istniejagcego przewody YDY 5x6, zasilajacego obecng rozdzielnicg TE-2;

e montaz nowej linii zasilajacej rozdzielnice TE-2,w postaci kabla YKY 5x25, uktadanego
pod tynkowo od rozdzielnicy TG-1 do kanatoéw wentylacyjnych a nast¢gpnie w wytaczonym
z eksploatacji kanale wentylacyjnym do obecnej lokalizacji rozdzielnicy TE-2,

e wymiana rozdzielnicy TE-2 (zgodnie z rys. E3), w obecnej lokalizacji rozdzielnicy.
5.2 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Budynek posiada Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu, to opracowanie nie wprowadza zadnych zmian
do obecnego uktadu.

5.3 INSTALACJA SIT. OWA

Instalacje ulozy¢ pod tynkiem w rurkach ochronnych typu peschel (w $ciankach dzialowych
wypehionych izolacja termiczng lub w przestrzeni nadsufitowej). lub w kanatach PVC

Obwody sitowe w pomieszczeniach wykonaé przewodami:

YDY 3x1,5mm? — zasilanie wentylatorow kanatowych, zasilanie obwodow sterowania centrali
klimatyzacyjnej, zasilanie jednostek wewngtrznych klimatyzacji;

DY 3x2,5mm? — zasilanie gniazd wtykowych 230V;, zasilanie obwodu sterowania centrali
klimatyzacyjne;j,
YDY 5x2,5mm?’- zasilanie wypustow zasilajacych, zasilanie gniazd wtykowych 400V;

Tablicg elektryczng TE-2 projektuje si¢ z zabezpieczeniami:
e Rozlgcznik izolacyjny 100A 3P — roztacznik gtowny tablicy TE-2
e Ogranicznik przepie¢ T1+T2
e  Wylacznik instalacyjny B6/1 — zabezpieczenia sygnalizacji obecnosci napigcia,
o  Wylacznik réznicowopradowy 25/2/003-A —zabezpieczenie roznicowopragdowe obwodow
sitowych, gniazd oraz o§wietleniowych

o  Wylacznik roznicowopradowy 25/4/003-A —zabezpieczenie réznicowopradowe obwodow
sitowych, gniazd oraz o§wietleniowych

e Wylacznik instalacyjny B16/1 — zabezpieczenie gniazd wtykowych, wypustow zasilajacych.
e  Wylacznik instalacyjny B10/1 - zabezpieczenia obwodow oswietleniowych, zabezpieczenie
jednostek wewnetrznych klimatyzacji

e  Wylacznik instalacyjny B16/3 — zabezpieczenie gniazd wtykowych, wypustow zasilajacych.
e  Wylacznik instalacyjny B6/1 — wentylatorow kanatowych.

Nalezy stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy.

Gniazda projektuje si¢ ze stykiem ochronnym na wysokos$ciach:

0,3m

1,1 m — gniazda w kuchni nad blatem, w tazienkach.

Chyba, ze na rysunkach przedstawiono inaczej.

Instalacje utozy¢ pod tynkiem lub w rurkach ochronnych typu peschel - w §ciankach dziatowych
wypehionych izolacja termiczng.

W pomieszczeniach: tazienka, kuchnia, stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP 44.
W pom. biurowych i serwerowni (pom. 2/7) projektuje si¢ montaz zestawOw gniazd:
e Podwdjne gniazdo wtykowe zasilajace 3P 16A 230V;



e Podwdjne gniazdo wtykowe zasilajace 3P 16A 230V;
e Podwdjne gniazdo RJ45;
Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ w kanatach PVC montowanych natynkowo do §cian

Projektowana centrala klimatyzacyjna (zasilona z TE-2) bedzie obstugiwa¢ réwniez jednostki
klimatyzacyjne wewnetrzne na kondygnacja 0 i 1. Projektuje si¢ natynkowy (w kanatach PVC)
montaz linii zasilajacych (YDY 3x2,5) w ramach kazdego pietra (parter i 1 pi¢tro) od rozdzielnicy
elektrycznej danego pigtra do lokalizacji jednostek wewngtrznych (zgodnie z dokumentacja
projektowg instalacji sanitarnych). Dla kazdego pigtra ( parter i 1 pi¢tro) nalezy rozbudowac
rozdzielnice o 2 dodatkowe obwody zasilajaca (zasilanie klimatyzatorow wewngtrznych po lewej
stronie budynku (od klatki schodowej) 1 po prawej stronie budynku. Rozdzielnica zasilajaca parter
oraz pigtro powinna zosta¢ rozbudowana o:

o  Wylacznik roznicowopradowy 25A/2P/0,03A/A;
e 2 szt. wylacznikdéw nadpradowych B10A/1P;
Z ktorych zostang zasilone jednostki wewnetrzne klimatyzacji.

5.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Obwody zasilajace o$wietlenie wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5mm?

Nalezy stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy. Wiaczniki §wiatta projektuje si¢ na wysokosci 1,1
m.

Instalacje utozy¢ pod tynkiem w rurkach ochronnych typu peschel (w $ciankach dzialowych
wypetionych izolacja termiczng lub w przestrzeni nadsufitowej). lub w kanatach PVC

W tazience stosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44. Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano jako
natynkowe. W pomieszczeniach stosowaé oprawy o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach
wilgotnych 1 na zewnatrz budynku o stopniu min. IP 44.

5.5 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z aktualnie obowigzujacym przepisami i wymogami w lokalach ustugowych projektuje si¢
zainstalowa¢ oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone w moduly awaryjne z czasem $wiecenia
co najmniej 1h. Oprawy te muszg zapewni¢ w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej poziom natgzenia
oswietlenia powyzej 1 1x., za§ w sgsiedztwie urzadzen przeciwpozarowych powyzej 5 1x. (hydranty,
przycisk PWP) oraz posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Kierunek drogi ewakuacyjnej projektuje si¢ wskazywac oprawami ewakuacyjnymi z piktogramami:
strzatkg kierunkowg lub napisem ,,Wyjscie ewakuacyjne” pracujgce w wersji ,,na jasno” z czasem
$wiecenia co najmniej 1h posiadajace aktualne §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Obwody o$wietlenia awaryjnego wykonaé przewodem YDYp 3x1,5mm?.

5.6 INSTALACJA UZIEMIAJACA I POELACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektuje sie potaczenia wyréwnawcze (przewodami HV-07K 1x10 mm?) od istniejacej instalacji
ekwipotencjalnej budynku do konstrukeji centrali klimatyzacyjnej oraz do ogranicznika przepie¢ w
rozdzielnicy TE-2.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZEPIECIOWA

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania:

e sie¢ zasilajaca w uktadzie TN-C
e sie¢ odbiorcza w uktadzie TN-S

Jako ochron¢ dodatkowg od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢: samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania



Ochrong przed przepigciami realizuje si¢ ochronnikiem typu 1 i 2 w tablicy TE (Ogranicznik
przepie¢ Typ 1+2 3P 12,5/37,5kA 1,5kV DEHNshield TNC 255).

UWAGA

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci od instalacji wodociggowej, gazowe;j,
co i c.w. zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach

5.7 INSTALACJA TELETECHNICZNA

Projektuje si¢ montaz na drugim pigtrze budynku gniazd RJ45(kat. 6A) od ktorych projektuje si¢
montaz przewodow S/FTP 6A do szafy RACK w pom. 2/7. Przewody nalezy uktada¢ w kanatach
PVC oraz w rurkach ochronnych typu peschel w $ciankach dziatlowych oraz przestrzeni
nadsufitowej. Migdzy szafg RACK na drugim pictrze a gldowng szafa RACK na parterze, projektuje
si¢ montaz przewodu S/FTP 7A. Potaczenie miedzy szafami RACK projektuje si¢ montowac jak
przewody kat. 6A, przej$cie migdzy kondygnacjami projektuje si¢ wykona¢ w wytaczonym z
eksploatacji, droznym kanale wentylacyjnym.

Szaf¢ RACK na drugim pigtrze, projektuje si¢ wyposazy¢ w:
e Patchpanel 24 portowy
Switch 16 portowy
e Switch w technologii PoE 16 portowy

o Listwe zasilajacg (zasilajg z gniazda wtykowego montowanego przy suficie — obw. TE-
2/F11)

6 POMIARY

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
1) Pomiary izolacji kabli 1 przewodow elektrycznych (zasil. 1 teletechnicznych)
2) Pomiar cigglosci przewodow L, N i PE.

3) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

4) Pomiary impedancji petli zwarcia.

5) Pomiary ciaglo$ci metalicznej sieci wyrdwnujacej potencjaty

6) Pomiary instalacji uziemiajacej 1 odgromowe;j

7) Pomiar wylacznikow réznicowopradowych

Wyniki pomiaréw zaprotokolowac i przekaza¢ Inwestorowi.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzié¢
odpowiednie pomiaryi testy poswiadczajace, ze okablowanie spetnia standardy swojej kategorii,
zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualnie inne wymagania konieczne do
wystawienia certyfikatu gwarancyjnego poprzez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie.

W celu odbioru instalacji musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
e Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary cze$ci miedzianej i $wiattowodowej okablowania);

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych
standardow.

e Analizator pomiar6w musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego
wskazan.



e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac si¢
minimum III

e poziomem doktadnosci.

e Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych nalezy przeprowadzi¢ badania ich
parametrow elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujacych norm i
przepisow.

Lacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazng kalibracje przyrzadu
pomiarowego.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ udokumentowane i przekazane uzytkownikowi wraz z
dokumentacjg powykonawczg i gwarancja.

7 WYKAZ NORM

e N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
e N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
e obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

e N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
e N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
e  ktorych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

e PN-ENISO 11091:2551 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

e PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

e zagospodarowania dzialki lub terenu

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé 1. Miejsca pracy we

e  wngtrzach.

e PN-EN 12464-2:2008

e PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009

e PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

e Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2 Miejsca pracy na zewnatrz.

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1. Zasady ogoblne.

e  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia
e 7ycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

e obiektach.

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢:1 Wymagania podstawowe,
e ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia og6lnych

e charakterystyk

e PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

e zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-42. Ochrona dla

e zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla

e zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym

e  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

e zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia

e  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

e zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami



atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniowymi
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgsé¢ 5- 51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odlaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepi¢ciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odiaczenia
izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czgs¢ 5- 55:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —. Sekcja.559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgé¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 6. Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczenia przewodow.

PN-HD 60364-7-701 :2010 Instalacje elektrycznej niskiego napigcia — Czgs¢ 7-70 : Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanng lub prysznic.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim
napigciu

PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnione;j
przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne PN-EN 50172:2005 Systemy

awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego



PN-EN-50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna — Instalacje okablowania — Czg$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-ISO 7010: Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PXN-CEN/TS 5414 Systemy sygnalizacji pozarowej cz.14 Wytyczne planowania, projektowania
instalacji, odbioru eksploatacji i konserwacji

PN-ISO 6790/AK-1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych, i zwalczania
pozardw

Wytyczne do projektowania SITP WP -02 2010 edycja wrzesien 2011.

Projektowal:

mgr inz. Przemystaw Urbanek
uprawnienia budowlane
numer ewidencyjny nr LOD/4301/PBE/20
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
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Legenda
- kgcznik jednobiegunowy
¥ tgcznik dwutorowy
= kgcznik schodowy

aNIs Oprawa LED kasetonowa

4000K IP44 4643,6 Im 37W

Oprawa LED plafon
@® 4000K IP54 2916lm 17,3W

Oprawa LED liniowa

N1 4000K 4125,2Im 26,7W

A1 Oprawa awaryjna 1h

AI%Z Oprawa awaryjna 1h

EW1
Oprawa ewakuacyjna 1h
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Legenda
—— Kabel S/FTP kat. 7A

—— Kabel S/FTP kat. 6A

L Gniazdo RJ45

pom. 2/2 pom. 2/3 pom. 2/4 pom. 2/5 pom. 2/6 pom. 2/7 pom. 2/8 pom. 2/9
2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo
RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45
R
N N N N N N N
x x x x x x x
Q12|02 Q2|2
3131313 31332
T|Uv|T| T v | U T 2x S/IFTP 6A
D (o] (] D (2] (2] (2]
> |> > >|>|>
pom. 2/10 pom. 2/11 pom. 2/13 pom. 2/14 pom. 2/15
) 1x SIFTP 7A © ©
2 Pietro N N 1 O I I I I IIO
Patchpanel 24 siot 2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo 2x Gniazdo
RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45
o
o (g o o . ) o e ) o 0 e |
2x SIFTP 6A
o
oo e s 2x SIFTP 6A
TR 2x SIFTP 6A
2x SIFTP 6A
FD2 SZAFA Rack 19" 6U pietro 2
pom. 2/1
2x Gniazdo
2x SIFTP 6A [ RJ45
2x Gniazdo
2x SIFTP 6A L R
1 Pietro
BD SZAFA Rack parter
Parter
1x SIFTP 7A

TYTUL RYSUNKU: .
Projekt wykonawczy

Instalacji elektrycznej w budynku LtODR

Schemat LAN

ADRES INWESTYCJI:

Nowosci 32, 95-011

INWESTOR:

todzki Osrodek Doradztwa

Bratoszewice Rolniczego
SKALA DATA: NR RYSUNKU:
08.2024 E4
PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Urbanek

upr. budowlane nr LOD/4301/PBE/20




	Opis rewizja 1
	E02

