SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

I. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot demontazowych i rozbidrkowych w budynku Dyrekcji £odzkiego
ODR z/s w Bratoszewicach w ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen biurowych na II
pietrze w budynku Dyrekcji L.odzkiego ODR zs w Bratoszewicach”zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

Zakres prac rozbiérkowyvch

a). Rozbiorka posadzki na Il pigtrze
- rozbiorka wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowych w pokojach oraz dwukrotne;

wyktadziny w korytarzu,
- rozbiorka Slepej podtogi z desek na legarach drewnianych w pokojach oraz korytarzu,
- rozbidrka Slepej podtogi z ptyty pilsSniowej twarde;.
b). Rozbidrka sufitow nad pomieszczeniami biurowymi
- odbicie tynkdw wewnetrznych na suficie,
- rozbiorka obicia sufitow ptyta widrowo-cementows,
- rozbidrka podsufitki z desek nietynkowanych,
- rozbiorka polep oraz zasypek,
- wykucie drzwi drewnianych,
- rozbiorka belek stropowych drewnianych,
- rozbidrka podsufitki drewniane;.

¢). Rozbiorka $cianek dziatowych.

-odbicie tynkdw na $ciankach na II pigtrze,

-rozbidrka obicia z plyt widrowo-cementowych,

-rozbiorka obicia $cian deskami,

-rozbidrka konstrukcji drewnianych $cianek dzialowych z tat i rygli,

d). Rozbiorka drewnianych drzwi na II pigtrze.

e). Rozbidrka posadzki z terakoty w pom. 2.4.

f)..Rozbiorka wyktadziny $ciennej z ptytek glazurowanych w pom. 2.4.

g). Rozbiorka kominow ponad dachem oraz na poddaszu.

h).Wykucie otworow w przewodach kominowych,sprawdzenie i
odgruzowanie,zamurowanie,otynkowanie po zamurowaniach.

1). Rozbidrka kominéw murowanych z cegly nad ptaszczyzng dachu oraz na poddaszu
-rozbidrka obrobek komindéw z blachy powlekanej,

-rozbiorka obtozenia komindéw nad ptaszczyzng dachu.

J)- Rozbidrka ocieplenia z welny mineralnej gr. 15 cm na stropie nad I pigtrem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA
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3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty sprzet uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport materialdw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowa¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z
prowadzonymi robotami rozbidrkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
Prace demontazowe stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ bardzo ostroznie majac na
wzgledzie jak najmniejsze uszkodzenia tynku i posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i demontazu oraz sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza
ST: wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
— zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne zlozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadéw,
— zabezpieczenie fadunku,
— przew6z odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacj¢ odpadow.

9. OGOLNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZACE RONOT PODANO W
LWARUNKI OGOLNE”
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY
MURARSKIE, TYNKARSKIE I OKEADZINOWE

1.  CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich tynkarskich i1 oktadzinowych w budynku Dyrekcji Lodzkiego ODR
z/s w Bratoszewicach w ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen biurowych na I1
pietrze w budynku Dyrekcji L.odzkiego ODR zs w Bratoszewicach” zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego
prawa, normy 1 zasady sztuki budowlane;.

Zakres prac:

- licowanie $cian ptytkami gat. [ o wymiarach 40 x 40 cm,

- uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na zaprawie cementowo -wapiennych,
- gtadZ gipsowa jednowarstwowa na §cianach,

- gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach,

- przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych na Scianach — w piwnicy,
- przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych kominow,
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujac 1 okre§leniami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, niniejsza szczegdtowy specyfikacja techniczng 1 poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza si¢ stosowanie
wody wodociggowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania wod Sciekowych i zawierajacych
zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.
2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczeg6lnoSci:
- nie zawieraé zanieczyszczen organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:
* piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
* piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
* piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich §rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub
aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

[lo$¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny. Do
zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement PN-EN 197 1:2002.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki i gladzie gipsowe

Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkéw powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.
2.5. Plytki glazurowane

Plytki muszg odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14411:2009 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Ptytki w gatunku I. Wielko$¢ ptytek 40x40cm lub zblizona. Kolorystyka wg
doboru Zamawiajacego.

2.6 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych typu G.K.B.

Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych w tazienkach impregnowane typu H2 gr. 12,5mm. Sufity z ptyt
gipsowo-kartonowych typu F gr. 12,5mm — dwie warstwy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-
88/673108. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic i
bruzd. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu,usungé¢ plamy z
substanc;ji thustych.

5.2. Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktlych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-
101000. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé
tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zgodnie z

,» Wytycznymi wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1 twardnienia tj w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Tynki i gladzie gipsowe

Odslonigte czg$ci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagaja zabezpieczenia
przed korodujacym dziataniem gipsu. Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.
Na sufitach zaczyn nalezy naklada¢ pasmami w kierunku od okien w glab pomieszczen.

Na $cianach mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugg warstwe
nalezy naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpoézniej po wykonaniu pierwszej
warstwy.

Grubos¢ kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane $§wieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze
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wietrzone az do catkowitego wyschnigcia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani
wyzsza niz +18°C .
5.4. Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej
wykonywane s3 prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5° C .
5.5. Wykonanie robot okladzinowych z plytek glazurowanych
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone :

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podlogi z materialdéw mineralnych,

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 elektryczne.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu calej doby.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podloze powinno by¢ czyste, niepylace, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczone ze
starych powtok malarskich.
Na naroznikach wewngtrznych, przy potaczeniu z posadzka, przy potaczeniu ze stolarka
stosowac¢ fugi silikonowe.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2. Kontrola jakoSci materialow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Kontrola jakosci wykonania tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku :

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza si¢ wykwitow, zaciekow, wystepowania krysztalow soli, odstawania, pecherzy,
odspojen tynku od podloza.

6.4. Kontrola wykonania okladzin i zabudow z plyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odchytki wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przestawiono w
tabeli:

— odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej - nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty o
dtugosci 2m,

— odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego- nie wigksze niz 1,5mm na
Imb i ogdtem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2mm na
Imb 1 ogdtem nie wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami,

— odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji niz
2mm.

6.5. Kontrola okladzin z plytek ceramicznych
Kontrola jako$ci wykonanej oktadziny powinna obejmowac :
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna i umowa,
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- stan podloza na podstawie protokotow,

- jako$¢ materialdow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatoéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

- prawidlowo$¢ wykonania oktadziny: odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego , odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Jednostkg obmiarowg rob6t 1m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST.
Podczas odbioru nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na:
— jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidtowos¢ przygotowania podtoza,
przyczepnos¢ tynkéw do podtoza, grubosci tynku,
— wyglad powierzchni tynku,
— prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
— wykonczenie tynku na narozach, stykach 1 szczelinach dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cz¢é¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma
wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastgpienia) .

10.2. Inne przepisy

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo
og6lne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie I[V”

APROBATY DOPUSZCZAJACE WYROB DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I
INSTRUKCIJE TECHNICZNE.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -- ROBOTY
POSADZKARSKIE

1.  CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot posadzkarskich w budynku Dyrekcji Lodzkiego ODR z/s w
Bratoszewicach w ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen biurowych na I pietrze w
budynku Dyrekcji Loédzkiego ODR zs w Bratoszewicach”zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie
stanowi element dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w
stosunku do zlecanych robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami 1 okresleniami podanymi w Cze¢$ci Ogolnej Specyfikacji Technicznej
1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.

2.1. Podklad pod podloge z paneli drewnopodobnych.

Podktad sktadajacy sie z:

- legar6w drewnianych o wym. 6 x 8 cm,

warstwa styropianu akustycznego gr. 4 cm miedzy legarami,

ptyta O.S.B. 3 gr. 22 mm,

- podktad z korka w rulonach gr. 5 mm.

2.2. Podloga z paneli drewnopodobnych grub. 8 mm

Parametry paneli :

- dtugos¢ 1380 mm, panele drewnopodobne , grubos¢ 8 mm,klasa $cieralnosci AC 5,
wodoodporne, montaz bezklejowy,

- szeroko$¢ 157 mm

- listwy przyscienne w kolorystyce zblizonej do paneli.

2.3. Plytki podlogowe gresowe o wymiarach 40x40cm
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- wytrzymalo$¢ na zginanie powyzej 40 Mpa,

- nasigkliwo$¢ nie wigcej niz 5% - antyposlizgowos¢ min. R9,
- klasa $cieralnosci - PEI'V .

Kolorystyka wg doboru Zamawiajacego.

2.4. Zaprawy wyroéwnujace i wygladzajace

Zastosowane zaprawy 1 masy powinny spetnia¢ wymagania norm 1 posiada¢ aprobaty
techniczne ITB. Stosowa¢ zaprawy umozliwiajace uktadanie wyktadziny po 72 godzinach.
Klej do granitu zgodnie z wymaganiami normy.
2.5. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- ksztaltowniki stalowe,
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- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
Transport powinien odbywac si¢ w warunkach, ktore umozliwig przew6z bez narazenia na
uderzenia. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Podtoze na ktérym uktadany jest podktad powinno by¢ oczyszczone a nastepnie
zagruntowane. Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne i wypethi¢ je masa zalewowa lub tasma
dylatacyjna.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyréwnujacych, przy wykonywaniu podktadu i jego
pielegnacji stosowac $cisle zalecenia producenta.

5.2. Posadzki z paneli podlogowych.

Do wykonywania podlogi mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych, tacznie w probami ci§nieniowymi. Przed montazem nalezy ztozy¢ podloge w
pomieszczeniu, w ktérym bgda montowane, w pozycji poziomej przez co najmniej 48 godzin,
w temperaturze pokojowej (ok.18 © C) Podtoge uktadamy na warstwie podkiadu z korka w
rulonie gr. 5 mm
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki, temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 15° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65%.

Ukladanie podtogi zgodnie ze wskazdwkami producenta. Posadzka z paneli podlogowych
wykonczona listwami przysciennymi wysokosci min 5 cm, w kolorze i fakturze zgodnej z
panelami. W naroznikach listwy docina¢ pod katem 45 stopni i laczy¢ na styk.

5.3. Posadzka z plytek gresowych.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego, robdt tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywaé w
temperaturze pomieszczenia nie nizszej niz + 5° C, na podtozu trwatym, nieodksztatcalnym o
czystej 1 szorstkiej powierzchni. Temperaturg t¢ nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie wigzania 1 twardnienie zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.
Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym
Sprawdzenie warunkow przystapienia do wykonywania robot posadzkowych polega na

sprawdzeniu: temperatury pomieszczen, wilgotnos$ci wzglednej powietrza , wilgotnosci
podktadu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot 1m2. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbidr posadzki powinien obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa,
- prawidlowos$¢ uksztaltowania powierzchni za pomoca laty,
- wykonania stykow materiatéw posadzkowych itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia
10.2. Inne przepisy

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogolne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i1 Instrukcje techniczne.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt stolarskich w budynku Dyrekeji Lodzkiego ODR z/s w
Bratoszewicach w ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen biurowych na I pietrze w
budynku Dyrekcji Lodzkiego ODR zs w Bratoszewicach”zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawag opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie
stanowi element dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w
stosunku do zlecanych robot.

1.3. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami 1 okresleniami podanymi w Czgsci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Wymiary stolarki nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

2.1. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe drewniane ,wzmocnione o wymiarach 90 x 205 cm

w okleinie drewnopodobnej ,z oScieznicami opaskowymi 3 zawiasowe. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym. Drzwi wewngetrzne z wyjsciem na klatk¢ schodowa o
odpornosci ogniowej EI 30.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu . Sprzgt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach, ktére umozliwig przew6z bez narazenia na
uderzenia. Sposob transportu i1 skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu drzwi wewnetrznych nalezy sprawdzic:

— prawidlowos¢ 1 doktadnos¢ wykonania osciezy;

— mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian;

— jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych,
odlegto$¢ elementow mocujacych od naroznikéw itp.).
Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Stolark¢ montowa¢ w oS$ciezach zgodnie z zaleceniami producenta.
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Przy montazu stolarki o odpornosci ogniowej EI30 stosowaé pianki montazowe i masy
uszczelniajace ognioodporne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydta
powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatos$ci i trwatych odksztatcen; skrzydto
drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach
+1mm,

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 1mm,

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspolosiowos¢ zawiasOw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ + Imm, —
sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wplywem sily przylozonej do klamki
lub gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowani , zgodnie z ich
przeznaczeniem. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°,

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151,

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewngtrznych wejsciowych
nie powinna by¢ wigksza niz Im3 na 1 m dtugos$ci szczeliny w ciaggu 1h, przy réznicy ci$nien
Mp = 10pa;

- sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub
rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 1m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot 1m2 lub sztuka. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia

PN-B-06070 :1985 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci. (archiwalna)
PN-B-10087/96 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementow budowlanych — Wymagania.

10.2. Inne przepisy

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych t.I Budownictwo

og6lne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie I[V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— MONTAZ OKIEN POLACIOWYCH I WYLAZU
DACHOWEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu okien potaciowych i wytazu dachowego w budynku Dyrekcji
Lodzkiego ODR z/s w Bratoszewicach w ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen
biurowych na 1I pietrze w budynku Dyrekecji Lodzkiego ODR zs w
Bratoszewicach”zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w projekcie budowlanym i
przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

Zakres prac do wykonania:

- czg$ciowa rozbiorka pokrycia dachowego pod 7 szt. okien potaciowych,
- wykonanie konstrukeji no$nej pod montaz okien potaciowych i wytazu dachowego,
- montaz stolarki okiennej -okien potaciowych i wytazu dachowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie
stanowi element dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w
stosunku do zlecanych robot.

1.3. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami 1 okresleniami podanymi w Czgsci Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Okno polaciowe

- konstrukcja jednoramowa,
- material o$cieznic i skrzydet,
- sposob otwierania uchylnie do 35°1 obrotowo o 180°,
- wymiary zewngtrzne okna (szer./wys.) 78 x 140 cm,
- oszklenie :4H-16-4T,
- wspdfczynnik przenikania ciepta :Uw= 1,1W/m?K,
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw (dB): 32,
- szczelno$¢ na wody opadowe (Pa) 1500,
- wentylacja :mikrouchylenie,
- kolory: kolor biaty.
2.2. Wylaz dachowy

- wylaz klapowy,

- sposob otwierania klapowo na bok 90°,

- wymiary 66/118,

- wspotczynnik przenikania ciepta Uw=1,1W/m?K,
- szczelnos$¢ na wody opadowe /Pa/ min 600,

- wentylacja : mikrouchylenie,

- kolor wyltazu bialy.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie ,lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu oraz sprzetu
specjalistycznego.

4. TRANSPORT

Elementy — materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki montazu
- montaz zgodnie z instrukcjg montazowg producenta okien potaciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
- sprawdzenie montazu okien potaciowych zgodnie z instrukcjg 1 wskazaniami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest jeden komplet okna potaciowego z kotnierzem uszczelniajacym.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilosci przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli odbioru robdt podano w normie PN-EN-14351-1:2006.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ kompletéw zamontowanych okien wg ceny jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMA -PN-EN-14351-1:2006
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SST 6 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY CIESIELSKIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ciesielskich -wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej oraz
stropu drewnianego nad II pietrem w budynku Dyrekcji L.odzkiego ODR z/s w Bratoszewicach
w ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen biurowych na Il pietrze w budynku
Dyrekeji Lodzkiego ODR zs w Bratoszewicach”zgodnie z zakresem robot przedstawionym
w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego
prawa, normy 1 zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i

realizacji robot, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru
robot objetych niniejsza specyfikacja.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi

2. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

2.1. Na elementy nowe oraz wzmocnienia nalezy zastosowaé¢ drewno sosnowe klasy
K24.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna wynosi¢ wigcej niz 20%.1
zaimpregnowane przeciw grzybom,owadom,odpornos¢ ogniowa EI30

- otwory po owadach - niedopuszczalne,

- s¢ki zdrowe okragle - dopuszczalne, jezeli odlegtosci w $wietle miedzy kotkami nie wigksza niz 50 cm

- seki czarne, wypadajace i zepsute i niedopuszczalne

- seki podtuzne (pasierby) - niedopuszczalne

- skret wlokien - dopuszczalny lecz nie wigcej niz 7% pekniecia gigbokie (poza strefa potaczen)

- peknigcia w ptaszczyznie Scinania w strefie polaczen — niedopuszczalne.

3. SPRZET
Do wykonywania robot ciesielskich nalezy dysponowa¢ nastepujacym sprzetem
- mechaniczne pity tancuchowe
- reczne pity do drewna
- mechaniczne dlutownice
- diuta 1 mlotki
- sprzet pomiarowy miary katowniki 1 inne
- pedzle

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
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dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT CIESIELSKICH

5.1. Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej oraz stropu nalezy wykona¢ zgodnie z PB.
- Na budowie nie wolno wykonywa¢ elementow i konstrukcji z drewna warstwowego (tj.

klejone warstwowo), ktore pozostawia si¢ wyspecjalizowanym wytwornig.

- Drewno na konstrukcje drewniane powinno by¢ na placu budowy posortowane wedtug
klas jakos$ci, przekrojow poprzecznych, dlugosci 1 wilgotnosci. Nalezy je sktadowaé w suchym,
fatwo dostepnym miejscu.

- Nastgpnie powinno si¢ wytrasowaé (wyznaczy¢) elementy, to jest oznaczy¢ i wykresli¢ na
asortymentach drzewnych linie ograniczajacg dhugos¢, szerokos¢ i1 grubosé¢, jak rowniez linie
skosow, wrebow itp. Z kolei nastgpuje obrobka wytrasowanych juz elementdéw za pomoca
odpowiednich narzgdzi. Wskazane jest prowadzenie obrobki grupowo, np. $cigcia koncow,
nawiercanie otworow. Przy obrobce grupowej zaleca si¢ stosowaé sprzet pomocniczy (stojaki,
jarzma, zaciski do tgczenia, prowadnice, itp.)

- Po obrobce wykonaé¢ probny montaz. Polega on na doktadnym dopasowaniu elementow
przewidzianych do taczenia ze sobg i przy tym samym usuni¢ciu zauwazonych usterek.

- Ostatnig czynno$cig przed wiasciwym montazem jest znakowanie, tj. zaopatrzenie
dopasowanych juz zestawdéw (lub elementéw wielkowymiarowych) w znaki liczbowe 1
literowe, przy rownoczesnym ustaleniu ich wtasciwych miejsc w catej konstrukc;ji.

5.2. Wykonanie impregnacji

- impregnacja powierzchniowa,smarowanie

- natryskiwanie

Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpylowe;.
Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpilo dobre
wchlonigcie impregnatu.

Smarowanie 1 natryskiwanie s3 metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz
wbudowanego. W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostalo wbudowane, bardziej zaleca

si¢ metody zanurzeniowe - kapiel ,zimna” 1 kapiel ,goraco-zimna”, cho¢ smarowanie i
natryskiwanie takze moga by¢ stosowane.

Kapiel .,zimna”.

Elementy drewniane zanurza si¢ w 30-procentowym roztworze. Drewno nalezy obcigzy¢, aby nie
wyplywato na powierzchni¢. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w
temp. 20°C jest

nastepujacy:
Rodzaj wyrobu Czas nasycenia w godzinach
Deska do 2 cm 1,5
Bale do 5 cm 6,0
Krawedziaki do 10 cm 18,0
Drewno okragte od 10 — 12 cm 36,0
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdt na zasadach ogélnych w ST

6.2. Wykonawca robot impregnacji ogniochronnej sktada oswiadczenie o wykonaniu robot
zgodnie z instrukcjg w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodno$¢ tego o$wiadczenia ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru.

6.3. Wszystkie roboty zanikajace podlegaja kontroli;

- jakos$ci materiatdéw i wyrobow , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem ,

- terminu waznosci i przydatnosci do stosowania w przypadku srodkéw impregnacyjnych,

- jako$ci wykonywanych robdt, w tym robdt ulegajacych zakryciu (konstrukcje $cianek na
poddaszu wydzielajacych pomieszczenia),

- szczelno$ci deskowania 1 jakosci powierzchni,

- jakosci flekowania, napraw, wymiany, potaczen elementow jako$ci ztaczy i tacznikow, Srodkow,
ktoérymi bedzie impregnowane drewno,

- atestow 1 certyfikatow.

- odchytek wymiarowych,

jakosci elementoéw budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy ,

wywiewki, podtoga, strop poddasza itp.)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania i zasady obmiaru robdt zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot

-Wymagania ogdlne.

7.2. Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m? wyremontowanej
wigzby dachowej, lub metrow biezacych wymienianych elementow, zgodnie z tabelami norm
naktadoéw rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot, z uwagi na
brak mozliwo$ci oceny wiezby 1 zakresu robot remontowych przed jej odkryciem, nalezy
dokona¢ komisyjnie na podstawie protokolu typowania robdt dachowych do remontu 1
wymiany oraz ksigzki obmiaru robot sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania i zasady odbioru robot zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot - Wymagania ogdlne.

8.2. Przy odbiorze remontu konstrukcji wiezby dachowej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ robdt z dokumentacjg 1 protokotem typowania robot do remontu,

- zgodnos$¢ wymiardéw i przekrojow uzytej tarcicy , krawedziakow 1 bali,

- prawidlowos$¢ potaczen elementow konstrukcyjnych w weztach 1 potaczeniach,

- prawidtowos$¢ wykonania wymiany elementow i polaczen na stykach tagczonych elementdw,

- prawidlowo$¢ impregnacji drewna,

- prawidtowos¢ izolacji drewna od murow,

- stan techniczny wigzby po remoncie.

8.3. Wszystkie zauwazone usterki lub niedociggnigcia winny by¢ usunigte i wigzba dachowa —
konstrukcja powinna by¢ komisyjnie odebrana przed przystapieniem do rozpoczecia wykonywania
robot dekarskich.

8.4. Dopuszczenie do dalszych robdt dachowych winno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Protokoét typowania robot oraz protokoty odbiorow czgsciowych robot winny stanowié¢ zalaczniki
do protokotu koncowego odbioru dachu .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania i zasady rozliczenia robdt zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot - Wymagania ogodlne
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9.2. Rozliczenie robot nastagpi na zasadach okreslonych w umowie pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym o ile strony nie ustalitly w umowie inaczej, rozliczenie robdt nastapi po odbiorze
koncowym obiektu, na zasadach okreslonych dla rozliczenia koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

PN-EN 460 - Impregnacja drewna . Wymagania.

PN-81B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych , ztacza.
PN-EN1443- Kominy . Wymagania.

PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane . No$nos$¢ tacznikow do drewna.

PN-380, 383, 408 409, 594, 596 789,1380 - Konstrukcje drewniane.

PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.
PN-B-03150 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 —
Konstrukcje 1 elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych - Wyd. Instytut
Techniki Budowlane;.

PXNAIN B LD
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SST -07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STROPY DREWNIANE 1 IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt polegajacych na wzmocnieniu stropu drewnianego nad II pietrem
w budynku Dyrekcji £.odzkiego ODR z/s w Bratoszewicach w ramach zadania :”Przebudowa
pomieszczen biurowych na II pietrze w budynku Dyrekeji Lodzkiego ODR zs w
Bratoszewicach”zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie budowlanym i
przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

Zakres prac :

przygotowanie i montaz belek drewnianych,wykonanie stezen nad II pietrem,-
oktadziny stropéw ptytami ognioodpornymi 2x typu Fna stelazu metalowym

utozenie welny mineralnej gr. 25 cm ,A=0,034W/mK. - 15,0+ 10 cm,

- paroizolacja z foli,

- montaz $lepego putapu z desek grub. 32 mm.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego 1 przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 1 obowigzujace z okresleniami podanymi w
Ogo6lnej Specyfikacji techniczne;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng 1 poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

a) wiatroizolacja

b) ptyty z welny mineralnej A=0,034W/mK. grub. 25 cm (15,0 + 10,0 cm)

¢) belki stropowe 12 x 16 cm. kl.C24

d) deski podtogowe gr 32 mm- $lepy putap

e) oktadzina stropu ptytami ognioodpornymi 2 x typu F na stelazu metalowym.

Kazda partia materialéw stosowanych do wykonania podtogi z elementow drewnianych
dostarczana na budowe (do wbudowania) powinna posiada

deklaracje (lub certyfikat) zgodnosci, potwierdzajaca zgodnos¢ wlasciwosci technicznych
elementow podtogowych/ posadzkowych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach
technicznych bedacych podstawg do oznakowania znakiem budowlanym ,,B”.

Elementy bez wtasciwego oznakowania nie powinny by¢ stosowane

Elementy konstrukcyjne stropu drewnianego to belki drewniane, wg opracowania
projektowego. Elementy te powinny; by¢ tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy
stanowita powierzchni¢ spodnig deski.

Wilgotno$¢ desek nie powinna przekracza¢ 18% , drewno klasy C24.

Wilgotnos¢ drewna konstrukcji nie powinna by¢ wyzsza niz 18%.

Wierzchnig warstwe - podtoge stanowig deski grubosci 32 mm przybite do goérnej czesci belek
stropowych jako slepy putap. Do przybijania desek do belek powinny by¢ stosowane gwozdzie
o dhugosci rownej 2,5-3krotnej grubosci desek.
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Od spodu, przymocowane na systemowej konstrukcji, mocowane sg ptyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne,typu F gr. 12,5 mm .

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta. Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezpos$rednie
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

2.3. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z Zestawieniem materiatdéw zawartym w Przedmiarze
robot.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robodt (podstawowy)

- §rodek transportowy,

- wyciag,

- samochod dostawczy do 0,9 t.,

- samochdd skrzyniowy do 5 t.,

- narzg¢dzia r¢czne 1 mechaniczne niezbedne do wykonywania prac w drewnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Docieplenie welna mineralng

Welna mineralna jest naturalnym materiatem izolacyjnym. Popularna nazwa ,,wetna mineralna”
oznacza zaroOwno wetne kamienng (skalng), jak i szklang. Nazwa ,,welna mineralna” oznaczata
wowczas wetne kamienng (skalng), jednak obecnie stala si¢ synonimem materiatlu izolacyjnego
wykonanego na bazie widkien skalnych i szklanych.

Zaletami produktow z welny mineralnej sg: bardzo dobra izolacyjno$¢ termiczna (niski
wspotczynnik przewodzenia ciepta), niepalnos¢ i ognioodpornos¢, znakomite wlasciwosci
pochlaniania dzwigkow, statos¢ wymiardw i1 ksztattow, wytrzymato$¢ mechaniczna potaczona
z naturalng sprezysto$cia, odpornos¢ biologiczna i chemiczna, stabilno$¢ termodynamiczna
wlokna, wodoodpornos¢ i paro przepuszczalnosé.

Ogolne zasady, jakie powinny by¢ przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych z
wykorzystaniem welny mineralne;j:

- pracownicy bezposrednio montujacy weing mineralng powinni nosi luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy) oraz rekawice:

- aby zapobiec powstawaniu duzej ilo$ci pytu zaleca si¢ docina¢ welne recznie, na przyktad
ostrym nozem.

Docieplenie z welny mineralnej nalezy utozy¢ w dwoch warstwach. Pierwsza warstwa grubosci
15 cm migdzy belkami drewnianymi stropu,druga warstwa na podtodze (§lepym putapie) grub.
10 cm. Od géry na wetnie mineralnej nalezy utozy¢ wiatroizolacje.

- podczas szlifowania powierzchni ptyt welny skalnej przed nalozeniem warstwy zbrojacej,
wskazane jest zabezpieczenie gornych drég oddechowych maseczka przeciwpylows, a oczu
okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;

- pomieszczenie, w ktoérym trwajg prace nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci, a po
zakonczonej pracy pracownicy bioracy udzial w montazu izolacji powinni umyc¢ rece i1 twarz
zimng woda.

5.2. Wykonanie sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami biurowymi II pigtra.

Platwie drewniane nalezy podwyzszy¢ nadbitka 12 x 16 cm oraz utozy¢ belki stropowe

12 x 16 cm jako stelaz pod sufit podwieszany z plyt gips-karton ognioodpornych typu F
utozonych 2 warstwowo-dotyczy sufitu ptaskiego.

Krokwie na suficie skosnym nadbi¢ do wysokosci 25 cm w celu osiggnigcia przestrzeni na
utozenie wetny mineralnej grubosci 25 cm .Od spodu wykonaé sufit z ptyt gips.-karton.
ognioodpornych 2 x typu F.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania izolacji oraz powierzchni podtogi.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng. ,,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

¢) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.2. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne

a) Wymagania jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by

potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by

dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatléw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci

nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa

réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla wykonanej izolacji z welny mineralnej - m2 wykonanej izolacji
- dla powierzchni podtogi — m2 pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy,

c¢) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny,

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specytfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-EN 13226:2004 — Podlogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami
1/lubwypustami.

- PN-EN 13756:2004 — Podtogi drewniane. Terminologia

- PN-EN 14342:2005(U) — Podlogi drewniane. Wtasciwosci, ocena zgodnosci 1 znakowanie.

- PN-EN 13990:2005 — Podtogi drewniane. Deski podlogowe z drewna iglastego.
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt malarskich w budynku Dyrekcji Lodzkiego ODR z/s w
Bratoszewicach w ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen biurowych na I pietrze w
budynku Dyrekcji Loédzkiego ODR zs w Bratoszewicach”zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczes$nie
stanowi element dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w
stosunku do zlecanych robot.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami 1 okresleniami podanymi w Czgsci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejszg szczegoétowa specyfikacja techniczng i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Farby emulsyjne

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Stosowa¢ farby
emulsyjne lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie. Malowanie sufitow w kolorze
biatym farbami lateksowymi. Malowanie $cian w kolorach pastelowych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

2.2. Farby dyfuzyjne

Farby przepuszczajace pare wodna, odporne na zmywanie.

2.3. Lakiery i farby olejne
Lakiery 1 farby olejne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowac srodki zalecane przez producenta
farby, z reguty nie stosuje si¢ srodkow gruntujacych. W przypadku stabego podtoza mozna
zastosowac $rodki gruntujace w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonnosci, zgodnie z
zaleceniami producenta farb.

Farby, rozcienczalniki, $rodki gruntujace oraz inne zastosowane materialty posiadajace
intensywny zapach, powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie. Zastosowanie materialy
muszg mie¢ atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach zwigzanych z zywnoscia.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzadzeniami
natryskowymi.
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4. TRANSPORT
Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkéw transportu. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne prowadzenia robot.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym
temperatura w ciggu doby nie moze spa$¢ ponizej 0° C. Robo6t malarskich nie nalezy
prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powtok
malarskich cieptym powietrzem z urzadzen grzewczych.

Kolorystyke farb emulsyjnych i olejnych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktore w czasie robot
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami. Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupeknione ubytki. Powierzchnia $ciany i
sufitu powinna by¢ czysta i gladka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i
odttuszczone zgodnie z wymogami normy PN-ISO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju
farby.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej; - 4% dla farb na
spoiwach mineralno-organicznych.

5.3. Wykonywanie robot malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i przestrzegac
zawartych w niej zalecen dotyczacych:

srodkow gruntujacych;

sposobu przygotowania i naktadania farb;

czasu mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw;

zalecen w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powloki nie powinny mie¢ uszkodzen
powinny by¢ odporne na zmywanie $rodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie
na sucho i szorowanie na mokro. Powloka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez
smug, plam i $ladéw pedzla zaciekow pecherzy. Powtoka malarska emulsyjna powinna dawacé
aksamitno-matowy lub wyglad powierzchni.

Powloki z farby olejnej — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy odcien 1 potysk.

Powloka malarska powinna by¢ bez smug, plam i §ladéw pedzla zaciekéw pecherzy
zmarszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci materialow

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godno$¢: klasy , gatunku materiatow dostarczonych na
budowe z dokumentacja projektowo-kosztorysowa i zaméwieniem oraz przeprowadzi¢
dorazne proby polegajace na ogledzinach, opukaniu, zapachu.
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6.1.1. Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwo$¢ podtoza, wyschniecie podtoza,
czystos$¢ podtoza

6.2. Wykonanych powlok malarskich

Dla powlok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jakos$ci po uptywie minimum
7 dni. Dla powlok malarskich lakierniczych dokonuje si¢ po uplywie minimum 14 dni.
Badania prowadzi si¢ w temperaturze powietrza powyzej +5° C 1 wilgotnosci powietrza nie
mniejszej niz 65%

6.2.1. Powloki z farb emulsyjnych

Sprawdzeniu podlega wyglad zewngtrzny oraz zgodno$¢ barwy ze wzorem fabrycznym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST. Jednostkg obmiarowg rob6dt 1m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Materialy stosowane do przygotowania podtoza powinny posiada¢ atest zezwalajacy do
stosowania w budownictwie.

Podtoze uszkodzenie powinno by¢ naprawione zaprawa cem-wap lub szpachlowka
odpowiedniego rodzaju w zaleznosci od stosowanej farby na powtoke malarska.

8.2. Odbior powlok malarskich

Sprawdzenie Scieralnosci odbywa si¢ poprzez lekkie pocieranie szmatkg bawelniang o kolorze
kontrastowym powtoki malarskiej. Powtoki malarskie rowniez sprawdza si¢ na odpornosé
zarysowania 1 przyczepno$ci do podtoza. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ test na zmywalno$é
powtoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotng szmatka Wyniki nalezy zaprotokotowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Inne przepisy

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I
Budownictwo ogo6lne. MGPiB 1 ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i1 Instrukcje techniczne.
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SST-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE DACHU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot czeSciowej rozbidrki pokrycia dachowego oraz obrobek
blacharskich, ponownego uzupetnienia obrobek z blachy powlekanej w budynku Dyrekcji
Lodzkiego ODR z/s w Bratoszewicach w ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen
biurowych na 11 pietrze w budynku Dyrekcji rodzkiego ODR zs w
Bratoszewicach”zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie budowlanym i
przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja moze by¢ wykorzystana do wytonienia wykonawcy ww. prac budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST:

Roboty objete specyfikacja zawierajg caty zakres prac prowadzacych do czg$ciowej rozbidrki
pokrycia dachowego pod montaz okien dachowych - potaciowych oraz obrébek
kominowych,ponowne wykonanie obrobek blacharskich w niezbednym zakresie.

W zwiazku z tym, Ze budynek jest uzytkowany prace nalezy tak zaplanowac, aby zapewni¢
szczelnos¢ dachu przy ewentualnej zmianie warunkow atmosferycznych.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nizej wymienionych rob6t robot:
- demontaz obrébek blacharskich

- czesciowa rozbiorka potaci dachowej pod montaz okienek dachowych-potaciowych

- wykonanie nowych obrobek z blachy powlekanej w niezb¢dnym zakresie

- montaz wtazu dachowego typowego,

- dwukrotne malowanie komindw farbg silikonowa

- montaz i demontaz rusztowan
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST,
planowanym zakresem, kosztorysem inwestorskim i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow:

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki ,,CE” ,,.B”,
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atesty, Aprobaty Techniczne, by¢ zgodne z Polskimi
Normami oraz wymaganiami Prawa budowlanego.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wbudowania:

2.2. Materialy wykorzystane do remont kominow:

- zaprawa tynkarska, beton, farba do wymalowani powierzchni otynkowanych zgodnie z
wymaganiami technicznymi.

3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania robot:

Roboty nalezy wykona¢ recznie 1 przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Sprzet uzywaja przeszkoleni pracownicy.
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4. TRANSPORT

Wszystkie materialty bedg transportowane r¢cznie zgodnie z wymaganiami technicznymi i
producenta oraz zachowaniem wszystkich zasad bezpieczenstwa w sytuacji budynku
polozonego przy ruchliwej ulicy 1 obiekcie zamieszkatym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialdw 1 musza spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie kominéw oraz przy zamontowanych okienkach dachowych
— potaciowych. Do malowania komindéw zastosowac farby do malowan zewnetrznych.
Krotno$¢ malowania -2.

5.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatéw i
pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kartami
technicznymi montowanego systemu, aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

5.3. Odbior obrobek blacharskich.

Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominoéw, wietrznikow, wtazow itp.
5.4. Zakonczenie robot:

Odbioru pokrycia blachodachowka potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocen¢ wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Wykonawca przed odbiorem koncowym przedstawi w dwoch egzemplarzach dokumentacje
odbiorowa.

6. ZABEZPIECZENIA

6.1. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy w czasie realizacji prac w

zakresie ochrony mieszkancoéw oraz przechodniow, zapewniajac ich bezpieczenstwo.

6.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac wszystkie procedury zwigzane z ochrong

srodowiska.

6.3. Pracodawca ma obowigzek ustalenia i aktualizowania prac szczeg6lnie niebezpiecznych do

ktorych zalicza si¢ prace na wysokosci.

Pracodawca okresli szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny prac a zwlaszcza musi

zapewnic:

- bezposredni nadzdr nad ich wykonywaniem Kierownika robdt — osoba z uprawnieniami
budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci w tym $rodki

- ochrony indywidualnej: helmy ochronne, buty ochronne, szelki bezpieczenstwa
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- aparaty samozaciskowe , urzadzenia samohamowne

- codzienny, szczegdtowy instruktaz pracownikow

- protokot montazu rusztowan

Dziatania te musza by¢ bezwzglednie stosowane przy organizacji prac na wysokosci.
Prace wykonywane na wysoko$ci powyzej 2 m w przypadku, w ktorych wymagane jest
zastosowanie $srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokos$ci powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Prace na wysoko$ci moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby spetniajace okreslone
wymagania zdrowotne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 1996 roku w
sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz.U. Nr 69 poz.332 z pdzniejszymi zmianami.

Zabrania si¢ wykonywania prac na dachu:
- po zmroku

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi
- W czasie burzy i przy wietrze przekraczajagcym 10 m/s

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U.02 Nr 75 poz.
690

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,213,1568 / w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotne;.
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SST-10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— RUSZTOWANIA

1.  CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ét montazowych i demontazowych rusztowan w Bratoszewicach w
ramach zadania :”Przebudowa pomieszczen biurowych na Il pietrze w budynku Dyrekcji
Lodzkiego ODR zs w Bratoszewicach”zgodnie z zakresem robot przedstawionym w
projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot w inwestycji wymienione] w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmag czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu montaz i demontaz rusztowan
niezbg¢dnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowe;j
inwestycji.

1.3. Zakres robot objctych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- montaz rusztowan elewacyjnych oraz na dachu przy kominach,
- demontaz rusztowan elewacyjnych oraz na dachu przy kominach
1.3. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadaja odpowiednie
dokumenty dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacja Techniczna.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
1.5. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot montazowych w catosci lub jego czgsci niezbedne do prowadzenia robdt. Badanie
powinno obejmowaé sprawdzenie:

- wymagan og6lnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania zlaczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostdw roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen komunikacyjnych 1 transportowych,

- urzadzen piorunochronnych.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych.

Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik.
Montaz rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nast¢pnej,

dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15
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mm przy wysokos$ci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz +/-50 mm na catej dlugosci rusztowania a ram poziomych 1
poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +/ - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze
dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodno$ci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

1) Dokumentacj¢ techniczng, ktora moze stanowi¢ instrukcja montazu 1 eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe¢ producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na

- typowe 1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

« dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

« dopuszczalnej wysokos$ci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania
projektu,

« dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,

« sposOb montazu 1 warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

« informacj¢ na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia

« warunki montazu i demontazu rusztowania,

« schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktore
naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

« wz0r protokétu odbioru,

« wymagania montazowe 1 eksploatacyjne, zasady montazu 1 demontazu
rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci
wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania
z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymalo$cig konstrukcji rusztowania i podestow, stateczno$ci rusztowania,
urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogoblnej Specyfikacji

Techniczne;.

2.2. Materialy

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania
stosowej jakosci robot lub przepisOw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ
1 zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
4.2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu
1 eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym 1 wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie
rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i1 eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcja montazui eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego 1 poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢
instrukcj¢. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracyi przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan oraz pracy nha
rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobra widocznos¢,
- w czasie gestej mgtly, opadéw deszczu, $niegu, gololedzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontroli bedzie

podlegacé:

- stan podloza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

- stgzenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia calego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie roéwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot

1 wykonywanych elementow.
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6. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w OST.

7. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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