SPECYFIKACJI TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg instalacji cieptej wody, instalacji zimnej wody, instalacji grzewczej, kanalizacji
sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku tédzkiego Osrodka Doradztwa Rolniczego

w Bratoszewicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji w/w robot budowlanych.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z rozbudowsg instalaciji
cieptej wody, instalacji zimnej wody, instalacji grzewczej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej

i Klimatyzacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wspoélny Stownik Zaméwien

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody,
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych,
45232141-2 Roboty grzewcze,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45321000-3 Izolacja cieplna,

45315100 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,

45331200-8 Instalacje: cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.

Do rozpoczecia montazu instalacji cieptej wody, instalacji zimnej wody, instalacji grzewczej, kanalizacji
sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, Ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét instalacyjnych,
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b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji cieptej wody
instalacji zimnej wody, instalacji grzewczej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym

w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

Ssrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
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wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wigekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w budynku
takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizac;ji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy i po jej zakorczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ INI i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
INI i zainteresowane wiadze oraz bedzie wspotpracowat z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby wykonane instalacje byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien

rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposéb ciggly bedzie

informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania

2.1.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robaét,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt, i byly
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.
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2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.
Materiatly uzyte do budowy instalacji powinny spetniaé wymagania podane w dokumentacjach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.
2.2. Instalacja cieptej wody
Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg muszg posiada¢ atest PZH i aprobaty
techniczne. Powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym. Armatura i urzadzenia wbudowane
w instalacje nie powinny wywolywa¢ uderzen wodnych, powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia
przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.
Armatura:
Odcinajgca - zawory kulowe,
Przewody:
Instalacje cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
Izolacje termiczne i ochronne:
Wymagane grubosci izolacji cieplnej instalacji wodociggowej nalezy dobiera¢ w zaleznosci od zastosowanego
materiatu - w oparciu 0 wymagania polskich norm.
2.3. Kanalizacja sanitarna
Kanalizacje sanitarng wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych wewnetrznych z PVC tgczonych na
kielich z uszczelkami wargowymi.
Minimalne spadki podejs¢, przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:
Sanitarna:
- dla dn 50 — 2,0%,
-dladn 110 — 2,0%,
- dladn 160 — 1,5%.
2.4, Wentylacja mechaniczna
Il pietro budynku bedzie wyposazona w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
wyciggowe;j.
Urzadzenia na potrzeby podstawowej wentylacji mechaniczne;j:
e centrala nawiewno-wywiewna NW1 z odzyskiem ciepta Vn=1360 m3h, Vw=1280m3%h
Z nagrzewnicg elektryczng
o Wentylatory kanatowe pomieszczen toalet
Srednica 100mm
Wydajnos$¢ 50md/h
Pobdr mocy 7W, 230V
e Czerpnia dachowa NW1
Szeroko$¢ 400 mm, wysoko$¢ 400 mm o powierzchni efektywnej 0,21 m2.
o  Wyrzutnia scienna NW1

Szeroko$é d=400 mm o powierzchni efektywnej 0,01 m2.
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Nawiewniki szczelinowe, kratki wentylacyjne, zawory nawiewne i wywiewne, przepustnice powietrza.
Podtgczenia do skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach za pomocg kanatéw elastycznych. Pozostate kanaty

wykonac jako okragte spiro oraz prostokatne.

2.5. Instalacja grzewcza
Dla pomieszczen |l pietra zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako pompowa, dwururowa,
wodng (faczenie do istniejgcych pionéw w budynku). Instalacje w piwnicy ( wymiana pozioméw) wykonaé z rur
stalowych zaciskanych. W pomieszczeniach biurowych z rur PE-RT/AL/PE-RT. W pomieszczeniach
zaprojektowano grzejniki bocznozasilane zzaworami i glowicami termostatycznymi (gtowice gazowe
z wbudowanym czujnikiem) oraz zawory odcinajgce.
Rozprowadzenie rurociggdw w piwnicy pod sufitem (wymiana po $ladzie istniejgcych przewodow),
w pomieszczeniach biurowych w bruzdach $ciennych oraz po wierzchu scian w zabudowie g-k. Rurociggi
mocowac do scian za pomocg wspornikéw producenta. Rurociggi uktadaé ze spadkiem min.0,3%eo.
Mocowanie grzejnikéw za pomocg fabrycznych wieszakéw stanowigcych wyposazenie grzejnika.
Armatura — zaprojektowane grzejniki nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia:

- na zasilaniu zawory termostatyczne z ustawieniem wstepnym i gazowg gtowicg

termostatycznag,

- ha powrocie zawory odcinajgce.
Odpowietrzenie — za pomoca odpowietrznikdw automatycznych zamontowanych w najwyzszych
punktach instalacji.
Izolacje termiczne.
W budynku wykona¢ izolacje termiczne rurociggow. lzolacja termiczna wg obowigzujgcych WT
kauczukiem.
2.6. Instalacja klimatyzacji
Dla pomieszczeh biurowych zaprojektowano instalacje klimatyzacji w systemie VRF.
Jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 56 kW i mocy grzewczej 56kW, czynnik chtodniczy R410A.
Jednostki wewnetrzne $cienne o mocach 1,5 kW, 2,2 kW, 2,8 kW.
Odprowadzenie skroplin do trzech istniejgcych i dwdch projektowanych piondw kanalizacyjnych.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowas.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez INI zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez INI,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie¢ wod
opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy
zachowa¢ $rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy

zabezpieczania fadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia INI bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzna:
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Srednice i spadki kanatéw pokazano na rysunkach. Instalacje kanalizacji bytowej wewnetrzng wykonaé z rur
i ksztaltek kanalizacyjnych wewnetrznych z PVC tgczonych na kielich z uszczelkami wargowymi. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Nalezy
przestrzegaé, aby nie prowadzi¢ przewoddw kanalizacji nad rurami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz ,gotymi przewodami elektrycznymi”. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw kanalizacyjnych od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy ta odleglos¢ jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Podejscia pod urzgdzenia prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Miski ustepowe
wigczyé do pionéw kanalizacyjnych indywidualnym przewodem poprzez tréjnik umieszczony najnizej. Srednice
pojedynczych podejs¢ do przyboréow stosowac nie mniejsze niz Srednice wylotéw z przyboréw sanitarnych.
Piony kanalizacji wewnetrznej wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 0,5m i zakonczy¢ rurami wywiewnymi
kanalizacyjnymi PVC. Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowacd
niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow
z instalacji do pomieszczen.

Minimalne spadki podejs¢, przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

-dla dn 50 — 2,0%,

-dladn 110 — 2,0%,

-dladn 160 — 1,5%.

6.3. Instalacja zimnej wody, cieptej wody

Instalacje cieptej wody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w zabudowie z ptyt G-K oraz
bruzdach $cian. PrzejScia przewodow przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
z wypetnieniem elastycznym, o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od przewodu. Przej$cia przewodow
przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej tej przegrody. Catosc
instalacji wykonac¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewododw.
Ukfadanie poziomych odcinkéw instalacji - w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. W/w
instalacji nie prowadzi¢ powyzej przewoddéw elektrycznych. Instalacje mocowaé w sposob tatwy i trwaty
za pomocg uchwytéw z elastycznym podktadkami. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw - wytgcznie
przez zastosowanie tgcznikow.

Izolacja termiczna

Montaz izolacji cieplnych z pianki poliuretanowej rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzagdzenia musi by¢ czysta i sucha. Materiaty izolacyjne
powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.

6.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako pompowsg, dwururowg, wodng. Podtgczenia
grzejnikdow wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT. Instalacje w piwnicy wykonaé z rur stalowych zaciskanych.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki bocznozasilane z zaworami i glowicami termostatycznymi
(gtowice gazowe z wbudowanym czujnikiem) oraz zawory odcinajgce.

Do regulacji cisnien nalezy zamontowa¢ automatyczne zawér oraz zawory wspotpracujgce z nastawg
wstepng z gniazdem do rurki impulsowej na wyjsciu z rozdzielacza na kazdym z obiegéw. Nastawy dla

zaworéw regulacyjnych poszczegdlnych obiegdéw okreslono na rysunkach.
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Instalacje uktada¢ na podporach statych i przesuwnych mocowanych do Scian, stosujgc kompensacije

.L°, 2", ,U". Stosowac podpory state i ruchome wedtug wytycznych danego producenta.

Moce cieplne grzejnikéw i obwoddéw instalacji podtogowej dobrano za pomocg programu Instal Soft 5
w oparciu o norme PN-EN 442-2:1999.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Niezwitocznie po przeprowadzeniu ptukania, nalezy instalacje napenié
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRI INSTAL.

- instalacje nalezy odpowietrzyc,

- badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C,

- ci$nienie prébne powinno byé dostosowane do ci$nienia roboczego (jego warto$¢ powinna by¢ wyzsza
0 2 bar), lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bar. Przyjeto cisnienie prébne 5 bar (przy zatozeniu ci$nienia
roboczego 3 bar),

- do pomiaru cisnienia roboczego nalezy uzywa¢ manometru pozwalajgcego odczyta¢ bezbtednie
ci$nienie o0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji,

- wyniki préby szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia,

- z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot,

- po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy mozliwie
najwyzszych parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametréow obliczeniowych,

- préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalac;ji.

6.6. Instalacja wentylacji

Il pietro budynku wyposazone bedzie w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
wywiewnej. Systemy wentylacji wyposazone bedg w nagrzewnice wodne. Zawory nawiewne i wywiewne
montowac wraz z przepustnicami. PodejScia do nawiewnikéw szczelinowych wykona¢ z przewodow
elastycznych. Wykonaé rewizje w kanatach wentylacyjnych. Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci zgodnej z odpornoscig przegrody.
6.7. Instalacja klimatyzaciji

Pomieszczenia biurowe w budynku wyposazone bedzie w system klimatyzacji VRF. Agregat chiodniczy
zlokalizowany na zewnetrz budynku na gruncie. Agregat zabezpieczy¢ ogrodzeniem wg czesci

rysunkowej. W pomieszczeniach zaprojektowano jednostki wewnetrzne $cienne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

7.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez INI.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czes¢ ogoing opisujaca:
- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robot),
- bhp,
- organizacje ruchu na budowie,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
b) czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu

i magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢

wykonanie robot zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone INI przez

Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7.1.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagii polecenia INI,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone INI do
ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawniet do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.21 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- proba szczelnosci,

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych w umowie
(okresy pfatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i INI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdine zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbiér ostateczny,

Budowa instalacji centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacii




SPECYFIKACJI TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- odbiér pogwarancyjny.
9.1.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator sieci.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.4. Odbior ostateczny

9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci INI
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen

0 pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
- protokot przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewoddw, tgcznie z wynikami wykonanych analiz,
protokoty prob cisnieniowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego .
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robot".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowanie toleranciji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki obmiarowej

obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

- PN-82/B-02403: ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

- PN-B-02421: 2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.”

- PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”

- PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”.

- PN-EN-ISO 13789: 2001: ,Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspodiczynnik strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczania.”
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PN-EN 442-1: 1999: ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”
PN-EN 442-2: ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”
PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”
PN-74/B-01405: ,Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre$lenia.”
PN-91/B-02020: ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-H 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-H 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

bud. — mont., cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. — mont., cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Cze$¢ 1. Dolne Zrddto
do pomp ciepta. Port PC.
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