LEGENDA:

CZYNNIK CHLODNICZY - RURY MIEDZIANE

SKROPLINY ORAZ SPADEK - RURY PP ZGRZEWANE
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UWAGI:

WYMIAROWANIE TRASY RUROCIAGU:
WIEKSZA TO SREDNICA RUROCIAGU GAZOWEGO
MNIEJSZA TO SREDNICA RUROCIAGU CIECZOWEGO

1. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OStONOWEJ STALOWEJ

2. RUROCIAGI CZYNNIKA CHLODNICZEGO PROWADZIC 5cm PONIZEJ STROPU
3. SKROPLINY PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 0,5% W KIERUNKU ODPLYWU
4. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ZABEZPIECZYC

W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZGODNEJ Z ODPORNOSCIA OGNIOWA PRZEGRODY.

Klimatyzator $cienny

Wydajnos$¢ chtodnicza: 1,5 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 1,7 kW

Pobér mocy cht.: 0,018 kW

Pobér mocy grz.: 0,018 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 27-32 dB(A)

7 biegéw wentylatora

Masa: 9,0 kg

Wymiary (dt./wys./szer.): 750x295x265 mm

Klimatyzator $cienny

Wydajnos$¢ chtodnicza: 2,2 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 2,4 kKW

Pobér mocy cht.: 0,021 kW

Pobér mocy grz.: 0,021 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natgzenia dzwigku: 27-33 dB(A)

7 biegoéw wentylatora

Masa: 9,0 kg

Wymiary (dt./wys./szer.): 750x295x265 mm

Klimatyzator $cienny

Wydajnos$¢ chtodnicza: 2,8 kW

Wydajnos$¢ grzewcza: 3,2 kW

Pobdr mocy cht.: 0,024 kW

Pobdr mocy grz.: 0,024 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 29-35 dB(A)

7 biegéw wentylatora

Masa: 10,0 kg

Wymiary (dt./wys./szer.): 750x295x265 mm

Typ: Agregat skraplajgcy

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 56 kW
Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 56 kW
Nominalny pobér mocy el. cht.: 22,9 kW
Nominalny pobér mocy el. grz.: 15,5 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 61 dB(A)
Masa: 234,0 kg

Wymiary (WxHxD) : 1250x1760x580 mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+55°C

Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA II PIETRZE W BUDYNKU T
+ODZKIEGO ODR Z.S. W BRATOSZEWICACH I_: I AGRA firma
Inwestor: £édzki O$rodek Doradztwa Rolniczego Z.S. O RS 2T wo | Fko ) e e D IO
ul. Nowosci 32
95-011 Bratoszewice
PROJEKTOWAL: | M9 inz. Radostaw Maciak DATA: sierpien 2024r.
" | upr. bud. LOD/1029/PO0S/08 BRANZA: instalacje sanitarne
OPRACOWAL.: mgr inz. Ewelina Delag SKALA: 1:100
RYSUNEK: INSTALACIA KLIMATYZACII - PARTER RYS. NR: 10



