Projektowane ptytki gres 1,5cm

Projektowana ptyta O.S.B. 3 gr 22mm
Projektowana hydroizolacja

rojektowane legary podtogowe drewniane ~8cm
Projektowana folia paroizolacyjna

stniejacy strop DZ-4 ok. 27,5cm

stniejacy tynk cem.-wap.

Projektowany panel podlogowy 8 mm
Projektowany podktad z korka Smm
Projektowana ptyta O.S.B. 3 22mm
Projektowane legary podlogowe drewniane ~8cm

Projektowany styropian akustyczny gr. 4cm
Projektowana folia paroizolacyjna

Istniejacy strop DZ-4 ok. 27,5cm

Istniejacy tynk cem.-wap.

)

Projektowana wiatroizolacja

Projektowana weina mineralna luzem gr. 10cm

Projektowana $lepa podloga z desek gr. 32Zmm

Projektowana podkonstrukcja drewniana z krawedziakow|
8x16cm dla stropu podwieszanego nad II p.

Projektowana wetna mineralna luzem gr. 15cm
miedzy belkami podkonstrukcji drewnjanej

Projektowana paroizolacja nad ptytami G-K

Projektowany sufit z ptyt G-K typu F, 2x 12.5mm na
stelazu metalowym

5

Projektowana wiatroizolacja

Projektowana wetna mineralna luzem gr. 15+10cm

Pomost kontrolny O.S.B. 3 gr. 22Zmm na legarach
drewnianych, wys. 27c¢m, szer. 62,5cm

Istniejacy strop DZ-4 ok. 27,5cm

Istniejacy tynk cem.-wap.

5

Projektowana ptyta G-K typu F, 2x 12.5mm na
stelazu metalowym

Projektowana paroizolacja pomiedzy welna
a ptytami G-K

Projektowana welna mineralna gr. Sem

Istniejaca $ciana murowana z termoizolacja

by

Istniejace pokrycie dachu blacha powlekana na rabek
stojacy na tatach

Istniejgce ptyty warstwowe gr. 10cm - PUR

Istniejace ofacenie dachu

Istniejace krokwie 5 x 15 cm - projektowane
wzmocnienie balami 3.2 x 15cm

Projektowana welna mineralna gr. 15cm
lambda=0,034 W/m*K

Projektowana folia paroizolacyjna

Projektowane 2 x Plyty G-K typu "F"
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TYTUL OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA II PIETRZE W BUDYNKU
DYREKCIJI LODZKIEGO ODR Z.S. W BRATOSZEWICACH

Przekroj A-A Nrrys:5-A

ZLECAJACY:
£ODZKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z.S. W BRATOSZEWICACH,
UL.NOWOSCI 32, 95-011 BRATOSZEWICE

PROJEKTANT: Skala rysunku
1:100

inz. Andrzej Kotulski -
Data opracowania:

sierpien 2024

Branza:
Budowlana
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